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1. SPLOŠNE OPOMBE 
Projektna dokumentacija upošteva zakone, pravilnike in tehnične smernice v okviru veljavne 

gradbene zakonodaje.  

 

Splošna zakonodaja 

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) 

- Gradbeni zakon (GZ) (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20) 

- Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1) (Uradni list RS, št. 82/13) 

- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) 

- Pravilnik o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) 

- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov 

 (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr. in 197/20) 

- Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17 – GZ) 

- Tehnična smernica TSG-V-006:2018 Razvrščanje objektov 

- Uredba o zelenem naročanju 

 

Mehanska odpornost in stabilnost 

- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05 in 61/17 – GZ) 

 

Varnost pred požarom 

- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17 

 – GZ) 

- Tehnična smernica TSG 1-001:2019 Požarna varnost v stavbah 

- Smernica SZPV 204/10 Požarnovarnostni odmiki med stavbami 

- Smernica SZPV 206/19 Površine za gasilce ob stavbah 

- Smernica SZPV 405-1/10 Naprave za naravni odvod dima in toplote (NODT) 

- Smernica SZPV 412/12 Uporaba gorljivih/negorljivih gradbenih materialov 

 

Higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja 

- Standard SIST ISO 21542:2012, Gradnja stavb – Dostopnost in uporabnost grajenega okolja  

- Standard SIST ISO 9836:2018, Standardi za lastnosti stavb - Definicija in računanje indikatorjev 

 površine in prostornine 

- Standard SIST ISO 21542:2012/AC101:2017, Gradnja stavb - Dostopnost in uporabnost grajenega 

 okolja - Popravek AC101 

 

Varnost pri uporabi 

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) 

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih  

(Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1) 

- Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 28/09, 2/12 in 61/17 – GZ) 

- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, 

 št. 41/09, 2/12 in 61/17 – GZ) 

- Tehnična smernica TSG-N-003:2018 Zaščita pred delovanjem strele  

- Tehnična smernica TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne električne inštalacije 

 



Zaščita pred hrupom 

- Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12 in 61/17 – GZ) 

- Standard SIST EN ISO 12354-1:2017, Akustika v stavbah - Ocenjevanje akustičnih lastnosti stavb iz 

 lastnosti sestavnih delov - 1. del: Izolirnost pred zvokom v zraku med prostori 

- Standard SIST EN ISO 12354-3:2017 Akustika v stavbah - Ocenjevanje akustičnih lastnosti stavb iz 

 lastnosti sestavnih delov - 3. del: Izolirnost pred zvokom v zraku iz zunanjosti (ISO 12354-3:2017) 

- Standard SIST EN ISO 12354-2:2017, Akustika v stavbah - Ocenjevanje akustičnih lastnosti stavb 

 iz lastnosti sestavnih delov - 2. del: Izolirnost pred udarnim zvokom med prostori (ISO 12354-

 2:2017) 

- Standard SIST EN ISO 12354-4:2017, Akustika v stavbah – Ocenjevanje akustičnih lastnosti stavb 

 iz lastnosti sestavnih delov – 4. del: Prenos zvoka iz notranjosti v okolico (ISO 12354-4:2017) 

- Standard SIST EN 12354-5:2009, Akustika v stavbah – Ocenjevanje akustičnih lastnosti stavb iz 

 lastnosti sestavnih delov – 5.del: Zvočne ravni obratovalne opreme 

- Standard SIST EN 12354-6:2004, Akustika v stavbah – Ocenjevanje akustičnih lastnosti stavb iz 

 lastnosti sestavnih delov – 6.del: Absorpcija zvoka v zaprtih prostorih 

- Tehnična smernica TSG-1-005:2012 Zaščita pred hrupom v stavbah 

 

Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote 

- Energetski zakon (EZ-1) (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – 

 ZURE) 

- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10 in 61/17 – GZ) 

- Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (Uradni list RS, št. 29/04 in 61/17 – GZ) 

- Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št. 42/02, 105/02, 110/02 – ZGO-1 

 in 61/17 – GZ) 

- Tehnična smernica TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije 

 

Univerzalna graditev in raba objektov 

- Stanovanjski zakon (SZ-1) (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – 

 ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. 

 US, 27/17, 59/19 in 189/20 – ZFRO) 

- Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18) 

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni 

 list RS, št. 1/11 in 61/17 – GZ) 

 

 

  



1. 1. SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA 

 

Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je 

potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij 

v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali 

izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor. 

V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične 

pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant. 

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred 

izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor. 

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so 

možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni 

pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in 

podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor. 

 

 
 

 

 

  



2. OPIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNAČILNOSTI 
 

Predmet projektne dokumentacije je prenova sprejemnega prostora. Obstoječe stanje je dotrajano, 

slabo funkcionalno ter potrebno prenove. Prenova se nanaša na odstranitev obstoječe recepcije in 

opreme ter vgradnjo nove opreme.  

 

2. 1. SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE IN ZUNANJE UREDITVE Z OPISOM USKLAJENOSTI S 

PROJEKTNO NALOGO 

Skladno s projektno nalogo se predvidi ureditev recepcijskega prostora. Prenovi se recepcijski 
prostor, ki je zaprt za stekleno steno. Vhod v ta del je za drsnimi vrati iz strani. Pred tem prostorom 
so obstoječe zapornice, ki se ohranijo. V tem delu se izvede pohištvene elemente za vgradnjo 
kavomatov ter za shranjevanje dodatne opreme. Ostala tehnična oprema ostane na istem mestu.  

 
 

2. 2. OPIS LOKACIJE Z URBANISTIČNIMI PODATKI 

Urbanistični opis lokacije objekta: 

Kraj:   Ljubljana 

Naslov:    Tržaška 19, 1000 Ljubljana 

Objekti na parceli: Ministerstvo za infrastrukturo 

 

2. 3. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA  

Prostor glavnega vhoda v stavbo je sestavljen iz čakalnice in recepcijske sobe. V čakalnici so na 

levi steni razstavljene slike, na desni pa omarice na ključ za shranjevanje manjših osebnih stvari 

obiskovalcev. Pri recepciji so aparati za knjiženje obiskovalcev in zaposlenih. Prostor se nadaljuje 

do avtomata za kavo. Celoten prostor ima kamnite talne obloge, razen v predelu recepcije, kjer so 

tla na podestu oblečena v temen tepih na dvignjenem podestu. Temen tepih je položen tudi pri 

vhodu v obliki pasu, širokega približno 1 meter, ki vodi vse do recepcijskega okenca. Strop je 

izveden kot spuščen strop Armstrong. 

2. 4. FUNKCIONALNA ZASNOVA 

Osnovni prostor je razdeljen na vetrolov, čakalnico, recepcijo in avlo. 

Čakalnica je zasnovana z enostavnim razporedom: na levi strani je trosed, na desni enosed, oba 

namenjena obiskovalcem. Ob straneh sta manjši mizici ter večje zelene rastline v loncih. 

Recepcijski prostor je oblikovan s steklenimi stenami, ki omogočajo jasen pogled na obiskovalce in 

obratno, na monitorja, nameščena na steni v recepciji. Na levi zunanji strani recepcije je visoka 

omara na ključ za shranjevanje predmetov oblickovalcev. Poleg je recepcijski pult iz materiala, kot 

npr. Kerrock, z odprtim oknom za lažjo komunikacijo. Za zaposlene je dolga delovna miza, na eni 

strani z visokimi omarami, ki so spodaj perforirane za klimatsko napravo, na drugi strani pa z 

vgrajenim prostorom za rastline in premičnimi predalniki. Celoten recepcijski del stoji na 12 cm 

visokem podestu.  

V zadnjem delu so omare za shranjevanje orodja, gasilni aparat, prva pomoč, avtomat za hrano in 

kavomat. 



2. 5. POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA V ZVEZI Z IZVAJANJEM DEL IN IZVEDBO 

Med gradnjo mora potekati nemoteno delovanje vhodne avle in omogočanje vstopa zaposlenim in 
obiskovalcem v stavbo. 

  



3. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 
 

3. 1. MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST 

Predvideni posegi ne bodo imeli negativnega vpliva ali povečevali vplivov na gradbeno 

konstrukcijo. Posegi v nosilne elemente niso predvideni. Predviden program ne povečuje vpliva. 

 

3. 2. VARNOST PRED POŽAROM 

Predvidena prenova objekta ne posega v požarno varnost projektiranega objekta in varnost 

sosednjih objektov. Vsak element se zamenja z vidika požarne varnosti enakovrednim ali boljšim. S 

prenovo se zahtev požarne varnosti ne poslabšuje.  

- Z predvideno zasnovo prostorov, se ne posega v varnost pred požarom, vsi elementi se 

ohranijo. Ročni gasilni aparat se prestavi v omaro z enostavnim odpiranjem in predvideno 

oznako z nalepko na višini 2,00 m. Pozicija aparata je na predpisani višini nad tlemi. Posegi v 

druge elmente požarne varnosti niso predvideni in se ne izvajajo. V primeru, da je zaradi 

izvedbe potrebno posegati na elemente požarne varnosti se je potrebno predhodno posvetovati 

s projektantom. 

- Avtomatsko javljanje požara je obstoječe in se ne spreminja ter se ohrani na istem mestu. 

 

3. 3. HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA TER ZAŠČITA OKOLJA 

V objektu se zagotovi zadosno osvetlitev prostorov za delo in hodnikov. Sanitarije so zagotovljene 

na obstoječih mestih in niso predmet prenove. 

 

3. 4. VARNOSTI PRI UPORABI 

Objekti morajo biti ob normalni uporabi varni pred zdrsi, spotikanjem, padci, utopitvami, trčenjem, 

padci predmetov, opeklinami, električnimi udari, udari strele, eksplozijami, vlomi in drugimi 

nesrečami ali poškodbami.  

Objekt je načrtovan kot varno bivalno okolje, zato so območja in materiali, ki bi lahko predstavljali 

nevarnost pri njegovi uporabi v večji meri preprečeni. Na površinah, kjer je nevarnost zdrsa se 

uporabijo protizdrsne površine. Na večjih steklenih površinah se uporabi varnostno kaljeno 

lepljeno steklo, ki preprečuje poškodbe ob nenadnem trku.  

 

3. 5. ZAŠČITA PRED HRUPOM 

Objekt s hrupom ne bo prekomerno obremenjeval okolja in ne bo dosegal mejnih in kritičnih 

vrednosti kazalcev hrupa v okolju.  

 

3. 6. VARČEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE 

Objekt bo po prenovi uporabljal obstoječ vir energije za delovanje sistemov in se ne spreminja. 

 



3. 7. UNIVERZALNA GRADITEV IN RABA OBJEKTOV 

Univerzalna graditev in uporaba objektov vključuje:  

- graditev in uporabo objektov, dostopnih vsem ljudem in  

- graditev prilagodljivih objektov.  

 

Objekt bo grajen prilagojeno za rabo vsem ljudem. Omogočen je dostop gibalno oviranim, 

organizacija prostora je jasna, brez ovir z zadostnimi prehodi. Na stekla je potrebno namestiti 

nalepke proti naletu. 

 

 

3. 8. TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH VIROV 

Objekt je načrtovan kot objekt z dolgo življenjsko dobo. Prevladujoč je izbor lokalnih materialov in 

okoljsko sprejemljivih materialov. Možna je ponovna uporaba objekta in njegova reciklaža, prav 

tako pa reciklaža materiala in uporabljenega gradbenega materiala, ki se po gradnji odstrani. 



4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 
 

Zahtevnost objekta   Zahteven objekt  

Klasifikacija celotnega objekta  12201 Stavbe javne uprave 

Klasifikacija posameznih delov objekta  12201 Stavbe javne uprave 

 

V času gradnje in uporabe projektirani objekt ne bo predstavljal negativnih vplivov v okolju in bo 

zagotavljal neovirano in varno uporabo okoliških objektov. Iz priloženih načrtov in dokumentov, ki 

so del projektne dokumentacije je razvidno, da projektiran objekt ne bo povzročal tveganj za okolje 

in ljudi. Projektna dokumentacija upošteva zakone, pravilnike in tehnične smernice v okviru 

veljavne gradbene zakonodaje.  

 

4. 1. GRADBENE IZVEDBE 

 

4. 1. 1. OPIS RUŠITVENIH IN ODSTRANJEVALNIH DEL  

 

SPLOŠNO 

Vsi odstranjeni elementi in ruševine se iznesejo iz objekta, naložijo na kamion in odpeljejo na 

stalno deponijo, kompletno s sortiranjem in plačilom vseh pristojbin. 

 

PRIPRAVA NA RUŠENJE 

V času rušenja je potrebno preprečiti dostop nepooblaščenim osebam v bližino objekta z varovalno 

ograjo in opozorilnimi tablami v skladu z veljavnimi predpisi in standardi, za kar je odgovoren 

izvajalec del. 

- Odklop električne energije v transformatorski postaji. 

- Izklop vodovodne inštalacije in izpustitev vode iz vodovodnega omrežja, izključitev vseh ostalih 

eventuelno prisotnih medijev iz omrežja s strani za izvedbo kompetentnih organizacij. 

 

VRSTNI RED RUŠENJA OBJEKTA 

- Zaradi tega, ker je potrebno odpadke rušenja odvažati na za to predpisane deponije sortirane po -

 vrstah materialov, se izvajalcu priporoča, da rušenje izvaja po predpisanem vrstnem redu. 

- Kasnejše sortiranje rušenega materiala je zamudno. 

- Odstranitev oken in vrat. 

- Rušenje konstrukcije stropov. 

- Rušenje predelnih sten. 

- Odstranitev gume 

- Sproten odvoz sortiranih gradbenih odpadkov. 

- Rušenje se lahko izvaja ročno ali strojno s pomočjo gradbene mehanizacije. 

- V primeru rušenja s težko gradbeno mehanizacijo ni dovoljeno zadrževanje oseb v bližini stroja 

 in kjerkoli v okolici objekta, ki je manjša od 10,00 m. 

 

OPIS NAJOSNOVNEJŠIH VARNOSTNIH UKREPOV 

- Gradbišče na katerem se bo rušil objekt mora biti urejeno v skladu z Varnostnim načrtom. 

- Urejene morajo biti transportne poti in utrjen teren. 



- Pred pričetkom rušenja mora vodja del skupaj s tehnološko pripravo dela določiti vrstni red 

 demontaže in izbrati postopek rušenja. 

- Pred rušenjem vodja rušenja izvrši ogled in prevzem gradbišča. Odgovorni vodja del mora 

 poskrbeti, da je na gradbišču vsa potrebna oprema predvidena za izvajanje rušitvenih del. 

- Vodja del in služba VPD, glede na nevarnosti, ki nastopajo, določita posebne varnostne ukrepe in 

 vrste varnostnih naprav, ki se uporabljajo pri rušenju glede na fazo rušenja. 

- Posebni varnostni ukrepi so določeni v Varnostnem načrtu. 

 

NALOGE ODGOVORNIH OSEB PRI RUŠENJU 

- Pri izvajanju rušitvenih del mora biti stalno prisotna odgovorna oseba, ki je zadolžena za vodenje 

 del. 

- Z deli se ne ne sme pričeti dokler niso zagotovljeni vsi pogoji za izvajanje del, določeni v -

 Varnostnem načrtu. 

- V času odsotnosti zaradi nujnih opravil, mora odgovorni vodja del zadolžiti vodjo skupine in ga 

 seznaniti z vsem potrebnim za vodenje in izvajanje del v času odsotnosti. 

- Odgovorni vodja del mora biti seznanjen z vso tehnično dokumentacijo objekta, kakor tudi s 

 programi in navodili za varno izvajanje del, ki jo mora hraniti na delovišču do zaključka del. 

- Odgovorni vodja del izvaja stalni nadzor in je odgovoren, da delavci uporabljajo vsa predpisana 

 sredstva in opremo za osebno varstvo. 

- Odgovoren je, da se pri izvajanju del upošteva ukrepe in uporablja vsa predpisana sredstva za 

 varno delo (ustrezne lestve, varnostni pasovi, lovilni in delovni odri, varnostne ograje ipd. 

- Z deli se ne ne sme pričeti dokler niso zagotovljeni vsi pogoji za izvajanje del. 

- Med izvajanjem rušitvenih del mora odgovorni vodja del skrbeti za to, da se v neposredni bližini, 

 oziroma v ogroženem območju ne sme nahajati nobena oseba. 

- Če vodja ugotovi, da se ta ukrep ne spoštuje, mora prekiniti z delom in ogrožena mesta ograditi. 

 

 

ODVOZ RUŠEVIN 

- Porušen material mora izvajalec ustrezno deponirati in odstraniti. 

- Material se lahko deponira začasno na utrjeni deponiji ob objektu, kjer se pred odvozom po 

 potrebi sortira po vrstah materiala. 

- Les, ki ni onesnažen z nevarnimi snovmi in ni več uporaben za nadaljno gradnjo se lahko porabi 

 za kurivo. 

- Eventuelni nevarni odpadki se morajo predati pooblaščenemu podjetju za ravnanje s tovrstnimi 

 odpadki. 

- Potrjene evidenčne liste, ki jih bo izvajalec pridobil ob predaji odpadkov mora investitor hraniti 

 minimalno pet let. 

 

DRUGE OPOMBE 

- Izvajalec rušitvenih del mora upoštevati vse varstvene in druge ukrepe, ki so predpisani s 

 standardi in pravilniki, Varnostnim načrtom. 

- Pri izvajanju del mora izvajalec posvetiti pozornost tudi omejitvi hrupa, v kolikor je to posebej 

 zahtevano. 

- Prav tako mora izvajalec skrbeti, da ne pride do eventuelnega onesnaževanja talne vode. 

 Izvajalec rušitvenih del mora izbrati tehnologijo rušenja v skladu z veljavnimi predpisi in 

 standardi, v skladu z  Varnostnim načrtom. 



 

OPIS RUŠITVENIH POSEGOV 

Rušitvena dela izvajati z Načrtom rušitev in načrtom novega stanje. Odstranijo se nekatere 

predelne stene debeline 10,5 in 10 cm, odstranijo se polnila spuščenih stropov armstrong. 

Odstranijo se svetila in druga tehnična oprema, ki se deponira in namesti na istem mestu. Svetila 

se zamenjajo z novimi po načrtu.  

Odstrani se obstoječe pohišitvo ter nekaj stavbnega pohištva na odstranjenih MK stenah. Obstoječi 

podest se po presoji lahko ohrani in dodano poveča da bo ustrezen glede na načrte. 

 

FASADA 

V fasado objekta se ne posega. 

 

4. 1. 2. OPIS OBSTOJEČE KONSTRUKCIJO OBJEKTA  

Obstoječi objekt je zgrajen iz skeletne deloma monolitne AB nosilne konstrukcije in montažne 

konstrukcije v katero se s prenovo ne sme posegati. 

 

4. 1. 3. OPIS ZIDARSKIH DEL  

V kolikor bi bilo potrebno, se izvede dolbljenje in zarezovanje utorov za razvode inštalacij v tla in 

deloma v nenosilne zidane stene ter naknadna sanacija. 

 

4. 1. 4. OPIS KANALIZACIJE  

V kanalizacijo se ne posega. Obstoječi avtomati za kavo so že priklopljeni na vodovod in odtok. 

Pozicija se ne spreminja. 

 
 

4. 2. OBRTNIŠKE IZVEDBE  

 

4. 2. 1. OPIS IZVEDBE TOPLOTNE IZOLACIJE OBJEKTA 

V toplotno izolacijo objekta se ne posega. 

 

4. 2. 2. OPIS IZVEDBE ZVOČNE IZOLACIJE OBJEKTA  

Zahteve zvočne izolativnosti niso predvidene, ni drugih posegov, ki bi spreminjali obstoječe pogoje. 

 

4. 2. 3. OPIS NOTRANJIH PREDELNIH STEN  

V prostoru ni predvidenih novih predelnih sten. Predelitve v prostoru se izvede z pohištvenimi in 

steklenimi elementi. 

 

4. 2. 4. OPIS STAVBNEGA POHIŠTVA  

 

APARATI ZA KNJIŽENJE OBISKOVALCEV IN ZAPOSLENIH 



Obstoječi aparati za knjiženje obiskovalcev in saposleni se ohrani ter ni predmet sprememb. 

Aparat, ki je na poziciji pri vratih v skladišče, se prestavi na novo lokacijo ob obstoječi aparat ob 

vhodih v wc-je. 

 

NOTRANJA VRATA 

V prostoru se obodno notranja vrata delno ohrani in delno prenovi. Vrata v sanitarije in pomožne 

prostore, ki so barvana, se skupaj s podbojem pregleda, po potrebi sanira in pobarva v izbrano 

novo barvo.  

V vrata v lesnem dekorju v stopnišče se ne posega.  

Lesena vrata na koncu prostora v arhiv, se odstrani, podboj se sanira in izvede nova vrata, ki so 

poravnana s stensko oblogo. Pomembno, da se lastnosti obstoječih vrat v skladišče ohrani, , širina 

prehoda, samozapiralo, požarna centrala, ključi, senzorji itd. 

 

STEKLENE PREDELNE STENE S STEKLENIMI VRATI 

Izvede se nove steklene stene za potrebe predelitve recepcije od preostalega prostora ter nekaj 

manjših steklenih zavihkov ter steklena obloga dela pohištva in stene ob vhodu v stopnišče. 

Steklene stene se izvede iz lepljenega varnostnega stekla skupne debeline 6+6 mm. Stene se 

vgradi na tleh na rob podesta v Alu profile, ki so pokriti z inox prekrivno blendo. Na stropu se 

vgradi novo kovinsko podkonstrukcijo, ki omogoča nevidno vgradnjo sten pod Armstrong strop. Del 

steklene stene, ki je nad odprtino nad recepcijskim pultom se zaradi teže obesi na Fe stropno 

podkonstrukcijo z predhodno izdelanimi okroglimi izrezi v steklu in Fe podkonstrukciji ter 

povezano z elastičnimi tesnili. Detajl pripravi izvajalec stekla. Steklene stene se medsebojno 

silikonira. V pohitštvo so pritrjene v predhodno vgrajene Alu profile. Stene in pohištvo mora biti 

vgrajeno na način, da je možno stene čistiti tudi iz notranje strani, predviden je odmik 4-10 cm, 

odvisno od elementa ob steni. 

Vrata v recepcijo se izvede drsno ter z možnostjo zaklepanja.  

Vsa stekla so Optiwhite oz. primerljivo. 

 

AVTOMAT 

Ohrani se oba avtomata, enega za hrano in mrzlo pijačo, drugega za kavo in toplo pijačo.  

Odprtina za aparate se izvede večja kot sta obstoječa aparata, pred dokončno potrditvijo nujno 

pridobiti podatek naročnika glede širine bodočih aparatov! 

 

KLIMA 

Ohrani se klima pri recepciji. 

 

4. 2. 5. OPIS INŠTALACIJSKIH DEL  

Strojne in elektroinstalacije se po potrebi obdela v ločenem načrtu. Mikrolokacije vse opreme 
instalacij morajo biti vsklajene s projektom opreme. 
V opremo in inštalacije se posega minimalno, za potrebe izvedbe, se določeno opremo odstrani in 

namesti na ista mesta oz. po potrebi prilagodi, npr. varnostne kamere itd. 

 

VODOVOD 

Vodovodna in odvodna cev pri avtomatih za kavo je obstoječa. Priklop poteka preko stropne 

povezave. Cev se skrije v pohištvene elemente z možnostjo servisnega dostopa. 



 

ELEKTRIČNO IN TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE 

Strojne in elektroinstalacije se po potrebi obdela v ločenem načrtu. Mikrolokacije vse opreme 
instalacij morajo biti vsklajene s projektom opreme. Obstoječa opremljenost se v večini ohrani oz. 
se posodobi glede na morebitne dodatne potrebe naročnika. 
 

 

4. 2. 6. OPIS ZRAČNEGA TESNJENJA STAVBE  

Ni posebnih zahtev glede tesnjenja stavbe. 

 

4. 2. 7. PREZRAČEVANJE 

Posegi v prezračevanje stavbe inso predvideni. 

 

 

 

4. 2. 8.  OPIS FINALNIH OBDELAV 

 
STENE IN STROPOVI 

Vsi stropovi so spuščeni. V celotnem prostoru, razen v recepciji, je spuščeni modularni armstrong 

strop.  Strop vhodnega prostora z drsnimi vrati se ne spremnija. Višine stropov so razvidne v 

načrtih. 

 

Vsi spuščeni stropovi se izvajajo po površinskih načrtih spuščenih stropov z mikrolokacijo vseh  
vgrajenih elementov in detajlih, usklajeno s projekti interiera.  
 
Nove stekelene stene se izvaja s kaljenega stekla brez okvirja, izvedbene detajle uskladiti z 
izvajalcem ter projektantom. Natančnejši detajli steklenih sten so v načrtih. 

 
Notranje stene in stropovi so beljeni s pokrivno pralno barvo kot npr. Jupol Gold. 

 

TALNE OBLOGE 

Se ne spreminja, razen v recepciji na podestu, kjer se položi izbran Vinil. 

 

FASADNE OBLOGE 

V fasado objekta se ne posega. 

 

BARVNE SHEME, MATERIALI IN ZAKLJUČNE OBDELAVE 

Zaključni materiali in barvne sheme. Barvne vzorce in materiale ter odstopanja usklajevati s 

projektantom. 

Vsi materiali in obdelave so razvidni iz načrtov.    

 

* Končni izbor barve pred izvedbo potrditi na fizičnem vzorcu pri naročniku. 

 

 

      



4. 3. NOTRANJA OPREMA 

 

Deloma se uporabi obstoječo notranjo opremo, preostali kosi se izvedejo na novo. Pri novi opremi 

se upošteva in uporabi detajle obdelave, materiale in druge podrobnosti skladno z obstoječo 

opremo. V Stekleno steno ob vratih se vgradi omarico za ključar. V ostale omare za shranjevanje 

pa obstoječ gasilni aparat, omarico za prvo pomoč ter nabiralnik. 

 

BARVNE SHEME, MATERIALI IN ZAKLJUČNE OBDELAVE 

Barvne vzorce in materiale ter odstopanja usklajevati s projektantom. Opisi barv in materialov so 

razvidni iz načrtov. 

 

Obstoječa oprema: 

- Aparati za knjiženje obiskovalec in zaposlenih 
- 2x TV ekran 
- Ključar 19,5x35x64,5cm 
- Nabiralnik 60x40cm 
- Gasilni aparat  
- Omarica za prvo pomoč 24x40x40cm 
- 1x avtomat s toplo pijačo 90x80x185cm 
- 1x avtomat s prigrizki in ohlajeno pijačo 60x75x185cm 
- 1x klima 25x80x40 cm 
- Grafična oprema, slike v okvirjih, grafika na steni 

 

Oprema ki se izvede na novo je: 

- OP19 Steklena stena recepcije 
- OP4 Visoka omara na ključ 40x60x305cm 
- 0P5 Delovna miza 70x75x545cm 
- OP5.1 Kerrock pult 30x110x300cm 
- OP6 Visoka omara za shranjevanje 195x218x60cm 
- OP7 Nizka omara za klimo 114x73x60cm 
- OP8 Nizka omara za shranjevanje 75x72x0cm 
- OP9 Regal 2x 60x55x40cm 
- Korito za rastline 130x25x25cm 
- OP10 visoka omara 283x303x50cm 
- OP10.1 steklena stena 70x303cm  
- OP11 Visoka omara 283x303x70cm 
- OP11.1 Steklena stena 279x303cm 
- OP18 Stenska obloga v lini z vrati 264x303x4cm 

 
Premična nova notranja oprema: 

- 2x Regal na koleščke 30x50x70cm 
- 2x Beli stol za zaposlenega 
- 1x Trosed Muuto Outline Sofa 
- 2x Enosed Muuto Outline Sofa 
- 2x Nizka miza 
- 1x koš za smeti 
- 2x večja zelena rastlina v loncu 
- 4x umetne rastline recpcija 
- 2x umetne rastlina avtomat 

 



Notranja oprema je razdeljena na naslednje sklope:  

1. Oprema čakalnice 
2. Oprema recepijskega prostora 
3. Oprema shrambe z avtomati 

 

OPREMA ČAKALNICE 

V čakalnici je na obeh nasproti stenah omogočeno sedišče za obiskovalce. 

 

OPREMA RECEPCIJSKEGA PROSTORA 

Recepcijski prostor je obdan s steklenimi stenami, oblikovanimi po navodilih izvajalca. Pred steno 

je pult, namenjen obiskovalcem. Material pulta je Kerrock v beli barvi. Delovni pult je montiran po 

mizarskih načrtih na višini 12 cm, s čimer se ujema z linijo podesta, ki je prav tako visok 12 cm. Na 

zunanji strani recepcije je v levem kotu visoka omara s podnožjem 12 cm. Visoka omara je 

sestavljena iz omaric na ključ. Delovna miza je po meri oblikovana iz iverala v beli barvi plošče 

debeline 2,5 cm. Oblika mize se prilagodi dimenzijam celotnega prostora. Na eni strani se miza 

nadaljuje, kjer se naslanja na omarico pod njo, nanjo pa se nato vgradi visoka omara za 

shranjevanje – oz. miza se vgradi v omaro. Te visoke omare se nato nadaljujejo vzdolž prostora, 

spodnji del pa je perforiran zaradi klimatske naprave. Na drugi strani se miza nadaljuje skoraj do 

steklene stene pri vratih, kjer je del prilagojen za vgradno korito za zelene rastline, preostali del 

pa je namenjen delovni površini. Pod mizo sta dva premična regala s štirimi predali, izdelana iz 

enakega materiala in barve kot miza. Med mizo in steklom je vsaj 5 cm razmika za lažje čiščenje.  

 

OPREMA SHRAMBE Z AVTOMATI 

Za stekeleno Halftone steno sta na obe strani omari OP10 in OP11, kjer je vgrajen gasilni aparat in 

omarica za prvo pomoč, ter prostor za shranjevanje. Omara OP11 ima nišo, kjer sta umeščena oba 

avtomata za pijačo. Na OP11.1 stekleni je vgrajen obstoječi ključarja.  Vse omare so oblikovano 

skladno s prostorom in njenim namenom.   

 

       

  



B. POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL 
  



C.  TEHNIČNI PRIKAZI 
 

 

01 NAČRTI OBSTOJEČEGA STANJA 1 m 1:50 

02 NAČRTI OBSTOJEČEGA STANJA STROPA 2 m 1:50 

03 NAČRTI RUŠITEV 3 m 1:50 

04 NAČRTI NOVEGA STANJA 4 m 1:50 

05 NAČRTI NOVEGA STANJA STROPA 5 m 1:50 

06 KATALOG POHIŠTVA 6 M 1.50 

06 OPREMA 7-19 m 1:25 

07 IZBRANA OPREMA IN MATERIALI 20-24 m 1:50 

08 VIZUALIZACIJE 25-29 M 1:50 

 

 

 



POPIS DEL - NOTRANJA OPREMA

PRENOVA RECEPCIJE MZI

0. SPLOŠNE OPOMBE

A. MIZARSKA DELA

Splošna določila:
*
*
*
*
* Pri izvedbi  pohištva je potrebno upoštevati zasteklitev z varnostnim steklom (glej sheme pohištva!).
* Dimenzije je potrebno kontrolirati na licu mesta!
* Pogoj za začetek del je izdelan in potrjen program zagotavljanja kakovosti za predmetna dela.
*
*
*

Enotne cene morajo vsebovati:
- vso potrebno dokumentacijo za začetek del,
- vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela,
- snemanje potrebnih izmer na gradbišču in po načrtih,
- izdelava delavniških načrtov in po potrebi  tehnoloških risb za proizvodnjo vključno z detajli,
- izdelava vseh analiz vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev,
- po potrebi izdelava vzorca in vgradnja le-tega na objektu,
-
- vse potrebno delo do končnega izdelka,
- finalna obdelava elementov po opisu ter vsi potrebni zaključki (material ter delo),
- zaščita vrat, oken in sten pred poškodbami in madeži za čas do končanja gradnje,
- vse potrebne  zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti,
-
- preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje predpisanih zahtev s certifikati ali drugače,
- vse potrebne transporte in prenose do mesta vgrajevanja,
- ustrezno začasno skladiščenje na delovišču,
- vsa potrebna pomožna sredstva za montažo in demontažo na objektu kot so lestve in podobno,
- uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroški povezanimi s tem,
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom,
- terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na gradbišču,
- vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca
- popravilo morebitne povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču,
- čiščenje  po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo,
- ustrezna zaščita gotovih izdelkov pred poškodbami in umazanijo do predaje celotnega objekta,
- plačilo prispevkov in dajatev za stalno deponijo odpadnega materiala,
-
- vse ukrepe za zaščito delavcev na gradbišču skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu,
- vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.

MIZARSKA DELA

A - ELEMENTI RECEPCIJSKEGA PULTA - MEDSEBOJNO 
POVEZANI

*Izvajalec je dolžan pred pričetkom del preveriti vse mere na mestu samem!

*Pri vseh delih potrebno upoštevati navodila v načrtih. Poskrbeti je potrebno za varnost ljudi in objektov v 
bližnji okolici. Med rušenjem obvezno preprečiti prašenje z zadostnim pršenjem ruševin z vodo. Poskrbeti je 
potrebno tudi za zaščito prostorov v objektu, ki se ne adaptirajo.
* Ta popis je kot priloga k priloženim načrtom za izvedbo - PZI.
* Vsa ponujena oprema mora ustrezati veljavnim standardom in predpisom za tovrstne objekte!
*Izvajalec je dolžan vse materiale vgrajevati skladno z navodili proizvajalca. 
*Izvajalec je dolžan pravočasno dostaviti vse vzorce v izbor in pridobiti  pisno potrditev projektanta!

ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material, tesnila, okovje, zasteklitev, okenske police, slepe okvirje, odbojnike pokrivne 

*Izvajalec je dolžan pred pričetkom del, opozoriti na dopolnitve, spremembe ali pomanjkljivosti načrtov oz. 
popisov, ki izhajajo iz zahtev kvalitetno opravljenih storitev.
*Izvajalec je dolžan pred pričetkom del opozoriti na morebitne manjkajoče postavke v popisu, ki niso 
predvidene in so potrebne za kvalitetno dokončanje izvedbe.
*Vsa dodatna dela, ki niso navedena v popisu, je potrebno pisno potrjevati med izvajalcem in naročnikom 
oz. projektantom.
*V vse postavke je vključena nabava, dobava in montaža, če ni označeno drugače ali predhodno 
dogovorjeno z izvajalcem.

Vsa oprema mora biti izdelana in vgrajeni v skladu s načrti, shemami in opisi, tehnično pravilno, po pravilih stroke ter skladno z 
Izdelava vseh delavniških načrtov je obveza izvajalca. Projektant te delavniške načrte potrjuje med njihovo izdelavo.
Izvajalec opreme je dolžan pravočasno (t.j. pred izvedbo mavčnih konstrukcij) sporočiti glavnemu izvajalcu vse tehnične podatke, 
Elementi  pohištva morajo biti opremljeni z visokokvalitetnim nerjavečim okovjem za kombinirano odpiranje varnostnega razreda WK1, 

Izvajalec je dolžan nejasnosti ter predlagane rešitve usklajevati s projektantom.
Vsa oprema mora ustrezati svojemu namenu tako glede zagotavljanja funkcionalnosti, varnosti, trajnosti ter biti ustreznega izgleda.
Za obešene konstrukcije je potrebno upoštevati nosilnosti sten, stropov in tlakov, izvajalec je dolžan računsko preverjati  rešitve ter 

vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati, meritve, poročila ipd.),

izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje, tudi če potrebni detajli in zaključki niso 



1. OP4 - Visoka omara za shranjevanje s ključavnicami, š. 
60 cm, g. 30 cm, v. 303 cm.
Izvedena z 2 korpusoma in 14 vratci, odpiranje in 
zapiranje s ključem. Plošče debeline 2 cm, npr. oplaščen 
Iveral, barva Iveral Egger Taupe Grey U750. Dodatno 
stranska zaključna plošča debeline 2 cm. 
1x Stranska plošča 50 x 303 cm
2 x omarica na ključ 30 x 60 cm.
1x zgornja omarica 111 x 60
12 x omarica na ključ 30 x 20 cm,
Podnožje v Inox izvedbi, 12 cm.
Zaključni potopni profil za steklo,
Pri izvedbi detajle nujno uskladiti s steklarjem.

kom 1,00

2. OP5 - Recepcijska miza
mizni sestav z delovno površino dimenzij višjega 
standarda - ultrapas, š. 540 cm x g. 76 cm x v. 75 cm
Plošča debeline 2,5 cm, Stranska stranica na koncu 
mize, 76 x 72,5,
barve Egger U775 White gray. Vgrajeno korito za rastline.
+1x kovinski nosilni profil čez celotno mizo
+2x tipska bela kovinska noga
+4x vrezeno za rozeto za kable
+Podpultni kanal za kable, vključno z vtičnicami 12x 
vtičnica, 4x Mreža, vključno s priklopom kanala v 
predpripravljeno talno dozo

kom 1,00

3. OP5.1 - Recepcijski pult
š. 285 cm x g. 30 cm x v. 95 cm
Fronte izvedene s ploščami Kerrock Perl White 118. 
Vključno s podkonstrukcijo ter povezavo z mizo in 
steklenimi stenami. Pri izvedbi detajle nujno uskladiti s 
steklarjem.

kom 1,00
4. OP6 - Visoka omara z vstavki 

( se namesti na nizke elemente)
š. 200 cm, g. 60 cm, v. 215 cm
Izvedena s 4 korpusi. Plošče debeline 2 cm, npr. 
oplaščen Iveral, barva Iveral Egger Taupe Grey U750.
3x korpus enokrilno odpiranje, tip-on:
š. 38 x v. 215 cm
1x korpus dvokrilno odpiranje, tip-on:
š. 76 x v. 215 cm. 
Premične police, Tip B – vstavki s policami  
V spodnjih prekatih vgrajene 3 vtičnice.

kom 1,00

5. OP7 - Nizka omara za klimo (nanjo se nanaša visoka 
omara), š.114 cm, g. 60 cm, v. 72,5 cm.
Izvedena z enim korpusom. Plošče debeline 2 cm, npr. 
oplaščen Iveral, barva Iveral Egger Taupe Grey U750. 
Spodaj in zgoraj ima izrez motiva iz barvane kovinske 
plošče, rezano na CNC, poravnan z oblogo. Zagotoviti 
zadostno odpiranje za servis klime - npr. 2+1, tako da se 
odpre celotna stranica.

kom 1,00

6. OP8 - Nizka podpultna omara,
š. 75 cm, g. 60 cm, v. 67,5 cm, z zgoraj 5 cm široko 
masko, preprečuje zaletavanje vratc v zgornjo ploščo in 
železno podporo. Izvedena z enim korpusom in dvojno 
enojno krilno odpiranje z aluminijastim vertikalnim 
profilom. Plošče debeline 2 cm, npr. oplaščen Iveral, 
barva Iveral Egger Taupe Grey U750.
1x premična polica.

kom 1,00

7. OP9 - Premični podmizni predalnik na kolesih
š. 60 cm, g. 40 cm, v. 55 cm. barve Egger U775

kom 2,00

B - ELEMENTI V PREHODU



8. OP10 - Visoke omare
š. 285 cm, g. 50, v. 303 cm
Izvedena s 4 korpusi, dvokrilnim odpiranjem in 4 
nasadnimi elementi. Vsak element ima ključavnico. 
Plošče debeline 2 cm, npr. oplaščen Iveral, barva Iveral 
Egger Diamond Grey U963.
Premične police, tip B – vstavki s policami.
Del omare je namenjen gasilnemu aparatu, deponiran 
obstoječi aparat se vgradi v omaro, namesti se nalepka.
Deponiran AED se vgradi v omaro, elektificirano.
En prekat se nameni nabiralniku, nalepka spredaj + reža, 
zapiranje na ključ.
+Notranji obešalniki 8x

kom 1,00

9. OP11 - Visoka omara z avomati za kavo
š. 285 cm, g. 70, v. 303 cm
Izvedena z več elementi in nišo za avtomata.
1x korpus z vidnimi poličkami, spodaj omara z enokrilnim 
odpiranjem (prostor za smeti),
v. 33 cm, g. 70 cm, v. 205cm
1x korpus z vidnimi poličkami, spodaj omara s enokrilnim 
odpiranjem ( prosotr za smeti),
v. 35 cm, g. 70 cm, v. 205cm
1x korpus z enokrilnim odpiranjem , premične police, 
prostor za vgrajen in na elektriko priključen ključar. 
4x nasadni element, krilno odpiranje, premične police. 
Vsak element ima ključavnico. Plošče so debeline 2 cm, 
npr. oplaščen Iveral, barva Iveral Egger Diamond Grey 
U963.
Premične police, tip B – vstavki s policami.
Podnožje 5 cm
Vključno z vtičnicami (4x) za avtomate in ključarja. Ter 
skritim prostorom za vodovodno napeljavo za avtomate.
+4X smetnjak npr. EKO MARC 60 Litrov 28,8 x 30 x 76

kom 1,00

7. OP18 - Stenska obloga v liniji z vrati ter nova vrata cca 
210x100
š. 264 cm, g. 4 cm, v. 303 cm. 
Sestavljeno s 6 ploščami, barve Egger Diamnod Grey 
U963
Vrata poravnana z oblogo, vrata so opremljena z 
samozapiralom in ostalo opremo, kot obstoječa. 
Zagotoviti enake lastnosti kot obstoječa vrata, najmanj 
enako širino prehoda. kom 1,00

* Vsi elementi so deloma povezani s steklenimi stenami, 
steklarski elementi so opisani v ločeni postavki. Pri 
mizarskih delih upoštevati zareze in profile glede na 
uskladitev in navodila steklarja.

Vsa mizarska dela in dobave skupaj: 0,00 €

STEKLARSKA DELA

1. OP10.1 - Steklena stena Gradient
š. 70 cm x v. 303 cm
Steklena stena s Gradient efektom. Polna barva na delu 
kjer je omara, v nadaljevanju gradient proti zunanjemu 
robu. 
barva NCS S2005-Y20R - Enaka kot Egger - Taupe Grey
Stena iz lepljenega varnostneg stekla 6+6
Vgrajeno v talne, stenske ter stropne minimalne profile 
npr. 20x20 mm.
Vključno z vgradnjo namenske stropne podkonstrukcije 
za pod armstrong plošče s pritrjevanjem v betonsko 
ploščo do cca 80 cm nad spuščenim stropom.

kom 1,00 0,00 €



2. OP11.1 - Steklena stena Gradient,  
Egger Taupe Grey U750 - NCS S2005-Y20R
1x Steklena stena s Gradient efektom, š. 110 cm x v. 303 
cm.
1x Stekelan stena z zadaj obarvanimi steklom in izrezom 
za ključar, š. 70 cm x g. 0,8 cm, v. 303 cm.
1x Stekelan stena z zadaj obarvanimi steklom in izrezom 
za ključar, š. 98 cm x g. 0,8 cm, v. 303 cm.
Stena iz lepljenega varnostneg stekla 6+6 na delu ki je 
izpostavljeno. Del kjer je obloga je enojno kaljeno steklo 8 
mm
Vgrajeno v talne, stenske ter stropne minimalne profile 
npr. 20x20 mm.
Vključno z vgradnjo namenske stropne podkonstrukcije 
za pod armstrong plošče s pritrjevanjem v betonsko 
ploščo do cca 80 cm nad spuščenim stropom. kom 1,00 0,00 €

3. OP19 - Steklena stena recepcije z drsnimi vrati
Izvedeniz dveh stranic. Daljša stranica iz: 
1x 30x290 cm (vidna del)
1x 285x186 cm (vidni del)
1x 176x290 cm (vidna del)
Osrednji elment izvesti z okroglimi izrezi in Fe 
podkonstrukcijo, ki elment vertikalno nosi, stranice stekla 
nevidno povezati s straniskimi stekli s silikonom.
Krajša stranica iz:
1x drsna vrata 100x290 (vidni del)
1x fiksna stranica 90x290 (vidni del)
Drsna vrata z možnostjo zaklepanja. Predvidoma so vrata 
večino časa v odprtem položaju.

Stena iz lepljenega varnostneg stekla 6+6
Vgrajeno v talne, stenske ter stropne minimalne profile 
npr. 20x20 mm.
Vključno z vgradnjo namenske stropne podkonstrukcije 
za pod armstrong plošče s pritrjevanjem v betonsko 
ploščo do cca 80 cm nad spuščenim stropom.

kom 1,00

Vsa steklarska dela in dobave skupaj: 0,00 €

RAZNA DELA IN DOBAVE

*
Splošna določila:

*

*
*

Pogoj za začetek del je izdelan in potrjen program zagotavljanja kakovosti za predmetna dela.
-
- Enotne cene morajo vsebovati:
- vso potrebno dokumentacijo za začetek del,
- vsa potrebna pripravljalna in pospravljalna dela,
- snemanje potrebnih izmer, prenose višinskih točk, zarisovanje in podobno iz načrtov projekta na objekt,
- izdelavo načrtov polaganja ali montaže in po potrebi drugih risb vključno z detajli,
- po potrebi izdelavo vzorca na objektu,
-
-
- vse potrebne  zunanje in notranje kontrole kakovosti (tehnolog, laboratorij) ,
-
- dokazovanje kvalitete uporabljenega materiala s certifikati o ustreznosti,
- vse potrebne transporte in prenose do mesta vgrajevanja,
- ustrezno začasno skladiščenje na delovišču,
- vsa potrebna pomožna sredstva za montažo in demontažo na objektu kot so lestve in podobno,
- uporabo vse potrebne mehanizacije ali drugih delovnih sredstev z vsemi stroški povezanimi s tem,
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s pooblaščenim arhitektom,
- terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na gradbišču,
- vse potrebne ukrepe za doseganje zahtevane kakovosti in rokov iz potrjenega terminskega plana izvajalca,
- zaščito izvedenih del pred poškodbami oziroma pred zamazanjem,
- popravilo morebitne povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču,
-

sprotno in končno čiščenje prostorov ali okolice, nakladanje in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo,

ves potreben material in pomožni material,
vso potrebno delo do končnega izdelka, 

vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati, meritve, poročila ipd.),

Vsa dela in dobave iz tega poglavja morajo biti izdelana skladno z načrti, shemami in temi opisi ter skladno z zahtevami študije požarne 
varnosti ter veljavnimi predpisi in standardi.

Obveza izvajalca(ev) je pravočasna priprava ustreznih vzorcev, katere potrdi pooblaščeni arhitekt. V primerih, kjer to ni potrebno, se mora 
Pred montažo oziroma vgradnjo mora izvajalec obvezno preveriti mikrolokacijo ter o tem dobiti pisno potrditev pooblaščenega arhitekta 
Glede na to, da je večina del in dobav iz tega poglavja takih, da se izvršijo ob koncu vseh ostalih del mora izvajalec obvezno poskrbeti za 



- ustrezno zaščitoa gotovih izdelkov pred poškodbami in umazanijo do predaje celotnega objekta,
- vse ukrepe za zaščito delavcev na gradbišču skladno z veljavnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu,

vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih.

Dodatna in nepredvidena dela 5%
0,00 €

Vsa razna dela in dobave skupaj: 0,00 €

SKUPAJ VSA DELA

III. NOTRANJA OPREMA 0,00 €

izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje, tudi če potrebni detajli in zaključki niso 



C.  TEHNIČNI PRIKAZI 
 

 

01 NAČRTI OBSTOJEČEGA STANJA 1 m 1:50 

02 NAČRTI OBSTOJEČEGA STANJA STROPA 2 m 1:50 

03 NAČRTI RUŠITEV 3 m 1:50 

04 NAČRTI NOVEGA STANJA 4 m 1:50 

05 NAČRTI NOVEGA STANJA STROPA 5 m 1:50 

06 KATALOG POHIŠTVA 6 M 1.50 

06 OPREMA 7-19 m 1:25 

07 IZBRANA OPREMA IN MATERIALI 20-24 m 1:50 

08 VIZUALIZACIJE 25-29 M 1:50 
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1. GLAVNI VHOD
Keramika
6.4 m²
h= 303 cm

2. ČAKALNICA
Keramika
34.9 m²
h= 303 cm

4. AVLA
Keramika
46.1 m²
h= 303 cm

5. SHRAMBA 1
Keramika
2.0 m²
h= 303 cm
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1.1
OBSTOJEČE STANJE

Zidane steneZidane stene

Mavčno kartonske stene
(MK)

Legenda materialov

Dvignjen podest

Obstoječi aparati za vhod obiskovalcev

93 90

3. RECEPCIJA
Keramika
12.2 m²
h= 291 cm

326

H 6. SHRAMBA 1
Keramika
4.1 m²
h= 303 cm

Avtomat 1
65x180 cm

Obstoječa polica

Obstoječa polica

Obstoječa polica

Obstoječa miza

Obstoječa
miza

Predalnik

Predalnik

Omara

OPOMBE
- MERE PRED IZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI, ODSTOPANJA USKLADITI S PROJEKTANTOM
- DELAVNIŠKE NAČRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
- VSE SPREMEMBE SPROTI POTRDITI PRI PROJEKTANTU
- VSE INŠTALACIJSKE RAZVODE SE VGRADI V OPEČNE ALI MK STENE, STROP IN TLA
  POSEGI V AB NOSILNO KONSTRUKCIJO NISO DOPUSTNI
- REFERENČNI POGLEDI IN PRIMERI ZAKLJUČKOV SO RAZVIDNI V 3D PRIKAZIH
- ELEKTRO IN STROJNE INŠTALACIJE USKLADITI S PRIPADAJOČIMI NAČRTI
- PRED IZVEDBO LESENIH IN STEKLENIH DELOV, IZVEDBENE REŠITVE IN NAČRTE POTRDITI PRI PROJEKTANTU!

Arhitektura Gaberščik Janez Gaberščik s.p.
Glavarjeva ulica 36
1000 Ljubljana

T +386 (0)31 470 364
E info@arhitektura-gaberscik.si
W www.arhitektura-gaberscik.si

Projektant Janez Gaberščik mag. inž. arh. ZAPS A-1795

Sodelavec Valentina Golič  Fd.

Načrt Načrt prenove opreme

Vrsta PZI

Datum Nov 2024

Investitor Ministrstvo za infrastrukturo

Objekt Sprejemni prostorMerilo   1:50Projekt št. 2024-07-01

Načrt št. 2024-07-01
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Risba Tloris obstoječega stanja

Visoka omra
 na ključ
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Zidane stene

Legenda materialov

S1 Stropno vgradno svetilo
 v armstrongu (okroglo)

S2 Stropno svetilo
reflektor ( se odstranijo)

V Varnostna razsvetljava

Legenda svetil

ST1 Stropna plošča  
Z Javni zvočnik Armstrong
AJP Požarni alarm
L Linijski difuzor
K Kamera
P Prezračevanje
N Naprava

Legenda stropa

1. GLAVNI VHOD
Keramika
6.4 m²
h= 303 cm

3. RECEPCIJA
Keramika
12.2 m²
h= 291 cm

1. GLAVNI VHOD
Keramika
6.4 m²
h= 303 cm

2. ČAKALNICA
Keramika
34.9 m²
h= 303 cm

3. RECEPCIJA
Keramika
12.2 m²
h= 291 cm

4. AVLA
Kamen - obstoječe
46.1 m²
h= 303 cm

6. SHRAMBA 1
Keramika
4.1 m²
h= 303 cm

5. SHRAMBA 1
Keramika
2.0 m²
h= 303 cm

1.2
OBSTOJEČE STANJE - STROP Risba Tloris stropa

OPOMBE
- MERE PRED IZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI, ODSTOPANJA USKLADITI S PROJEKTANTOM
- DELAVNIŠKE NAČRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
- VSE SPREMEMBE SPROTI POTRDITI PRI PROJEKTANTU
- VSE INŠTALACIJSKE RAZVODE SE VGRADI V OPEČNE ALI MK STENE, STROP IN TLA
  POSEGI V AB NOSILNO KONSTRUKCIJO NISO DOPUSTNI
- REFERENČNI POGLEDI IN PRIMERI ZAKLJUČKOV SO RAZVIDNI V 3D PRIKAZIH
- ELEKTRO IN STROJNE INŠTALACIJE USKLADITI S PRIPADAJOČIMI NAČRTI
- PRED IZVEDBO LESENIH IN STEKLENIH DELOV, IZVEDBENE REŠITVE IN NAČRTE POTRDITI PRI PROJEKTANTU!

Arhitektura Gaberščik Janez Gaberščik s.p.
Glavarjeva ulica 36
1000 Ljubljana

T +386 (0)31 470 364
E info@arhitektura-gaberscik.si
W www.arhitektura-gaberscik.si

Projektant Janez Gaberščik mag. inž. arh. ZAPS A-1795

Sodelavec Valentina Golič  Fd.

Načrt Načrt prenove opreme

Vrsta PZI

Datum Nov 2024

Investitor Ministrstvo za infrastrukturo

Objekt Sprejemni prostorMerilo   1:50Projekt št. 2024-07-01

Načrt št. 2024-07-01
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1.3
TLORIS RUŠITEV
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Legenda rušitev

Odstranitev

Zidane stene

Legenda materialov

H

Av
tom

at 
1 6

5x
18

0 c
m

Obstoječa polica

Obstoječa polica

Obstoječa polica

Obstoječa miza

Obstoječa miza Regal

Regal

 obstoječi strop se ohrani

Risba Tloris rušitev

Arhitektura Gaberščik Janez Gaberščik s.p.
Glavarjeva ulica 36
1000 Ljubljana

T +386 (0)31 470 364
E info@arhitektura-gaberscik.si
W www.arhitektura-gaberscik.si

Projektant Janez Gaberščik mag. inž. arh. ZAPS A-1795

Sodelavec Valentina Golič  Fd.

Načrt Načrt prenove opreme

Vrsta PZI

Datum Nov 2024

Investitor Ministrstvo za infrastrukturo

Objekt Sprejemni prostorMerilo   1:50Projekt št. 2024-07-01

Načrt št. 2024-07-01

OPOMBE
- MERE PRED IZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI, ODSTOPANJA USKLADITI S PROJEKTANTOM
- DELAVNIŠKE NAČRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
- VSE SPREMEMBE SPROTI POTRDITI PRI PROJEKTANTU
- VSE INŠTALACIJSKE RAZVODE SE VGRADI V OPEČNE ALI MK STENE, STROP IN TLA
  POSEGI V AB NOSILNO KONSTRUKCIJO NISO DOPUSTNI
- REFERENČNI POGLEDI IN PRIMERI ZAKLJUČKOV SO RAZVIDNI V 3D PRIKAZIH
- ELEKTRO IN STROJNE INŠTALACIJE USKLADITI S PRIPADAJOČIMI NAČRTI
- PRED IZVEDBO LESENIH IN STEKLENIH DELOV, IZVEDBENE REŠITVE IN NAČRTE POTRDITI PRI PROJEKTANTU!

0

M 1:50

1 1,50,5

Kavomat in ostalo uporabno opremo, se deponira
v skladišče naročnika.

Uporabno opremo, se deponira
v skladišče naročnika.
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2.1
NOVO STANJE

20
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Obstoječi aparati za
 vhod obiskovalcev

24

300

40

Predelna stena, v njej vgradna omarica za gasilni
aparat - višina ročaja GA = 90 cm nad njo
vgradna omarica za prvo pomoč. Piktogram za
gasilni aparat na višini 200 cm
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1. GLAVNI VHOD
Keramika
6.4 m²
h= 303 cm

2. ČAKALNICA
Keramika
36.5 m²
h= 303 cm

3. RECEPCIJA
Vinil
11.1 m²
h= 291 cm

4. AVLA
Kamen - obstoječe
42.5 m²
h= 303 cm

5. SHRAMBA
Keramika
11.0 m²
h= 303 cm

38
5

76
1.2

Nabiralnik 60x45 cm
GA 60x40 cm

Avtomat 1
65x180 cm

Avtomat 2
90x180 cm

203

Ključar

Dekor stenska
obloga v liniji z vrati

Vodovodna cev za avtomat
 ( cev gre v strop)

35 35 35 35 35 35 35 35

34 34 89 89 36
Pult za goste

2x regal pod mizo

Omarice na ključ
za shranjevanje
manjših
predmetov
obiskovalec

Klima
40 x 80 cm Drsna stekelna vrata

90 x 200cm

2x Delovno
 mesto

Obstoječe inox omare

Prostostoječi zasatvi
(obstoječe)

POPEMBNO! Vsa označena vrata se barvajo na izbrano barvo.

Debelina stekla 6+6mm
(višina do spuščenega stropa)

Zidane steneZidane stene

Mavčno kartonske stene
(MK)

Legenda materialov

295

60 60

540

M3M3

M3

M3

40

Risba Tloris novo stanje

Arhitektura Gaberščik Janez Gaberščik s.p.
Glavarjeva ulica 36
1000 Ljubljana

T +386 (0)31 470 364
E info@arhitektura-gaberscik.si
W www.arhitektura-gaberscik.si

Projektant Janez Gaberščik mag. inž. arh. ZAPS A-1795

Sodelavec Valentina Golič  Fd.

Načrt Načrt prenove opreme

Vrsta PZI

Datum Nov 2024

Investitor Ministrstvo za infrastrukturo

Objekt Sprejemni prostorMerilo   1:50Projekt št. 2024-07-01

Načrt št. 2024-07-01

OPOMBE
- MERE PRED IZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI, ODSTOPANJA USKLADITI S PROJEKTANTOM
- DELAVNIŠKE NAČRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
- VSE SPREMEMBE SPROTI POTRDITI PRI PROJEKTANTU
- VSE INŠTALACIJSKE RAZVODE SE VGRADI V OPEČNE ALI MK STENE, STROP IN TLA
  POSEGI V AB NOSILNO KONSTRUKCIJO NISO DOPUSTNI
- REFERENČNI POGLEDI IN PRIMERI ZAKLJUČKOV SO RAZVIDNI V 3D PRIKAZIH
- ELEKTRO IN STROJNE INŠTALACIJE USKLADITI S PRIPADAJOČIMI NAČRTI
- PRED IZVEDBO LESENIH IN STEKLENIH DELOV, IZVEDBENE REŠITVE IN NAČRTE POTRDITI PRI PROJEKTANTU!

0

M 1:50

1 1,50,5

64

98

10
2

10
0

1
60

1

2x TV

11
9

553

25
8

10
0

10
0

1x smeti

OP2
OP3

OP17

Premik registratorja na drugo lokacijo
(vrata pri wc-ju)

Nova lokacija registratorja

3x dodatne vtičnice
na višini 90 cm

182 cm 105

Legenda el. priključkov

HDMI

UTP

Vtičnica

Stikalo - enosmerno

Stikalo - dvosmerno

Talni izpust

Potopna doza - Legrand 8 modulov

Pokrovna doza - Legrand 8 modelov

Pokrov za kable

Potopna doza - Legrand 4 moduli

Termostat konvektorske enote

LED trak

2

Talni izpust
6x vtičnica
2x UTP

Talni izpust
6x vtičnica
2x UTP

Vgradni nabiralnik

Vtičnice za TV
h=160 cm

4x

Vtičnica v omari
h= 90 cm

2x

2Vtičnica
h= 45 cm

4x 4x Vtičnica - Priklop:
2x Avtomat
1x Ključar
1x Rezerva
h= 45 cm

Vtičnica - Priklop AED
Dodatna vtičnica - Rezerva
h= 150 cm

2x

6x2x 6x2x

Vtičnice pod mizo
h=70 cm

Vtičnice pod mizo
h=70 cm

M1 Egger White Grey U577
M2 Egger Taupe Grey U750
M3 Egger Diamond Grey U963
M4 Kerrock Pearl White 118
M5 Inox
M6 NCS S2502-Y20R

Legenda materialov

M6M6

M6

M6

M6

+0.00

+0.12

188
ŠIRINO OMAR OBVEZNO PRILAGODITI KONČNI
ŠIRINI PROSTORA TAKO, DA STA STEKLENA
ZAKLJUČKA V LINIJI!

Vtičnice za TV
h=160 cm

Dve dodatni vtičnici.
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38
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2
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489 842 2 283 464

553 289
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2

20
1

28
1

38
6

9
22

1

880

93 9 70 150 70 9 90

1682

2.2
NOVO STANJE STROPA

K

S2.15 S2.14

S2.12 S2.13

S2.22S2.21S2.20S2.19

S2.11S2.10S2.9S2.8S2.7S2.6

S2.5

S2.3

S2.1 S2

S2.2

S2.4

V

K

K K

Z

N

N

N

N

N

2 60 V

N

V

ZZ

N

N

Montaža stekla v
spuščeni strop

Montaža stekla v
spuščeni strop

Montaža omare
do stropa

Montaža omare in
predelnih sten do stropa

Vodovodna cev za avtomat
 ( cev gre v strop)

165

12
1

240 240 240 240 180 120 77

12
1

71
50

12
2

75

163 242 240 240 240 88

12
1

24
0

163 146180

180

180

122

163 146180

18
0

18
0

14
6

99

15
5

ST1 Stropna plošča  
Z Javni zvočnik Armstrong
AJP Požarni alarm
L Linijski difuzor
K Kamera
P Prezračevanje
N Naprava

Legenda stropa

S1 Stropno vgradno svetilo
 v armstrongu (okroglo)

S2 Led panel 60x60cm svetilo
V Varnostna razsvetljava

Legenda svetil

Zidane steneZidane stene

Mavčno kartonske stene
(MK)

Legenda materialov
 obstoječi strop se ohrani

Arhitektura Gaberščik Janez Gaberščik s.p.
Glavarjeva ulica 36
1000 Ljubljana

T +386 (0)31 470 364
E info@arhitektura-gaberscik.si
W www.arhitektura-gaberscik.si

Projektant Janez Gaberščik mag. inž. arh. ZAPS A-1795

Sodelavec Valentina Golič  Fd.

Načrt Načrt prenove opreme

Vrsta PZI

Datum Nov 2024

Investitor Ministrstvo za infrastrukturo

Objekt Sprejemni prostorMerilo   1:50Projekt št. 2024-07-01

Načrt št. 2024-07-01

OPOMBE
- MERE PRED IZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI, ODSTOPANJA USKLADITI S PROJEKTANTOM
- DELAVNIŠKE NAČRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
- VSE SPREMEMBE SPROTI POTRDITI PRI PROJEKTANTU
- VSE INŠTALACIJSKE RAZVODE SE VGRADI V OPEČNE ALI MK STENE, STROP IN TLA
  POSEGI V AB NOSILNO KONSTRUKCIJO NISO DOPUSTNI
- REFERENČNI POGLEDI IN PRIMERI ZAKLJUČKOV SO RAZVIDNI V 3D PRIKAZIH
- ELEKTRO IN STROJNE INŠTALACIJE USKLADITI S PRIPADAJOČIMI NAČRTI
- PRED IZVEDBO LESENIH IN STEKLENIH DELOV, IZVEDBENE REŠITVE IN NAČRTE POTRDITI PRI PROJEKTANTU!

0

M 1:50

1 1,50,5

Risba Tloris novo stanje stropa

70
18

1
13

3

AJP

AJP

Podkonstukcija za steklo

Obdelava stropa je idejna rešitev, strop se prenavlja v drugi fazi.

Knauf strop

M1 Egger White Grey U577
M2 Egger Taupe Grey U750
M3 Egger Diamond Grey U963
M4 Kerrock Pearl White 118
M5 Inox
M6 NCS S2502-Y20R

Legenda materialov



3.1
KATALOG POHIŠTVA

24

300

40

76
5

45

30

20 30 130 3

2 60 2 489

70
27

8
70

69 179 36

2

906

61 92 102 90 56 155 25

300

300 25

1193

408

38
5

76
1.2

Nabiralnik 60x45 cm

GA 60x40 cm

Avtomat 1 65x180 cm Avtomat 2 90x180 cm

203

488

22
4

35 35 35 35 35 35 35 35

34 34 89 89 36

Klima
40 x 80 cm

POPEMBNO! Vsa označena vrata se barvajo na izbrano barvo,
npr: Taupe Grey - U750

295

60 60

540

40

OP1   Mizica Stok
OP2   Sofa Legos 20
OP3   Sofa Legos 30
OP4   Visoka omara na ključ
OP5   Recepcijska miza

Katalog pohištva

OP5.1   Recepcijski pult
OP6   Visoka omara
OP7   Omara za klimo
OP8   Omarica pod mizo
OP9   Regal 2x

OP13   Avtomat 2
OP14   Visoke omare (obstoječa)
OP15   Rastlina XL
OP16   Rastlina XL
OP17   Rastlina M

OP18   Stenska obloga v liniji z vrati
0P19   Steklena stena recepcija
OP20   2x namizno svetilo
OP21   1X koš za smeti
OP22   2X umetne rastline avtomat

3. RECEPCIJA
Vinil
11.0 m²

OP1.1
OP1.2

OP2
OP3

OP4

OP5OP6

OP7

OP8

OP9 OP9.1

OP10

OP11 OP12 OP13

OP15

OP17

OP16

Arhitektura Gaberščik Janez Gaberščik s.p.
Glavarjeva ulica 36
1000 Ljubljana

T +386 (0)31 470 364
E info@arhitektura-gaberscik.si
W www.arhitektura-gaberscik.si

Projektant Janez Gaberščik mag. inž. arh. ZAPS A-1795

Sodelavec Valentina Golič  Fd.

Načrt Načrt prenove opreme

Vrsta PZI

Datum Nov 2024

Investitor Ministrstvo za infrastrukturo

Objekt Sprejemni prostorMerilo   1:50Projekt št. 2024-07-01

Načrt št. 2024-07-01

0

M 1:50

1 1,50,5

OPOMBE
- MERE PRED IZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI, ODSTOPANJA USKLADITI S PROJEKTANTOM
- DELAVNIŠKE NAČRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
- VSE SPREMEMBE SPROTI POTRDITI PRI PROJEKTANTU
- VSE INŠTALACIJSKE RAZVODE SE VGRADI V OPEČNE ALI MK STENE, STROP IN TLA
  POSEGI V AB NOSILNO KONSTRUKCIJO NISO DOPUSTNI
- REFERENČNI POGLEDI IN PRIMERI ZAKLJUČKOV SO RAZVIDNI V 3D PRIKAZIH
- ELEKTRO IN STROJNE INŠTALACIJE USKLADITI S PRIPADAJOČIMI NAČRTI
- PRED IZVEDBO LESENIH IN STEKLENIH DELOV, IZVEDBENE REŠITVE IN NAČRTE POTRDITI PRI PROJEKTANTU!

OP10   Visoke omare
OP10.1   Steklena stena Gradient
OP11   Visoke omare za avtomata
OP11.1   Steklena stena Gradient
OP12   Avtomat 1

Zidane steneZidane stene

Mavčno kartonske stene
(MK)

Legenda materialov

Risba Katalog pohištva

OP10.1

OP11.1

OP5.1

70
11

0
13

4

OP18

OP1925

1. GLAVNI VHOD
Keramika
6.4 m²
h= 303 cm

2. ČAKALNICA
Keramika
36.5 m²
h= 303 cm

4. AVLA
Kamen - obstoječe
42.5 m²
h= 303 cm

5. SHRAMBA
Keramika
11.0 m²
h= 303 cm

N

20
0

25
8

10
0

10
0

553

1x smeti
OP20 OP21

OP22

Steklena stena

Steklena stena

20
0

66
6

M1 Egger White Grey U577
M2 Egger Taupe Grey U750
M3 Egger Diamond Grey U963
M4 Kerrock Pearl White 118
M5 Inox
M6 NCS S2502-Y20R

Legenda materialov

+0.00

+0.12

287
ŠIRINO OMAR OBVEZNO PRILAGODITI KONČNI
ŠIRINI PROSTORA TAKO, DA STA STEKLENA
ZAKLJUČKA V LINIJI!



04.1
POGLED RECEPCIJA
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M 1:25

50 10020 7510 4030

Merilo   1:25

Risba Pogled

Arhitektura Gaberščik Janez Gaberščik s.p.
Glavarjeva ulica 36
1000 Ljubljana

T +386 (0)31 470 364
E info@arhitektura-gaberscik.si
W www.arhitektura-gaberscik.si

Projektant Janez Gaberščik mag. inž. arh. ZAPS PA*-1795

Sodelavec Maja Likar mag. inž. arh., Valentina Golič Fd.

Projekt št. 2024-07-01

Načrt Načrt opreme

Vrsta IDZ

Datum Avgust 2024

Investitor  Ministrstvo za infrastrukturo

Objekt Recepcija MZI

Načrt št. 2024-07-01

12

151

73
2.

50

Omarice na ključ

Podest 12 cm

30
3

12
18

0
11

1

30
3

60 2

10

Leseni podest 12 cm, v
katerega se fiksira steklo.

Leseni podest 12 cm, v
katerega se fiksira steklo.

Armstong (spuščeni strop)

Odprtina nad pultom

Označeni deli v rdečem se po načrtu
izvajalca montirajo oziroma fiksirajo v
podnožje in obstoječi Armstrong.

285

12
5

OPOMBE
- MERE PRED IZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI, ODSTOPANJA USKLADITI S PROJEKTANTOM
- DELAVNIŠKE NAČRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
- VSE SPREMEMBE SPROTI POTRDITI PRI PROJEKTANTU
- VSE INŠTALACIJSKE RAZVODE SE VGRADI V OPEČNE ALI MK STENE, STROP IN TLA
  POSEGI V AB NOSILNO KONSTRUKCIJO NISO DOPUSTNI
- REFERENČNI POGLEDI IN PRIMERI ZAKLJUČKOV SO RAZVIDNI V 3D PRIKAZIH
- ELEKTRO IN STROJNE INŠTALACIJE USKLADITI S PRIPADAJOČIMI NAČRTI
- PRED IZVEDBO LESENIH IN STEKLENIH DELOV, IZVEDBENE REŠITVE IN NAČRTE POTRDITI PRI PROJEKTANTU!

30 285 131 2 10 2
553

Legenda
Armstong (obstoječe)

Zidana stena

Steklo

M1 Egger White Grey U577
M2 Egger Taupe Grey U750
M3 Egger Diamond Grey U963
M4 Kerrock Pearl White 118
M5 Inox
M6 NCS S2502-Y20R

Legenda materialov

30

Del stekla je obešen v
strop in se viseče
fiksira v AB ploščo -
ponavodilih izvajalca
steklenega dela

12

pult

18
6

17629
0.9

40
21

5.4
71

123 123
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04.2
POGLED AVLA IN SKUPNI DEL
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Risba Pogled

Arhitektura Gaberščik Janez Gaberščik s.p.
Glavarjeva ulica 36
1000 Ljubljana

T +386 (0)31 470 364
E info@arhitektura-gaberscik.si
W www.arhitektura-gaberscik.si

Projektant Janez Gaberščik mag. inž. arh. ZAPS PA*-1795

Sodelavec Maja Likar mag. inž. arh., Valentina Golič Fd.

Projekt št. 2024-07-01

Načrt Načrt opreme

Vrsta IDZ

Datum Avgust 2024

Investitor  Ministrstvo za infrastrukturo

Objekt Recepcija MZI

Načrt št. 2024-07-01

24
0

10
5

29
3

pult za stranke

delovno miza

30
3

Armstong (spuščeni strop)

drsna vrata na ključ

OPOMBE
- MERE PRED IZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI, ODSTOPANJA USKLADITI S PROJEKTANTOM
- DELAVNIŠKE NAČRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
- VSE SPREMEMBE SPROTI POTRDITI PRI PROJEKTANTU
- VSE INŠTALACIJSKE RAZVODE SE VGRADI V OPEČNE ALI MK STENE, STROP IN TLA
  POSEGI V AB NOSILNO KONSTRUKCIJO NISO DOPUSTNI
- REFERENČNI POGLEDI IN PRIMERI ZAKLJUČKOV SO RAZVIDNI V 3D PRIKAZIH
- ELEKTRO IN STROJNE INŠTALACIJE USKLADITI S PRIPADAJOČIMI NAČRTI
- PRED IZVEDBO LESENIH IN STEKLENIH DELOV, IZVEDBENE REŠITVE IN NAČRTE POTRDITI PRI PROJEKTANTU!

Označeni deli v rdečem se po načrtu
izvajalca montirajo oziroma fiksirajo v
podnožje in s podkonstrukcijo na AB
ploščo.

Legenda
Armstong (obstoječe)

Zidana stena

Steklo

niša

250

18
6

M1 Egger White Grey U577
M2 Egger Taupe Grey U750
M3 Egger Diamond Grey U963
M4 Kerrock Pearl White 118
M5 Inox
M6 NCS S2502-Y20R

Legenda materialov12 cm visok podest
sestavljen z 2x 18mm
OSB plošči

2x OSB 1,8 cm

izbrani tlaki

Del stekla je obešen v
strop in se viseče
fiksira v AB ploščo -
ponavodilih izvajalca
steklenega dela

98 100



04.3
POGLED NA RECEPCIJO
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Merilo   1:25

Risba Pogled

Arhitektura Gaberščik Janez Gaberščik s.p.
Glavarjeva ulica 36
1000 Ljubljana

T +386 (0)31 470 364
E info@arhitektura-gaberscik.si
W www.arhitektura-gaberscik.si

Projektant Janez Gaberščik mag. inž. arh. ZAPS PA*-1795

Sodelavec Maja Likar mag. inž. arh., Valentina Golič Fd.

Projekt št. 2024-07-01

Načrt Načrt opreme

Vrsta IDZ

Datum Avgust 2024

Investitor  Ministrstvo za infrastrukturo

Objekt Recepcija MZI

Načrt št. 2024-07-01

prezračevalna rešetka,
izrez motiva na cnc, poravnana z oblogo

Reža za odprianje

pult za stranke
niša

delovno miza
niša

steklo 6+6 mm

blenda

tip-on tip-on

10
5

18
6

2

30
5

50 38 38 38 38 38 5

245

75

44 6 38 38 38 5

20045

29
1

2

12
10

5
18

6
2

30
5

50 38 38 38 38 38 5

245

75

45 5 38 38 38 38 38 5

20045

29
1

12
2

pult za stranke

delovno miza, ki se  potegne do
konca pulta

Stranski pogled na recepcijo
s opremo

Stranski prerez na recepcijo
brez opreme

Klima 40x80 cm Obstoječa klima se zamenja z novo
(upošteva se dimenzije obstoječe ali
nizkega elementa)

prezračevalna rešetka,
izrez motiva na cnc,
poravnana z oblogo

OPOMBE
- MERE PRED IZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI, ODSTOPANJA USKLADITI S PROJEKTANTOM
- DELAVNIŠKE NAČRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
- VSE SPREMEMBE SPROTI POTRDITI PRI PROJEKTANTU
- VSE INŠTALACIJSKE RAZVODE SE VGRADI V OPEČNE ALI MK STENE, STROP IN TLA
  POSEGI V AB NOSILNO KONSTRUKCIJO NISO DOPUSTNI
- REFERENČNI POGLEDI IN PRIMERI ZAKLJUČKOV SO RAZVIDNI V 3D PRIKAZIH
- ELEKTRO IN STROJNE INŠTALACIJE USKLADITI S PRIPADAJOČIMI NAČRTI
- PRED IZVEDBO LESENIH IN STEKLENIH DELOV, IZVEDBENE REŠITVE IN NAČRTE POTRDITI PRI PROJEKTANTU!

Zidane stene

Legenda

Klima 40x80 cm

M1 Egger White Grey U577
M2 Egger Taupe Grey U750
M3 Egger Diamond Grey U963
M4 Kerrock Pearl White 118
M5 Inox
M6 NCS S2502-Y20R

Legenda materialov

12 cm visok podest
sestavljen z 2x 25mm
OSB plošči položeni na
prekoplo pod kotom 45°
na podkonstrukciji

12 cm visok podest
sestavljen z 2x 18mm
OSB plošči

prezračevalna rešetka,
izrez motiva na cnc, poravnana z oblogo

M2 M2M4

steklo 6+6 mm

M2 M4

izbrani tlaki vinil tlaki

D1
INOX obloga

0

Podnožje INOX

73

D2

5

3

LED trak po pultom v niši LED trak po pultom v niši

prezračevalna rešetka,
izrez motiva na cnc,
poravnana z oblogo

3x vtičnia

90

80

višinsko nastavljive
police



5 540

1 0.5

14
.9

5
5

24
.9

50

Izrez motiva na cnc
barva železne ploščice se ujame z barvo omarice
GlejEnak NCS

Pogled M1:2

04.4
DETAJL MOTIVA CNC

Merilo   1:25

Risba Pogled

Arhitektura Gaberščik Janez Gaberščik s.p.
Glavarjeva ulica 36
1000 Ljubljana

T +386 (0)31 470 364
E info@arhitektura-gaberscik.si
W www.arhitektura-gaberscik.si

Projektant Janez Gaberščik mag. inž. arh. ZAPS PA*-1795

Sodelavec Maja Likar mag. inž. arh., Valentina Golič Fd.

Projekt št. 2024-07-01

Načrt Načrt opreme

Vrsta IDZ

Datum Avgust 2024

Investitor  Ministrstvo za infrastrukturo

Objekt Recepcija MZI

Načrt št. 2024-07-01

0

M 1:25

50 10020 7510 4030

OPOMBE
- MERE PRED IZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI, ODSTOPANJA USKLADITI S PROJEKTANTOM
- DELAVNIŠKE NAČRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
- VSE SPREMEMBE SPROTI POTRDITI PRI PROJEKTANTU
- VSE INŠTALACIJSKE RAZVODE SE VGRADI V OPEČNE ALI MK STENE, STROP IN TLA
  POSEGI V AB NOSILNO KONSTRUKCIJO NISO DOPUSTNI
- REFERENČNI POGLEDI IN PRIMERI ZAKLJUČKOV SO RAZVIDNI V 3D PRIKAZIH
- ELEKTRO IN STROJNE INŠTALACIJE USKLADITI S PRIPADAJOČIMI NAČRTI
- PRED IZVEDBO LESENIH IN STEKLENIH DELOV, IZVEDBENE REŠITVE IN NAČRTE POTRDITI PRI PROJEKTANTU!

0

M 1:25

50 10020 7510 4030

Zidane stene

Legenda

M1 Egger White Grey U577
M2 Egger Taupe Grey U750
M3 Egger Diamond Grey U963
M4 Kerrock Pearl White 118
M5 Inox
M6 NCS S2502-Y20R

Legenda materialov



04.5
NAČRT OMARE Z AVTOMATI

Merilo   1:25

Risba Pogled

Arhitektura Gaberščik Janez Gaberščik s.p.
Glavarjeva ulica 36
1000 Ljubljana

T +386 (0)31 470 364
E info@arhitektura-gaberscik.si
W www.arhitektura-gaberscik.si

Projektant Janez Gaberščik mag. inž. arh. ZAPS PA*-1795

Sodelavec Maja Likar mag. inž. arh., Valentina Golič Fd.

Projekt št. 2024-07-01

Načrt Načrt opreme

Vrsta IDZ

Datum Avgust 2024

Investitor  Ministrstvo za infrastrukturo

Objekt Recepcija MZI

Načrt št. 2024-07-01

omarica
 za kavomat

premične
police

omare za
shranjevanje na ključ

odlagališče
za kavo

omarica za
shranjevanje

(sladkor,robčki,
žličke,lončki)

premične
police

TIP-ON
omare za

shranjevanje

vgrajeni
ključar

POGLED  A PREREZ A

ključar

0

M 1:25

50 10020 7510 4030

72

69 179 36

34 34 89 89 36

AVTOMAT 2AVTOMAT 1

STRANSKI RIS  B

2
81

70

2

70

A A

B

B

B

B353517933
283

90
2

36
2

37
2

38
2

93

5
20

5
93

35354545454533

Niša za oddlaganje
kave, sladkoja, žličke in

lončke

OPOMBE
- MERE PRED IZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI, ODSTOPANJA USKLADITI S PROJEKTANTOM
- DELAVNIŠKE NAČRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
- VSE SPREMEMBE SPROTI POTRDITI PRI PROJEKTANTU
- VSE INŠTALACIJSKE RAZVODE SE VGRADI V OPEČNE ALI MK STENE, STROP IN TLA
  POSEGI V AB NOSILNO KONSTRUKCIJO NISO DOPUSTNI
- REFERENČNI POGLEDI IN PRIMERI ZAKLJUČKOV SO RAZVIDNI V 3D PRIKAZIH
- ELEKTRO IN STROJNE INŠTALACIJE USKLADITI S PRIPADAJOČIMI NAČRTI
- PRED IZVEDBO LESENIH IN STEKLENIH DELOV, IZVEDBENE REŠITVE IN NAČRTE POTRDITI PRI PROJEKTANTU!

283

71898933
283

90
2

36
37

2
38

2
93

5
20

5
93

15215

0

M 1:25

50 10020 7510 4030

Avtomat 1 65x75x185 cmAvtomat 2 90x90x185 cm

Zidane stene

Legenda

M1 Egger White Grey U577
M2 Egger Taupe Grey U750
M3 Egger Diamond Grey U963
M4 Kerrock Pearl White 118
M5 Inox
M6 NCS S2502-Y20R

Legenda materialov

12
0

93

M3M3M3 M3

Avtomat 1 65x75x185 cmAvtomat 2 90x90x185 cm

68

2x Koš za smeti, skrit
v omarici za krilnimi
vrati. Nad njem v niši
vrezkan korg.

85

npr. kot
EKO MARC PAPIR
60 litrov
28,8x30,76,6 cm
Izvedbo omare
prilagoditi košu!

Koš za smeti Koš za smeti

Ø20

Vrezkan krog v polici

Ø20
Vrezkan krog v polici

Koš za smeti

10 4.7

Maska

Koš za
smetiKoš za

smeti

2
33

2
33

22 35 33 2353517933
283

90

1x koš za smeti (papir)
1x koš za smeti (bio odpadke)

(oznako za smeti določi izvajatelj)
1x koš za smeti (plastika)
1x koš za smeti (mešani odpatki)
(oznaka za smeti določi izvajatelj)

umetne rastline

Koš za
smeti

Steklena
fronta - se
nadaljuje v
stekleno
steno!



5
38

76
75

1

45

30

30
1313

2602

04.6
NAČRT DELOVNE MIZE

Merilo   1:25

Risba Pogled

Arhitektura Gaberščik Janez Gaberščik s.p.
Glavarjeva ulica 36
1000 Ljubljana

T +386 (0)31 470 364
E info@arhitektura-gaberscik.si
W www.arhitektura-gaberscik.si

Projektant Janez Gaberščik mag. inž. arh. ZAPS PA*-1795

Sodelavec Maja Likar mag. inž. arh., Valentina Golič Fd.

Projekt št. 2024-07-01

Načrt Načrt opreme

Vrsta IDZ

Datum Avgust 2024

Investitor  Ministrstvo za infrastrukturo

Objekt Recepcija MZI

Načrt št. 2024-07-01

A A

B

B

D

D

75

10
3

73
2.

50
12

3

4

CC

25

65

6X Vtičnica + 2x UTP

rozeta za kable

6x 2x

Talni izpust

6x 2x

Talni izpust

65

6X Vtičnica + 2x UTPNIŠA

blenda  dim. 73 x 305 cm

rozeta za kablenosilec za el.kable

nosilec za el.kable

miza je nameščena na omaro pod
njo, nad mizo pa je nameščena
visoka nadgradna visoka omara.

miza je nameščena na omaro pod
njo, nad mizo pa je nameščena
visoka nadgradna visoka omara.

75

12

blenda  dim. 73 x 305 cm

Pogled A

Pogled AA

Tloris
AA AA

pult za obiskovalce

1

10

133 30 2 136 3 142 6330 62

82 296 30 137 6 1

12
75

20

95

551

INOX

OPOMBE
- MERE PRED IZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI, ODSTOPANJA USKLADITI S PROJEKTANTOM
- DELAVNIŠKE NAČRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
- VSE SPREMEMBE SPROTI POTRDITI PRI PROJEKTANTU
- VSE INŠTALACIJSKE RAZVODE SE VGRADI V OPEČNE ALI MK STENE, STROP IN TLA
  POSEGI V AB NOSILNO KONSTRUKCIJO NISO DOPUSTNI
- REFERENČNI POGLEDI IN PRIMERI ZAKLJUČKOV SO RAZVIDNI V 3D PRIKAZIH
- ELEKTRO IN STROJNE INŠTALACIJE USKLADITI S PRIPADAJOČIMI NAČRTI
- PRED IZVEDBO LESENIH IN STEKLENIH DELOV, IZVEDBENE REŠITVE IN NAČRTE POTRDITI PRI PROJEKTANTU!

0

M 1:25

50 10020 7510 4030

Zidane stene

Legenda

Legenda el. priključkov

HDMI

UTP

Vtičnica

Stikalo - enosmerno

Stikalo - dvosmerno

Talni izpust

Potopna doza - Legrand 8 modulov

Pokrovna doza - Legrand 8 modelov

Pokrov za kable

Potopna doza - Legrand 4 moduli

Termostat konvektorske enote

LED trak

M1 Egger White Grey U577
M2 Egger Taupe Grey U750
M3 Egger Diamond Grey U963
M4 Kerrock Pearl White 118
M5 Inox
M6 NCS S2502-Y20R

Legenda materialov

Vgrajeno korito za razstline

2x premični regal pod mizo

drsna  steklena vrata

10
30 285

M1M1

M1

M4

M4

M1
M1

M1M1

3
2.5

tipska bela kovinska noga

139

tipska bela kovinska noga

kovinski profil čez celotno mizo
25

LED trak

3X Vtičnica

Jeklena ojačitev - po potrebi dodati noge

285

95
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04.7
NAČRT DELOVNE MIZE

Merilo   1:25

Risba Pogled

Arhitektura Gaberščik Janez Gaberščik s.p.
Glavarjeva ulica 36
1000 Ljubljana

T +386 (0)31 470 364
E info@arhitektura-gaberscik.si
W www.arhitektura-gaberscik.si

Projektant Janez Gaberščik mag. inž. arh. ZAPS PA*-1795

Sodelavec Maja Likar mag. inž. arh., Valentina Golič Fd.

Projekt št. 2024-07-01

Načrt Načrt opreme

Vrsta IDZ

Datum Avgust 2024

Investitor  Ministrstvo za infrastrukturo

Objekt Recepcija MZI

Načrt št. 2024-07-01

75
45

30

2030520
1313

2602

A A

B

B

D

D

75

10
3

4

10

CC

25

rozeta za kable

6x 2x 6x 2x

nosilec za el.kableTloris
AA

NIŠA

12
10

5
18

6

30
5

pult za stranke

delovno miza
NIŠA

12
10

5
18

6

30
5

pult za stranke

delovno miza

Stranska stranica

104

2 76

2

26 2

103

2

2

26 2 25 50

NIŠA

PREREZ CPREREZ B

AA

6X Vtičnica + 4x UTP

INOXINOX

OPOMBE
- MERE PRED IZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI, ODSTOPANJA USKLADITI S PROJEKTANTOM
- DELAVNIŠKE NAČRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
- VSE SPREMEMBE SPROTI POTRDITI PRI PROJEKTANTU
- VSE INŠTALACIJSKE RAZVODE SE VGRADI V OPEČNE ALI MK STENE, STROP IN TLA
  POSEGI V AB NOSILNO KONSTRUKCIJO NISO DOPUSTNI
- REFERENČNI POGLEDI IN PRIMERI ZAKLJUČKOV SO RAZVIDNI V 3D PRIKAZIH
- ELEKTRO IN STROJNE INŠTALACIJE USKLADITI S PRIPADAJOČIMI NAČRTI
- PRED IZVEDBO LESENIH IN STEKLENIH DELOV, IZVEDBENE REŠITVE IN NAČRTE POTRDITI PRI PROJEKTANTU!

0

M 1:25

50 10020 7510 4030

Zidane stene

Legenda

Legenda el. priključkov

HDMI

UTP

Vtičnica

Stikalo - enosmerno

Stikalo - dvosmerno

Talni izpust

Potopna doza - Legrand 8 modulov

Pokrovna doza - Legrand 8 modelov

Pokrov za kable

Potopna doza - Legrand 4 moduli

Termostat konvektorske enote

LED trak

M1 Egger White Grey U577
M2 Egger Taupe Grey U750
M3 Egger Diamond Grey U963
M4 Kerrock Pearl White 118
M5 Inox
M6 NCS S2502-Y20R

Legenda materialov

nosilec za elk.  kable

2x premični regal pod mizo

60 40

2x premični regal

M1

Stranska stranica

4

M3M3

M2

M2

M4

55

LED trak

540
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04.8
NAČRT OMARE ZA SHRANJEVANJE

Merilo   1:25

Risba Pogled

Arhitektura Gaberščik Janez Gaberščik s.p.
Glavarjeva ulica 36
1000 Ljubljana

T +386 (0)31 470 364
E info@arhitektura-gaberscik.si
W www.arhitektura-gaberscik.si

Projektant Janez Gaberščik mag. inž. arh. ZAPS PA*-1795

Sodelavec Maja Likar mag. inž. arh., Valentina Golič Fd.

Projekt št. 2024-07-01

Načrt Načrt opreme

Vrsta IDZ

Datum Avgust 2024

Investitor  Ministrstvo za infrastrukturo

Objekt Recepcija MZI

Načrt št. 2024-07-01

PREREZ A

Nabiralnik 60x45 cmGA 60x40 cm

71

285

712 71 71

93
93

30
3

5

15
0

20
0

11
2

POGLED  A

vgradna
omarica GA

omarica za
AED

reža za
nabiralnik

71 71 71 712
2822

71

285

712 71 71

30
3

OPOMBE
- MERE PRED IZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI, ODSTOPANJA USKLADITI S PROJEKTANTOM
- DELAVNIŠKE NAČRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
- VSE SPREMEMBE SPROTI POTRDITI PRI PROJEKTANTU
- VSE INŠTALACIJSKE RAZVODE SE VGRADI V OPEČNE ALI MK STENE, STROP IN TLA
  POSEGI V AB NOSILNO KONSTRUKCIJO NISO DOPUSTNI
- REFERENČNI POGLEDI IN PRIMERI ZAKLJUČKOV SO RAZVIDNI V 3D PRIKAZIH
- ELEKTRO IN STROJNE INŠTALACIJE USKLADITI S PRIPADAJOČIMI NAČRTI
- PRED IZVEDBO LESENIH IN STEKLENIH DELOV, IZVEDBENE REŠITVE IN NAČRTE POTRDITI PRI PROJEKTANTU!

0

M 1:25

50 10020 7510 4030

Zidane stene

Legenda

4

4

Lesena stenska
obloga

STRANSKI RIS  B

reža za nabiralnik in odpiranje
zgornjih in spodnjih omaric

20
2

50

2

Niša za oddlaganje
kave, sladkoja, žličke in
lončke

Omara za shranjevanje
delovnega materiala

50

70

B

B

M1 Egger White Grey U577
M2 Egger Taupe Grey U750
M3 Egger Diamond Grey U963
M4 Kerrock Pearl White 118
M5 Inox
M6 NCS S2502-Y20R

Legenda materialov

98

nalepka za GA
h=200

21
2

16

52

93
2

25
2

42
2

37
2

2

29
2

28
2

29

5
20

5
93 94

30
3

285 285

M3

5

NABIRALNIK

nalepka za
AED h=160

način
odpiranja

B

B

16
2

69
42

22
23

2
42

2
37

22
29

2
28

2
29

2

znak/napis za
nabiralnik nročnik
določi sam

D1

način
odpiranja

reža za
nabiralnik
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04.9
NAČRT STRANSKE STRANICE PRI VISOKIH OMARAH

Merilo   1:25

Risba Pogled

Arhitektura Gaberščik Janez Gaberščik s.p.
Glavarjeva ulica 36
1000 Ljubljana

T +386 (0)31 470 364
E info@arhitektura-gaberscik.si
W www.arhitektura-gaberscik.si

Projektant Janez Gaberščik mag. inž. arh. ZAPS PA*-1795

Sodelavec Maja Likar mag. inž. arh., Valentina Golič Fd.

Projekt št. 2024-07-01

Načrt Načrt opreme

Vrsta IDZ

Datum Avgust 2024

Investitor  Ministrstvo za infrastrukturo

Objekt Recepcija MZI

Načrt št. 2024-07-01

OPOMBE
- MERE PRED IZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI, ODSTOPANJA USKLADITI S PROJEKTANTOM
- DELAVNIŠKE NAČRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
- VSE SPREMEMBE SPROTI POTRDITI PRI PROJEKTANTU
- VSE INŠTALACIJSKE RAZVODE SE VGRADI V OPEČNE ALI MK STENE, STROP IN TLA
  POSEGI V AB NOSILNO KONSTRUKCIJO NISO DOPUSTNI
- REFERENČNI POGLEDI IN PRIMERI ZAKLJUČKOV SO RAZVIDNI V 3D PRIKAZIH
- ELEKTRO IN STROJNE INŠTALACIJE USKLADITI S PRIPADAJOČIMI NAČRTI
- PRED IZVEDBO LESENIH IN STEKLENIH DELOV, IZVEDBENE REŠITVE IN NAČRTE POTRDITI PRI PROJEKTANTU!

M1 Egger White Grey U577
M2 Egger Taupe Grey U750
M3 Egger Diamond Grey U963
M4 Kerrock Pearl White 118
M5 Inox
M6 NCS S2502-Y20R

Legenda materialov

40

50
16

8

69
2

GA 60x40 cm

35 35

34 34

OP10

OP11

Nabiralnik 60x45 cm

Avtomat 1 65x180 cm

35 35

TLORIS
A

A

13
4

11
0

POGLED  A

70 133 110 98

Gradient efekt na steklu

30
3

M2M2

20

Stenska obloga v ozadju

90

3 64 3

35

ključar

Obarvano steklo Obarvano steklo

70

304

30
3

70 133

Gradient efekt na steklu
Potiskano steklo na delu, kjer ni
omarice v ozadju

19



04.10
NAČRT LESENE STENSKE OBLOGE  Z VRATI

Merilo   1:25

Risba Pogled

Arhitektura Gaberščik Janez Gaberščik s.p.
Glavarjeva ulica 36
1000 Ljubljana

T +386 (0)31 470 364
E info@arhitektura-gaberscik.si
W www.arhitektura-gaberscik.si

Projektant Janez Gaberščik mag. inž. arh. ZAPS PA*-1795

Sodelavec Maja Likar mag. inž. arh., Valentina Golič Fd.

Projekt št. 2024-07-01

Načrt Načrt opreme

Vrsta IDZ

Datum Avgust 2024

Investitor  Ministrstvo za infrastrukturo

Objekt Recepcija MZI

Načrt št. 2024-07-01

OPOMBE
- MERE PRED IZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI, ODSTOPANJA USKLADITI S PROJEKTANTOM
- DELAVNIŠKE NAČRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
- VSE SPREMEMBE SPROTI POTRDITI PRI PROJEKTANTU
- VSE INŠTALACIJSKE RAZVODE SE VGRADI V OPEČNE ALI MK STENE, STROP IN TLA
  POSEGI V AB NOSILNO KONSTRUKCIJO NISO DOPUSTNI
- REFERENČNI POGLEDI IN PRIMERI ZAKLJUČKOV SO RAZVIDNI V 3D PRIKAZIH
- ELEKTRO IN STROJNE INŠTALACIJE USKLADITI S PRIPADAJOČIMI NAČRTI
- PRED IZVEDBO LESENIH IN STEKLENIH DELOV, IZVEDBENE REŠITVE IN NAČRTE POTRDITI PRI PROJEKTANTU!

M1 Egger White Grey U577
M2 Egger Taupe Grey U750
M3 Egger Diamond Grey U963
M4 Kerrock Pearl White 118
M5 Inox
M6 NCS S2502-Y20R

Legenda materialov

TLORIS

A

A

POGLED  A

102 100 60

30
3

M2 Stenska obloga v liniji z vrati
omara

Dekor stenska
obloga v liniji z vrati

10
2

10
0

1
60

1

omara

1 1

21
0

1
92

264

Vrata morajo biti opremljena
z najmanj obstoječo opremo
ali dodatno opremo, kot so
požarna varnost, ključavnica,
samozapiralo in električne
naprave.

Svetla širina prehoda se
glede na obstoječo ne
sme zmanjšati !



A A

B

B

TLORIS

30

60 2

POGLED  A STRANSKI RIS BPREREZ A

Police

Stranska plošča furnir za prekrivanje
omaric ( nanjo nalepi steklo )

Podnožje 12 cm

Omarice na ključOmarice na ključ

Podnožje 12 cm 12
18

0
11

1

30
3

60 2

12
60

20
20

20
2

20
20

20

30
3

12
20

20
20

2
20

20
60

20

30
3

50

45

50

5

5

2
25

2
25

2
25

2
25

2
25

2
25

2
25

2
25

INOX

Arhitektura Gaberščik Arhitektura Gaberščik s.p.
Glavarjeva ulica 36
1000 Ljubljana

T +386 (0)31 470 364
E info@arhitektura-gaberscik.si
W www.arhitektura-gaberscik.si

Projektant Janez Gaberščik mag. inž. arh. ZAPS A-1795

Projekt št. 2024-07.01

Načrt Načrt arhitekture

Datum Okt 2024

Objekt Sprejemna soba

Načrt št. 2024-07-01

Vrsta PZI

Merilo 1:25

NAČRT OPREME

Risba Načrt opreme

Sodelavec Valentina Golič  fd.

Investitor Ministrstvo za infrastrukturo.

MERE PRED IZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI!  VSI KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO
ZAŠČITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT
DELAVNIŠKE NAČRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU

0

M 1:25

50 10020 7510 4030

Zidane stene

Legenda

M1 Egger White Grey U577
M2 Egger Taupe Grey U750
M3 Egger Diamond Grey U963
M4 Kerrock Pearl White 118
M5 Inox
M6 NCS S2502-Y20R

Legenda materialov

4.11

M2 M2 M2



prezračevalna rešetka,
izrez motiva na cnc,
poravnana z oblogo

40

258

72
.5

33

TLORIS

60

114

A A

B

B

PREREZ A STRANSKI RIS  B

Klima

38 38 38

114

19
35

19

72
.5

Arhitektura Gaberščik Arhitektura Gaberščik s.p.
Glavarjeva ulica 36
1000 Ljubljana

T +386 (0)31 470 364
E info@arhitektura-gaberscik.si
W www.arhitektura-gaberscik.si

Projektant Janez Gaberščik mag. inž. arh. ZAPS A-1795

Projekt št. 2024-07.01

Načrt Načrt arhitekture

Datum Okt 2024

Objekt Sprejemna soba

Načrt št. 2024-07-01

Vrsta PZI

Merilo 1:25

NAČRT OPREME

Risba Načrt opreme

Sodelavec Valentina Golič  fd.

Investitor Ministrstvo za infrastrukturo.

MERE PRED IZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI!  VSI KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO
ZAŠČITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT
DELAVNIŠKE NAČRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU

Klima

0

M 1:25

50 10020 7510 4030

Zidane stene

Legenda

M1 Egger White Grey U577
M2 Egger Taupe Grey U750
M3 Egger Diamond Grey U963
M4 Kerrock Pearl White 118
M5 Inox
M6 NCS S2502-Y20R

Legenda materialov

4.12

M2

prezračevalna rešetka,
izrez motiva na cnc,
poravnana z oblogo

Klima

Možna vgradnja dodatnih ovir v
primeru premočnega pihanja



Arhitektura Gaberščik Arhitektura Gaberščik s.p.
Glavarjeva ulica 36
1000 Ljubljana

T +386 (0)31 470 364
E info@arhitektura-gaberscik.si
W www.arhitektura-gaberscik.si

Projektant Janez Gaberščik mag. inž. arh. ZAPS A-1795

Projekt št. 2024-07.01

Načrt Načrt arhitekture

Datum Okt 2024

Objekt Sprejemna soba

Načrt št. 2024-07-01

Vrsta PZI

Merilo 1:25

NAČRT OPREME

Risba Načrt opreme

Sodelavec Valentina Golič  fd.

Investitor Ministrstvo za infrastrukturo.

MERE PRED IZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI!  VSI KOVINSKI DELI SO PROTIKOROZIJSKO
ZAŠČITENI IN BARVANI PO RAL ALI NCS - BARVO POTRDI PROJEKTANT
DELAVNIŠKE NAČRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
VSE SPREMEMBE POTRDITI PRI PROJEKTANTU

0

M 1:25

50 10020 7510 4030

Zidane stene

Legenda

M1 Egger White Grey U577
M2 Egger Taupe Grey U750
M3 Egger Diamond Grey U963
M4 Kerrock Pearl White 118
M5 Inox
M6 NCS S2502-Y20R

Legenda materialov

4.13

TLORIS OMARE POD MIZO

60

37

A A

B

B

STRANSKI RIS  B

60

38

38 38

75

76

višinsko nastavljive
police
višinsko nastavljive
police

PREREZ A

5

Ročaj: Alu profil-vertikalni

Maska

Ročaj: Alu profil-vertikalni

67
.5

5

67
.572
.5



5.3
MATERIALI

OPOMBE
- MERE PRED IZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI, ODSTOPANJA USKLADITI S PROJEKTANTOM
- DELAVNIŠKE NAČRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
- VSE SPREMEMBE SPROTI POTRDITI PRI PROJEKTANTU
- VSE INŠTALACIJSKE RAZVODE SE VGRADI V OPEČNE ALI MK STENE, STROP IN TLA
  POSEGI V AB NOSILNO KONSTRUKCIJO NISO DOPUSTNI
- REFERENČNI POGLEDI IN PRIMERI ZAKLJUČKOV SO RAZVIDNI V 3D PRIKAZIH
- ELEKTRO IN STROJNE INŠTALACIJE USKLADITI S PRIPADAJOČIMI NAČRTI
- PRED IZVEDBO LESENIH IN STEKLENIH DELOV, IZVEDBENE REŠITVE IN NAČRTE POTRDITI PRI PROJEKTANTU!

Arhitektura Gaberščik Janez Gaberščik s.p.
Glavarjeva ulica 36
1000 Ljubljana

T +386 (0)31 470 364
E info@arhitektura-gaberscik.si
W www.arhitektura-gaberscik.si

Projektant Janez Gaberščik mag. inž. arh. ZAPS A-1795

Sodelavec Valentina Golič  Fd.

Načrt Načrt prenove opreme

Vrsta PZI

Datum Nov 2024

Investitor Ministrstvo za infrastrukturo

Objekt Sprejemni prostorMerilo   1:50Projekt št. 2024-07-01

Načrt št. 2024-07-01

 M1 Egger White Grey - U775

M2 Egger Taupe Grey  U750

 M3 Egger Diamond Grey - U963

M4 Kerrock Pearl White U118

M5 Inox

OP5   Recepcijska miza
OP7   Omara za klimo
OP8   Omarica pod mizo
OP9   Regal
OP9.1   Regal

OP4   Visoka omara na ključ
OP6   Visoka omara
OP6.1   Steklena stranica s tiskanim Halftone U763
OP10.1   Steklena stranska stranica  Halftone U763
OP11.1   Steklena stranska stranica Halftome U763
VRATA   Vrata pobarvana na izbrano barvo U763

OP5.1   Recepcijski pult

INOX   Podnožje/podest pri recepciji

OP10   Omara za shranjevanje
OP11   Omara za avtomata

 Floors work TR 557 - /55

OP18   Stenska obloga pri vratih

OPOMBA! demontira/odstrani se obstoječa
vrata - izvedejo se nova v liniji stenske obloge
z enakim materialom

Izbor vinil obloge za podest pri recepciji



OPOMBE
- MERE PRED IZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI, ODSTOPANJA USKLADITI S PROJEKTANTOM
- DELAVNIŠKE NAČRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
- VSE SPREMEMBE SPROTI POTRDITI PRI PROJEKTANTU
- VSE INŠTALACIJSKE RAZVODE SE VGRADI V OPEČNE ALI MK STENE, STROP IN TLA
  POSEGI V AB NOSILNO KONSTRUKCIJO NISO DOPUSTNI
- REFERENČNI POGLEDI IN PRIMERI ZAKLJUČKOV SO RAZVIDNI V 3D PRIKAZIH
- ELEKTRO IN STROJNE INŠTALACIJE USKLADITI S PRIPADAJOČIMI NAČRTI
- PRED IZVEDBO LESENIH IN STEKLENIH DELOV, IZVEDBENE REŠITVE IN NAČRTE POTRDITI PRI PROJEKTANTU!6.1

VIZUALIZACIJA RECEPCIJE

Arhitektura Gaberščik Janez Gaberščik s.p.
Glavarjeva ulica 36
1000 Ljubljana

T +386 (0)31 470 364
E info@arhitektura-gaberscik.si
W www.arhitektura-gaberscik.si

Projektant Janez Gaberščik mag. inž. arh. ZAPS A-1795

Sodelavec Valentina Golič  Fd.

Načrt Načrt prenove opreme

Vrsta PZI

Datum Nov 2024

Investitor Ministrstvo za infrastrukturo

Objekt Sprejemni prostorMerilo   1:50Projekt št. 2024-07-01

Načrt št. 2024-07-01 Risba Vizualizacija



OPOMBE
- MERE PRED IZVEDBO PREVERJATI NA LOKACIJI, ODSTOPANJA USKLADITI S PROJEKTANTOM
- DELAVNIŠKE NAČRTE PRIPRAVI IZVAJALEC, POTRDI PROJEKTANT
- VSE SPREMEMBE SPROTI POTRDITI PRI PROJEKTANTU
- VSE INŠTALACIJSKE RAZVODE SE VGRADI V OPEČNE ALI MK STENE, STROP IN TLA
  POSEGI V AB NOSILNO KONSTRUKCIJO NISO DOPUSTNI
- REFERENČNI POGLEDI IN PRIMERI ZAKLJUČKOV SO RAZVIDNI V 3D PRIKAZIH
- ELEKTRO IN STROJNE INŠTALACIJE USKLADITI S PRIPADAJOČIMI NAČRTI
- PRED IZVEDBO LESENIH IN STEKLENIH DELOV, IZVEDBENE REŠITVE IN NAČRTE POTRDITI PRI PROJEKTANTU!6.2
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