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dolžina                                   
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Skupna
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   1    64    11099.52    7203.59     173.43   10

   2    64     5387.52    3496.50      84.18   10

   3    64     5385.60    3495.25      84.15   10

   4   1600     5616.00   21638.45       3.51   25

   5   2200    26400.00  101719.20      12.00   25

   7    24     5057.76    3282.49     210.74   10

   8    24     1947.12    1263.68      81.13   10

   13   600     4782.00   18425.05       7.97   25

   14    40     3671.20    2382.61      91.78   10

   15   1000     7450.00   28704.85       7.45   25
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   17    78     3956.94    2568.05      50.73   10

   18    78     8162.70    5297.59     104.65   10

   19   1008     3447.36   10286.92       3.42   22

   20   1092    11826.36   35289.86      10.83   22

   21    6      763.02     495.20     127.17   10

   22    6      242.34     157.28      40.39   10

   23    84     1008.00    3007.87      12.00   22

   24    84      656.88    1960.13       7.82   22

   25    6      281.04     182.39      46.84   10

   26    84      627.48    1872.40       7.47   22

   27    84      301.56     899.86       3.59   22

   28    66     3656.40    2373.00      55.40   10

   29   924     7650.72   22829.75       8.28   22
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 POMEMBNO:
 Načrt prikazuje prereze in poglede pilotov, njihove 
 pozicije pa so razvidne iz opažno-pozicijskih 
 načrtov temeljev na listih 10–12.

V/Š = 760 / 1550 (1.18m2)

Št. mape Št. lista Datum Merilo

Mesto gradnje

Številka načrta

Objekt

Načrt
2

Investitor

Vsi načrti in podatki so intelektualna lastnina podjetja GRSOFT in s tem avtorsko zaščiteni. Vsaka uporaba,razmnoževanje,
preslikava ali posredovanje tretji osebi zahteva pismeno odobritev pooblaščenega inženirja načrta.

Podpis

Vrsta načrta

Vrsta proj. dokument.

Primož Kvaternik, u.d.i.g.
Pooblaščeni inženir

Projektant načrta
GRSOFT Inženirski Biro Primož Kvaternik s.p.

PZI

Gradbene konstrukcije

12/2023

IZS G-2064
Ident. št.

Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica, javni sklad
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

REZIDENCA OB KORNU

NOVA GORICA

OPOMBE:
1)  Ta načrt je potrebno gledati skupaj z načrti arhitekture ter drugimi načrti
2)  Vse dimenzije in pozicije prebojev konstrukcijskih elementov preveriti tudi v načrtih arhitekture in drugih načrtih; vsako odprtino
     večjo od 20x20 je potrebno predhodno uskladiti z projektantom oz. pooblaščenim inženirjem gradbeništva
3)  Masa armaturnih palic je povzeta po SIST EN 10080, dejanska masa je odvisna od proizvajalca armaturnega jekla in lahko
     odstopa od privzete v armaturnih načrtih

ARMATURNI NAČRT

Kvaliteta materialaElement konstrukcije
Oznaka

S500

Razred
duktilnosti

fyk

[MPa]
500

ftk/fyk uk

%

KVALITETA ARMATURNEGA JEKLA( SIST EN 10080, SIST EN 1992-1-1)

B >1,08 >5,00Temeljna plošča
S500 500B >1,08 >5,00

Tlačna 
trdnost

Kvaliteta materiala
Vpliv
okolja

Vsebnost
kloridov
Ni

Vodotesnost

Ni

Dmax

[mm]

Zaščitna plast
Zunaj
[mm]

Znotraj
[mm]

Element konstrukcije

POGOJI ZA IZVEDBO AB ELEMENTOV( SIST EN 2016-1, SIST 1026)

Ni Ni
Temeljna plošča

Piloti

Piloti
C25/30
C25/30

XC2
XC2 60 60

Piloti tipa A1, A2, B1, B2, B3

Armaturni načrt pilotov tipa A1, A2, B1, B2, B3

GRSOFT

104-1223

 POMEMBNO:
 Ob izkopu gradbene jame mora temeljna tla obvezno pregledati 
 odgovorni geomehanik. Vsa dela se morajo izvajati ob ustreznem 
 geotehničnem nadzoru, ki bo v primeru odstopanj od projektnih 
 parametrov podal ustrezna navodila. Dolžine pilotov v načrtih so 
 povzete po geomehanskem poročilu. Zaradi omejenega števila 
 vrtin le te ne morejo v celoti zajeti dejanske globine nosilnih tal 
 na celotni lokaciji, zato je pri izvedbi potrebno dolžine pilotov 
 prilagoditi dejanskim razmeram na terenu. Piloti morajo skladno 
 z geomehanskim poročilom segati v nosilna tla v minimalni globini 
 ≥ 3·D, kar zagotavlja ustrezno vpetost in nosilnost pilotov. 

16
16

40 40
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 POMEMBNO:
 L-palice pilotov so v načrtih prikazane shematsko v 
 tipičnem prerezu. Pri pilotih ob robu temeljne plošče 
 je potrebno orientacijo L-palic prilagoditi geometriji 
 temeljne plošče tako, da so palice v celoti obdane z 
 betonom in ustrezno zasidrane v temeljno ploščo.


