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PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN 

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe OBČINA HRPELJE - KOZINA

naslov ali poslovni naslov družbe Reška cesta 14, 6240 Kozina

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali poslovni naslov družbe

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje VODOVOD OREHEK PRI MATERIJI - SLIVJE
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE TRUE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

označiti vse ustrezne vrste gradnje FALSE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

FALSE REKONSTRUKCIJA

FALSE SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

FALSE ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

FALSE LEGALIZACIJA

FALSE MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

številka projekta 21-020-007

datum izdelave DECEMBER 2025

datum spremembe

projektant (naziv družbe) KRASINVEST d.o.o., Sežana

naslov Partizanska cesta 30, 6210 Sežana

odgovorna oseba projektanta Nataša Đukić Vasić

podpis odgovorne osebe projektanta

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta Nataša Đukić Vasić, univ.dipl.inž.grad.

identifikacijska številka G-0728

KRASINVEST d.o.o., Sežana

naslov Partizanska cesta 30, 6210 Sežana

VODJA PROJEKTIRANJA Nataša Đukić Vasić, univ.dipl.inž.grad.

identifikacijska številka G-0728

podpis vodje projektiranja

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

INVESTITOR 1

INVESTITOR 2

PODATKI O PROJEKTANTU

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA

INVESTITOR 3

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)

karmenb
Žig

karmenb
Žig



PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI 

PRI PROJEKTIRANJU
UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Nataša Đukić Vasić, univ.dipl.inž.grad., G-0728

navedba gradiv, ki so jih izdelali Zbirni načrt

2 Načrt s področja gradbeništva

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Dušan Arko, univ.dipl.inž.grad., G-0728

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 Načrt s področja gradbeništva

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Bojan Dolenc, str.tehn., S-9030  

navedba gradiv, ki so jih izdelali 4 Načrt s področja strojništva

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Jure Hočevar, univ.dipl.inž.geol., IZS RG0184

navedba gradiv, ki so jih izdelali 7 Načrt s področja geotehnologije in rudarstva

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Matej Kocjančič, dipl.inž.geod. IZS Geo0535

navedba gradiv, ki so jih izdelali 8 Načrt s področja geodezije

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza 

(skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), 

vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.



PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) KRASINVEST d.o.o., Sežana

naslov Partizanska cesta 30, 6210 Sežana

odgovorna oseba projektanta Nataša Đukić Vasić

vodja projektiranja Nataša Đukić Vasić, univ.dipl.inž.grad.

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta 21-020-007

datum izdelave DECEMBER 2025

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja Nataša Đukić Vasić, univ.dipl.inž.grad.

identifikacijska številka G-0728

podpis vodje projektiranja

odgovorna oseba projektanta Nataša Đukić Vasić

podpis odgovorne osebe projektanta

IZJAVA PROJEKTANTA 

IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTIRANJA

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni 

inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali 

prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost 

objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

karmenb
Žig

karmenb
Žig



PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID

po potrebi dodati vrstice navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

Zbirni načrt
21-020-007, 

december 2025

2 Načrt s področja gradbeništva - Načrt 

raztežilnika

21-020-007 - G, 

december 2025

4 Načrt s področja strojništva - Vodovod
21-020-007 - S, 

december 2025

8 Načrt s področja geodezije
KI 12/2021, 

november 2025

Geološko geomehansko poročilo 
6044-180/2025-01, 

september 2025

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije št. naziv elaborata, študije št.

po potrebi dodati vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA



PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje VODOVOD OREHEK PRI MATERIJI - SLIVJE

kratek opis gradnje

Gradnja napajalnega vodovoda za naselji Orehek pri Materiji in 

Slivje v skupni dolžini 2006m iz cevi DN 100 vključno z 

raztežilnikom volumna 10 m3. 

navedba objektov in njihovih značilnosti

glavni objekt, če je določen vodovod

klasifikacija objekta po CC-SI
22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko 

vodo

pripadajoči objekti raztežilnik

naštej

objekt z vplivi na okolje NE

kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega 

dovoljenja

izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja

kratek opis pripravljalnih del

izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela

PROSTORSKI AKT

prostorski akt

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje – Kozina 

(Ur.l. RS št. 2/18, 64/19, 77/19, 63/20, 91/20, 90/21, 161/21, 199/21, 

39/23, 118/23)

EUP
OR-5 (SS), OR-3 (SK), B-149 (K2), B-77 (K1), B-250 (K2), B-78 (K1), 

SV-1 (SK)

namenska raba

SS – splošne stanovanjske površine, SK – površine podeželskega 

naselja, K1 – najboljša kmetijska zemljišča, K2 – druga kmetijska 

zemljišča

URBANISTIČNI KAZALCI

Samo za stavbe v DGD.

a) površine pod stavbami

b) površine pod pripadajočimi  pomožnimi objekti, ki so stavbe

c) utrjene zunanje površine  (promet, komunala, tehnične površine)

d) utrjene zunanje površine  (bivanje na prostem)

e) površine raščenega dela

velikost gradbene parcele  (a + b + c + d + e)

zazidana površina

bruto tlorisna površina vseh stavb

faktor prekritih površin (FPP)

faktor raščenih površin (FRP)

faktor utrjenih zunanjih površin (FU)

faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)

faktor utrjenih prometnih, komunalnih  in tehničnih površin (FU-P)

faktor zazidanosti (FZ)

faktor izrabe (FI)

drugi podatki o gradbeni parceli  v skladu z zakonom o urejanju prostora

PODATKI O GRADNJI



K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

OBČINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG

VARSTVO NARAVE NARAVOVARSTVENO MNENJE

VARSTVO VODA VODNO MNENJE

VODOVOD MNENJE

ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

FEKALNE VODE MNENJE

KOMUNIKACIJSKI VODI MNENJE

JAVNE CESTE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST

JAVNE CESTE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST

KOMUNIKACIJSKI VODI MNENJE

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

DRUGA MNENJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE



PRILOGA 4B

STAVBA 1

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

del klasifikacija po CC-SI delež %

del 1

del 2 

del 3

del 4

del 5

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pripadajoči objekt

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

razvrstitev glede na požarno zahtevnost

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

0,0 m

se ne izpolnjuje v DPP

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže 

do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti

bruto tlorisna površina

zunanje mere na stiku z zemljiščem 

(maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najvišja višinska kota (n. v.)

višinska kota pritličja (n. v.)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

PODATKI O STAVBAH, 

GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH 

IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta 

(stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine 

posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

VELIKOST STAVBE

GABARITI

POVRŠINE IN PROSTORNINE

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem



ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

število stanovanjskih enot (stavbe)

število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.

etažnost

fasada

oblika strehe

naklon (v stopinjah)

število parkirnih mest v stavbi

število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi 

drug podatek, zahtevan v PA

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

druge tehnične smernice

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m
2 0,0 m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

bruto prostornina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju



k. o. parc. št. odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta Vodovod Orehek pri Materiji - Slivje

kratek opis objekta

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

glavni ali pripadajoči objekt glavni objekt

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta manj zahteven

razvrstitev glede na požarno zahtevnost

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajne

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina

širina

globina

dolžina 2006 m

nosilni razpon

bruto tlorisna površina

bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

druge tehnične smernice

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2 #SKLIC!

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko 

vodo

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Napajalni vodovod za naselji Orehek pri Materiji in Slivje iz cevi NL 

DN 100, v skupni dolžini 2006 m, ki se poveže na oskrbovalni 

novozgrajeni vodovod Rodik-IL.Bistrica.

Vodovodna cev NL DN 100. Na mestu priključitve na obstoječi 

vodovod bo razpoložljivi tlak 12,1 bar na koti  692 n.m.v., ki se 

reducira na  4,0-4,5 bar in pretok 15 l/s, kar nam zadošča za potrebe 

po požarni vodi. Po izračunu je na najbolj oddaljenem priključku 

hidranta tlak 2,74 bar in pretok 12 l/s, kar zadošča za potrebe po 

požarni vodi (zahtevani min tlak 2,5 bar in pretok 10 l/s). 



k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o. parc. št. odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 2

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta Raztežilnik RT Slivje

kratek opis objekta  Raztežilnik volumna 10 m3, s koto preliva na 650 m n.v..

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

glavni ali pripadajoči objekt pripadajoči objekt

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta nezahteven

razvrstitev glede na požarno zahtevnost

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajne

22223 Vodni stolpi in vodnjaki



ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina 3,90 m

širina 3,80 m

globina 4,00 m 

dolžina 13,10 m 

nosilni razpon 2,10 m 

bruto tlorisna površina 31,2 m2

bruto prostornina 64,8 m3

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov

druge tehnične smernice

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2 0,0 m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. št. parcela m
2

območje gradbene parcele m
2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o. parc. št. odmik v m (0,0)

2573 SLIVJE 629/48 0,0 m

2573 SLIVJE 732/1 3,5 m

2573 SLIVJE 629/1 4,4 m

2573 SLIVJE 629/2 7,2 m

po potrebi dodati vrstico

Raztežilnik je armiranobetonski objekt z volumnom vodne nabire 

10 m3,  s koto preliva na 650 m.n.v., vključno z dostopnim 

stopniščem in kamnitima zidovoma za zadrževanje zemlje nad 

krovno ploščo. Maksimalne dimenzije raztežilnika skupaj s 

kamnitima zidovoma so 3,8m x 13,1 m. 

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske 

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju



po potrebi dodati vrstico

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje površine (promet, 

komunala, tehnične površine)

utrjene zunanje površine (bivanje 

na prostem)

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenega dela

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, 

površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.



PRILOGA 4C

katastrska občina

parc. št.

katastrska občina

parc. št.

velikost gradbene parcele m
2

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

katastrska občina parc. št. parcela m
2 območje gradbene parcele m

2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

katastrska občina parc. št. parcela m
2 območje gradbene parcele m

2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska občina parc. št. parcela m
2 območje gradbene parcele m

2

po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek 0,0 m2

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ELEKTRIKA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

PODATKI  O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

2571 Kovčice

po potrebi dodati vrstice

1894, 52/7, 115, 593/3, 139/11 

2573 Slivje

1577/1, 1577/2, 1575/9

obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA 

KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO



parc. št.

po potrebi dodati vrstice

PLIN

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

TOPLOVOD

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ODVAJANJE METEORNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

KOMUNIKCACIJSKI VODI

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja



POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice



DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. k. o. mesta odvzema parc. št. mesta odvzema

po potrebi dodati vrstice

DRUGO (NAVEDI)

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. način priključevanja k. o. mesta priključevanja parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

vrsta infrastrukture

katastrska občina

parc. št.

katastrska občina

parc. št.

katastrska občina

parc. št.

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda

po potrebi dodati vrstice

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti 

zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).
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KAZALO VSEBINE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

 

SPLOŠNI DEL 

 PRILOGA 1A – NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

 PRILOGA 1B – UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU 

 PRILOGA 2B – IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI 

 PRILOGA 3 – KAZALO VSEBINE PROJEKTA 

 PRILOGA 4A - SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI 

 PRILOGA 4B – PODATKI O STAVBAH 

 PRILOGA 4C – PODATKI O ZEMLJIŠČIH 

 KAZALO VSEBINE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  

 SEZNAM PRIDOBLJENIH PROJEKTNIH POGOJEV IN MNENJ 

 

TEHNIČNI DEL 

 Tekstualni del 

A. TEHNIČNO POROČILO 

B. POPIS 

C. ZAKOLIČBA 

 Grafični del 
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SEZNAM PRIDOBLJENIH PROJEKTNIH POGOJEV IN MNENJ 

 

I. OBČINA HRPELJE – KOZINA, Reška cesta 14, 6240 Kozina 

Mnenje o skladnosti s prostorskimi akti št. 351-18/2025-5, datum 06.05.2025 

II. OBČINA HRPELJE – KOZINA, Reška cesta 14, 6240 Kozina 

Mnenje o skladnosti s področja varovanja občinskih cest, št. 351-18/2025-6, datum 06.05.2025 

III. OBČINA HRPELJE – KOZINA, Reška cesta 14, 6240 Kozina 

Mnenje o skladnosti s področja javne razsvetljave, št. 351-18/2025-7, datum 06.05.2025 

OBČINA HRPELJE – KOZINA, Reška cesta 14, 6240 Kozina  
Izjava glede spremembe projektne dokumentacije št. 351-18/2025-12, datum 27.10.2025 
 

IV. DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, SEKTOR ZA UPRAVLJANJE CEST, OBMOČJE KOPER, 

Piranska cesta 2, 6104 Koper 

Mnenje upravljavca za gradnjo v območju državne infrastrukture, št. 37167-1066/2025-5, datum 

18.04.2025: 

V. Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška ulica 12, 

6000 Koper 

Projektni pogoji št. 35506-2780/2025, datum 21.05.2025 

Mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami št. 35508-7557/2025, datum 

22.10.2025 

VI. ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, OBMOČNA ENOTA NOVA GORICA, Delpinova 

ulica 16, 5000 Nova Gorica 

Projektni pogoji št. 35106-0402-2/2025, datum 24.04.2025 

Mnenje št. 35106-0402-5/2025, datum 02.06.2025  

VII. ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, OE NOVA GORICA, Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica 

Mnenje z vidika varstva narave št. 3562-2039/2025-2, datum 23.04.2025 

VIII. KRAŠKI VODOVOD SEŽANA D.O.O., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana 

Mnenje za gradnjo v varovalnem pasu javnega vodovoda in priključitev št. 610-168/2025/2, datum 

30.05.2025 

IX. KRAŠKI VODOVOD SEŽANA D.O.O., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana 

Mnenje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda št. 610-169/2025/2, datum 27.05.2025 
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X. ELEKTRO PRIMORSKA D.D., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica 

Mnenje z vidika varovanja javnega elektro omrežja št. 1535772 (EVPRIK 01629/2025), datum 

30.04.2025 

XI. TELEKOM SLOVENIJE D.D., Operativa TKO zahodna Slovenija, Cesta 25. junija 1P, 5000 Nova 

Gorica 

Mnenje z vidika varovanja javnih telekomunikacij št. 143701- NG/5005-IK, datum 14.04.2025 

XII. OPTIC-TEL D.D., Cigaletova ulica 10, 1000 Ljubljana 

Mnenje z vidika varovanja javnih telekomunikacij št. 75/PRIMORSKA_2025-AU, datum 16.05.2025 

XIII. INFRATEL D.O.O., Cigaletova ulica 10, 1000 Ljubljana 

Mnenje št. 143/PRIMORSKA_2025-LZ, datum 26.08.2025 

XIV. ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, OE SEŽANA, Partizanska cesta 49, 6210 Sežana 

Mnenje /soglasje za gradnjo v gozdnem prostoru št. 3407-1278/2025-2, datum 18. 04. 2025 
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1. SPLOŠNE OPOMBE 

1.1. SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA 

Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno 

upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih 

pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti 

projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor. 

V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane 

kakovosti in videza potrdi projektant. 

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, 

izbor pa potrditi projektant in investitor. 

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v 

izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, pod konstrukcije), je 

pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor. 

1.2. UPOŠTEVANJE PRAVILNIKOV IN STANDARDOV 

Pregled bistvenih zahtev, ki jih mora objekt izpolnjevati v skladu z gradbenimi predpisi za obravnavani objekt: 

- Gradbeni zakon GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-

A, 47/25 – odl. US in 75/25). 

- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, Uradni list 

RS, št. 36/2018, 51/18, 197/20, 199/21, 30/23) 

- Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz) Uradni list RS, št. 03/07, 9/11, 83/12, 61/17-GZ, 189/20-

ZFRO in 43/22) 

- Zakon o ohranjanju narave (ZON), Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – 

ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP) 

- Uredba o odpadkih, Uradni list RS, št. 77/22 

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Uradni list RS, št. 98/2015, 76/17, 

81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2 

- Zakon o vodah (ZV-1), Uradni list RS, št. 67/2002, 2/04, 41/04, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 

65/20) 

- Energetski zakon (EZ-1) Uradni list RS, št. 60/19, 65/20, 158/20, 121/21, 172/21, 204/21, 44/22) 

- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov, Uradni list RS, št. 101/05, 61/17 – GZ 

in 199/21 – GZ-1) 

- Uredba o razvrščanju objektov, Uradni list RS, št. 96/22 

- Tehnična smernica – razvrščanje objektov TSG-V-006:2022 

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) 

- Tehnični pravilnik Javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o., z dne 15.5.2013, dosegljivo na: 

https://www.kraski-vodovod.si/DownloadFile?id=824183 dne 8.9.2025. 

- Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja (Uradni list RS, št. 22/95, 102/09 in 60/20)  

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list 

RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1) 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3972
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2603
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-4095
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-2520
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-1914
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-2620
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1402
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1235
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0014
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-2603
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3885
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4408
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3972
https://www.kraski-vodovod.si/DownloadFile?id=824183
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-4280
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-1395
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
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- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04,  35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17 in 61/23). 

- Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/23). 

- Strokovno navodilo o tem, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in o dopustnih 

temperaturah vode (Uradni list SRS, št. 18/85 in Uradni list RS, št. 35/96). 

- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04, 59/19, 44/22 – ZVO-2 

in 53/22). 

- Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, 

št. 28/11, 61/17 – ZUreP-2, 199/21 – ZUreP-3 in 21/25 – ZOPVOOV). 

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE),  

- Odlok o občinskih cestah Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS št. 82/23). 

- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 2/18, 64/19, 

77/19, 63/20, 91/20, 90/21, 161/21, 199/21, 39/23, 118/23, 113/24). 

- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1, 36/18 in 132/22 – 

ZCes-2).  

- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09, 109/10 – ZCes-1 in 132/22 – 

ZCes-2). 

  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-01-0865
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-01-1550
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2006-01-1068
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2006-01-3975
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2009-01-1065
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-2879
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2386
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-1848
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-1848
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-2291
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-5018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2668
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-1162
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2011-01-1304
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2915
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3971
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-0757
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2. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI 

2.1. SPLOŠNO 

Investitor Občina Hrpelje - Kozina namerava zgraditi nov napajalni vodovod za naselji Orehek in Slivje, ki se poveže 

na oskrbovalni novozgrajeni vodovod Rodik-Il. Bistrica v skupni dolžini 2006 m, iz cevi DN 100 vključno z 

raztežilnikom volumna 10 m3. 

 
Slika 1: Pregledna situacija predvidenega vodovoda 

Projekt je bil izdelan na podlagi: 

 Projektne dokumentacije DGD »Vodovod Orehek pri Materiji – Slivje«, št. projekta 21-020-007, 

maj 2023, izdelal Krasinvest d.o.o. ter pogojev upravljavca vodovoda Kraški vodovod Sežana 

d.o.o. 

 geodetskega posnetka št. KI 12/2021, izdelal Krasinvest d.o.o..  

 podatkov investitorja 

 ogleda s strani podjetja Krasinvest d.o.o.  

 Geološko geomehanskega poročila št. 6044-180/2025-01, izdelalo podjetje Geologija d.o.o. 

Idrija, geološke raziskave in projektiranje, Idrija, september 2025 
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Klasifikacija objekta po CC-SI Klasifikaciji objektov: 

 vodovod DN 100: 22221 – Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo. 

 raztežilnik 10 m3: 22223 – Vodni stolpi in vodnjaki 

2.2. OPIS LOKACIJE Z URBANISTIČNIMI PODATKI 

Gradnja vodovoda bo potekala v Občini Hrpelje-Kozina, v občinskih cestah od priključka na državno cesto RT 

Zavrhek -Artviže -Pregarje v vasi Orehek pri Materiji do vasi Slivje. 

Seznam zemljišč za gradnjo: 

- k.o. Kovčice (2571): 1894, 52/7, 115, 593/3, 139/11  

- k.o. Slivje (2573): 1577/1, 1577/2, 1575/9 

Gradnja bo potekala: 

- na območjih namenske rabe: 

o SS – splošne stanovanjske površine 

o SK – površine podeželskega naselja 

o K1 – najboljša kmetijska zemljišča 

o K2 – druga kmetijska zemljišča 

- v enotah urejanja prostora (EUP): OR-5 (SS), OR-3 (SK), B-149 (K2), B-77 (K1), B-250 (K2), B-78 (K1), 

SV-1 (SK) 

- na območjih varovanj in omejitev: 

- vodovarstvenih območjih: 

o Vodovarstveno območje II, Rižana 

o Vodovarstveno območje II, Slivje 

o Vodovarstveno območje I, Slivje 

 

- območjih varstva kulturne dediščine: 

o Orehek pri materiji – vas, naselbinska dediščina, EŠD 16056 

 

- območjih varstva narave: 

o Regijski park Škocjanske jame 

- erozijskih območjih: 

o opozorilno območje - zahtevni zaščitni ukrepi 

 

- varovalnih pasovih gospodarske javne infrastrukture: 

o Ceste: 

 3214, turistična cesta Zavrhek-Artviže-Pregarje  

 JP-625081 Križ. Orehek – prik. Ritomeče 

 JP-625106 Slivje – Orehek 

 JP-625105 Slivje – HŠ36 

o TK vodi 

o Elektrovodi 
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o Vodovod 

 

2.3. OBSTOJEČE STANJE 

Obstoječa oskrba vasi Slivje je preko lastnega vodnega zbiralnika in je trenutno v slabem stanju, kar se tiče 

tlačnih parametrov, v sušnih obdobjih mnogokrat neustrezne kvalitete vode  in  prekinitve oskrbe. Neustrezna je 

tudi oskrba z požarno vodo v naselju. Obstoječe omrežje je po oceni upravljalca v solidnem stanju, kar omogoča 

direktno priključitev na nov napajalni vod. Za zagotavljanje ustreznega tlaka (3,0-4,5 bar) in enakih pogojev 

meritev porabe vode je potrebno na vsakem odjemnem mestu vgraditi regulatorje tlaka.  

Obstoječa oskrba vasi Orehek je iz obstoječega vodovoda iz smeri Brezovo Brdo-Kovčice, ki pa ni v prav dobrem 

stanju. Z izgradnjo novega vodovoda se bo del obstoječega omrežja ohranil, predel, ki poteka po privatnih 

parcelah, pa ukinil. Vse obstoječe hišne priključke se po strokovni oceni in dobri praksi ohrani in po potrebi obnovi 

vsa merilna mesta. 

2.4. PREDVIDENO STANJE 

Predviden vodovod bo v celoti potekal v obstoječih javnih poteh, ki so pretežnem v delu makadamske, v območju 

naselij pa asfaltirane in se bodo po posegu povrnile v prvotno stanje. Predviden raztežilnik bo umeščen na parceli 

št. 1577/2 k.o. Slivje. 

Napajalni vodovod za naselji Orehek pri Materiji in Slivje se poveže na oskrbovalni novozgrajeni vodovod Rodik-

IL.Bistrica. Navezava  se izvede v OBSTOJEČ vodovod NL DN150, ki poteka v cestni povezavi ZAVRHEK-

ARTVIŽE-PREGARJE. Skladno z zahtevo upravljavca vodovoda Kraški vodovod Sežana se predviden vodovod 

naveže na obstoječ vodovod v obstoječem jašku v naselju Slivje, ki se nahaja ob obstoječem rezervoarju. 

Na mestu priključitve na obstoječi vodovod imamo razpoložljivi tlak 12,1 bar  na koti  692 n.m.v., ki se reducira na  

4,0-4,5 bar in pretok 15 l/s, kar nam zadošča za potrebe po požarni vodi. Po izračunu je na najbolj oddaljenem 

priključku hidranta tlak 2,74 bar in pretok 12 l/s, kar zadošča za potrebe po požarni vodi (zahtevani min tlak 2,5 

bar in pretok 10 l/s).  

Za naselje Slivje, ki je na koti 590 m.n.v, je predviden raztežilnik (RT Slivje) volumna 10 m3, s koto preliva na 

nadmorski višini 650 m.n.v., ki zagotavlja optimalno delovanje sistema. RT Slivje je lociran na parceli 1577/2 k.o. 

Slivje. 

3. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 

3.1. MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST 

Cevovod je dimenzioniran glede na projektirani tlak in obremenitve. Cevovod bo izveden iz cevi nodularne litine 

(SIST EN 545:2010) DN100, ki so zunanje in notranje antikorozijsko zaščitene, namenjene za pitno vodo. 

Predvidena je uporaba cevi C50, z zaščito iz zlitine cinka (Zn) in aluminija (Al) nanosa 400g/m²  in zaščitnega 

premaza modrega epoksija. Odvisno od naklona terena se uporabi cevi in fazonske kose s standardnim STD 

spojem, pri naklonih večjih od 20% pa z varovalnim STD Vi spojem.  
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Vsi jaški, ventili in armature bodo izvedeni v skladu s standardi in bodo zagotavljali varno in trajno obratovanje 
tudi pod prometnimi obremenitvami in v pogojih zmrzovanja/posedanja tal. 
 
Izdelano je bilo geološko geomehansko poročilo Gradnja vodovoda Slivje Orehek, št. poročila 6044-
180/2025-01, izdelalo podjetje Geologija d.o.o. Idrija, geološke raziskave in projektrianje, Idrija,september 
2025 (v nadaljevanju Geološko geomehansko poročilo). Vsa dela se morajo izvajati v skladu z 
geomehanskimi pogoji navedenimi v poročilu. 

Geomehanski pogoji izvedbe vodovoda 

Začasne vkopne brežine se nepodprte lahko izvajajo v naklonih:  

- V cestnem tamponu/preperini 2:3  

- v raščeni kamninski podlagi 3:1.  

Dela naj se izvajajo po kampadah maksimalne dolžine 12 m, ki se jih lahko sproti zasuje, tako da jarki ne 

bodo ostajali odprti. 

Za zasipanje izkopnega jarka do globine zmrzovanja, ki znaša 0,6 m * 0,9= 0,54 m, se uporabi izkopni 

material, nad koto dna globine zmrzovanja pa se izvede nasip iz zmrzlinsko odpornega materiala. 

Uporabo in debelino zasipa z izkopnim materialom določi nadzorni geolog. Viški zemeljskega odkopa se 

odpeljejo na stabilno deponijo.  

Geomehanski pogoji izvedbe raztežilnika 

Na podlagi terenskega kartiranja ugotavljamo, da bo raztežilnik temeljen v raščeno kamninsko podlago iz fliša – 

laporja (SLOJ 1). Pod tankim preperinskim slojem debeline največ 0,5 m je raščena kamninska podlaga iz laporja. 

Izkop bo od globine 0,5 m do kote dna izkopa izveden v raščeno kamninsko podlago iz laporja. Predlagamo, da 

se dno izkopa izravna s podložnim betonom ter izvede temeljenje raztežilnika kontaktno na podložnem 

betonu na raščeno kamninsko podlago. Izkope v laporju se izvede v naklonu 2:1. Okrog objekta je potrebno 

izvesti drenažo. Drenažno vodo se odvajaja razpršeno po pobočju ali v odvodni meteorni kanal.    

Pri izvedbi se mora izvajati geološko geomehanski nadzor. Potrebno je preverjati geološko-geomehanski 

profil izkopov, spremljati izvedbo vkopnih brežin, temeljna tla objektov (jaškov/raztežilnika) ter kontrolirati 

izvedbo nasipov. 

Izkopi v bližini obstoječih objektov se morajo izvajati previdno. Jarke je potrebno čim prej zasuti in ustrezno 

komprimirati, da ne pride do posedanja sosednjih objektov. 

Ob upoštevanju ustreznih ukrepov se s predvideno gradnjo ne bo poslabšala stabilnost sosednjih objektov ali 

poslabšale odtočne razmere padavinske vode. 

3.2. POŽARNA VARNOST 

Vodovodna infrastruktura ne predstavlja posebne požarne nevarnosti. Omrežje bo zagotavljalo zadostne količine 

vode in tlačne razmere za požarno varnost preko hidrantnega omrežja, skladno s predpisi. Na mestu priključitve 

na obstoječi vodovod imamo razpoložljivi tlak 12,1 bar  na koti  692 n.m.v.  in se reducira na  4,0-4,5 bar in 

pretok 15 l/s, kar nam zadošča za potrebe po požarni vodi. Po izračunu je na najbolj oddaljenem priključku 
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hidranta tlak 2,74 bar in pretok 12 l/s, kar zadošča za potrebe po požarni vodi (zahtevani min tlak 2,5 bar in 

pretok 10 l/s).  

3.3. HIGIENSKA, ZDRAVSTVENA IN OKOLJEVARSTVENA ZAŠČITA 

Vsi materiali, ki prihajajo v stik s pitno vodo, bodo certificirani v skladu z veljavno zakonodajo in standardi. 
Cevovod bo tesnjen, preprečeni bodo vdori nečistoč in povratni tokovi. Na mestih zajetja in v rezervoarjih bodo 
zagotovljeni higienski ukrepi, ki preprečujejo onesnaženje vode. Z odpadnim in izkopnim materialom bo ravnalo 
skladno z okoljskimi oz. področnimi predpisi. 

3.4.  VARNOST IN DOSTOPNOST PRI UPORABI 

Dostop do armatur, ventilov in jaškov bo omogočen za varno upravljanje in vzdrževanje. Jaški bodo izvedeni s 
stopnicami, pokrovi ustrezne nosilnosti ter varno dostopnimi vhodi. Na vseh objektih bodo zagotovljeni varni 
delovni pogoji za upravljavce. 

3.5.  ZAŠČITA PRED HRUPOM 

Vodovodna infrastruktura sama po sebi ne povzroča hrupa.  

3.6. ENERGETSKA UČINKOVITOST IN TOPLOTNA ZAŠČITA 

Sistem bo projektiran tako, da bodo tlačne izgube minimalne. Vodovod bo izveden s čim krajšimi trasami in 
optimalnimi premeri za zmanjšanje porabe energije. Toplotna zaščita se pri hladnovodnih sistemih ne predvideva. 

3.7. TRAJNOST IN RABA NARAVNIH VIROV 

Izbrani materiali bodo imeli dolgo življenjsko dobo in bodo ob kvalitetni gradnji omogočali več desetletno uporabo 
brez večjih sanacij. Vodovod bo zgrajen z upoštevanjem trajnostnih načel – čim manj posegov v okolje, uporaba 
materialov, ki jih je možno reciklirati, ter racionalna raba virov in energije. Omrežje bo zasnovano tako, da se 
zmanjšajo izgube vode in olajša kasnejše vzdrževanje. 
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4. POVZETEK NAČRTOV 

4.1. 2. Načrt s področja gradbeništva – načrt raztežilnika, št. načrta 21-020-007-G, december 2025 

Izvedel se bo raztežilnik RT Slivje - armiranobetonski objekt z volumnom vodne nabire 10 m3,  s koto preliva na 

650 m n.v., vključno z dostopnim stopniščem in kamnitima zidovoma za zadrževanje zemlje nad krovno ploščo. 

Maksimalne dimenzije raztežilnika skupaj s kamnitima zidovoma so 3,8m x 13,1 m. 

Raztežilnik je btto tlorisnih mer 590 x 260 cm, višina max. 335 cm. Talna in krovna plošča ter obodne stene so 

debeline 25 cm, vmesna predelna stena pa 20 cm. Objekt temelji na raščenem terenu. Objekt je po celotni višini 

vkopan. Krovna plošča je zasuta 60 - 80 cm. Celotna zunanja površina objekta je zaščitena s hidroizolacijo. 

Stene in dno se izvedejo kot vodotesni. 

Predviden vodovod bo v celoti potekal v obstoječih javnih poteh, ki so pretežnem v delu makadamske, v območju 

naselij pa asfaltirane in se bodo po posegu povrnile v prvotno stanje. Gradbena dela se bodo izvajala skladno s 

pogoji določenimi v geološko geomehanskem poročilu.  

 

4.2. 4. Načrt s področja strojništva – vodovod, št. načrta 21-020-007-S, december 2025 

Napajalni vodovod za naselji Orehek pri Materiji in Slivje se poveže na oskrbovalni novozgrajeni vodovod Rodik-

IL.Bistrica. Navezava  se izvede v OBSTOJEČ vodovod NL DN150, ki poteka v cestni povezavi ZAVRHEK-

ARTVIŽE-PREGARJE.  

Na mestu priključitve na obstoječi vodovod imamo razpoložljivi tlak 12,1 bar  na koti  692 n.m.v.  in se reducira na  

4,0-4,5 bar in pretok 15 l/s, kar nam zadošča za potrebe po požarni vodi. Po izračunu je na najbolj oddaljenem 

priključku hidranta tlak 2,74 bar in pretok 12 l/s, kar zadošča za potrebe po požarni vodi (zahtevani min tlak 2,5 

bar in pretok 10 l/s).  

Za naselje Slivje, ki je na koti 590 m.n.v, je predviden raztežilnik (RT Slivje) volumna 10 m3, s koto preliva na 

nadmorski višini 650 m.n.v., ki zagotavlja optimalno delovanje sistema.  

Na celotni trasi so zaradi velike dolžine cevovoda (2006 m) predvideni trije sektorski ventili, ki omogočajo  

zapiranje po odsekih pri vzdrževanju in morebitnih okvarah (puščanja) na trasi cevovoda. 

Cevovod bo izveden iz cevi nodularne litine (SIST EN 545:2010) DN100, ki so zunanje in notranje antikorozijsko 

zaščitene, namenjene za pitno vodo. Predvidena je uporaba cevi C50, z zaščito iz zlitine cinka (Zn) in aluminija 

(Al) nanosa 400g/m²  in zaščitnega premaza modrega epoksija. Odvisno od naklona terena se uporabi cevi in 

fazonske kose s standardnim STD spojem, pri naklonih večjih od 20% pa z varovalnim STD Vi spojem.  

Na celotni trasi (območju) se izvede tri (3) nadtalne hidrante DN80 (2 v Orehku in 1 v naselju Slivje)-  
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B. POPIS 

 

  



VODOVOD OREHEK PRI MATERIJI ‐ SLIVJE

VODOVOD OREHEK PRI MATERIJI ‐ SLIVJE

SKUPAJ:

Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun se bo vršil 
na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala 
evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od 
nadzornega organa (ocenjeno 10% del)

SKUPAJ Z ND:

                                                           ‐   € 

‐ €                                                     

                                                           ‐   € 

‐ €                                           

REKAPITULACIJA

V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim
načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim
načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri
graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava
elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore ceste, ureditev
obvozov. Upoštevati veljavne tehnične predpise, normative in Navodila gospodarjenja z
gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno
dokumentacijo. Pred rušitvenimi deli preveriti, da ni v delu, predvidenim za preureditev, kakršnih
koli instalacij (voda, plin, elektrika). V ceni upoštevati pripravljalna in zaključna dela ter delovne
odre. Upoštevati plačila vseh taks in stroškov pri odvozu v predelavo gradbenih odpadkov in
dostava evidenčnih listov.

V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, razpiranje
gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev,
strošek pazljivega izkopa ob obstoječih objektih in podzemni komunalni infrastrukturi, ki se
ohranja, rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh
potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse manipulativne
stroške z odvozi v gradbiščno deponijo vključno s stroški ureditve začasne deponije na gradbišču.
Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem
stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu, projektno
dokumentacijo, ravnanje z gradbenimi odpadki, vsa dela izvajati skladno s predpisi varstva pri delu. 
Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika. Izkop 3. ktg. se odpelje v predelavo
gradbenih odpadkov, z izkopom 4 - 5B. ktg. pa se po predhodni pripravi materiala, izvede zasip
kanala.

V ceni zajeti tudi izdelavo zidov v krivini, dilatacije, barbakane, delovne odre višina zidov do 1,50 m, 
vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih predpisov in SIST,  vsa 
pomožna dela, vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične.

Pri vseh utrditvenih zemeljskih delih se spdnji ustroj utrdi na 95% (kamnita greda, zasipni material)
po SPP in zgornji ustroj (tampon) na 98% po SPP. 

V enotnih cenah morajo biti zajeti stroški: Vsa čiščenja med in po končanih delih in finalno
čiščenje po zaključku del; Iznos in odvoz odpadnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov
(obračun brez faktorja raztresljivosti); Zaščito obstoječih elementov; Vsi predpisani tehnični
standardi in normativi, ki so predpisani za posamezno vrsto del; Vse potrebne meritve, ateste,
soglasja; Vse poškodbe vseh kabelskih vodov, ostalih inštalacij, itd., povzročene pri izkopu, sanira
izvajalec del na svoje stroške; Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah.

K R A S IN V E S T

P a r t iz a n s k a  c e s ta  3 0 , 6 2 1 0  S E Ž A N A
te l. :  + 3 8 6  5  7 3 1  3 1  8 0 , fa x : + 3 8 6  5  7 3 1  3 1  8 1
in fo @ k ra s in v e s t.s i,  w w w .k ra s in v e s t.s i,  IZ S : 1 6 7 0

in ž e n ir in g , p ro je k t ira n je  in  g e o d e ts k e  s to r itv e , d .o .o . S e ž a n a
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Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2010, z odgovarjajočimi spoji za
različne primere vgradnje (STD, STD Vi, UNI Ve, tyton, tyton sit+, BLS, VRS). Cevi morajo biti na
zunanji stran zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo
zemljo (z litino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al in premazane z
modrim zaključnim nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM – III / BFC (plavžni
žlindrin cement) po EN 197-1.

 •Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) 
z osnovnim TYTON (TYT) ali STANDARDNIM (STD) spojem morajo biti izdelane na obojko v skladu
z EN 545:2010, preferiranega tlačnega razreda najmanj C50. Zahtevana dolžina cevi je 6m. Zaščita:
na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno
zemljo (z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al) in modrim končnim
premazom (epoksi ali PUR), na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM – III / BFC (plavžni
žlindrin cement) po EN 197-1
 •Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) z razstavljivim sidrnim spojem (VRS, BLS, UNI VE) 

morajo biti izdelane na obojko z dvojnim utorom za sidrni razstavljiv spoj v skladu z EN 545:2010,
vključno s tesnili in razstavljivim sidrnim spojem. Zahtevana dolžina cevi je 6m. Zaščita: na zunanji
strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z
zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al) in modrim končnim premazom
(epoksi ali PUR), na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM – III / BFC (plavžni žlindrin
cement) po EN 197-1. Cevi morajo biti skladne z naslednjimi tlačnimi stopnjami:
DN80 = PFA100bar; DN100 = PFA75bar; DN125 = PFA63 bar; DN150 = PFA63bar; DN200 = PFA42
bar.

 •Obojčni fazonski kosi z razstavljivim sidrnim spojem (VRS, BLS, UNI VE) 
morajo imeti enak spoj kot ponujene cevi z razstavljivim sidrnim spojem. Fazonski kosi morajo biti
zaščiteni z 250 mikronsko epoxy zaščito. V primeru, da proizvajalec v svojem programu nima
katerega od MMA kosov, dovoljujemo, da ga sestavi na način: MMA=MMA+FFR. Fazonski kosi
morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi obojčnimi tesnili v skladu z EN 681-1.
Obojčni fazonski kosi naj bodo istega proizvajalca kot cevi. 

 •Obojčni fazonski kosi 
morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, na obojko z navadnim ali varovanim
sidrnim tesnilom. Spoji na fazonskih kosih naj bodo kompatibilni s spojih na ceveh (STD cev-STD
fazon; TYT cev-TYT fazon). V primeru, da proizvajalec v svojem programu nima katerega od MMA
kosov, dovoljujemo, da ga sestavi na način: MMA=MMA+FFR. Navedeni proizvajalec fazonskih
kosov mora pri klasičnem postopku barvanja (250 mikronov epoxy) za vsak posamezen fazonski
kos zagotoviti skladnost z GSK certifikatom. Obojčni fazonski kosi morajo biti opremljeni z
odgovarjajočimi obojčnimi tesnili v skladu z EN 681-1.

Prirobnični fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo
in notranjo epoksi zaščito min. 250 mikronov, potrjeno z GSK certifikatom. 
Obojčni in prirobnični fazonski kosi naj bodo istega proizvajalca. 

 •EV zasuni 
EV zasuni za tlake do PN16 bar morajo biti izdelani iz nodularne litine, z obojestransko epoksi
zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK
certifikatom. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz
nerjavečega jekla. Tesnjenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Spoj telesa in
pokrova mora biti izveden z vijaki. Ustrezati morajo zahtevam standardov EN 1074-2 (certifikat). 
EV zasuni za tlake nad PN16 imajo lahko klin s kovinskim tesnjenjem

Ves izbrani vodovodni material mora biti pred pričetkom izvajanja del potrjen s strani upravljalca
vodovoda. V cenah upoštevati nabavo, dobavo in montažo v vsem pritrdilnim materialom,
pripravljalnimi in zaključnimi deli.

Stran 2 od 19



 •Lovilniki nesnage
morajo biti izdelani v skladu s Smernicami o tlačni opremi 2014/68/EU. Liti deli prirobničnega
lovilnika nesnage morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250
mikronov. Epoxy barva mora biti v skladu s predpisom w270 in živilsko neoporečna, odobrena s
strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo.
Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom

 •Montažno-demontažni kosi 
morajo biti izdelani iz duktilne litine, z zaščito epoxy ali Rilsan. Prirobnice standardizirane po EN
1092, tesnilo EPDM, razpon po dimenzijah:
-DN 50-200: 174-214mm

 •Nadzemni hidranti 
morajo biti izdelani v skladu z EN 14384, TIP A ali C. Dimenzija 80 mora imeti dva "C" priključka ter
en "B" priključek. Liti deli hidranta so izdelani iz nodularne litine, zaščiteni z epoxy prašno barvo.
Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zunanja cev je iz nerjevečega
materiala AISI 304, zaporni element hidranta gumiran z EPDM EN 681/W270 antibakterijsko gumo,
ki ima certifikat o živilski neoporečnosti, izdan od slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW
priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Glava hidranta zaščitena z UV odporno barvo RAL
3000. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o
gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Zaporni mehanizem mora prenesti predpisano
obremenitev, ki je min. 250Nm. Hidrant mora biti označen s številko standarda po katerem je
izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata.
Lomna izvedba hidranta mora v primeru loma hidranta preprečiti iztok vode iz omrežja. Glava
hidranta mora biti vrtljiva za 360°. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na
površini, ki je iz nerjavnega materiala. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez
izkopa hidranta. Nastavek za ključ mora omogočati upravljanje hidranta s standardnim ključem po
DIN 3223 najmanj z dvema oprijemoma, kot objemni ključ z zatikom fi 90 in nasadni ključ S 70.
Minimalna pretočnost hidranta RD 1250 mora biti: Za hidrant DN80 Kv ≥ 110 m3/h merjeno na B
spojki. Proizvajalec mora razpolagati z GSK certifikatom. Kot npr. IMP Armature. Vsi hidranti
morajo biti istega proizvajalca

 •Podzemni hidranti
morajo biti izdelani v skladu z EN 14339. Ventil in telo hidranta morata biti izdelana iz enega dela,
odlitega iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih
površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM
elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in
živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v
skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Hidrant mora biti certificiran
od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št.
305/2011 (CPR). Hidrant mora biti označen s številko standarda, po katerem je izdelan, številko
priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Gumirani zaporni
element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala AISI 304. Menjava
zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Hidrant mora imeti varovalo, ki
onemogoča demontažo zapornega elementa hidranta pod tlakom. Konstrukcija hidranta mora
omogočati zamenjavo samo izhoda oz. hidrantnega nastavka. Izhod hidranta oz. hidrantni nastavek
mora biti opremljen z nepovratno membrano, ki ščiti pred vdorom nečistoč v hidrant. Minimalna
pretočnost hidranta mora biti Kv ≥ 110 m3/h. Vsi hidranti morajo biti istega proizvajalca. 

 •Zračniki (avtomatski) - vgradnja v jašek
Ohišje iz duktilne litine GGG40 z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, tesnilo iz EPDM-a. Krogla
ventila in vijačni material je iz INOX-a. Delovno področje tlaka je lahko do vključno PN 40. Kakovost
barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Vsi ventili morajo biti istega proizvajalca.
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SKUPNA REKAPITULACIJA

1,1 -  €                 
1,2 -  €                 
1,3 -  €                 
1,4 -  €                 
1,5 -  €                 
1,6 -  €                 
2,1 -  €                 
2,2 -  €                 
2,3 -  €                 
2,4 -  €                 
3,0 -  €                 
4,0 -  €                 
5,0 -  €                 

SKUPAJ: -  €                 

VODOVOD OREHEK PRI MATERIJI - SLIVJE

STAVBNO POHIŠTVO 
SLIKOPLESKARSKA IN FASADERSKA DELA
CESTA

INSTALACIJSKA DELA - GRADBENA DELA
INSTALACIJSKA DELA - VODOVOD
ZAKLJUČNA DELA

DOSTOPNA POT

PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
ZEMELJSKA DELA
BETONSKA IN AB DELA
ZIDARSKA DELA
TESARSKA DELA

METEORNA KANALIZACIJA

K R A S IN V E S T

P a rt iz a n s k a  c e s ta  3 0 , 6 2 1 0  S E Ž A N A
te l.: + 3 8 6  5  7 3 1  3 1  8 0 , fa x :  + 3 8 6  5  7 3 1  3 1  8 1
in fo @ k ra s in v e s t.s i,  w w w .k ra s in v e s t.s i,  IZ S : 1 6 7 0

in ž e n ir in g , p ro je k t ira n je  in  g e o d e ts k e  s to r itv e , d .o .o .  S e ž a n a
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1,1

1 Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav, vse 
kos 1,00 0,00 

2 Zakoličenje objekta - raztežilnik, vse komplet

kos 1,00 0,00 

3 Posek grmičevja, odstranitev komplet s panji ter odvozom v 
predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
raztežilnik m2 28,30 0,00 
cesta Slivje Orehek m2 2.700,00 0,00 

4 Posek dreves  premera 20-50 cm, odstranitev komplet s panji 
ter odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet

raztežilnik kos 3,00 0,00 
cesta Slivje Orehek kos 100,00 0,00 

5 Izdelava prebojev za inštalacije v AB konstrukcijah, odvoz v 
predelavo gradbenih odpadkov, obdelava prebojev po končani 
montaži, vse komplet.

m3 0,50 0,00 

6 Izdelava utorov za inštalacije  v AB konstrukcijah, odvoz v 
predelavo gradbenih odpadkov, obdelava utorov po končani 
montaži, vse komplet.

m1 10,00 0,00 

7 Dobava in izdelava jaška za zračenje z inox cevjo fi 150 mm, 
dolžine cca 2,00 m vključno z vrtanjem luknje fi 200 mm, 
zatesnitev preboja, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, 
vse komplet (glej detajl)

kos 1,00 0,00 

8 Dobava in izdelava poglobitev dim. 120/60/30 cm v vodnih 
celicah, komplet obdelano, vse komplet

kos 1,00 0,00 

9 Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 188,20 mm SN 8 
komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm 
in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi 
s komprimacijo  do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov 
ter priključitvijo na jaške, izkop kanala v terenu 3-4. ktg, zasip z 
ustrezno pripravljenim izkopnim materialom, odvoz v predelavo 
gradbenih odpadkov, planiranje, vse komplet - praznotok

m1 60,00 0,00 

10 Dobava in izdelava betonskih jaškov velikosti 40/40100 cm, 
vse obdelano, komplet z ltž perforiranim pokrovom nosilnosti 
250 kN, AB ploščo, izkop za jašek, zasip z ustrezno 
pripravljenim izkopnim materialom, odvoz v predelavo 
gradbenih odpadkov, vse komplet

kos 2,00 0,00 

11 Dobava in izdelava jaška iz BC fi 60 cm, globina jaška cca 3,0  
m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, 
komplet z ltž perforiranim pokrovom nosilnosti 250 kN na 
zaklep z vijakom, betonskim vencem, s potrebnim izkopom za 
jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih 
odpadkov, zasip z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom, 
vse komplet 

kos 1,00 0,00 

PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
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12 Dobava in položitev drenažnih cevi fi 100 mm, komplet zasip z 
drenažnim materialom 16/32 mm deb. 15 cm in 8/16 mm v 
deb. 15 cm 30 cm pod in nad cevjo ter priključitvijo na jaške, 
vse komplet 

m1 30,00 0,00 

13 Dobava in vgraditev ozemljitvenega FeZn 25x4 mm valjanca 
vključno s spojkami in pritrditvijo na konstrukcijo, izkop, zasip, 
trak, meritve, zapisnik,  vse komplet

m1 30,00 0,00 

14 Izdelava monitoringa morebitnih poškodb s posnetkom 
objektov pred začetkom gradnje, med gradnjo in po končanih 
delih, vse  komplet

kos 7,00 0,00 

15 Pregled in čiščenje obstoječih cevi in jaškov s TV kontrolnim 
sistemov, odvoz materiala v predelavo gradbenih odpadkov, 
vse komplet
meteorna kanalizacija m1 377,00 0,00 

16 Odstranitev obstoječih betonskih, ltž pokrovov in rešetk ter 
odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet

kos 7,00 0,00 

17 Prilagoditev ltž pokrovov na novo višino vključno z obdelavo 
jaška,  vgraditev pokrova z razbremenilno ploščo

kvadratni vijačeni pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep s 
protihrupnim vložkom in tesnilno gumo (npr. art 802a LIVAR)

obstoječi pokrovi kos 2,00 0,00 
novi pokrovi z dobavo kos 3,00 0,00 

okrogli vijačeni pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom,  
protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem 
(npr. art 604a ali 605a LIVAR)
obstoječi pokrovi kos 4,00 0,00 
novi pokrovi z dobavo kos 4,00 0,00 

18 Odstranitev ltž linijskih rešetk vključno z betonom ter odvoz v 
predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet (2x)

m1 22,00 0,00 

19 Odstranitev betonskih robnikov vključno s temeljem ter odvoz v 
predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet

m1 20,00 0,00 

20 Dobava in zasaditev zidov z bršljanom (Hedera helix), vse 
komplet

kos 10,00 0,00 

-  €                 
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1,2

1 Strojni izkop humusa v deb. do 20 cm, z direktnim 
nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v 
gradbiščno deponijo do 30 m. Obračun po dejansko izvršenih 
delih in v raščenem stanju, vse komplet
raztežilnik m3 9,60 0,00 
cesta Slivje Orehek m3 283,00 0,00 
cesta Slivje 166 m m3 100,00 0,00 

2 Strojni izkop v terenu 3-4. ktg., z direktnim nakladanjem 
materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko 
izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
raztežilnik m3 120,00 0,00 
cesta Slivje Orehek m3 600,00 0,00 
cesta Slivje 166 m m3 46,00 0,00 

3 Strojni izkop v terenu 5A-5B. ktg. (pikiranje), z direktnim 
nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v 
gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v 
raščenem stanju, vse komplet
raztežilnik m3 130,00 0,00 
cesta Slivje Orehek m3 75,00 0,00 

4 Planiranje in valjanje dna izkopa vodohrana s točnostjo +/- 2 
cm v projektiranem naklonu, vse komplet 

m2 34,00 0,00 

5 Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini 
30 cm pod ploščo in temelji vključno z razgrinjanjem, 
utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, 
deformacijski modul  Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem 
tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski 
modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi 
na 98 % SPP, vse komplet

m3 9,75 0,00 

6 Izdelava zasipa vodohrana  z ustrezno pripravljenim izkopnim 
materialom v plasteh po 30 cm vključno z razgrinjanjem, 
utrjevanjem in valjanjem  v plasteh v projektiranem naklonu, 
deformacijski modul  Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem 
in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 
MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 95 % SPP, vse 
komplet

m3 130,00 0,00 

7 Dobava in izdelava zasipa vodohrana  z jalovino v plasteh po 
30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem  v 
plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul  
Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem in skomprimiran na 
minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem 
Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 95 % SPP, vse komplet

m3 38,00 0,00 

8 Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. 
Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse 
komplet.
raztežilnik m3 120,00 0,00 
cesta Slivje Orehek m3 675,00 0,00 
cesta Slivje 166 m m3 146,00 0,00 

ZEMELJSKA DELA
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9 Dovoz humusa iz gradbiščne deponije, planiranje, valjanje, 
zatravitev s travno mešanico, vse komplet
raztežilnik m3 9,60 0,00 
cesta Slivje Orehek m3 283,00 0,00 

-  €                 

1,3

1 Dobava in vgrajevanje pustega betona C12/15 v primeru slabo 
nosilnih tal, vse komplet

m3 5,00 0,00 

2 Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15 v deb. 10 
cm, vse komplet 

m3 4,05 0,00 

3 Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza 0,20- 
0,30 m3/m1, C 30/37 XC4 v AB talno ploščo deb. 25 cm, vse 
komplet

m3 3,83 0,00 

4 Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza 0,20- 
0,30 m3/m1, C 30/37 XC3 v AB plošče deb. 25 cm, vse 
komplet

m3 3,83 0,00 

5 Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza 0,20- 
0,30 m3/m2, C 30/37 XC4 v AB stene deb. 25 cm, vse komplet

m3 17,89 0,00 

6 Dobava in vgrajevanje naklonskega betona C 16/20 debeline 
od 10 cm z naklonom, vse komplet

m2 28,50 0,00 

7 Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza do 
0,20 m3/m2, C 25/30 Xf2 v AB temelj kamnitega zidu, vse 
komplet

m3 4,34 0,00 

8 Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza do 
0,20 m3/m2, C 30/37 XC3 v AB atiko deb. 20 cm, vse komplet

m3 0,36 0,00 

9 Dobava in vgrajevanje betona v AB konstrukcije prereza do 
0,20 m3/m2, C 30/37 XF3 v AB stopnice, vse komplet

m3 3,25 0,00 

10 Dobava, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature

armatura RA 400/500; S 500 B, fi do 12 mm 
kg 1.750,00 0,00 

mrežna armatura MA 500/560; S 500 B 
kg 1.430,00 0,00 

11 Izdelava cementne prevleke debeline 2 cm pod H.I.-
horizontalno in vertikalno, vse komplet

m2 113,14 0,00 

-  €                 

BETONSKA IN AB DELA
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1,4

1 Izdelava horizontalne hidroizolacije v sestavi: hladni 
bitumenski premaz 0,30 kg/m2, dvoslojna hidroizolacija 
debeline 2x4 mm (npr. IZOTEKT V4), polno varjeno in s 
preklopi, vse komplet

m2 40,68 0,00 

2 Izdelava vertikalne hidroizolacije v sestavi: hladni bitumenski 
premaz 0,30 kg/m2, dvoslojna hidroizolacija debeline 2x4 mm 
(npr. IZOTEKT V4), polno varjeno in s preklopi vključno s 
čepasto folijo, vse komplet

m2 87,80 0,00 

3 Dobava in polaganje toplotne izolacije XPS  deb.10 cm, vse 
komplet

m2 43,84 0,00 

4 Dobava in polaganje toplotne izolacije XPS  deb.5 cm, vse 
komplet (atika)

m2 3,00 0,00 

5 Dobava in vgradnja tesnilnega PVC traka višine do 20 cm, vse 
komplet

m1 19,20 0,00 

6 Dobava in vgradnja tesnilne vrvice in TE kita, vse komplet
m1 15,00 0,00 

7 Dobava in izdelava zaščite toplotne izolacije na plošči v slojih: 
protikoreninska zaščita s čepasto folijo, filterna koprena (filc), 
drenažni sloj deb. 4 cm (prodec), filterna koprena (filc), vse 
komplet (S1)

m2 18,00 0,00 

-  €                 

1,5

1 Dobava in izdelava opaža roba  AB  plošč višine do 30 cm, 
opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet

m2 8,50 0,00 

2 Dobava in izdelava opaža AB temeljev, opažanje, razopažanje 
in čiščenje, vse komplet

m2 12,40 0,00 

3 Dobava in izdelava opaža AB sten vključno z izdelavo opaža 
za odprtine za inštalacije, opažanje, razopažanje in čiščenje, 
vse komplet

m2 144,80 0,00 

4 Dobava in izdelava opaža AB stopnic, opažanje, razopažanje 
in čiščenje, vse komplet

m2 9,68 0,00 

5 Dobava in izdelava opaža AB plošč s podpiranjem do cca 3,0 
cm vključno z izdelavo opaža za odprtine za instalacije, 
opažanje, razopažanje in čiščenje, vse komplet

m2 11,34 0,00 

TESARSKA DELA

ZIDARSKA DELA
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6 Dobava in izdelava opaža AB atike, opažanje, razopažanje in 
čiščenje, vse komplet

m2 3,64 0,00 

7 Montaža in demontaža premičnih zidarskih odrov, višina 
prostorov do 3,0 m (obračun 1x po celi notranji površini za vsa 
GOI dela), vse komplet

m2 11,34 0,00 

-  €                 

1,6

1 Dobava in izdelava kamnitega zidu deb. 40 cm in višine 120 
cm z betonskim jedrom, vključno s kapo, vse komplet

m3 7,44 0,00 

2 Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini 
30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v 
plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul  
Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in 
skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 
MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse 
komplet - dostopna pot (60m2)

m3 18,00 0,00 

3 Dobava in vgraditev mrežne vročecinkane ograje višine 0,7 in 
1,2 m vključno s stebrički, 2x napenjalna žica, s pritrditvijo na 
AB zid, vse komplet 

m2 11,10 0,00 

4 Dobava in vgraditev vrat širine 100 cm iz mrežnega 
vročecinkanega pletiva vključno okvir, kljuka, ključavnica, vse 
komplet 

kos 1,00 0,00 

5 Čiščenje gradbišča po končanih delih - obračun neto notranja 
površina

m2 11,34 0,00 

-  €                 

2,1

Barvo izbere in potrdi projektant ali investitor. Mere 
kontrolirati na mestu. 

1 Dobava in montaža Al. enokrilnih zunanjih vrat dim 98/204 cm 
s prezračevalno rešetko, podboj FE prašnobarvan v barvi RAL 
7016. Podboj za vgradnjo v AB steno debeline 25 cm. Vratno 
krilo zapolnjeno s PU peno vgradne globine 42 mm. Površina 
vratnega krila v reliefnem vzorcu Stucco, enake barve kot 
podboj. Kljuka inox z ločenim ščitom za ključavnico. Okovje s 
tritočkovnimi panti – skrita nasadila. Zaklepanje vrat s 
cilindričnim vložkom, predviden sistemski ključ, vse komplet 

��� kos 1,00 0,00 

ZUNANJA UREDITEV

KLJUČAVNIČARSKA DELA

Stran 10 od 19



2 Dobava in montaža oken v alu izvedbi: alu okvir, v barvi RAL 
7016 oz. skladno z izbiro projektanta, dim. 210/90 cm, delitev 
po shemi s fiksnim delom in drsnim delom 80/90 cm, z 
varnostnim okovjem. Zasteklitev brez termičnih zahtev. 
Notranja in zunanja polica iz alu pločevine. Kljuka alu 
varnostna pololiva, standardna kljuka dobavitelja, vgradnja 
okna v AB steno deb. 20 cm, vse komplet 

��� kos 1,00 0,00 

3 Dobava in vgraditev inox vstopnih lestev višine cca 150 cm, 
vse komplet 

kos 2,00 0,00 

4 Dobava, izdelava in montaža pločevinaste kape  širine 50 cm 
na atiko vključno s podkonstrukcijo, vse komplet

m1 3,20 0,00 

-  €                 

2,2

1 Dobava materiala in 2x premaz notranjih AB sten in AB tlaka z 
epoksi pralno barvo (namenska zaščita za vodohrane), 
vključno z vsemi pomožnimi deli, vse komplet (vodne celice)

m2 74,58 0,00 

2 Dobava in izdelava tankoslojne fasade z algicidno in 
fungicidno zaščito - izvajanje skladno z navodili proizvajalca, z 
vsemi potrebnimi zaključnimi letvicami in ojačitvami. Zaključni 
sloj vodoodbojni, gladko zariban v barvi (npr. RAL W1208 
Ceramic White, Baumit). V ceni upoštevati izvedbo špalet.
Uporaba plastičnih kotnih elementov z mrežico, za dodatno 
ojačitev kritičnih mest in vogalov, vse komplet

m2 6,00 0,00 

-  €                 

2,3

1 Rezanje asfalta

m1 90,00 0,00 

2 Odstranitev asfalta ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov 
za nadaljno uporabo, vse komplet

m2 2.948,00 0,00 

3 Rezkanje asfalta v debelini 4 cm ter odvoz v predelavo 
gradbenih odpadkov za nadaljno uporabo, vse komplet

m2 45,00 0,00 

4 Izdelava zemeljskega planuma ceste v projektiranem naklonu 
zbitosti 95 % po SPP, vse komplet

m2 8.080,00 0,00 

5 Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini 
do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v 
plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul  
Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in 
skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 
MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse 
komplet

SLIKOPLESKARSKA IN FASADERSKA DELA

CESTA
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m3 836,00 0,00 

6 Premaz stikov z bitumensko emulzijo na stiku z novim 
asfaltom, vse komplet

m1 90,00 0,00 

7 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 
50/70 A2 v debelini 6 cm (31 542) 

m2 2.980,00 0,00 

8 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 
surf B 50/70 A2 v debelini 4 cm (32 291) 

m2 2.980,00 0,00 

9 Doplačilo za izdelavo asfaltne mulde širine 50 cm, asfalt je 
zajet v zgornjih postavkah, vse komplet

m1 304,00 0,00 

10 Dobava materiala in izdelava bankin širine 50 cm z materialom 
zrnavosti 0/8 mm za zaklinjanje v deb. 5 cm na predhodno 
planiran tamponski planum v deb. 25 cm v projektiranem 
prečnem naklonu 4 %, bankina zaključena 1 cm pod koto 
vozišča, komprimacija 98 % po SPP, Ev2>100 MN/m2, 
Ev2/Ev1=<1,8, vse komplet 

m2 1.374,00 0,00 

11 Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini 
do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v 
plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul  
Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in 
skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 
MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse 
komplet - MAKADAM CESTA

m2 3.700,00 0,00 

12 Dobava in polaganje cestnih betonskih robnikov 15/25/100 cm, 
odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 
12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, 
spuščeni, vse komplet

m1 20,00 0,00 

-  €                 

2,4

1 Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu 3-4. 
ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. 
Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse 
komplet

m3 480,00 0,00 

2 Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu 5A-5B. 
ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno 
sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo. Obračun po 
dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet

m3 312,00 0,00 

3 Odvoz izkopanega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, 
obračun v raščenem stanju, vse komplet

m3 622,00 0,00 

4 Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 2 cm v 
projektiranem naklonu, vse komplet 

m2 352,00 0,00 

METEORNA KANALIZACIJA
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5 Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom 
(mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 
30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po MPP, vse 
komplet

m3 170,00 0,00 

6 Dobava in zasip kanalov s tamponom 0-32 mm. Zasip in 
utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti 
do 95 % po MPP, vse komplet

m3 411,00 0,00 

7 Dobava in polaganje PVC cevi notranji  fi 235,40 mm SN 8 
komplet s pripravljeno betonsko posteljico deb. 10 cm in 
obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom cevi (beton C 20/25), 
vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse 
komplet - MK

m1 155,00 0,00 

8 Dobava in polaganje PVC cevi  notranji fi 235,40 mm SN 8 
komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm 
in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi 
s komprimacijo  do 95 % MPP, vključno s spajanjem 
elementov ter priključitvijo na jaške, komplet - MK 

m1 156,00 0,00 

9 Dobava in izdelava propusta iz BC fi 30 cm na mestu 
obstoječega, komplet z betonsko posteljico deb 10 cm in 
obbetoniranjem cevi z armiranim betonom 10 cm nad 
temenom cevi (beton C 20/25) in armaturno mrežo Q 196, 
vključno s spajanjem elementov,  izkop, odvoz materiala v 
predelavo gradbenih odpadkov, zasip s tamponom 0/32 mm, 
utrjen, deformacijski modul  Ev2=100 MN/m2, komplet s 
planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni 
deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 
=< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet  (3x)

m1 71,00 0,00 

10 Dobava in vgradnja linijske povozne rešetke (npr. HAURATON 
FASERFIX tip SUPER 200) na mestu obstoječe,  zasip, 
obbetoniranje, dvodelen peskolov s pocinkanim vedrom, 
zaključno steno, ltž rešetkami, obdelava priključka na 
meteorno kanalizacijo, vse komplet (2x)

m1 22,00 0,00 

11 Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov pri križanju s 
kanalizacijo skladno z zahtevami upravljalca v dolžini cca 5,0 
m, vse komplet

kos 7,00 0,00 

12 Dobava in izdelava jaška iz BC fi 80 cm, globina jaška  do 1,0  
m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, 
razbremenilno ploščo za pokrove,  potrebnim dodatnim 
izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo 
gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet - MK

okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep 
z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim 
vencem (npr. art 604a LIVAR) kos 1,00 0,00 
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13 Dobava in izdelava jaška iz BC fi 80 cm, globina jaška 1,0 - 2,0 
m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, 
razbremenilno ploščo za pokrove,  potrebnim dodatnim 
izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo 
gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet - MK

okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep 
z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim 
vencem (npr. art 604a LIVAR) kos 2,00 0,00 

14 Dobava in izdelava okroglih vtočnih jaškov - cestnih 
požiralnikov fi 50 cm iz betonskih cevi, vključno s priključki in 
lovilcem peska, razbremenilno ploščo za pokrove, ltž rešetko  
nosilnosti 400 kN 40/40 cm. Globina jaška 1,50 m, s potrebnim 
dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v 
predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet 

kos 3,00 0,00 

15 Čiščenje obstoječih propustov iz betonskih cevi fi 30 cm, vse 
komplet

m1 31,00 0,00 

16 Obnova vtoka propusta meteorne kanalizacije iz betonske cevi 
fi 30 cm z vtočnim jaškom globine 150 cm iz BC fi 60 cm s 
peskolovom, betonskim pokrovom, vtok iz strani, priklop na 
cev, dodatni izkop za jašek, odvoz materiala v predelavo 
gradbenih odpadkov, zasip, izdelava iztočne glave na BC fi 30 
cm vključno dobava in tlakovanje kanala z lokalnim kamenjem 
1,0 m2, deb. 20 cm, vse komplet (4 prepusti)

kos 4,00 0,00 

17 Obnova obstojčega jarka s potrebnim izkopom v terenu 3.ktg., 
odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, formiranje brežin z 
vgradnjo humusa, vključno s planiranjem  in komprimiranjem v 
plasteh do zahtevane zbitosti 95 % SPP, sejanje travne 
mešanice, vse komplet 

m1 300,00 0,00 €

-  €                 
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3,0

1 Zakoličba osi trase cevovoda

m 2.160,00 0,00 

2 Zakoličba profilov s stransko zaščito višine in pozicijo, vse 
k l t kos 43,00 0,00 

3 Strojni izkop v terenu 3-4. ktg., z direktnim nakladanjem 
materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko 
izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet

m3 m3 2.100,00 0,00 

4 Strojni izkop v terenu 5A-5B. ktg. (pikiranje), z direktnim 
nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v 
gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v 
raščenem stanju, vse komplet

m3 1.940,00 0,00 

5 Ročni izkop jarka na zahtevo nadzora z vpisom v gradbeni 
dnevnik z direktnim nakladanjem materiala na prevozno 
sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem 
stanju (pazljiv izkop okoli obstoječih instalacij je zajet v enotnih 
cenah - glej odebeljeni tekst zgoraj)

m3 50,00 0,00 

6 Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 3 cm v 
projektiranem naklonu, vse komplet

m2 1.296,00 0,00 

7 Dobava in polaganje posteljice iz agregatnega materiala 
granulacije 0-4 mm v debelini plasti d=15 cm, vse komplet

m3 194,40 0,00 

8 Dobava in izdelava zaščitnega nasipa z agregatnim 
materialom granulacije 0-4 mm, 30 cm nad temenom cevi, vse 
komplet

m3 648,00 0,00 

9 Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom 
(mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 
30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse 
komplet

m3 1.512,00 0,00 

10 Dobava in zasip kanalov s tamponom 0-32 mm. Zasip in 
utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti 
do 95 % po SPP, vse komplet

m3 1.684,80 0,00 

11 Odvoz odvečnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. 
Obračun v raščenem stanju, vse komplet

m3 2.578,00 0,00 

12 Prečkanja vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi. Na mestih 
križanj nad in pod obstoječim komunalnim vodom je potrebno 

vodovodno cev položiti v ustrezno zaščitno cev DN 350. Del izkopa 

ob kanalu se izvrši ročno, vse komplet

kos 4,00 0,00 

INSTALACIJSKA DELA - GRADBENA DELA
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13 Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, 
lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo 
betona do 0.15-0.40 m3/kos, vse komplet

kos 18,00 0,00 

14 Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in 
hidrante z betonom MB 10, ter namestitev cestnih kap na 
končno niveleto terena ali cestišča, vse komplet

kos 8,00 0,00 

15 Obsip hidrantov z gramoznim materialom (cca 2 m3/ kos) ali 
vgradnja ustreznega drenažnega elementa za podtalne 
hidrante (primer Hawle 490Z), vse komplet

kos 3,00 0,00 

16 Dobava in vgradnja montažnega AB jaška notranjih dimenzij 
1,00x1,00m ter svetle višine 1,7m, stene jaška debeline 20 cm, 
komplet s krovno ploščo z vstopnim nastavkom višine 30cm. 
Vgradnja betona marke C25/30, kateri vsebuje hidroizolacijski 
material,  dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova 600/600 mm 
nosilnosti 400 kN z zaklepom, protihrupnim vložkom in 
napisom VODOVOD ter vstopne lestve z varovalnim 
nastavkom iz nerjavnega jekla (pri globinah od pokrova do dna 
jaška nad 110 cm), komplet s polaganjem proda granulacije 16-
32 mm na dno jarka ter izdelavo protizmrzovalne zaščite po 
detajlu iz STYRODUR plošč cca. 1m2 z vgradnjo kotnih 
profilov za pritrditev, vključno s potrebnim dodatnim izkopom 
za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih 
odpadkov, zasipom, vse komplet

kos 8,00 0,00 

17 Dobava in vgradnja montažnega AB jaška notranjih dimenzij 
1,60x1,60m ter svetle višine 1,7m, stene jaška debeline 20 cm, 
komplet s krovno ploščo z vstopnim nastavkom višine 30cm. 
Vgradnja betona marke C25/30, kateri vsebuje hidroizolacijski 
material,  dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova 600/600 mm 
nosilnosti 400 kN z zaklepom, protihrupnim vložkom in 
napisom VODOVOD ter vstopne lestve z varovalnim 
nastavkom iz nerjavnega jekla (pri globinah od pokrova do dna 
jaška nad 110 cm), komplet s polaganjem proda granulacije 16-
32 mm na dno jarka ter izdelavo protizmrzovalne zaščite po 
detajlu iz STYRODUR plošč cca. 1m2 z vgradnjo kotnih 
profilov za pritrditev, vključno s potrebnim dodatnim izkopom 
za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih 
odpadkov, zasipom, vse komplet

kos 6,00 0,00 

-  €                 
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4.0 INSTALACIJSKA DELA - VODOVOD

4.1 Navezava na armature DN 100  odcek od Orehka-Slivje  v 
jašku VJ16

Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni 
spojni in tesnilni material.

4.1.1 MMK kos 90° DN 100, vključno s STD-Vi tesnili kos 2,00 0,00 
4.1.2 MMK kos 45° DN 100, vključno s STD-Vi tesnili kos 6,00 0,00 
4.1.3 MMK kos 11,0°, DN 100, vključno s STD-Vi tesnili kos 8,00 0,00 
4.1.4 MMK kos 22,50° DN 100, vključno s STD-Vi tesnili kos 6,00 0,00 
4.1.5 Vmesni kos, l=1,0m, DN 100 kos 8,00 0,00 
4.1.6 Dobava in vgradnja duktilne cevi litina GGG40 , skladno s 

standardom SIST EN 545:2011 tlačne stopnje C50, DN 100, 
vključno s  odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 , s 
standardnim spojem napr. TYTON DIN 28603 m1 2.006,00 0,00 

4.2 Dobava in vgradnja vodovodnih  cevi  iz PE 100, minimalne 
tlačne stopnje P P16, komplet s spojkami in ostalim veznim 
materialom, vse po EN12201 in  ISO 4427, za prevezavo 
obstoječih vodovodnih priključkov na novo vodovodno cev; 
- PE cev tip 100 d 90x8,2 mm (PN 16) - vodovodna cev, 
vključno z nabavo in montažo opozorilnega traku.
Obračun za 1 m1.

m1 20,00 0,00 

4.3 Dobava in vgradnja vodovodnih  cevi  iz PE 100, minimalne 
tlačne stopnje  PN16, komplet s spojkami in ostalim veznim 
materialom, vse po EN12201 in  ISO 4427, za prevezavo 
obstoječih vodovodnih priključkov na novo vodovodno cev; 
- PE cev tip 100 d 63x5,8 mm (PN 16) - vodovodna cev, 
vključno z nabavo in montažo opozorilnega traku.
Obračun za 1 m1. m1 50,00 0,00 

4.4 Dobava in vgradnja vodovodnih  cevi  iz PE 100, minimalne 
tlačne stopnje  NP16, komplet s spojkami in ostalim veznim 
materialom, vse po EN12201 in  ISO 4427, za prevezavo 
obstoječih vodovodnih priključkov na novo vodovodno cev; 
- PE cev tip 100 d 32x3,0 mm (PN 16) - vodovodna cev, 
- PE cev tip 80 d 63x5,8 mm (PN 12,5) - zaščitna cev (V 
ASFALTU),
vključno z nabavo in montažo opozorilnega traku.
Obračun za 1 m1. m1 90,00 0,00 

4.5
Navrtalni oklep Hawle ZAK 34 s stremenom za DN 100 ali 
enakovredno, z zaporno loputo, spojko za PE cev d 32, 
teleskop vretenom, ltž cestno kapo d= 125mm in AB podložno 
ploščo. kos 8,00 0,00 

4.6

4.6.1 Nadtalni hidrant, DN 80 tip C (lomljiv) skladno z EN14384. 
Vgradna dolžina hidranta Hvgr=1.250m, vključno z ustrezno  
AB nosilno podložno ploščo in drenažo. kos 3,00 0,00 

4.6.2 Ovalni zasun  OKZ, NP 16  DN 80, vključno z vgradno 
garnituro teleskop vreteno (0,7-1,2m), ltž cestno kapo. kos 3,00 0,00 

4.6.3 MMA DN100/80 PN16 kos 3,00 0,00 
4.6.4 N DN80 PN16 kos 3,00 0,00 

ODCEP "O1" ZA HIŠNI PRIKLJUČEK DN25  

Ves izbran material mora biti predhodno, pred montažo, potrjen s strani upravljalca vodovoda.

Vodovodne cevi in elementi iz nodularne litine, v skladu s pripadajočim tehničnim listom (list 2)

ODCEP  ZA NADZEMNI HIDRANT NH 80  
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4.6.5 Zobata spojka DN 80 PN 16 kos 6,00 0,00 

4.7
4.7.1 E kos, NL DN 100, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili kos 1,00 0,00 
4.7.2 F kos, NL DN 100, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili kos 1,00 0,00 
4.7.3 FF kos inox 316, z vrtljivo prirobnico,  DN 100, PN 16, L=800 kos 2,00 0,00 
4.7.4 FF kos, z vrtljivo prirobnico,  DN 100, PN 16, L=800 kos 2,00 0,00 
4.7.5 FF kos, z vrtljivo prirobnico,  DN 100, PN 16, L=400 kos 2,00 0,00 
4.7.6 FF kos inox 316, za dotok,  DN 100, PN 16, L=2000 mm kos 1,00 0,00 
4.7.7 FFR kos, z vrtljivo prirobnico,  DN 100/80, PN 16 kos 2,00 0,00 
4.7.8 T kos, z vrtljivo prirobnico, DN 100, PN 16 kos 1,00 0,00 
4.7.9 QF90° kos, z vrtljivo prirobnico, DN 100, PN 16 kos 2,00 0,00 
4.7.10 QF90° kos inox 316, z vrtljivo prirobnico, DN 100, PN 16

kos 1,00 0,00 
4.7.11 Zasun EURO 20 tip 21, PN 16 ali enakovredno, DN 100, 

vključno z ročnim kolesom kos 3,00 0,00 
4.7.12 Zasun EURO 20 tip 21, PN 16 ali enakovredno, DN 80, 

vključno z ročnim kolesom kos 2,00 0,00 
4.7.13 Hidravlični plovni ventil DN100PN16 kos 1,00 0,00 
4.7.14 Lovilec nečistoče DN80PN16 kos 1,00 0,00 
4.7.15 Vodomer DN80 PN16 kos 1,00 0,00 
4.7.16 Sesalna košara inox 316 DN100 PN16 kos 1,00 0,00 
4.7.17 Preliv inox 316 DN100 PN16 kos 1,00 0,00 
4.7.18 MDK DN80 PN16 kos 1,00 0,00 
4.7.19 členkasto tesnilo tip LS 340 11 čl. EPDM za                                

cev φ 114,3mm  kos 3,00 0,00 

4.8
4.8.1 E kos, NL DN 100, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili kos 1,00 0,00 
4.8.2 F kos, NL DN 100, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili kos 1,00 0,00 
4.8.3 FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 16, L=800 kos 2,00 0,00 
4.8.4 FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 80, PN 16, L=800 kos 1,00 0,00 
4.8.5 T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 16 kos 1,00 0,00 
4.8.6 FFR kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100/80, PN 16 kos 1,00 0,00 
4.8.7 Zasun EURO 20 tip 21, PN 16 ali enakovredno, DN 80, 

vključno z ročnim kolesom kos 1,00 0,00 
4.8.8 Zasun EURO 20 tip 21, PN 16 ali enakovredno, DN 100, 

vključno z ročnim kolesom kos 2,00 0,00 
4.8.9 Zobata spojka PE 90  NP 16 kos 1,00 0,00 

4.8
4.8.1 E kos, NL DN 100, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili kos 1,00 0,00 
4.2.2 FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 16, L=800 kos 3,00 0,00 
4.8.2 T kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 16 kos 2,00 0,00 
4.2.3 Zasun EURO 20 tip 21, PN 16 ali enakovredno, DN 100, 

vključno z ročnim kolesom kos 3,00 0,00 
4.8.3 Zobata spojka PE 110  NP 16 kos 2,00 0,00 

4.9
4.9.1 E kos, NL DN 100, PN 16, vključno s STD-Vi tesnili  kos 3,00 0,00 
4.9.2 F kos, NL DN 100, PN 16 kos 3,00 0,00 
4.9.3 FF kos, z vrtljivo prirobnico, NL DN 100, PN 16, L=800 kos 6,00 0,00 
4.9.4 Zasun EURO 20 tip 21, PN 16 ali enakovredno, DN 100, 

vključno z ročnim kolesom kos 3,00 0,00 
4.9.5 MDK DN100 PN16 kos 3,00 0,00 
4.9.6
4.9.7 Priključevanje vodovoda NL DN100 na OBSTOJEČI vodovod 

DN100 ( PUŠČEN ODCEP IZ JAŠKA VJ16), kpl z zaporo, 
praznenjem ter začasne povezave. kos 1,00 0,00 

Povezava v vodovodnem jašku  SV  

Povezava v RAZTEŽILNIKU  

Povezava v vodovodnem jašku  J1  

Povezava v vodovodnem jašku  J2  
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4.11 Obnovitev vseh hišnih vodomernih jaškov ( NASELJE Orehek) 
kpl z armaturami, povezavo na  hišno instalacijo z začasno 
prevezavo. Dela se izvedejo le po strokovni oceni distributerja 
in so tudi kot strošek vzdrževalnih del. kos 8,00 0,00 

4.12 Povezava in predelava obstoječih hišnih priključkov (Bay -pas), 
komplet z materialom, zaporoin praznjenjem ter obveščanje 
uporabnikov o prekinitvi dobave vode, vse komplet.

kos 8,00 0,00 

4.13 Tlačni preizkus izveden v skladu z standardom EN805:2010 
ter upoštevanjem opisa tlačnega preizkusa v tehničnem 
poročilu na STP= 6,20 bar v trajanju 60 minut  , vse komplet z 
izdelavo prilagojenega zapisnika v skladu z DIN 4279.Glede 
na tehnično prakso distributerja in v soglasju z nadzorom se 
tlačni preizkus lahko opravi z tlakom p=10bar.

m 2.160,00 0,00 

4.14 Pregled in preizkus  nadzemnega hidranta s strani 
registriranega izvajlaca, skladno s Pravilnikom o preskušanju 
hidrantnega omrežja,  (Uradni list RS, št. 22/95, 102/09 in 
60/20) vključno s poročilom o merodajnih meritvah in 
priloženim merilnim in hidrantnim listom. kos 3,00 0,00 

4.15 Dezinfekcija cevovoda s klornim šokom ter izpiranje in 
ponovno polnjenje cevovoda skladno z SIST EN 805 in 
navodilih DVGW W291 ter navodilih IVZ ,vse komplet. kos 1,00 0,00 

4.16 Izdaja poročila o analizi vzetega vzorca sanitarne vode s strani 
pooblaščene institucije. kos 1,00 0,00 

-  €                 

5,0

1 Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno z 
vsemi komunalnimi napravami v vrednosti 2,0 % del 1-4

% 0,02 0,00    0,00 

2 Izdelava PID - a za vsa izvedena dela v vrednosti 2,5 % del 1-
4

% 0,025 0,00    0,00 

3 Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom 
odgovornega vodje projekta v skladu z GZ - 1 in ZAID v 
vrednosti 2,0 % del  1-4

% 0,02 0,00    0,00 

4 Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
kos 1,00 0,00 

5 Izdelava elaborata za vpis v evidenco gospodarske javne 
infrastrukture (GJI)

kos 1,00 0,00 

-  €                 

ZAKLJUČNA DELA
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ZBIRNI NAČRT (PZI) 

VODOVOD OREHEK PRI  MATERIJI  -  SLIVJE  15 |16 

C. ZAKOLIČBA 

  



Ime E N Stacionaža

Kota 

pokrova Kota dna

Kota 

iztoka

Kota 

vtoka

Globina 

jaška

Vodovod J Slivje

Obstoječ jašek 425689,58 48576,26 0,00 591,39 590,09 590,19 590,19 1,30

1 425690,48 48579,67 3,53 591,48 590,32 590,43 590,43 1,16

2 425693,58 48585,21 9,87 591,92 590,75 590,85 590,85 1,17

3 425702,25 48598,39 25,65 593,34 591,80 591,91 591,91 1,54

4 425711,55 48616,29 45,83 594,77 593,15 593,26 593,26 1,62

5 425716,00 48621,75 52,87 594,93 593,63 593,73 593,73 1,31

6 425748,44 48669,64 110,72 600,34 599,10 599,20 599,20 1,24

7 425752,15 48673,68 116,19 600,86 599,62 599,72 599,72 1,24

8 425760,11 48678,67 125,59 601,81 600,51 600,61 600,61 1,31

9 425777,98 48687,24 145,41 604,49 603,13 603,23 603,23 1,36

10 425783,51 48692,55 153,08 605,78 604,15 604,25 604,25 1,64

11 425787,80 48702,90 164,28 607,20 605,63 605,73 605,73 1,57

J2 425790,79 48703,62 167,36 607,54 605,93 606,14 606,14 1,61

NH DN80 425793,29 48704,14 169,91 607,80 606,51 606,61 606,61 1,30

13 425796,83 48704,29 173,46 608,44 607,16 607,27 607,27 1,27

14 425800,86 48703,61 177,54 609,11 607,92 608,02 608,02 1,19

15 425803,78 48702,51 180,66 609,75 608,50 608,60 608,60 1,25

16 425807,52 48700,12 185,09 610,65 609,32 609,42 609,42 1,33

17 425809,92 48697,34 188,77 611,30 610,00 610,10 610,10 1,30

18 425810,94 48695,27 191,08 611,73 610,42 610,53 610,53 1,31

19 425813,67 48691,33 195,87 612,63 611,29 611,39 611,39 1,35

20 425816,73 48688,86 199,80 613,40 611,99 612,10 612,10 1,41

21 425820,54 48688,09 203,69 614,14 612,69 612,79 612,79 1,46

22 425825,02 48688,78 208,22 615,00 613,50 613,61 613,61 1,50

23 425827,68 48689,66 211,02 615,58 614,00 614,11 614,11 1,58

24 425838,17 48695,23 222,90 617,44 616,13 616,24 616,24 1,31

25 425849,36 48702,06 236,01 618,69 617,59 617,69 617,69 1,10

26 425855,67 48706,60 243,78 619,55 618,45 618,55 618,55 1,10

27 425859,52 48710,10 248,99 620,10 619,03 619,13 619,13 1,07

28 425867,63 48719,53 261,42 621,55 620,40 620,51 620,51 1,14

29 425871,11 48724,45 267,45 622,83 621,07 621,17 621,17 1,76

30 425873,56 48729,26 272,85 623,13 621,67 621,77 621,77 1,46

31 425875,78 48737,42 281,31 624,01 622,61 622,71 622,71 1,41

32 425876,01 48740,52 284,42 624,33 623,03 623,14 623,14 1,30

33 425874,58 48768,10 312,04 628,12 626,82 626,92 626,92 1,31

34 425874,60 48779,36 323,29 630,21 628,76 628,86 628,86 1,45

35 425875,47 48784,55 328,55 631,13 629,67 629,77 629,77 1,47

36 425878,64 48791,84 336,50 632,39 631,04 631,14 631,14 1,35

37 425881,59 48795,84 341,47 633,10 631,90 632,00 632,00 1,20

38 425905,31 48817,26 373,43 635,87 634,77 634,87 634,87 1,11

SV DN100 425911,82 48821,43 381,16 637,14 635,74 635,94 635,94 1,41

39 425922,55 48828,45 393,99 639,03 637,31 637,42 637,42 1,72

40 425926,38 48832,14 399,31 640,14 637,93 638,03 638,03 2,21

41 425929,81 48837,46 405,63 639,96 638,66 638,76 638,76 1,31
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42 425932,55 48844,02 412,75 640,55 639,38 639,48 639,48 1,17

43 425935,41 48848,16 417,78 641,16 639,89 640,00 640,00 1,27

44 425946,44 48858,35 432,79 642,93 641,42 641,52 641,52 1,51

45 425963,81 48868,32 452,82 644,76 643,46 643,56 643,56 1,31

46 425969,39 48873,55 460,47 645,44 644,01 644,11 644,11 1,44

47 425985,45 48897,01 488,90 647,35 646,05 646,15 646,15 1,30

48 426001,41 48913,70 511,99 648,85 647,31 647,41 647,41 1,54

49 426015,71 48922,69 528,88 650,29 648,24 648,34 648,34 2,05

RAZTEŽILNIK 426019,19 48929,95 536,94 650,89 648,68 648,78 648,78 2,21

Vodovod S Orehek

RAZTEŽILNIK 426017,61 48930,72 0,00 650,99 650,36 650,46 650,46 0,63

2 426015,15 48931,89 2,73 651,29 650,43 650,53 650,53 0,86

3 426014,68 48933,23 4,14 651,52 650,47 650,57 650,57 1,05

4 426016,09 48936,18 7,41 651,86 650,56 650,66 650,66 1,30

5 426025,16 48974,37 46,67 655,93 654,52 654,62 654,62 1,41

6 426027,51 48991,51 63,96 657,57 656,27 656,37 656,37 1,30

7 426029,27 49035,18 107,67 663,53 662,23 662,33 662,33 1,30

8 426026,58 49041,45 114,49 664,19 662,72 662,83 662,83 1,47

9 426021,05 49049,65 124,38 664,85 663,45 663,55 663,55 1,40

10 426018,83 49054,90 130,08 664,94 663,70 663,80 663,80 1,24

11 426017,38 49061,75 137,08 665,15 664,01 664,11 664,11 1,14

12 426016,73 49076,92 152,26 666,08 664,68 664,78 664,78 1,41

13 426017,22 49080,04 155,42 666,31 665,03 665,13 665,13 1,28

14 426019,12 49082,92 158,88 666,60 665,42 665,52 665,52 1,18

15 426026,60 49085,65 166,83 667,71 666,30 666,41 666,41 1,41

16 426047,06 49085,18 187,31 671,59 670,28 670,39 670,39 1,30

17 426063,32 49086,52 203,61 674,12 672,56 672,66 672,66 1,56

18 426069,59 49088,61 210,23 674,94 673,48 673,58 673,58 1,46

19 426074,91 49091,52 216,29 675,69 674,32 674,43 674,43 1,37

20 426078,31 49094,34 220,72 676,26 674,94 675,05 675,05 1,32

21 426080,70 49097,35 224,55 676,78 675,48 675,58 675,58 1,31

22 426086,04 49107,22 235,77 678,70 677,16 677,27 677,27 1,53

23 426088,43 49114,60 243,53 679,84 678,33 678,43 678,43 1,51

24 426090,39 49123,99 253,12 681,21 679,77 679,88 679,88 1,43

25 426091,35 49132,20 261,39 682,32 681,02 681,12 681,12 1,31

26 426091,87 49138,08 267,29 683,10 681,65 681,76 681,76 1,45

27 426093,81 49146,36 275,80 683,67 682,57 682,67 682,67 1,10

28 426100,05 49154,25 285,86 685,18 683,90 684,00 684,00 1,28

29 426106,55 49158,97 293,89 686,34 684,97 685,07 685,07 1,37

30 426115,08 49162,77 303,23 687,51 686,21 686,31 686,31 1,31

31 426139,98 49169,16 328,94 689,30 687,90 688,00 688,00 1,41

32 426159,70 49176,26 349,90 691,80 690,61 690,72 690,72 1,19

33 426173,95 49179,33 364,47 694,09 692,50 692,61 692,61 1,59

SV DN100 426186,21 49181,37 376,91 695,42 694,04 694,22 694,22 1,38

34 426203,56 49185,10 394,64 696,18 695,02 695,12 695,12 1,16

35 426217,92 49189,91 409,79 697,35 696,20 696,30 696,30 1,15

36 426231,34 49195,50 424,32 698,71 697,33 697,43 697,43 1,38
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37 426253,95 49206,87 449,63 700,70 699,30 699,40 699,40 1,40

38 426268,11 49215,66 466,30 701,75 700,60 700,70 700,70 1,15

39 426284,33 49227,59 486,44 703,47 702,17 702,27 702,27 1,30

40 426306,49 49248,09 516,63 706,28 704,98 705,08 705,08 1,30

41 426320,36 49262,18 536,40 708,51 707,28 707,39 707,39 1,23

42 426327,62 49272,35 548,89 709,78 708,74 708,84 708,84 1,04

43 426334,24 49278,93 558,22 711,13 709,83 709,93 709,93 1,30

44 426341,49 49285,10 567,75 711,86 710,58 710,68 710,68 1,28

45 426350,65 49290,31 578,28 712,71 711,41 711,51 711,51 1,30

46 426359,66 49293,96 588,01 713,44 711,73 711,84 711,84 1,71

47 426407,86 49306,45 637,80 714,70 713,40 713,50 713,50 1,31

48 426428,68 49314,47 660,11 714,73 713,01 713,11 713,11 1,72

49 426444,29 49322,84 677,82 714,23 712,70 712,81 712,81 1,53

50 426459,47 49333,76 696,52 713,92 712,38 712,48 712,48 1,54

51 426474,22 49346,66 716,12 713,43 712,04 712,14 712,14 1,39

52 426482,60 49355,75 728,48 713,13 711,83 711,93 711,93 1,31

53 426495,82 49372,32 749,68 712,02 710,56 710,67 710,67 1,46

54 426506,73 49394,32 774,24 710,30 709,10 709,20 709,20 1,21

55 426509,77 49403,47 783,88 710,67 708,19 708,29 708,29 2,49

56 426511,69 49421,78 802,29 707,80 706,45 706,55 706,55 1,36

57 426516,65 49451,31 832,23 706,55 705,38 705,49 705,49 1,17

58 426518,09 49462,39 843,40 706,54 704,99 705,09 705,09 1,55

59 426517,62 49469,19 850,22 706,06 704,75 704,85 704,85 1,31

60 426511,93 49492,97 874,67 705,91 704,48 704,58 704,58 1,43

61 426507,98 49512,48 894,58 705,99 704,26 704,37 704,37 1,72

62 426507,52 49521,58 903,69 705,76 704,16 704,27 704,27 1,59

63 426509,22 49532,95 915,19 705,30 704,04 704,14 704,14 1,26

64 426514,35 49547,04 930,18 705,05 703,88 703,98 703,98 1,17

65 426520,86 49558,05 942,97 705,02 703,74 703,84 703,84 1,28

66 426524,24 49562,44 948,52 704,98 703,68 703,78 703,78 1,30

67 426542,36 49592,46 983,58 704,56 703,15 703,26 703,26 1,40

68 426553,81 49606,16 1001,43 704,19 702,89 702,99 702,99 1,30

69 426589,23 49633,89 1046,41 704,82 703,50 703,60 703,60 1,32

70 426605,72 49643,72 1065,62 705,06 703,76 703,86 703,86 1,31

SV DN100 426636,32 49657,86 1099,33 705,90 704,58 704,70 704,70 1,32

71 426656,34 49669,40 1122,43 706,57 704,92 705,02 705,02 1,65

72 426663,79 49674,34 1131,37 706,63 705,05 705,15 705,15 1,59

73 426683,36 49690,98 1157,06 706,88 705,41 705,51 705,51 1,47

74 426704,85 49711,27 1186,61 707,28 705,82 705,92 705,92 1,46

75 426714,22 49717,26 1197,74 707,28 705,98 706,08 706,08 1,30

76 426745,37 49735,51 1233,84 708,26 706,96 707,06 707,06 1,30

HP DN25 426778,00 49735,81 1266,47 710,09 708,65 708,78 708,78 1,44

J1 426783,96 49735,98 1272,43 710,30 708,95 709,10 709,10 1,34

77 426783,66 49737,53 1274,02 710,39 709,14 709,24 709,24 1,25

NHDN80 426782,60 49739,96 1276,67 710,60 709,38 709,48 709,48 1,22

79 426777,54 49751,57 1289,34 711,84 710,52 710,63 710,63 1,32

80 426769,24 49764,94 1305,07 713,17 711,94 712,05 712,05 1,22

Stran 3 od 4



81 426765,69 49769,66 1310,97 713,78 712,48 712,58 712,58 1,30

82 426753,64 49782,72 1328,75 715,57 714,34 714,44 714,44 1,23

83 426745,53 49789,11 1339,07 716,72 715,42 715,52 715,52 1,30

84 426740,41 49792,13 1345,01 717,37 716,13 716,23 716,23 1,24

85 426732,05 49794,92 1353,83 718,48 717,19 717,29 717,29 1,29

86 426726,44 49795,57 1359,47 719,17 717,87 717,97 717,97 1,30

87 426717,93 49795,26 1368,00 719,84 718,69 718,79 718,79 1,15

HP DN25 426699,42 49792,15 1386,76 721,81 720,45 720,61 720,61 1,36

88 426697,86 49791,90 1388,34 721,85 720,66 720,76 720,76 1,19

89 426693,89 49791,84 1392,31 722,23 721,05 721,16 721,16 1,18

NHDN80 426688,16 49792,26 1398,05 722,87 721,62 721,72 721,72 1,25

91 426673,54 49795,26 1412,98 724,36 723,09 723,19 723,19 1,27

92 426647,85 49805,48 1440,63 727,11 725,81 725,91 725,91 1,30

HP DN25 426637,23 49811,39 1452,79 727,57 726,24 726,37 726,37 1,33

Navezava na obstoječe426630,17 49815,31 1460,86 727,10 727,20 727,20 1,30

RAZTEŽILNIK SLIVJE E N

1 426017,13 48930,29

2 426019,47 48929,17

3 426022,02 48934,49

4 426019,68 48935,61

5 426015,15 48926,18

6 426016,73 48925,42

7 426016,60 48930,42

8 426019,19 48935,83

9 426019,76 48936,09

10 426023,22 48936,69

11 426023,58 48936,51

12 426019,90 48928,84

Stran 4 od 4



ZBIRNI NAČRT (PZI) 

VODOVOD OREHEK PRI  MATERIJI  -  SLIVJE  16 |16 

D. GRAFIČNI PRIKAZI 

L – 1 PREGLEDNA SITUACIJA 1:10 000 

L – 2.1 ZBIRNA KARTA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – LIST 1 1:500 

L – 2.2 ZBIRNA KARTA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – LIST 2 1:500 

L – 2.3 ZBIRNA KARTA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – LIST 3 1:500 

L – 2.4 ZBIRNA KARTA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – LIST 4 1:500 

L – 2.5 ZBIRNA KARTA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – LIST 5 1:500 

L – 2.6 ZBIRNA KARTA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – LIST 6 1:500 

L – 3 SITUACIJA RAZTEŽILNIKA 1:100 
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oskrbovalni vodovod Ilirska Bistrica - Rodik

NHDN80

NL DN100

ukinitev obstoječe trase vodovoda

NHDN80
J1

VJ16 - OBSTOJEČ JAŠEK

K.O. 2571 KOVČICE

LIST 2

navezava na obstoječ vodovod
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Koordinatni sistem: D96/TM
Višine: SVS2000 - TRST

Javna razsvetljava
Plin

PTT kabel
Elektrika-VN
Elektrika-NN
Kanalizacija-fekalna
Kanalizacija-met.
Vodovod - obstoječ
Urejena meja

Optični kabel

Parcelna meja ZKP

OBSTOJEČE

zemljišča za gradnjo

hišni priključki
predviden vodovod

PREDVIDENO

LEGENDA

S

obnova asfaltov - predvideno

ZBIRNA KARTA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
- LIST 1 - M 1:500
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Kanalizacija-fekalna
Kanalizacija-met.
Vodovod - obstoječ
Urejena meja

Optični kabel

Parcelna meja ZKP
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hišni priključki
vodovod
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Parcelna meja ZKP
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hišni priključki
vodovod

PREDVIDENO

LEGENDA

zemljišča za gradnjo

obnova asfaltov - predvideno
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Koordinatni sistem: D96/TM
Višine: SVS2000 - TRST

S

Javna razsvetljava
Plin

PTT kabel
Elektrika-VN
Elektrika-NN
Kanalizacija-fekalna
Kanalizacija-met.
Vodovod - obstoječ
Urejena meja

Optični kabel

Parcelna meja ZKP

OBSTOJEČE

hišni priključki
vodovod

PREDVIDENO

LEGENDA

zemljišča za gradnjo

obnova asfaltov - predvideno
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