pespot znotraj zadrzevalnika -

- Obstojeca vegetacija se na obmodju predvidene najvisje vodne gladine povecini
odstrani. Med izvajanjem se po presoji projektanta ohrani le veja vitalna drevesa. - pregrada (kamnito lesena kasta) - polnjenje mlake preko preliva nad pregrado gladina vode v suhem zadrzevalniku pri Q100 - zasaditev brezin mlake z vlagoljubnimi
preliv na koti 169.10 m (preliv 10-20 cm nizje od preliva pregrade) (cca 172 m) - v Casu vecjih nalivov trajnicami in manjsimi grmovnicami

I MLAKA V SUHEM ZADRZEVALNIKU (globina 60-100 cm)
- humusni sloj 20 cm

- neprepustni glineni sloj 20 cm

- rascen teren

: cca 10,00 .
: sprememba opis spremembe
projektant investitor
Obcina Metlika
AC E R Mestni trg 24
NOVO MESTO D. 0. 0. 8330 Metlika
vodja projekta mag. ZORAN GAJSKI, univ.dipl.gosp.inz., 1ZS G-3043

poobladceni inZenir mag. JELKA HUDOKLIN, univ.dipl.inz.kraj.arh., ZAPS 0850 PKA PPN

,,,,, : = , g Svoréening e3in miake 1 : sodelavci BLAZ MEZNARCIC, mag.inz.kraj.arh.
nazi gradrie |zgradnja suhega zadrzevalnika datum
padavinskih voda maj 2024
vrsta proj.dokumentacije PZ| id. ozn. proj. dok. PR-1/2023
nadrt 10 Nacrt s podrodja krajinske arhitekture - Nacrt krajinske arhitekture | stevilka nacrta PR-1-3/2023
graficni prikaz merilo id. ozn. gr. prikaza
Detajl pregrade - PR 1:50 6.5




