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KARAKTERISTIČNI PREREZ POLAGANJA MREŽ VISOKE NATEZNE 
TRDNOSTI TER VGRADNJE HUDOURNIŠKE KANALETE M 1:50

2.25-2.5

HUDOURNIŠKA KANALETA Z ZOBOM

IBO sidro R32-38
F= min. 480 kN
L= 10 - 12 m

MREŽE VISOKE NATEZNE TRDNOSTI 
položene preko predhodno izvedene setve v seneni nastilj

Izravnava/planiranje terena z 
bagrom pajkom

KOKOSOVO PLETIVO 400 g/m2,
klini 20x10x20, 1 klin / m2.
setev v seneni nastilj

2 x sidro RA fi 14, L =1m / posamezno kanaleto

Obstoječ teren

Odstranitev 
vegetacije

x = G.Precni.dwg
gregor ivnik

0.420 0.297 0.125 m2
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Karakteristični prerez polaganja mrež visoke natezne 
trdnosti ter vgradnje hudourniške kanalete

November 2025

Izvedbeni načrt za zaščito ceste pred padajočim 
kamenjem na R2-424/1166 Boštanj - Planina v km 
14,300

P-44/25-N
P-44/25

Gregor Ivnik Dujovič, mag.inž.ok.grad.
G - 4857
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