
T2

T2

Cesta na Čuklje 27A

Cesta na Čuklje 29

Cesta na Čuklje 29A

tlakovano

Ø40

Ø2
0

Ø55

L=2.97

I=3.0o/oo

GRP DN 400

Kanal: M-1
Lom: 1 - Lok 20.97°
KP: 64.12m n.m.
KI: 62.28m n.m.

L=27.48 I=3.0o/oo GRP DN 400

Kanal: M-1
Lom: 2 - Lom 0.96°
KP: 64.38m n.m.
KI: 62.36m n.m.

Kanal: M-1
Jašek: RJ1
KP: 64.41m n.m.
KI: 62.39m n.m. Kanal: M-1

Lom: 3 - Lok 30.00°
KP: 64.38m n.m.
KI: 62.45m n.m.

Kanal: M-1
Jašek: RJ2

KP: 64.31m n.m.
KI: 62.46m n.m.
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Priklop v obstoječi jašek
KP: 64.11m n.m.
VV: 61.56m n.m. - F-1 L=31.52

 I=5.0o/oo
 GRP DN 250

Kanal: F-1
Lom: 1 - Lom 2.42°

KP: 64.36m n.m.
KI: 61.72m n.m. L=11.73

I=5.0o/oo
GRP DN 250

Kanal: F-1
Jašek: RJ1

KP: 64.38m n.m.
KI: 61.78m n.m.

Kanal: F-1
Jašek: RJ2
KP: 64.34m n.m.
KI: 61.93m n.m.
KV-obstoječi kanal: 62.54m n.m
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Meteorni kanal M-1, GRP DN 400 mm, L=108.90 m;
GRP DN 300 mm, L=29.04 m

Fekalni kanal F-1, GRP DN 250 mm, L=65.36 m;
GRP DN 200 mm, L=74.13 m

Ja
še

k:H
pr

,f-
26

24
/6

KP
: *

KI
: 6

2.2
6m L=5.05I=20.0‰DN160

L=4.10I=20.0‰DN200Ja
še

k:H
pr

,m
-2

62
4/6

KP
: *

KI
: 6

2.8
9m

Priklop v obstoječi jašek
KP: 64.12m n.m.

VV: 62.28m n.m. - M-1

Obstoječi peskolov

Obstoječi peskolov

Obstoječi peskolov

V fazi gradnje se izvede
prestavitev jaška T2

Kanal: M-1
Lom: 3 - prevezava
obstoječega peskolova
KI: 62.37m n.m.
VV:  62.48 - P-obst.

Kanal: M-1
Lom: 4 - prevezava
obstoječega peskolova
KI: 62.40m n.m.
VV:  62.53 - P-obst.

Kanal: M-1
Lom: 6 - prevezava
obstoječega peskolova
KI: 62.46m n.m.
VV:  62.62 - P-obst.
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Jašek: Hpr,f-Cesta
na Čuklje 27a

 - prevezava priključka
KP 64.73m
KI 62.09m
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Legenda

Obstoječe stanje

fekalna kanalizacija

vodovod

parcelne meje - urejene

meteorna kanalizacija

TKp TKp TK omrežje (podzemno)

parcelne meje - informativne

NN NN elektrika - NN (podzemna)
elektrika - NN (nadzemna)

plinovod

SN SN elektrika - SN (podzemna)

T2 T2 T2 omrežje (podzemno)

JRn JRn JRn javna razsvetljava

TKn TKn TKn TK omrežje (nadzemno)

NNn NNn NNn

Opombe:
Kote pokrovov jaškov meteornega kanala M-1 in fekalnega kanala F-1 so usklajene s projektom "Ureditev dostopne ceste na Čukljah"
(PZI, št. 479/23, Biro Črta d.o.o., november 2023).

Na fekalnem kanalu F-1 je na jašku RJ4 predviden pokrov z odprtinami za zračenje, na preostalih jaških kanala F-1 so predvideni
pokrovi brez odprtin za zračenje.

Vsi sekundarni kanali se izvedejo iz GRP cevi s temensko togostjo SN 12000, jaški se izvedejo iz GRP cevi s temensko togostjo SN
10000. Revizijski jaški so premera DN 800 za globine do 2.00 m in DN 1000 mm za globine večje od 2.00 m.

Lokacija jaškov hišnih priključkov se določi v projektni dokumentaciji za posamezen objekt. Lokacijo in niveleto vseh hišnih (fekalnih in
meteornih) priključkov je potrebno ob izvedbi uskladiti z lastniki objekta, kateremu je hišni priključek namenjen. Na mestu priklopa se
predvidi PP jašek DN 400 mm (do globine 1.2 m), PP DN 800 mm (od globine 1.2 do 2.0 m - dopustno DN 600 mm do globine cca.
1.7 m) oziroma PP DN 1000 mm (globlji od 2.0 m). V primeru, ko je višinska razlika med koto dotočnega in iztočnega kanala večja od
0.4 m se izvede kaskadni jašek ustreznega premera (glede na globino). Kaskada se zgradi praviloma na zunanji strani revizijskega
jaška s odcepom 45° in lokom 45°, vertikalno cevjo in z iztočnim lokom 90° sestavljenim z dvema 45°lokoma. Kaskada se izvede iz
istega materiala ali iz materiala z boljšimi lastnostmi, kot je osnovni material interne hišne kanalizacije. Vsi hišni priključki se izvedejo
iz polipropilenske (ali PVC) kanalizacijske cevi (tip ≥SN 8kN/m2; d 200 mm - meteorni; d 160 mm - fekalni), z vzdolžnim padcem cca.
2%, če v situaciji ni navedeno drugače. Cevi se polaga v pesek frakcije 8/16 mm zbit do Dpr 95% (10 cm + OD + 30cm). Če je višina
nasutja nad temenom cevi manjša kot 0.50 m, je cevi potrebno obbetonirati z betonom C16/20.
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2 - Načrt s področja gradbeništva
Tehnični prikazi

Gradbena situacija kanalizacije

Komunalno opremljanje parcel s številkami
2622, 2624/4, 2624/5, 2624/6 in 2624/7

(vse k.o. Vrtojba) z javnim vodovodom in
kanalizacijo

PZI G.1.01:250

Predvideno stanje

hidrant
odcep hišnega priključka - fekalni
odcep hišnega priključka - meteorni

javna fekalna kanalizacija

javni vodovod
javna meteorna kanalizacija

peskolovi
vodovodni priključek
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