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TČ

TČZ

Zunanja enota TČ vgrajena na talni betonski temelj, h=0,5m
z urejenim odvodnjavanjem kondenza.
Dimenzije enote: (600x1144x1382)mm

Notranja stenska enota toplotne črpalke za ogrevanje (35/30)°C, nazivne ogrevalne
moči Q=(2,60 - 13,40)kW z vgrajenim bojlerjem za pripravo tople sanitarne vode
V=190l.
Ostali podatki:
- za delovanje zunanjih pogojev (-20 do +40)°C
- elektro priklopa P=(1,68-4,60)kW 400V
- dimenzije notranje enote (597x600x1900)mm teže G=426kg
- dimenzije zunanje enote (600x1144x1382)mm
- hrup zunanje enote 59dB(A)
- povezovalne plinske cevi Cu28x1, dolžine do L=20m
npr.Wiessman tip VITOCAL 252-A oz. enakovredna.

TČ

LEGENDA:

∅32 kondenz speljan
sifonsko v odtok umivalnika

Manjša rekuperativna enota pretoka V=(15-110)m3/h, P=22W, izkoristka 83%, hrupa od 20 dB(A) - luknja
Ø162mm. Odvod preko stene z zaključno rešetko Ø200.

Napa narejena po meri glede na izmere na terenu, skupaj z vgrajenimi
pralnimi filtri ter kanalom speljanim v jašek Ø150 in nato odvod preko strehe na
prosto zaključen s strešnim ventilatorjem odvoda V=500m3/h

Tesnenje prehodov kanalov skozi streho
je potrebno urediti skladno z gradbenimi detajli za
streho.

Jekleni nosilci
za podporo ventilatorja

Strešni odvodni ventilator sledečih karakteristik - odvod od parnih konvektomatov:
- odvoda V=500 m3/h pri H=150 Pa (motor izven toka zraka)
- elektro moč P=80 W 230V/50Hz
- teže 12kg, glasnost 37/29 dB(A)
Ustreza tip DVSI 190 EZ sileo izvedba z dodatno zvočno izoliranim ohišjem.
Pri dobavi upoštevati še nadtlačno protipovratno kanalsko loputo VKS 235.
Ventilator se vgradi na ustrezno predpripravljeno podkonstrukcijo katero se fiksira na streho

V1

na ustrezni podstavek - rešitev podana v gradbenem delu projekta.
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PREREZ A - A

PV-1 Ø125
50m3/h

PV-1 Ø125
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PV-1 Ø125
50m3/h

PV-1 Ø125
50m3/h

PV-1 Ø125
50m3/h
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Ø125
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16
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Ø160

Odvodni kanalski cevni ventilator;
-Vodv=300m3/h, H=150Pa
elektro priklopa P=84 W
Ustreza Systemair K 160 EC sileo

Zidna zaščitna rešetka Ø200

skupaj s stikalom za vklop/izklop ter odvodom
Stenski odvodni ventilator odvoda V=100m3/h

preko fasade in zaščitne rešetke Ø150.
Elektro priklop P=30W.
npr. Meltem Vario II 100.

REKUPERATIVNA PREZRAČEVALNA ENOTA obešena pod stropom;
- Vdov = 800 m3/h pri dp=150Pa

- EC ventilatorji, brezstopenjsko nastavljivi

- filtracija F7 ter M5
- izkoristka rekuperatorja 85%

npr. Mitsubishi Lossnay tip LGH-80RVx-E, oz. enakovredna.

LEGENDA:

N1
- Vodv = 800 m3/h pri dp=150Pa

- Pel=335W + vgrajen kanalski el. grelec Pg=3kW (400V) "opcija"
- by-pass za prosto hlajenje

Dimenzij (895x1001)mm h=404mm; zračni priključki 4 x Ø200mm
Teže G=48kg

+200 m3/h
MC SS Z / 300*100

+200 m3/h
MC SS Z / 300*100

+200 m3/h
MC SS Z / 300*100

+200 m3/h
MC SS Z / 300*100

+200 m3/h
MC SS Z / 300*100

PV-1 Ø125
50m3/h

PV-1 Ø125
50m3/h

+200 m3/h
MC SS Z / 300*100

+200 m3/h
MC SS Z / 300*100
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Ø160Ø200
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Ø125

Ø125

N1

skupaj s stikalom za vklop/izklop ter odvodom
Stenski odvodni ventilator odvoda V=100m3/h

preko strehe z zaključnim elementom.
Elektro priklop P=30W.
npr. Meltem Vario II 100.

Ø110

Ø110

skupaj s stikalom za vklop/izklop ter odvodom
Stenski odvodni ventilator odvoda V=100m3/h

preko strehe z zaključnim elementom.
Elektro priklop P=30W.
npr. Meltem Vario II 100.

strehe objekta
Odvod ter dovod zraka 2 x Ø250 speljan do 

pritličja.
Odvod ter dovod zraka 2 x Ø250 speljan iz 
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Cu Ø16/Ø6 /vkopane cevi v zemlji v zaščitni cevi npr. Stigmaflex Ø200

Notranja stenska enota multisplit hladilnih naprav, sledečih karakteistik:
- Qhl=(0,90-4,50)kW, Qgr=(0,70-5,20)kW
Enote se vgradi na steno in se jo mikrolocira na mestu vgradnje glede
na ostalo opremo prostora - luči.
Npr. Mitsubishi oz. enakovredna.

Vse cevi odvoda kondenza ki so vodene vidno ali v steni je potrebno parozaporno
izolirati z izolacijo npr.Armaflex debeline d=19mm.

Mikro lokacije notranjih enot split sistemov se prilagodi na mestu same vgradnje
glede na ostalo opremo.

Zunanja kondenzatorska multisplit enota (za tri notranje enote), sledečih karakteistik:
- Qhl=(4,10-9,00)kW, Qgr=(2,00-11,20)kW
- P=2,20 kW (16A zaščita)
- teža G=69kg
Enote se vgradi na zidno konzolo.
Npr. Mitsubishi oz. enakovredna.

Opomba:
Klet se prezračuje naravno preko odprtin.

Opomba:
Vse preboje hidroizolacije je potrebno ustrezno obdelati / detajli
obdelani v gradbenem delu načrta.

Cu Ø16/Ø6 /vodene v izolaciji estriha

∅32 kondenz speljan
sifonsko v odtok umivalnika

∅32 kondenz speljan v meteorno

Ø32 kondenz v izolaciji estriha Opomba:
Vse cevi prezračevanja se vodi vidno pod stropom, pobarva se jih v belo barvo.

Ø160

Cu Ø16/Ø6 /vodene v izolaciji estriha
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Zunanja kondenzatorska multisplit enota (za dve notranji enoti), sledečih karakteistik:
- Qhl=(1,40-6,20)kW, Qgr=(0,90-8,30)kW
- P=1,44 kW (16A zaščita)
- teža G=40kg
Enote se vgradi zidno konzolo vsaj 0,5m od tal.
Npr. Mitsubishi oz. enakovredna.

Notranja stenska enota multisplit hladilnih naprav, sledečih karakteistik:
- Qhl=(0,90-4,50)kW, Qgr=(0,70-5,20)kW
Enote se vgradi na steno in se jo mikrolocira na mestu vgradnje glede
na ostalo opremo prostora - luči.
Npr. Mitsubishi oz. enakovredna.

Vse cevi odvoda kondenza ki so vodene vidno ali v steni je potrebno parozaporno
izolirati z izolacijo npr.Armaflex debeline d=19mm.

Mikro lokacije notranjih enot split sistemov se prilagodi na mestu same vgradnje
glede na ostalo opremo.
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∅32 kondenz speljan v meteorno
ponikanje ∅32 kondenz v izolaciji estriha
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Cu Ø16/Ø6 /vodene v izolaciji estriha

Cu Ø16/Ø6 /vodene v izolaciji estriha
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Cu Ø16/Ø6 /vodene v izolaciji estriha
Cu Ø16/Ø6 /vodene v izolaciji estriha
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∅32 kondenz speljan
v meteorno ponikanje

∅32 kondenz speljan v izolaciji 
estriha

∅32 kondenz speljan preko plošče
v meteorno ponikanje

Cu Ø16/Ø6 /vodene v izolaciji estriha

Notranja stenska enota multisplit hladilnih naprav, sledečih karakteistik:
- Qhl=(0,90-4,50)kW, Qgr=(0,70-5,20)kW
Enote se vgradi na steno in se jo mikrolocira na mestu vgradnje glede
na ostalo opremo prostora - luči.
Npr. Mitsubishi oz. enakovredna.

Vse cevi odvoda kondenza ki so vodene vidno ali v steni je potrebno parozaporno
izolirati z izolacijo npr.Armaflex debeline d=19mm.

Mikro lokacije notranjih enot split sistemov se prilagodi na mestu same vgradnje
glede na ostalo opremo.

LEGENDA:

∅32 kondenz speljan
sifonsko v odtok tuša
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Cu Ø16/Ø6 /vodene v izolaciji estriha
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Cu Ø16/Ø6 /vodene v izolaciji estriha

∅32 kondenz speljan
sifonsko v odtok tuša

Dušilec zvoka L=800mm

Ø250
Dušilec zvoka L=800mm
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