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METEORNA KANALIZACIJA ponikovalnica LOpeskolov

nov vodomerni jašek

nova elektro omarica

FEKALNA KANALIZACIJA - MČN

VODOVOD - rekonstrukcija priključka
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ELEKTROVOD  - rekonstrukcija priključka
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TELEKOMUNIKACIJE - nov priključek

nov revizijski jašek

KAPNICA

Dostop: ob objektu bodo organizirane ustrezne manipulacijske površine za parkiranje osebnih

vozil  z dostopom do vhoda objekta oz. zunanjih stopnic. Dostop bo potekal od javne poti na

JZ. Na zemljišču je na jugo-vzhodu zagotovoljeno parkiranje za 8 vozil, na severo-zahodu pa

prostor za intervencijsko vozilo. Parkirna mesta so dimenzije 2,50 x 5,00 m. Parkirne površine

so zarobničene in tlakovane s travnatimi ploščami. Površine za intervencijo in evakuacijo so

zagotovljene na manipulacijskih površinah.

Elektrika: obstoječi priključek se rekonstruira, priključna moč se poveča na 40kW. Potrebno je

prestaviti obstoječe NN omrežje, obstoječe strešno stojalo se doemontira in se postavi nov

(nadomestni) NN drog na parc. št. 1590/1, od njega pa NN priključni podzemni vod prereza Al

4x70+2,5 mm2, v dolžini 15,00 m, preko parc. št. 2475/1 (v dolžini 4,25 m), k.o. Ždinja vas.

Vodovod: obstoječi priključek se rekonstruira. Na mestu obstoječega vodomernega jaška se

vgradi nov vodomerni jašek dim. 1,00 x 1,00 x 1,20 m. Dodatno se izvede zbirnik meteornih

voda (kapnica) na SV strani objekta, ki bo prostornnine 12 m3.

Hidrantno omrežje: obstoječe

Kanalizacija: odvajanje odpadnih voda je predvideno v malo čistilno napravo (15 PE), ki je

locirana na JV strani predvidenega objekta.

Meteorne vode: odvajanje meteornih voda s strešin se odvaja delno v ponikanje, delno v

kapnico s prostornino 12 m3. Odvajanje meteornih voda s tlakovanih površin je predvideno s

ponikanjem, prav tako ponikajo meteorne vode na parkirnih mestih urejenih s travnatimi

ploščami.


