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1. NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU 

 

Številčna oznaka in vrsta  2 Načrt s področja gradbeništva – Načrt 

hidrantnega omrežja 

  
Investitor Psihiatrična bolnišnica Begunje 

Begunje na Gorenjskem 55 

4275 Begunje na Gorenjskem 

  
Objekt Infrastruktura na območju PB 

Begunje 

  
Vrsta projektne dokumentacije PZI 

  
Za gradnjo Novogradnja  

  
Projektant PRE-BOJ, gradbeni inženiring, d.o.o. 

Langusova ulica 17c 

4240 Radovljica 

  

Odg. oseba projektanta mag. Andrej Sedej, univ.dipl.inž.grad. 

  

Pooblaščeni inženir  mag. Andrej Sedej, univ.dipl.inž.grad.  

IZS PI G-2818 

  
Projektna sodelavka10 Jožica Škraba, univ.dipl.inž.grad. 

  
Številka načrta 3050-22 

  
Številka projekta 3050 

  
Kraj in datum izdelave načrta Radovljica, 6/26 

  
Vodja projektiranja mag. Andrej Sedej, univ.dipl.inž.grad. 

IZS PI G-2818 
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2. KAZALO VSEBINE NAČRTA  

 

NASLOVNA STRAN NAČRTA – PRILOGA 1C 

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STROKOVNJAKA, KI JE  
IZDELAL NAČRT V PZI – PRILOGA 2C 

1. KAZALO VSEBINE NAČRTA 

2. TEHNIČNO POROČILO 

3. GRAFIČI PRIKAZI 
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3. TEHNIČNO POROČILO 
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1. SPLOŠEN OPIS PREDVIDENE GRADNJE 

1.1 Splošno 

Na območju kompleksa Psihiatrične bolnišnice Begunje (v nadaljnjem besedilu: PBB) investitor načrtuje 
gradnjo interne infrastrukture, vse znotraj območja PBB. Predvidena gradnja zajema sledeče komunalne vode: 

▪ EKK - elektro kabelska kanalizacija, 

▪ TK – telekomunikacije, 

▪ VO – interni vodovod, 

▪ MK – meteorna kanalizacija, 

▪ FK – hišni priključki, 

▪ HO – interno hidrantno omrežje s črpališčem, 

▪ PL - plinovod (prestavitev linije na delu), hišni priključki. 
 

Predvideno je novo vodovodno omrežje za oskrbo obstoječih in predvidenih objektov na območju s pitno 
vodo. 

 

1.2 Tehnični podatki 

Klasifikacija objekta: 22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko 
vodo 

Zahtevnost objekta: MANJ ZAHTEVEN OBJEKT 

Parcelne št.: 331/5, vse k.o. Begunje (2151) 

Velikost ali zmogljivost 
gradbenega inž. objekta: 

Linijski podzemni objekt,  

dolžina hidrantne mreže je 400 m, predvidenih je 6 nadzemnih 
hidrantov, jašek črpališča 5,65x5,65x3,9m 

Material cevi: Polietilen visoke gostote PE100 ali PE100+, PN 16 

Dimenzije cevi: PE 90x8,2 PE 160x14,6,  

Nadkritje cevi: Vkop vodovodne cevi je predviden z globino nadkritja min 1,30 
m  

Št. priključnih mest: 1x priklop na obstoječi interni požarnih rezervoar, preko črpališča 

 

Cevi morajo biti izdelane v skladu s SIST EN 12201 in ISO 4427, označene z modro črto. 

2. PROJEKTNE OSNOVE 

2.1 Uporabljeni predpisi 

▪ Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – 
odl. US in 75/25)  

▪ Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23) 

▪ Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS št, 88/12, 44/22 – ZVO-2, 70/24 in 21/25 – ZOPVOOV) 

▪ Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini 
Radovljica (DN UO, št. 324, 18.2.2025) 

▪ Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovodnega sistema (Uradne 
Objave občine Radovljica, 5t. 8; 1.6.2001), 

▪ Zakon o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (ZOPVOOV) (Ur. 

L. RS 21/25) 
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▪ Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Ur. L. RS 35/2006), 

Veljavni prostorski akti ter ostala veljavna zakonodaja z spremembami in dopolnitvami, tehnične specifikacije 
in standardi. 

 

2.2 Podlage za projektiranje 

Pridobljene so bile podloge za izdelavo dokumentacije: 

▪ DOF podlage, posnetek z dronom, GeoPOL d.o.o., 

▪ LIDAR posnetek območja (letalsko snemanje območja), GeoPOL d.o.o., 

▪ Geodetski načrt izdelan v koordinatnem sistemu D96/TM, št. načrta GeoPOL-2025/GN93, izdelovalca 

GeoPOL d.o.o., datum izdelave 2/26, 

▪ Terenski ogled z izvedbo fotodokumentacije. 
 

2.3 Geotehnično poročilo 

Za potrebe izračuna ponikovalnice je bilo izdelano geološko geomehansko poročilo št. 71-2026-GGE, datum 
izdelave 6/26, izdelovalec Geoforma d.o.o.. 

S testom ponikanja v sondažnem jašku je bilo ugotovljeno, da je koeficient ponikanja k = 7,00E-05. 

Geološka sestava je razvidna iz slike spodaj. 

 

3. OBSTOJEČE STANJE 

Na obravnavanem območju hidrantno omrežje ni vzpostavljeno. 

4. PREDVIDENA REŠITEV 

Predvidena je izdelava hidrantne mreže, skladno z Načrtom požarne varnosti št. 02-03-PRO-12/2024, 
december 2024, marec 2025, izdelovalca PROTR d.o.o. 

Nova hidrantna mreža se naveže na obstoječ rezervoar, v katerem so bile nameščene cisterne za kurilno olje. 
Rezervoar se hidroizolira in preuredi za namen zalogovnika požarne vode. Sanacija rezervoarja ni predmet 
projekta. Ob rezervoarju se izvede nov AB jašek črpališča za potrebe namestitve črpalk hidrantne mreže. 
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Mikrolokacija hidrantov za požarno varnost mora biti določena na licu mesta ob prisotnosti ZVKDS. 

5. TEHNIČNE KARAKTERISTIKE IN ZAHTEVE ZA MATERIAL 

5.1 Tlačne cevi iz polietilena 

Cevi morajo biti iz PE100 RC materiala, ustrezati morajo standardu PAS1075 tip 2. Stena cevi mora biti 
dvobarvna, 10% zunanje stene mora biti modre, 90% notranje stene pa črne barve.  

Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« potrdilo proizvajalca in prospekte. 

Ponudnik predloži izjavo o lastnostih izjavo o lastnostih, ki potrjuje pogoj kvalitete cevi po PAS 1075 – tip 2, 
prospekte, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika. 

 

5.2 Mehanske spojke za PE cevi 

Ohišje mehanske spojke mora biti izdelano iz nodularne litine, zunaj in znotraj zaščitene z epoxidnim ali rilsan 
premazom. Spojke morajo omogočati montažo na PE80, PE100, PVC cevi ter prehode med naštetimi cevmi. 
Spojke morajo imeti protiizvlečni zobati obroč izdelan iz nodularne litine ali medenine. Spojke morajo 
omogočati enostavno montažo in demontažo. Stiskanje protiizvlečnega obroča ter tesnila mora biti omogočeno 
preko vijačnega sistema. Spojke morajo zagotavljati vodotesen stik pri delovnih tlakih do 16bar. 

 

5.3 Spojke in fazonski kosi za elektrofuzijsko spajanje polietilena 

Obojke in ostali kosi za spajanje PE cevi so iz PE100 materiala s fiksno vtisnjenim navitjem po notranjem 
obodu varilne površine (navitje je vidno) iz bakrene ali aluminijeve zlitine, opremljeni z indikatorji varjenja, ki 
omogočajo vidno indikacijo izvedbe varjenja. Konektorji morajo omogočati varno uporabo, dimenzija 
konektorja je 4mm. Vsaka kos mora biti opremljen s črtno kodo za varjenje, črtno kodo za sledljivost in 
osnovnimi podatki o varilnih časih. Elektrovarilni kosi morajo omogočati spajanje brez dodatnega opornega 
orodja, kar proizvajalec izkazuje tudi z garancijsko izjavo, ki jo mora ponudnik predložiti na zahtevo naročnika. 

Elektrovarilni kosi morajo biti certificirani s strani priznane evropske ustanove za certificiranje in morajo 
ustrezati standardom EN 12201 (tudi EN 12201-2, EN 12201-3) in EN 1555-3. Proizvajalec mora razpolagati 
tudi z FM certifikatom za večje dimenzije od vključno d90.   

Prirobnice: 

Prosta prirobnica za montažo na končnik iz PE100, izdelana iz PP ojačenega s steklenimi vlakni in s kovinskim 
jedrom. 

Ves elektrofuzijski material mora biti istega proizvajalca. 

Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« izjavo proizvajalca in prospekte. 

Ponudnik predloži Izjavo o lastnostih, FM certifikat skladno z zahtevo ter ostale certifikate in dokazila na 
zahtevo naročnika. 

 

5.4 Univerzalne spojke 

Univerzalne spojke z neizvlečnim spojem morajo imeti površinsko zaščito Rilsan Nylon 11 ali zaščito z epoxy 
premazom minimalne debeline 250 mikronov, vijaki Zn3 pocinkani, teflonizirani Sheraplex ali nerjaveči, tesnila 
morajo biti iz EPDM Grade E po EN 681 - WRAS ali KTW certificirana, na enojnih spojkah s prirobnicami 
morajo biti prirobnice po EN 1092-2. Univerzalne spojke morajo imeti vgrajen sistem proti izvleku, ki omogoča 
sidranje in preprečuje zdrs s cevi. 

Izvajalec predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika. 

 

5.5 Prirobnični fazonski kosi z fiksno in vrtljivo prirobnico 

Fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine GGG 400 v skladu s standardom EN 545:2010, z zunanjo 
in notranjo epoksi zaščito debeline min. 70 µm po postopku kataforeze oz. min. debeline 250µm po klasičnem 
postopku v skladu s standardom EN 14901. Za dimenzije fazonskih kosov DN50 - DN150, PN 16bar, za 
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dimenzije >= DN 200 PN 10 bar in PN 16 bar. Prirobnični fazonski kosi morajo imeti fiksno prirobnico, 
prirobnični fazonski kosi z vrtljivo prirobnico imajo vrtljivo prirobnico. 

Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila o zdravstveni ustreznosti slovenske inštitucije ter 
dodatne dokumente na zahtevo naročnika. 

 

5.6 EV prirobnični zasuni (kratki in dolgi) 

EV prirobnični zasuni morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 
mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla 
in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja.  Tesnjenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz 
NBR. Na obeh straneh klina so vodila iz poliamida pravokotne oblike za zmanjšanje trenja pri uporabi. 
Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Spoj telesa in pokrova ventila je izveden 
brez vijakov in zagozd.  Ustrezati morajo standardu EN 1074 (certifikat).  

Ponujene vgradilne garniture morajo ustrezati ponujenim prirobničnim EV zasunom. 

Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« izjavo proizvajalca in prospekte.  

Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika. 

 

5.7 Nadzemni hidrant 

Nadzemni hidrant mora biti izdelan v skladu z EN 14384, TIP A ali C. Dimenzija 80 mora imeti dva "C" 
priključka ter en "B" priključek, dimenzija 100 pa mora imeti dva »B« priključka in en »A« priključek v glavi 
hidranta. Liti deli hidranta so izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. 
Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom.  Zunanja cev je iz nerjavečega materiala 
AISI 304, zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy 
barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije 
(upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Glava 
hidranta mora biti zaščitena z UV odporno barvo RAL 3000. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega 
certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Zaporni 
mehanizem mora prenesti predpisano obremenitev, ki je min. 250Nm. Hidrant mora biti označen s številko 
standarda, po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega 
certifikata. Lomna izvedba hidranta mora v primeru loma hidranta preprečiti iztok vode iz omrežja. Glava 
hidranta mora biti vrtljiva za 360°. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je 
iz nerjavnega materiala. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Nastavek za 
ključ mora omogočati upravljanje hidranta s standardnim ključem po DIN 3223 najmanj z dvema oprijemoma, 
kot objemni ključ z zatikom fi 90 in nasadni ključ S 70. Minimalna pretočnost hidranta RD 1250 mora biti: za 
hidrant DN80 Kv ≥ 110 m3/h merjeno na B spojki. 

Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« izjavo proizvajalca in prospekte. 

Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika. 

 

6. NAČINI KRIŽANJA Z OBSTOJEČO INFRASTRUKTURO 

Vsa križanja so določena na podlagi geodetskega načrta, ki ga je posredoval investitor. 

Pred pričetkom del se zakoličijo vsi podzemni vodi gospodarske javne infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: 
GJI) v prisotnosti upravljavca oziroma zakoličbo izvede upravljavec. Upravljavec GJI mora izvajalca opozoriti 
na vode, ki morda niso prikazani v geodetskem načrtu, ter jih zakoličiti. Zakoličba vsebuje situacijski in višinski 
položaj komunalnega voda. 

Za vsako zakoličbo morata izvajalec gradbenih del in upravljavec komunalnega voda napraviti zapisnik in 
izdelati ustrezne skice, če so potrebne ali potrditi zakoličbo z vpisom v gradbeni dnevnik. Za vode GJI katerih 
globina ni poznana so globine v načrtu ocenjene (TK, elektrovod teme 0,6 do 0,8 m, vodovod 1,1 m).  
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6.1 Križanje telekomunikacijskega in interrnega omrežja  

Globina temena TK voda je ocenjena. Telekomunikacijsko omrežje se križa s prekopom nad ali v območju TK 
voda. V kolikor je TK vod izveden kot kabelska kanalizacija dodatna zaščita le-te ni potrebna. Če je TK vod 
izveden kot kablovod se v izogib morebitnih posegov v prihodnosti izvede zaščita le-tega z zaščitno cevjo (npr. 
PVC, stigmaflex ipd.). Med gradnjo mora izvajalec del preprečiti dostop tovornjakov in gradbenih strojev na 
nezaščitene dele obstoječih TK vodov. Vsa križanja je pred izvedbo potrebno zakoličiti, 30 dni pred pričetkom 
del je izvajalec oz. investitor dolžan obvestiti upravljavca GJI (Telekom Slovenije in Unired Fiber). 

 

6.2 Križanje električnega omrežja 

Križanje električnega omrežja se izvede s prekopom pod podzemnim in nadzemnim elektroenergetskim 
vodnikom. 

Omejiti je treba doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da se tokovodnikom ne približajo na razdaljo, 
manjšo od 3 m. Po potrebi mora biti nadzemni vod ustrezno označen. 

Dela v bližini elektroenergetskih vodov morajo potekati skladno z zakonodajo, k ureja varnost in zdravje pri 
delu. Investitor mora pred začetkom del naročiti na sedežu podjetja upravljavca električnega voda zakoličbo in 
upravljavski nadzor nad gradnjo. 

Svetli vertikalni odmik med predvidenim vodom in obstoječim kablovodom je večja od 0,5 m. 

Vsa križanja je pred izvedbo potrebno zakoličiti. 

 

6.3 Križanje plinovodnega omrežja 

Obstoječi plinovod se križa tako, da je kot križanja najmanj 30 stopinj, višinski odmik pri križanju najmanj 0,2 
m, vzdolžni odmik pa najmanj 0,4 m. Vsa križanja je pred izvedbo potrebno zakoličiti.  
Pri načrtovanju posega v prostor se v varovalnem pasu obstoječega distribucijskega omrežja predvidi ustrezno 
zaščito skladno s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z 
delovnim tlakom do vključno 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov (Uradni 
list RS, št. 26/02, 54/02 in 17/14 – EZ-1) in ''Tehničnimi zahtevami ZP Petrol Plin (Petrol)''. 
 

6.4 Križanje vodovodnega omrežja 

Na območju prečkanja se izvede ročni odkop v stalni prisotnosti upravljavca vodovodnega omrežja. V kolikor 
se z gradbenim posegom doseže niveleto vodovodne cevi se izvede zaščita le-te z zaščitno cevjo (PVC, 
stigmaflex ipd.), sicer dodatna zaščita vodovodne cevi ni potrebna. Med gradnjo mora izvajalec del preprečiti 
dostop kamionov in gradbenih strojev na nezaščitene dele obstoječih cevovodov. Vsa križanja je pred izvedbo 
potrebno zakoličiti. Investitor mora pred začetkom del naročiti na sedežu podjetja upravljavca upravljavski 
nadzor nad gradnjo. 

 

6.5 Križanje kanalizacijskega omrežja 

Na območju prečkanja se izvede ročni odkop v stalni prisotnosti upravljavca kanalizacijskega omrežja. V kolikor 
se z gradbenim posegom doseže niveleto kanalizacijske cevi se izvede zaščita le-te z zaščitno cevjo, sicer dodatna 
zaščita cevi ni potrebna. Med gradnjo mora izvajalec del preprečiti dostop tovornjakov in gradbenih strojev na 
nezaščitene dele obstoječih cevovodov. Vsa križanja je pred izvedbo potrebno zakoličiti. Investitor mora pred 
začetkom del naročiti na sedežu podjetja upravljavca upravljavski nadzor nad gradnjo. 
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7. IZVEDBA DEL 

7.1 Geodetska dela 

7.1.1 Trasa vodovoda 

Vsa geodetska dela naroči in opravi izvajalec. Trasa vodovoda se zakoliči po projektu za izvedbo. Zakoličba 
trase se izvede z oznakami, ki se razlikujejo od oznak gospodarske javne infrastrukture. Zakoličba se zaščiti. Po 
končanju del izvajalec izvede katastrski posnetek izvedenih del 

7.1.2 Gospodarska javna infrastruktura 

Izvajalec mora 14 dni pred začetkom gradbenih del pisno obvestiti soglasodajalce in naročiti zakoličbo vse 
podzemne infrastrukture, v kolikor tako izhaja pogojev in soglasij. Zakoličba določa situacijski in višinski 
položaj obstoječega ali načrtovanega (z namenom predhodnega izogiba z niveleto ali traso voda) komunalnega 
voda. 

Podzemni in nadzemni komunalni vodi, prikazani v geodetskem načrtu oz. na situacijah, služijo samo kot 
orientacija. lzvajalec gradbenih del mora od soglasodajalcev ob zakoličbi zahtevati, da zakoličijo tudi 
infrastrukturo, ki zaradi objektivnih vzrokov v projektu ni prikazana. 

7.1.3 Geodetska dela po položitvi cevovoda 

Vsa geodetska dela, ki so potrebna za izdelavo projekta izvedenih del, naroči in opravi izvajalec. Med gradnjo 
je izvajalec dolžan posneti: 

▪ dno cevi in koto terena nad njo, 

▪ komunalne vode na trasi z opisom komunalnega voda ter izvedene zaščite komunalnega voda, 

▪ zaščite cevi, 

▪ vsa ostala dela, ki jih zahteva monter za položitev komunalne cevi in za izdelavo projekta izvedenih del. 

Izvajalec mora cevovod z vsemi posnetimi podatki vrisati na geodetsko podlago. 

Izvajalec se mora pred začetkom del dogovoriti z monterjem o načinu in o morebitnem dodatnem obsegu 
izvajanja geodetskih del ter o načinu predaje podatkov za izdelavo projekta izvedenih del. Izvajalec pri 
geodetskih delih uporabi obstoječe poligonske točke; podatke si mora priskrbeti sam pri pristojnih geodetskih 
upravah. 

 

7.2 Gradbena dela 

7.2.1 Deponije za začasno skladiščenje cevi 

Izvajalec uredi začasno deponijo za skladiščenje cevi. Deponija mora biti na ravni površini. Preprečiti je 
potrebno mehanske poškodbe ter onesnaženje spojnih površin. Po potrebi se uporabijo zagozde in leseni 
distančniki. 

7.2.2 Niveleta 

Naklon cevi in kota dna cevi se smiselno spreminjata glede na konfiguracijo terena. Med izvedbo je potrebno 
paziti na kvalitetno in natančno izvedbo kanala. 

7.2.3 Izkop jarka 

Pri izkopu jarka za se upošteva naklon zemljine po navodilih geologa, ki zagotavlja stabilnost glede na vrsto 
zemljine in dejanske razmere na terenu. Na vsaki strani jarka se zagotovi prosta širina terena najmanj 1 m. 

Na območjih asfaltnih površin se izkop jarka v naklon zemljine po navodilih geologa. V primeru izvaja z 
vertikalnimi obodnimi stenami je potrebno izkop varovati z opaži- jarek se razpira. V času gradnje je potrebno 
paziti, da ne pride do posedanja ali rušenja obstoječih asfaltnih površin vzdolž jarka ali rušenja jarka zaradi 
obremenitve z gradbeno mehanizacijo. 

V območjih približevanja obstoječi gospodarski javni infrastrukturi se v izogib poškodbam izkop po potrebi 
izvaja ročno. Obstoječe inštalacije na mestih križanj se po potrebi zaščiti, skladno z navodili pristojnih 
soglasodajalcev. 
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Širina dna jarkov se izvede skladno z določili SIST EN 1610. Dno izkopa mora biti suho, razširjeno in stabilno. 

7.2.4 Zasip jarka 

Dno jarka mora biti zravnano ter očiščeno kamnov in predmetov, ki bi lahko poškodovali izolacijo cevovoda. 
Posteljica se pripravi iz peska granulacije 0/4 mm v višini 10 cm do zbitosti 95 % po standardnem Proctorjevem 
postopku. Na posteljici se izvede 3-5 cm debel nasip za poravnavo tal v katerega si cev izdela ležišče. Obsip 
cevi se nato izvaja v plasteh po 15-20 cm, na obeh straneh hkrati. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz 
ležišča. Obsip cevovoda se izvede do višine 20 cm nad cevjo, prav tako iz materiala granulacije 0/4. Zasip jarka 
se nadaljuje s prebranim materialom od izkopa 0/32, po potrebi se material preseje. V višini 40 cm nad 
temenom cevovoda se položi opozorilni trak modre barve z napisom "POZOR VODOVOD". 

Če se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno črpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take višine, da je 
preprečen dvig zaradi vzgona oziroma se na teh odsekih zaradi dejstva, da talna voda lahko dvigne cevi. le te 
polaga na betonsko posteljico in obbetonira ob straneh in nad temenom v debelini 10 cm. 

7.2.5 Vzdrževanje jarka 

Izvajalec vzdržuje jarek do položitve cevi, v času zasipanja jarka ter po zasutju do končne predaje naročniku. 

7.2.6 Prečkanje kanala 

Prečkanje obstoječega kanala se izvede z predizolirano vodovodno cevjo. Predizolirana cev se polno obbetonira 
na celotni dolžini.  

7.2.7 Vzpostavitev prvotnega stanja in ureditev delovnega pasu 

Po položitvi cevovoda se delovni pas uredi v prvotno stanje, kot je bilo pred gradbenim posegom. Izvede se 
razgrnitev rodovitne prsti, travniške površine se zasejejo. 

 

7.3 Tlačni preizkus in dezinfekcija 

Vsi cevovodi morajo biti označeni z indikatorskimi trakovi. Zasune, odzračevalne garniture in hidrante se 
označi s tablicami na stebričkih. Tablice se namestijo na vidno mesto v bližino vgrajene armature in sicer na 
višino najmanj 2,4 m. Tablice lahko namestimo na bližnje zgradbe, na drogove JR ali na samostojne drogove. 
Na tablice se poleg koordinat oddaljenosti armature ali hidranta od tablice, izriše še podatke o vrsti armature in 
preseku cevovoda. Uporabijo se označevalne tablice po SIST 1005. Za označitev podzemnih hidrantov se 
uporabijo tablice po DIN 4066. 

7.3.1 Tlačni preizkus 

Pred tlačnim preizkusom se morajo cevi zasuti do te mere, da ne more priti do premikov, ki bi lahko povzročili 
netesnosti. Tlačni preizkus se mora izvajata v skladu s standardom SIST EN 805.  

Po končani gradnji vodovodne mreže na katero bodo vezani vodovodni priključki, je potrebno posebno 
pozornost posvetiti spoju med cevjo in zaporno armaturo vodovodnega priključka (npr.: navrtnim zasunom, 
zasunom, itd.). To pomeni, da se zahteva za kontrolo tesnosti spoja preizkus tesnosti spoja vgrajene zaporne 
armature (zasuna, navrtnega zasuna) na cevi. V primeru izvedbe priključitve z navrtnim zasunom mora imeti 
navrtni zasun prevrtano luknjo na cevi. Navrtni zasun se po navrtavanju zapre, po potrebi začepi in naredi 
tlačni preizkus obnovljene / novozgrajene sekundarne mreže skupaj z vgrajenim (navrtanim) navrtnim 
zasunom. O tlačnem preizkusu se pripravi uradni zapisnik (DIN4279). 

7.3.2 Dezinfekcija 

Če je potrebno, se sistem cevovoda razdeli na odseke. Za dezinfekcijo predvideni odsek se mora ločiti od delov 
sistema za oskrbo z vodo. Vsa, za dezinfekcijo uporabljena oprema mora biti primerna za uporabo pri oskrbi s 
pitno vodo. 

Izbira dezinfekcijskega sredstva mora biti v soglasju z ustreznimi evropskimi smernicami ali EFTA-predpisi, če 
jih je mogoče uporabiti, pa tudi z nacionalnimi in krajevnimi predpisi. 

Priporočila glede ustreznega dezinfekcijskega sredstva, največjih koncentracij, omejitev pri uporabi in vrsto 
nevtralizacijskega sredstva, so navedena standardu PSIST EN 805 in navodili DVGW del. list W 291. 
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V vseh slučajih se mora brezpogojno paziti, da nikakršna količina pitne vode z dodatkom dezinfekcijskega 
sredstva ne zaide v sistem za oskrbo z vodo, ki obratuje. 

Vsa dela povezana z izgradnjo vodovodnega omrežja in njegovim preizkusom morajo potekati v prisotnosti 
pooblaščene osebe sistemskega operaterja distribucijskega vodovodnega omrežja. 

8. ČRPALIŠČE 

8.1 Uporabljeni predpisi, standardi in normativi 

Požarna varnost 

▪ Tehnična smernica za graditev TSG-1-001: 2019 Požarna varnost v stavbah  

▪ Smernica Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah  - SZPV 408/08 

▪ Preskusi požarne odpornosti servisnih inštalacij - 3. del: Tesnitve prebojev - SIST EN 1366-3:2009 

Vodovod in kanalizacija 

▪ Oskrba z vodo - SIST EN 805 

▪ Specifikacije za napeljave za pitno vodo v stavbah - SIST EN 806 

▪ Tehnični predpisi za pitno vodo - DIN 1988 (100-600) 

▪ Zaprte membranske posode za sanitarno vodo - DIN 4807-5 

▪ Varovanje pitne vode pred onesnaževanjem v napeljavah in splošne zahteve za varovala proti 

onesnaževanju zaradi povratnega toka- SIST EN 1717 

▪ Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17),  

▪ Pravilnik o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (Uradni list RS, št. 36/05, 38/06, 100/06 in 

65/08),  

▪ Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08, 28/11 in 88/12),  

▪ Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 28/11 

in 61/17 — ZUreP-2). 

▪ SIST EN 12502 Protikorozijska zaščita kovinskih materialov – Navodilo za ocenjevanje verjetnosti 

nastanka korozije v porazdeljeni vodi in skladiščnih sistemih 

▪ Tehnična pravila za inštalacije pitne vode SIST EN 806 -1,-2,-3, -4, -5 

mailto:info@pre-boj.si


OBJEKT: Infrastruktura na območju PB Begunje | ŠT. PROJEKTA: 3050 | FAZA: PZI 

NAČRT: Načrt hidrantnega omrežja | ŠT. NAČRTA: 3050-22 

 

PRE-BOJ, gradbeni inženiring, d.o.o., Langusova ulica 17c, 4240 Radovljica 

PE Ljubljana, Ul. Jožeta Jame 14, 1000 Ljubljana 

E: info@pre-boj.si | T: 040 371 091 | T:  041 362 585 
Str. 14 / 18 

 

8.2 Vodovod in kanalizacija 

8.2.1 Vodovodni priključek 

Za potrebe zagotavljanja po požarni vodi za psihiatrično bolnišnico Begunje je potrebno urediti požarni bazen 
s črpališčem ter nov vodovodni priključek za polnjenje bazena. 

Predviden je nov vodovodni priključek na obstoječi javni vodovod. Priključek PE100d32x3,0 mm se zaključi z 
dva vodomeroma DN 20 v zunanjem vodomernem jašku. Vodovodni priključek ter razvod od vodomera do 
objekta bo izveden s cevjo PE100d 32x3,0 NP 16 po SIST EN 12201. Globina polaganja vodovoda je 
minimalno 1,2 m. 

8.2.2 Tehnična izvedba 

Pred pričetkom gradnje je potrebno na mestih, kjer pričakujemo promet peščev, kolesarjev in ostalih vozil, 
zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami in signalizacijo, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri 
gradbenem delu. Izkop in vsa ostala dela je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu pri delu in drugimi 
tehničnimi predpisi veljavni za takšna gradbena dela. Nad izvajanjem mora biti organiziran strokovni nadzor. 

Pred pričetkom zemeljskih in gradbenih del je potrebno preveriti obstoj obstoječih podzemnih komunalnih 
napeljav. Pred pričetkom del morajo upravljavci ostalih komunalnih vodov označiti trase le-teh. Izkop mora 
biti prilagojen terenu, sosednjim objektom in drugim napeljavam. Koto izkopa je potrebno prilagoditi vrsti 
materiala in globini izkopa. Po potrebi mora biti jarek opažen oziroma zavarovan pred posipavanjem. 
Najmanjša širina dna jarka mora biti DN + 600 mm. Dno jarka mora biti ravno in gladko brez izboklin. Po 
splaniranem dnu jarka se napravi posteljico iz peska v debelini 10-15 cm, s katerim se cev tudi obsuje. Jarek se 
nad peščenim obsipom zasuje s tamponskim materialom komprimiranim v plasteh po 20 cm. Posteljico, obsip 
in zasip je potrebno zbiti do 90% zbitosti po standardnem (Proktorjevem) postopku. 

Posteljica, obsip ter prvi sloji zasipa se zbijajo z lažjimi vibracijskimi sredstvi, za zbijanje zgornjih slojev zasipa 
pa se lahko uporabijo težja vibracijska sredstva in teptalniki. Kjer je cev delno vodena v asfaltnem cestišču, je 
zadnja plast tamponski sloj debeline 30 cm, na katerem je položen dvoslojni asfalt. Na celotni trasi položenega 
cevovoda je 30 cm nad vodovodom položen plastični opozorilni trak z napisom “POZOR VODOVOD”. Ob 
vsaki prekinitvi montaže se na krajno cev namesti v ta namen prirejeno spojko, ki popolnoma zapre cev. Pred 
nadaljnim zasipanjem jarka je potrebno položeni cevovod tlačno preizkusiti ter ga temeljito izprati ter razkužiti. 
Pred preizkusom je potrebno podpreti vse krivine, odcepe in slepe prirobnice ter druge kritične točke na 
cevovodu, ki bi kakorkoli ogrozile varnost izvajalca in položeni cevovod. 

8.2.3 Tlačni preizkus 

Po montaži oziroma položitvi cevovoda je potrebno opraviti tlačni preizkus. O tlačnem preizkusu je potrebno 
voditi zapisnik z mnenji ustreznih služb. Tlačni preizkus se izvaja po določilih standarda SIST EN 805 ter 
internih navodilih upravljavca vodovoda. Pred preizkusom je potrebno podpreti vse krivine, odcepe in slepe 
prirobnice ter druge kritične točke na cevovodu, ki bi kakorkoli ogrozile varnost izvajalca in položeni cevovod. 
V času trajanja preizkusa ni dovoljeno zadrževanje v bližini kritičnih točk. Predpreizkus traja 24 ur pod najvišjim 
obratovalnim tlakom 7 bar. Po predpreizkusu sledi glavni preizkus po standardu SIST EN 805. Glavni tlačni 
preizkus traja 3 ure.  

Preizkusni tlak sistema za cevovode velja: STP = MDPa x 1,5 

STP = (700 kPa + 200 kPa) x1,5 =1350 kPa = 13,5 bar 

MDPa = obratovalni sistemski tlak + določena vrednost tlaka pri vodnem udaru, ki pa ne sme biti manjša od 
200 kPa. 

Preizkusni pogoji so izpolnjeni, če na koncu preizkusa ni ugotovljen večji padec tlaka od vrednosti po tabeli: 

Nazivni tlak (bar) Preizkusni tlak (bar) Padec tlaka (bar) 

7 13,5 0,2 
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8.2.4 Dezinfekcija 

Po končani izgradnji je treba cevovode in vodovodne priključke dezinficirati. Po opravljeni dezinfekciji se 
izvede dvakratno vzorčenje za mikrobiološko in fizikalno – kemično analizo v primernem časovnem presledku. 
O uspešno opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo na osnovi katerega se sme cevovod vključiti v obratovanje. 
Klorirano vodo od dezinfekcije se ne sme direktno spustiti na prosto, ampak jo je potrebno ustrezno 
nevtralizirati ter spustiti v najbližjo javno kanalizacijo. 

8.3 Požarna varnost 

8.3.1 Vir vode za gašenje 

Skladno z določili tehnična smernice TSG-1-001:2019 je potrebno za gašenje objekta imeti zagotovljeno 
ustrezno količino vode. Obstoječe javno hidrantno omrežje ne more zagotavljati potrebnih količin požarne 
vode, zato bo ob objektu potrebno namestiti zalogovnik vode z internim črpališčem za zagotavljanje vode v 
novem zunanjem hidrantnem omrežju. 

Voda za gašenje je direktno odvisna od velikosti požarnih sektorjev. Največji požarni sektor po dopolnitvah ne 
bo presegal 1000 m2, ker je potrebno zagotoviti možnosti varne horizontalne evakuacije. Glede na to je izveden 
izračun potrebne količine požarne vode ki znaša: 13,3 l/sek (~800 l/min). Skupna potrebna količina vode za 
gasilce je tako minimalno 96 m3, ki mora biti na razpolago v rezervoarju na objektu. 

Glede na to, da javno vodovodno omrežje zagotavlja samo minimalne količine vode je potrebno zagotoviti 
črpališče, ki bo sposobno navedeno količino vode distribuirati v zunanje hidrantno omrežje. 

Črpališče požarne vode mora biti v požarno ločenem prostoru s požarnimi ločitvami stopnje 1h. Črpalke 
morajo biti sposobne zagotavljati 800 l/min pri končnem tlaku na hidrantu minimalno 2,5 bar. Vgrajena črpalka 
mora imeti na razpolago brezprekinitveno napajanje z električno energijo (enostaven način električnega 
rezervnega napajanja) ali pa mora biti vgrajena diesel črpalka z dnevno zalogo goriva. 

8.3.2 Črpališče 

Za zagotavljanje potrebne količine ter potrebnega tlaka na zunanjem hidrantnem omrežju je predvidena 
vgradnja dveh požarnih črpalk v črpališču. Požarna črpalka ustreza zahtevam iz normativa DIN 1988, DIN 
14462 in SIST EN 1717 in se sestoji iz dveh ločenih črpalk (delovna -rezervna), cevnih povezav z merilnikom 
tlaka in elektro stikalne omare z mikroprocesorjem in tlačnim tipalom, ki skrbi za pravilno delovanje in 
vključevanje/izključevanje črpalke. Prav tako se preko mikroprocesorja kontrolira in testira črpalka v časovnih 
intervalih. Požarna črpalka je priključena na inštalacijo preko gumijevih kompenzatorjev vibracij in šumov. 
Postavitev požarne črpalke mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

- sistem mora imeti zagotovljeno rezervno električno napajanje za čas 90 min, ki se zagotovi iz agregata (preklop 
med primarnim in rezervnim napajanjem se mora izvesti avtomatsko). 

Posamezna naprava za dvig tlaka kot popolnoma avtomatska kompaktna naprava za namene gašenja požarov 
v skladu z EN 12845. Sestavljena iz črpalke s horizontalnim temeljnim okvirjem – EN 733 – z demontažno 
spojko, elektromotorjem in večstopenjsko, električno, vertikalno črpalko Jockey (samo pri eni črpalki), po ena 
stikalna omara na črpalko, pritrjena na robustni konstrukciji. 

Za vsako črpalko je predvidena merilna proga. 

Fazonski kosi ter armature so iz NL po EN 545:2011 (nodularna litina) na notranji strani zaščitena z epoksi 
žaščito minimalno 70μm, skupaj s tesnilnim ter vijačnim materialom. Testni vod se izvede za dimenzije manjše 
od DN 50 iz pocinkanih srednje težkih navojnih cevi (DIN 2440) in fitingov, za večje premere pa iz brezšivnih 
jeklenih cevi (DIN 2448). Cevi so spajane z vijačnimi spojkami (Victaulic). Cevi so očiščene in protikorozijsko 
zaščitene od zunaj ter položene v nagibih. Na konceh glavnih vej so priključki za izpiranje.  
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9. ZAKOLIČBENE TOČKE 

Oznaka D96/TM X D96/TM Y 
VO 
Hidrant     

HO1.17 438582,18 137898,53 

H.1 438582,77 137898,00 

H.2 438588,37 137893,04 

HO1     

HO1.1 438532,26 137724,62 

HO1.2 438532,98 137725,32 

HO1.3 438530,23 137728,07 

HO1.4 438521,4 137729,63 

HO1.5 438512,89 137729,63 

HO1.6 438496,32 137744,6 

HO1.7 438475,98 137763,8 

HO1.8 438491,05 137780,2 

HO1.9 438470,86 137806,87 

HO1.10 438482,74 137815,51 

HO1.11 438499,93 137827,34 

HO1.12 438505,82 137831,47 

HO1.13 438521,08 137842,13 

HO1.14 438524,27 137844,86 

HO1.15 438556,01 137866,37 

HO1.16 438558,25 137869,13 

HO1.17 438560,72 137872,17 

HO1.18 438563,88 137876,05 

HO1.19 438582,18 137898,53 

HO1.20 438604,62 137922,68 

HO2     

HO1.10 438505,82 137831,47 

HO2.1 438507,85 137830,63 

HO2.2 438524,30 137823,82 

HO2.3 438532,14 137820,57 

HO2.4 438543,02 137811,57 

HO2.5 438543,76 137809,79 

HO2.6 438549,51 137805,03 

HO2.7 438551,36 137804,66 

HO2.8 438553,36 137803,01 

HO2.9 438559,71 137793,86 

HO2.10 438570,62 137783,57 

HO2.11 438577,94 137776,67 

ČRPALIŠČE    

Č.1 438525,63 137723,48 

Č.2 438529,52 137727,36 

Č.3 438533,41 137723,48 

Č.4 438529,52 137719,59 

 

mailto:info@pre-boj.si


OBJEKT: Infrastruktura na območju PB Begunje | ŠT. PROJEKTA: 3050 | FAZA: PZI 

NAČRT: Načrt hidrantnega omrežja | ŠT. NAČRTA: 3050-22 

 

PRE-BOJ, gradbeni inženiring, d.o.o., Langusova ulica 17c, 4240 Radovljica 

PE Ljubljana, Ul. Jožeta Jame 14, 1000 Ljubljana 

E: info@pre-boj.si | T: 040 371 091 | T:  041 362 585 
Str. 17 / 18 

 

10. PROJEKTANTSKI POPIS DEL 
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PRE-BOJ, gradbeni inženiring, d.o.o.

Langusova ulica 17c

4240 Radovljica

INVESTITOR:

OBJEKT:

ŠT. NAČRTA

3050-22

REKAPITULACIJA

A. PRIPRAVLJALNA DELA IN PREDDELA                          -   € 

B. GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA                          -   € 

C. VODOVOD                          -   € 

E. ČRPALIŠČE STROJNI                          -   € 

F. TUJE STORITVE                          -   € 

NEPREDVIDENA DELA IN MATERIAL % 5,00                          -   € 

SKUPAJ BREZ DDV: 0,00 €

DDV: % 22,00 0,00 €

SKUPAJ Z DDV: 0,00 €

Načrt hidrantnega omrežja

Psihiatrična bolnišnica Begunje

Begunje na Gorenjskem 55

4275 Begunje na Gorenjskem

Infrastruktura na območju PB Begunje



A. PRIPRAVLJALNA DELA IN PREDDELA

Opombe:

Št.post. Opis EM Količina Cena/EM Vrednost (€)

01. Zakoličba trase predvidenega komunalnega voda z vsemi 

elementi omrežja

m1 412,00 0,00 €

02. Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala 

ter določitev nivoja za merjene globine kanala in polaganja 

kanala, 1 profil/10 m

kos 42,00 0,00 €

PRIPRAVLJALNA DELA IN PREDDELA SKUPAJ 0,00 €

Cene v projektantskem popisu del so ocenjene. Izvajalec poda cene na podlagi dejanske ponudbe.

Izvajalec naj pred pričetkom izvajanja del in naročilom materiala opravi dodatno potrebne izmere na objektu.  

Izvajalec naj pred podano oceno del opravi ogled na terenu.

Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu, 

ter projektno dokumentacijo. 

V cenah posameznih postavk upoštevati:

- izvedba po opisu v posameznih postavkah, vključno z dobavo, dostavo in vgradnjo vsega potrebnega matereala,

Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in naprav je zajeta v načrtu kanalizacije št. 3050-21.

- čiščenje,

- odvoz vsega odpadnega materiala na deponijo, vključno z vsemi taksami,

- vse količine zemeljskih del se obračunavajo v raščenem oziroma vgrajenem stanju.

Izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi, odvoz v pooblaščeno deponijo, odvoz in stroške 

vseh komunalnih pristojbin in taks zajeti v cenah po enoti.



B. GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA

Opombe:

Št.post. Opis EM Količina Cena/EM Vrednost (€)

IZKOPI

01. Strojni odkop humusa v debelini 20 cm, odlaganje ob jarek m3 20,50 0,00 €

02. Strojni izkop jarka kanalizacije, kanalete, v zemljini 3. 

kategorije, globine od 0,00 do 2,00 m, naklon brežine 72°

m3 507,40 0,00 €

03. Ročni izkop zemljine – 3. kategorije, v bližini obstoječih 

komunalnih vodov – strojno nakladanje

m3 2,00 0,00 €

04. Ročno planiranje in valjanje z zbijanjem dna jarka po celotni 

širini s točnostjo +/- 3cm do Evd=40MPa.

m1 412,00 0,00 €

05. Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo, 

z razkladanjem in razgrinjanjem na deponiji, vključno s 

plačilom takse

m3 420,40 0,00 €

ZASIPI

06. Dobava in vgradnja kamnite grede zrn 0/64 mm v debelini 

plasti 40  cm - v plasteh po 20 cm, s sprotnim 

komprimiranjem, vključno s planiranjem in valjanjem po 

celotni širini s točnostjo +/- 3cm in končno zbitostjo kamnite 

grede CBR= 15% oziroma Ev2≥80 Mpa

m3 127,00 0,00 €

07. Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno 

zrnatega drobljenca D32 v debelini plasti 25 cm; zbitost 

CBR= 15% oziroma Ev2≥100 Mpa (makadam)

m3 80,00 0,00 €

08. Makadamska utrditev ceste, v debelini 10 cm z nabavo, 

dovozom in vgradnjo drobljenca 0/16mm.

m2 210,00 0,00 €

09. Dobava in vgrajevanje peščenega materiala granulacije 4/8 

mm za posteljico debeline 10 cm in zasip nad temenom cevi 

20 cm z ročnim nabijanjem

m3 123,00 0,00 €

10. Zasip jarka vodovoda z izkopanim materialom - strojno. 

Uporabi se prebrani material od izkopa, največje zrno d32, 

komprimiranje v plasteh po 20 cm, Evd = 40 Mpa

m3 87,00 0,00 €

11. Dobava in vgradnja materiala 0/32 za zasip vodovoda, v 

kolikor je obstoječ material neustrezen, komprimiranje v 

plasteh po 20 cm, Evd = 40 Mpa 

m3 87,00 0,00 €

12. Zasipanje, groba in fina razgrnitev humusa, zatravitev, 

pobiranje kamenja

m2 103,00 0,00 €

BETONSKA IN ZIDARSKA DELA

13. Dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega betona C8/10 za 

obbetoniranje cevovoda na območju prečkanja obstoječega 

povezovalnega kanala

m3 4,00 0,00 €

14. Dobava in vgradnja stigmafleks cevi v kolutih s pomožnimi 

deli, za zaščito obstoječih komunalnih vodov, DN160

m1 45,00 0,00 €

15. Dobava in montaža AB plošč 160x80x15 cm, krivljena 

armatura  21kg, mreža 14 kg

kpl 2,00 0,00 €

16. Montaža in demontaža enostranskega opaža za izdelavo škatle 

za zaščito infrastrukture v povezovalnem kanalu (dno, 2x 

stranica), kompletno z opiranjem z vsemi pomožnimi deli, 

prenosi in transporti vsega materiala do mesta opaževanja, 

čiščenjem po končanem delu in transportu opažnega materiala 

iz gradbišča. Ročni prenosi, oteženi pogoji dela (višina kanala 

130cm)

m2 8,00 0,00 €

Varovanje izkopov se izvede po navodilih geomehanskega nadzora in ni zajeto v predmetnem popisu.

Izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi, odvoz v pooblaščeno deponijo, odvoz in stroške 

vseh komunalnih pristojbin in taks zajeti v cenah po enoti.

Stroški zaradi dodatnih zaščitnih ukrepov, po navodilih geomehanika niso zajeti v popisu.

- vse količine zemeljskih del se obračunavajo v raščenem oziroma vgrajenem stanju.

Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu, 

ter projektno dokumentacijo. 

V cenah posameznih postavk upoštevati:

- izvedba po opisu v posameznih postavkah, vključno z dobavo, dostavo in vgradnjo vsega potrebnega matereiala,

- čiščenje,

- odvoz vsega odpadnega materiala na deponijo, vključno z vsemi taksami,



OSTALA DELA

17. Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 

enokomponentno rumeno barvo (RAL 1023), vključno 250 

g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina 

plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 10 cm (označitev 

intervencijske površine - 3x)

m1 177,00 0,00 €

18. Fizična zaščita dreves med med gradnjo. 

Dodatek zaradi ročnih izkopov; dodatek zaradi varovanja 

debel. Obvezno zaščititi s smolo vse prerezane in ranjene 

korenine s presekom večjim od 2 cm2.

kpl 1,00 0,00 €

GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ 0,00 €



C. VODOVOD

Opombe:

Št.post. Opis EM Količina Cena/EM Vrednost (€)

01. Dobava in izdelava vodovoda iz polietilenske cevi

d110, vključno z varilnim materialom

m1 21,00 0,00 €

02. Dobava in izdelava vodovoda iz polietilenske cevi

d160, vključno z varilnim materialom

m1 400,00 0,00 €

03. Dobava in izdelava vodovoda iz polietilenske prdizolirane cevi 

d160, vključno z varilnim materialom

m2 13,00 0,00 €

04. PE T kos 90° reducirni d160/110 kos 6,00 0,00 €

05. PE T kos 90° d160 kos 1,00 0,00 €

06. PE čep d160 kos 1,00 0,00 €

07. Obojka varilna DN110 kos 18,00 0,00 €

08. Obojka varilna DN160 kos 75,00 0,00 €

09. EF PRIROBNICA PP d110 kos 18,00 0,00 €

10. EF PRIROBNICA PP d160 kos 5,00 0,00 €

11. EF KONCNIK PE100 SDR11 d110  kos 18,00 0,00 €

12. EF KONCNIK PE100 SDR11 d160 kos 6,00 0,00 €

13. EV ZASUN F4 DN100 kos 6,00 0,00 €

14. N kos DN100 kos 6,00 0,00 €

15. VGRADNA GARNITURA DN 100-150  T kos 6,00 0,00 €

16. CESTNA KAPA LTŽ DN 200 T kos 6,00 0,00 €

17. Betonski podstavek za cestno kapo kos 6,00 0,00 €

18. Dobava in vgraditev nadzemnega hidranta DN 100/2050 

INOX 

kos 6,00 0,00 €

19. Dobava in montaža označevalne tablice za označevanje 

zasuna, zračnika, po standardu SIST 1005, pritrditev na 

nadzemni del z nosilnimi objemkami in alu tablico. Pritrditev 

na obstoječe/novopredvidene drogove.

kos 6,00 0,00 €

20. Polaganje PVC opozorilnega traku z induktivno nitko z 

napisom "POZOR VODOVOD" pred zasipom jarka

m1 412,00 0,00 €

21. Funkcionalni preizkus hidranta z izdelavo zapisnika kpl 6,00 0,00 €

22. Izpiranje cevovoda s polnitivijo in odzračevanjem m1 412,00 0,00 €

23. Tlačni preizkus cevovoda m1 412,00 0,00 €

24. Dezinfekcija cevovoda do DN200 m1 412,00 0,00 €

25. Izdelava poročila o opravljeni dezinfekciji kpl 1,00 0,00 €

26. Geodetski posnetek izvedenega vodovoda, spojev, fazonskih 

kosov

kpl 1,00 0,00 €

0,00 €VODOVOD SKUPAJ

V cenah posameznih postavk upoštevati izvedbo po opisu v posameznih postavkah, vključno z dobavo, 

dostavo in vgradnjo/montažo vsega potrebnega materiala.

Fazonski kosi so iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 

mikronov, z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1 in INOX vijaki z maticami, vijaki po montaži 

dodatno antikorozijsko zaščiteni. Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM elastomerne gume s kovinsko 

ojačitvijo.

Polietilenske cevi PEHD SDR11, PE 100, PN 16 bar, morajo biti izdelane v skladu s SIST EN 12201 in ISO 

4427, označene z modro črto. Dobava in montaža polietilenskega elektrovarilnega materiala PE 100, SDR 11 - 

elementi, namenjeni elektrofuzijskemu varjenju, morajo biti dodatno označeni.
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E. ČRPALIŠČE STROJNI

Opombe:

Št.post. Opis EM Količina Cena/EM Vrednost (€)

ČRPALIŠČE

1. Naprava za dvig tlaka kot popolnoma avtomatska kompaktna 

naprava za gašenje požarov v skladu z EN 12845. Sestoji iz črpalke 

s horizontalnim osnovnim okvirjem – EN 733 – z demontažno 

spojko, elektromotorjem ter stikalno omaro, pritrjeno na trdno 

nosilno konstrukcijo. Model E za elektromotor, z regulatorjem, 

primernim za gašenje požara, trdno konstrukcijo, izdelano iz 

posebnih profilov z izrezi za viličarje in kljuke, ki zagotavljajo varen 

prevoz brez težav. En krožni tok z dvojnim tlačnim stikalom, 

manometrom, protipovratnim ventilom, ventilom za glavno črpalko 

za samodejni vklop (zaščiten pred uporabo nepooblaščenega 

osebja). Z membranami, nameščenimi serijsko neposredno na 

ohišju glavne črpalke, za preprečevanje pregrevanja pri ničelni 

količini.

Stikalna naprava Control E za gasilne naprave v skladu z EN 12845. 

Stikalna naprava v skladu z vrsto zaščite IP54, integrirana v jekleno 

ohišje. Zelo kakovosten krmilnik in zelo enostavno obratovanje z 

regulatorjem, primernim za oskrbo z vodo za gašenje, z večjezičnim 

prikazom, nezapleteno vodenje po meniju z enostavnim menijem in 

gumbi ter takojšnjim stanjem obratovanja z znaki. Regulator, 

pripravljen za nadzor obratovanja naprave.

Naprava je montirana na osnovni okvir in opremljena s kabli in 

cevovodi, pripravljenimi za priključitev.

Vstopni tlak:

Pri načrtovanju sistemske konfiguracije je treba upoštevati

maksimalni vstopni tlak (glejte poglavje Tehnični podatki).

Maksimalno dopusten vstopni tlak je razlika maks. delovnega tlaka 

sistema, zmanjšanega za maksimalno črpalno višino črpalke pri Q = 

0. Pri sprinklerskih sistemih v skladu z EN 12845 je največji tlak 

vode 12 bar. Pri napravah za zalivanje z izrazitim naklonom, pri 

katerem je razlika višine med najvišjo in najnižjo napravo za 

zalivanje več kot 45 m, je lahko tlak vode na izhodu črpalke ali v 

cevovodih večji od 12 barov, če so vse komponente sistema 

primerne za to raven tlaka.

Instalacija črpalke za dvig tlaka v skladu s sesalnimi pogoji.

Za glavno črpalko je treba namestiti zbiralno posodo s

priključkom na ocevitev na tlačni strani nad črpalko.

Količina pretoka do 320 m³/h (89 l/s) sistemska konfiguracija za 

glavno črpalko.

Stikalna/regulacijska naprava za naprave za oskrbo z vodo za 

gašenje. Wilo-Control E (glavna črpalka z elektromotorjem)

Strojna oprema:

Popolnoma elektronska centralna regulacijska enota in

elektromehanski sestavni deli v lakiranem jeklenem ohišju, vrsta 

zaščite IP54, krmiljenje in zaslon na sprednji strani.

V cenah posameznih postavk upoštevati izvedbo po opisu v posameznih postavkah, vključno z dobavo, dostavo in 

vgradnjo/montažo vsega potrebnega materiala.
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Št.post. Opis EM Količina Cena/EM Vrednost (€)

Značilnosti in funkcije: Sestava regulatorja je primerna za 

zmogljivost katere koli kombinacije motornih črpalk. Naprava 

vsebuje naslednje 'sestavne dele:

Glavno stikalo: Vklop/izklop stikalne naprave. (Nedovoljeno

dejanje v primeru požara).

Zaslon: V vrata stikalne omare vgrajen LCD-zaslon z osvetlitvijo

ozadja za upravljanje in prikaz. Prikazuje obratovalne podatke in

posamezna stanja vklopa črpalke ter regulatorja. Izbira menija

ter vnos parametrov se izvedeta z gumbi na sprednjih vratih.

Mikroprocesor: Integrirana PLC-logika s pragovno vrednostjo,

števci, alarmi, stanjem; 24-V napajanje z izmeničnim tokom;

sodobne kabelske funkcije E/A. Posamezna konfiguracija

programiranja je strogo odvisna od sistema in naprave za

zalivanje. Indikatorji: Indikatorske lučke z dolgo življenjsko dobo 

kažejo dovod napetosti, obratovanje črpalke, stanje motorja, 

vklopljeno tlačno stikalo, izključeno avtomatsko delovanje, ročno 

ponastavitev, zaustavitev alarma.

Pritisni gumbi: Gumb za krmiljenje ročnega zagona ali

zaustavitve, ponastavitve alarma in izbire menija.

Varovanje: Varovalke, prenesejo zagonski tok za najmanj

20 sekund.

Zagon motorja: Kontaktor za neposreden zagon do 55 kW.

Zaščita motorja: Samo za signaliziranje.

Nadzor zbirne posode: S pomočjo plovnega stikala, da je nivo

vode vedno vsaj 2/3 zbiralne posode.

Nadzor moči: Tok, napetost, faze, cos fi in moč črpalke.

Nadzor in krmiljenje: Prostorska temperatura črpalke,

obratovalne ure črpalke, stanje črpalke, statistika črpalke in zagon 

črpalke, program vzdrževanja.

Sporočilo o napakah in potrditev: Vsi alarmni signali so prikazani 

preko LED-diod oz. grafičnega LCD-zaslona. Barva LED-diod in 

koda alarma morata biti potrjeni.

Programska oprema:

- Tovarniško programirana na popolnoma samodejno obratovanje

- Informacije o napetosti, jakosti toka in moči črpalke

Vodenje po meniju z besedilom na zaslonu

Programska oprema:

- Tovarniško programirana na popolnoma samodejno obratovanje

- Informacije o napetosti, jakosti toka in moči črpalke

Vodenje po meniju z besedilom na zaslonu

Opis delovanja:

Regulacijske naprave Wilo E se lahko uporabljajo za regulacijo 

črpalk z elektromotorjem, senzorji za upravljanje črpalke in nivo 

informacij. Mikroprocesorsko krmiljena stikalna naprava se 

uporablja za krmiljenje in regulacijo vseh funkcij naprave za dvig 

tlaka v skladu z EN 12845 za preskusne namene in za dejansko 

uporabo sprinklerja. Obratovalna logika za protipožarni sistem 

temelji na kaskadnem

kalibriranju tlačnih stikal za vklop črpalke.

Če zaradi odprtja enega ali več krogotokov ali zaradi pokvarjenega 

sprinklerja nastane povečana potreba po vodi, se tlak v napravi 

zmanjša. Kot rezultat se glavna črpalka zažene s pomočjo stikalne 

naprave. Če se glavna električna črpalka v sistemih z več črpalkami 

ne zažene (npr. zaradi izpada napajanja), padec tlaka aktivira tlačno 

stikalo rezervne črpalke, ki to črpalko zažene. V nekaterih primerih 

je mogoče uporabiti tudi dve ali več črpalk z elektromotorjem.

V sistemu se tlak vzpostavi takoj, ko je krožni tok za pršenje ali 

zaporni zasun, ki oskrbuje škropilne glave, zaprt. Za zaustavitev 

črpalke je treba potem pritisniti tipke na sprednjih vratih.
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Št.post. Opis EM Količina Cena/EM Vrednost (€)

Obratovalni podatki

Transportni medij: Voda 100 %

Temperatura medija: 10,00 °C

Pretok: 48,00 m³/h

Tlačna višina: 60,00 m

Tlačna višina maks.: 66,99 m

Število črpalk: 1

Temperatura medija: 4...25 °C

temperatura okolice: 4...40 °C

Največji obratovalni tlak: 16 bar

Podatki o motorju

Omrežni priključek: 3~400V/50 Hz

Nazivna moč motorja: 22000 W

Nazivni tok: 39,8 A

Faktor moči: 0,85

Nazivno število vrtljajev: 2960 1/min

Stopnja zaščite stikalne naprave: IP54

Vgradne mere

Sesalni priključek: DN 65, PN 16

Priključek cevi na tlačni strani: DN 65, PN 16

Wilo tip SiFire-FIRST-50/200-218-22E kpl 1 0,00 €

ali enakovredni

2. Naprava za dvig tlaka kot popolnoma avtomatska kompaktna 

naprava za gašenje požarov v skladu z EN 12845. Sestoji iz glavne 

črpalke s horizontalnim temeljnim okvirjem – EN 733 – z 

demontažno spojko, elektromotorjem in večstopenjsko električno 

črpalko Jockey v vertikalni razporeditvi ter krmilno omarico na 

črpalko, pritrjeno na trdno nosilno konstrukcijo. Model E za 

elektromotor, z regulacijo, primerno za gašenje požara, ter 

elektronsko napravo J za črpalko Jockey, trdno konstrukcijo, 

izdelano iz posebnih profilov z izrezi za viličarje in kljuke, ki 

zagotavljajo varen prevoz brez težav. En krožni tok z dvojnim 

tlačnim stikalom, manometrom, protipovratnim ventilom, ventilom 

za glavno črpalko za samodejni vklop (zaščiten pred uporabo 

nepooblaščenega osebja). Z membranami, nameščenimi serijsko 

neposredno na ohišju glavne črpalke, za preprečevanje pregrevanja 

pri ničelni količini.

Stikalni napravi E in J za gasilne naprave v skladu z EN 12845. 

Stikalna naprava E v skladu z vrsto zaščite IP54, integrirana v 

jekleno ohišje. Elektronska naprava J vgrajena v kompaktno ohišje, 

vrsta zaščite IP65. Zelo kakovosten krmilnik in zelo enostavno 

obratovanje z regulatorjem, primernim za oskrbo z vodo za gašenje, 

z

večjezičnim prikazom, nezapleteno vodenje po meniju z

enostavnim menijem in gumbi ter takojšnjim stanjem obratovanja z 

znaki. Regulator, pripravljen za nadzor obratovanja naprave.

Naprava je montirana na osnovni okvir in opremljena s kabli in 

cevovodi, pripravljenimi za priključitev.

Vstopni tlak:

Pri načrtovanju sistemske konfiguracije je treba upoštevati

maksimalni vstopni tlak (glejte poglavje Tehnični podatki).

Maksimalno dopusten vstopni tlak je razlika maks. delovnega tlaka 

sistema, zmanjšanega za maksimalno črpalno višino črpalke pri Q = 

0. Pri sprinklerskih sistemih v skladu z EN 12845 je največji tlak 

vode 12 bar. Pri napravah za zalivanje z izrazitim naklonom, pri 

katerem je razlika višine med najvišjo in najnižjo napravo za 

zalivanje več kot 45 m, je lahko tlak vode na izhodu črpalke ali v 

cevovodih večji od 12 barov, če so vse komponente sistema 

primerne za to raven tlaka.
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Št.post. Opis EM Količina Cena/EM Vrednost (€)

Instalacija črpalke za dvig tlaka v skladu s sesalnimi pogoji.

Za glavno črpalko je treba namestiti zbiralno posodo s

priključkom na ocevitev na tlačni strani nad črpalko.

Količina pretoka do 320 m³/h (89 l/s) sistemska konfiguracija za 

glavno črpalko.

Stikalne/regulacijske naprave za naprave za oskrbo z vodo za 

gašenje Wilo-Control E (glavna črpalka z elektromotorjem)

Strojna oprema:

Popolnoma elektronska centralna regulacijska enota in

elektromehanski sestavni deli v lakiranem jeklenem ohišju, vrsta 

zaščite IP54, krmiljenje in zaslon na sprednji strani.

Značilnosti in funkcije:

Sestava regulatorja je primerna za zmogljivost katere koli

kombinacije motornih črpalk. Naprava vsebuje naslednje sestavne 

dele:

Glavno stikalo: Vklop/izklop stikalne naprave. (Nedovoljeno

dejanje v primeru požara).

Zaslon: V vrata stikalne omare vgrajen LCD-zaslon z osvetlitvijo 

ozadja za upravljanje in prikaz. Prikazuje obratovalne podatke in 

posamezna stanja vklopa črpalke ter regulatorja. Izbira menija ter 

vnos parametrov se izvedeta z gumbi na sprednjih vratih.

Mikroprocesor: Integrirana PLC-logika s pragovno vrednostjo, 

števci, alarmi, stanjem; 24-V napajanje z izmeničnim tokom; 

sodobne kabelske funkcije E/A. Posamezna konfiguracija 

programiranja je strogo odvisna od sistema in naprave za zalivanje.

Indikatorji: Indikatorske lučke z dolgo življenjsko dobo kažejo 

dovod napetosti, obratovanje črpalke, stanje motorja, vklopljeno 

tlačno stikalo, izključeno avtomatsko delovanje, ročno ponastavitev, 

zaustavitev alarma.

Pritisni gumbi: Gumb za krmiljenje ročnega zagona ali

zaustavitve, ponastavitve alarma in izbire menija.

Varovanje: Varovalke, prenesejo zagonski tok za najmanj

20 sekund.

Zagon motorja: Kontaktor za neposreden zagon do 55 kW.

Zaščita motorja: Samo za signaliziranje.

Nadzor zbirne posode: S pomočjo plovnega stikala, da je nivo vode 

vedno vsaj 2/3 zbiralne posode.

Nadzor moči: Tok, napetost, faze, cos fi in moč črpalke.

Nadzor in krmiljenje: Prostorska temperatura črpalke,

obratovalne ure črpalke, stanje črpalke, statistika črpalke in zagon 

črpalke, program vzdrževanja.

Sporočilo o napakah in potrditev: Vsi alarmni signali so prikazani 

preko LED-diod oz. grafičnega LCD-zaslona. Barva LED-diod 

inkoda alarma morata biti potrjeni.

Programska oprema:

- Tovarniško programirana na popolnoma samodejno obratovanje

- Informacije o napetosti, jakosti toka in moči črpalke

- Vodenje po meniju z besedilom na zaslonu

Veljajo naslednji standardi in smernice:

- Sistemi za gašenje požara. Fiksne naprave za preprečevanje 

požarov – samodejne naprave za zalivanje (EN 12845), del o 

črpalkah z elektromotorjem

- Električna oprema strojev (EN 60204-1) - Sklopi 

nizkonapetostnih stikalnih naprav (EN 61439-1 in

EN 61439-2)

- Elektromagnetna združljivost (EMC) – Odpornost v industrijskih 

okoljih (EN 61000-6-2)

- Elektromagnetna združljivost (EMC) – Standard oddajanja

motenj v stanovanjskih, poslovnih in lahkoindustrijskih okoljih (EN

61000-6-3)
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Št.post. Opis EM Količina Cena/EM Vrednost (€)

Opis delovanja:

Regulacijske naprave Wilo E se lahko uporabljajo za regulacijo 

črpalk z elektromotorjem, senzorji za upravljanje črpalke in nivo 

informacij. Mikroprocesorsko krmiljena stikalna naprava se 

uporablja za krmiljenje in regulacijo vseh funkcij naprave za dvig 

tlaka v skladu z EN 12845 za preskusne namene in za dejansko 

uporabo sprinklerja.

Obratovalna logika za protipožarni sistem temelji na kaskadnem 

kalibriranju tlačnih stikal za vklop črpalke. Če zaradi odprtja enega 

ali več krogotokov ali zaradi pokvarjenega sprinklerja nastane 

povečana potreba po vodi, se tlak v napravi zmanjša. Kot rezultat 

se glavna črpalka zažene s pomočjo stikalne naprave. Če se glavna 

električna črpalka v sistemih z več črpalkami ne zažene (npr. zaradi 

izpada napajanja), padec tlaka aktivira tlačno stikalo rezervne 

črpalke, ki to črpalko zažene. V nekaterih primerih je mogoče 

uporabiti tudi dve ali več črpalk z elektromotorjem. V sistemu se 

tlak vzpostavi takoj, ko je krožni tok za pršenje ali zaporni zasun, ki 

oskrbuje škropilne glave, zaprt. Za zaustavitev črpalke je treba 

potem pritisniti tipke na sprednjih vratih.

Wilo-Control J (črpalka Jockey z elektromotorjem)

Strojna oprema:

Elektronska regulacijska naprava za črpalko z enofaznim

elektromotorjem, vgrajena v kompaktno ohišje, vrsta zaščite IP65, 

regulacijska naprava in prikazovalne naprave na sprednjih vratih.

Značilnosti in funkcije:

Sestava regulatorja je odvisna od moči priključene črpalke.

Naprave sestavlja več sestavnih delov:

Glavno stikalo: Za vklop in izklop regulacijske naprave.

Zaslon: Digitalni zaslon za prikaz tlaka in napak. Intuitivna izbira 

menija z gumbom za izbiro in nastavitev na sprednji strani.

Indikatorji: Indikatorske lučke z dolgo življenjsko dobo kažejo 

pripravljenost in obratovanje črpalke ter zbirne napake.

Pritisni gumbi: Gumb za krmiljenje dostopa do menija in

ponastavitev menija, pomikanje po meniju navzgor in ročni

zagon, pomikanje po meniju navzdol in trenutno vizualizacijo.

Zaščita motorja: Kratek stik in prekomerni tok

Sporočilo o napakah in potrditev: Vsi alarmni signali so prikazani 

preko LED-diod oz. grafičnega zaslona. Barva LED-diod in koda 

alarma morata biti potrjeni.

Programska oprema:

- Tovarniško programirana na popolnoma samodejno obratovanje

Veljajo naslednji standardi in smernice:

- Fiksne naprave za preprečevanje požarov – samodejne naprave za 

zalivanje – (EN 12845), del o črpalkah Jockey

- Električna oprema strojev (EN 60204-1)

- Sklopi nizkonapetostnih stikalnih naprav (EN 61439-1 in

EN 61439-2)

- EMC – Odpornost v industrijskih okoljih (EN 61000-6-2)

- EMC – Standard oddajanja motenj v stanovanjskih, poslovnih in 

lahkoindustrijskih okoljih (EN 61000-6-3)
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Št.post. Opis EM Količina Cena/EM Vrednost (€)

Opis delovanja:

Regulacijske naprave Wilo J se lahko uporabljajo za regulacijo 

črpalk J z enofaznim elektromotorjem v skladu z EN 12845 za 

preskusne namene in za obratovanje naprav za zalivanje. 

Obratovalna logika za protipožarno enoto temelji na kaskadni 

kalibraciji tlačnih stikal za vklop črpalke.

Črpalka Jockey, ki se uporablja za povečanje tlaka, se vklopi kot 

prva in poskrbi, da se sistem napolni z vodo in ostane pod tlakom. 

Aktivira se, ko tlak v sistemu pade. Reguliranje vklopa in izklopa se 

izvaja prek menija tlačnih nastavitev.

Obratovalni podatki

Transportni medij: Voda 100 %

Temperatura medija: 10,00 °C

Pretok: 48,00 m³/h

Tlačna višina: 60,00 m

Tlačna višina maks.: 66,99 m

Število črpalk: 1

Temperatura medija: 4...25 °C

temperatura okolice: 4...40 °C

Največji obratovalni tlak: 12 bar

Podatki o motorju

Omrežni priključek: 3~400V/50 Hz

Nazivna moč motorja: 22000 W

Nazivni tok: 39,8 A

Faktor moči: 0,85

Nazivno število vrtljajev: 2960 1/min

Stopnja zaščite stikalne naprave: IP54

Črpalka Jockey

Nazivni tok: 1,8 A

Nazivna moč motorja: 550 W

Tekač gasilne črpalke: 1.4301

Ohišje gasilne črpalke: 1.4301

Gred gasilne črpalke:

Statična tesnila gasilne črpalke:

Vgradne mere

Sesalni priključek: DN 65, PN 16

Priključek cevi na tlačni strani: DN 65, PN 16

Wilo tip SiFire-FIRST-50/200-218-22EJ kpl 1 0,00 €

ali enakovredni

3. Protivrtinčna plošča na sesalnem ustju cevi, skupaj s pritrdilnim in 

montažnim materialom 

623x623 kos 2 0,00 €

4. Polnilni ventil s plovcem, z navojnim priključkom, skupaj s 

tesnilnim in vijačnim materialom

DN 25 kos 2 0,00 €

5. Filter z navojnim priključkom, manometroma pred in za filtrnim 

vložkom v sklopu filtra, filtrnim vložkom 110mm, skupaj z vijačnim 

in tesnilnim ter montažnim materialom

DN 25; PN 16 kos 1 0,00 €

6. Zasun po EN 545:2011 skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom  

(za vsako flanšo DN 50 so predvideni 4 vijaki M16 - L/X=85/57, 

za vsako flanšo DN 80 je predvideno 8 vijakov M16 - L/X=85/57, 

za vsako flanšo DN 100 je predvideno 8 vijakov M16 - 

L/X=90/62,za vsako flanšo DN 150 je predvideno 8 vijakov M16 - 

L/X=90/62, za vsako flanšo DN 200 je predvideno 12 vijakov 

M24 - L/X=110/82)

EURO 20 tip 23 DN 80 kos 6 0,00 €

EURO 20 tip 23 DN 150 kos 2 0,00 €
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7. Merilnik trenutnega pretoka za spajanje z žlebastimi spojkami, 

vgrajen v testni vod črpalke, skupaj s spojkama, tesnilnim 

materialom

DN80 Merilno območje do 300 - 1,600 l/min kpl 2 0,00 €

8. Manometer v okroglem ohišju ϕ100, skupaj z manometersko 

pipico, varilnim kolčakom, tesnilnim in montažnim materialom

0-16 bar kos 4 0,00 €
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Št.post. Opis EM Količina Cena/EM Vrednost (€)

9. Jeklena cev izdelana po DIN 2448 iz materiala St. 37 z atesti, skupaj 

s fazonskimi kosi, prirobnicami in vijačnimi MK-S spojkami, 

atestiranimi za šprinkler inštalacijo.Jeklena cev izdelana po DIN 

2448 iz materiala St. 37, spajana z žlebastimi - utornimi spojkami 

(Victaulic), skupaj s spojkami, atestiranimi za šprinkler inštalacijo 

ter vijačnim in tesnilnim materialom.

DN 65 m 6 0,00 €

DN 80 m 28 0,00 €

DN 150 m 12 0,00 €

10. NL cev z mufno po EN 545:2011 (nodularna litina), na zunanji 

strani zaščitena z 400g/m2 Zn + Al (85% Zn +15% Al) in z 

modrim epoksijem, skupaj z gumijastim tesnilnim materialom ter 

dodatkom 2% dolžina cevi l=6m/kom (DUCTIL NATURAL)

DN 100 m 6 0,00 €

DN 150 m 12 0,00 €

11. NL fazonski kosi po EN 545:2011 (nodularna litina) na notranji 

strani zaščitena z epoksi žaščito minimalno 70μm, skupaj s 

tesnilnim ter vijačnim materialom (za vsako flanšo DN 80 je 

predvideno 8 vijakov M16 - L/X=85/57, za vsako flanšo DN 100 

je predvideno 8 vijakov M16 - L/X=90/62, za vsako flanšo DN 

150 je predvideno 8 vijakov M20 - L/X=100/72, za vsako flanšo 

DN 200 je predvideno 12 vijakov M20 - L/X=100/72, za vsako 

flanšo DN 250 je predvideno 12 vijakov M24 - L/X=110/82); ves 

tesnilni in pritrdilni material se dobavlja v kompletu z fazonskimi 

kosi) 

Fazonski kosi na obojko so s sidrnim Vi spojem

(DUCTIL NATURAL)          

Ekscentrični reducirni FFRE kos DN 80/DN65 kos 2 0,00 €

Ekscentrični reducirni FFRE kos DN 150/DN80 kos 2 0,00 €

FFR kos DN 80/DN65 kos 4 0,00 €

FFR kos DN 100/DN80 kos 1 0,00 €

FF kos DN 150/700 kos 2 0,00 €

Q kos DN 80 kos 4 0,00 €

Q kos DN 100 kos 1 0,00 €

Q kos DN 150 kos 2 0,00 €

X kos DN 80 kos 5 0,00 €

T kos DN 150/DN80 kos 3 0,00 €

E kos DN 100 kos 2 0,00 €

E kos DN 150 kos 2 0,00 €

12. Prirobnični dvojni kombiniran odzračevalni ventil iz nodularne 

litine, krogla in ščitnik sta

iz nerjavečega jekla, tesnilo je iz NBR gume

Hawle ali enakovredni

DN 80 kos 1 0,00 €

13. Univerzalna spojka iz nodularne litine EN-GJS-400, epoksi prašno 

lakirana po EN 14525, prirobnica po standardu EN 1092-2 PN10, 

skupaj z vijaki in tesnili po EN 681-1 (primeren za pitno vodo)

HAWLE SYNOFLEX ali enakovredni

DN 150 (155-192) kos 1 0,00 €

14. MS navojna krogelna pipa za sanitarno pitno vodo, skupaj z 

navojnima priključkoma, ročko za posluževanje ter tesnilnim 

materialom

DN 25 kos 2 0,00 €

15. Univerzalni fitingi iz nodularne litine EN-GJS-400, epoksi prašno 

lakirana po EN 14525, navojni priključek PN10, skupaj tesnili 

HAWLE 6100 ravna spojka ali enakovredni

DN 25 (d32) kos 5 0,00 €
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Št.post. Opis EM Količina Cena/EM Vrednost (€)

16. Drobni inštalacijski material za izvedbo vodovoda

-T kos DN 25/ DN25 kos 1 0,00 €

-lok 90° z notranjim navojem DN 25 kos 2 0,00 €

-dvovijačnik z notranjim navojem DN 25 kos 2 0,00 €

-navojna cev DN25 m 6 0,00 €

17.
Vodomerni jašek  namenjen za vgradnjo vodomera zunaj 

stanovanjskega ali poslovnega objekta iz PP rebrastega telesa jaška. 

Prehodi omogočajo 100% tesnenje pred vdorom tekočin. 

Vodomerni jašek se dobavi skupaj LTŽ pokrovom 600×600 

(D250), AB obročem Ø 140/105cm ter AB okvirjem za LŽ pokrov
kos 1 0,00 €

18. Tesnilni vložek za tesnjenje pred pritiskom vode  do 5 bar

Hauff Technik ali enakovredni

tesnilni vložek HSD100 1x32 b20 A2/EPDM 

za cevi ø 32-34  mm kos 1 0,00 €

tesnilni vložek HSD200 1x75/90/110 b40 A2/EPDM

za cevi ø 150 mm kos 3 0,00 €

tesnilni vložek HSD200 1x159 b20 A2/EPDM

za cevi ø0-171 mm kos 6 0,00 €

19.

Cevna uvodnica iz nerjavnega jekla s fiksno/nepritrjeno prirobnico 

za naknadno vgradnjo z vložki in vijaki po standardu DIN 18531. 

Mere: Konstrukcija po DIN 18531 vključuje: DIN 18531 (streha), 

DIN 18532 (povozne prometne površine), DIN 18534 (zaprti 

prostori), DIN 18535 (posode). ∅z standardne fiksne prirobnice 

ustreza ∅n vsakokratne cevne uvodnice + približno 150 mm (pri 

enem prehodu;  podrobnosti najdete v prospektu); Standardna 

zgornja dolžina: 80 mm

Material: Cevna uvodnica s fiksno/nepritrjeno prirobnico: nerjavno 

jeklo V2A (AISI 304L) ali na zahtevo V4A (AISI 316L);  Pritrdilni 

elementi: V4A (AISI 316L);  Slepi pokrov: PE

Temeljni obremenitve: DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E 

Tesnjenje: Plino- in vodotesno

DIN 18531 (v skladu z 18532, 18534, 18535) – nerjavno jeklo V2A

∅ n  cevne uvodnice (mm) D1: 150

Ø fiksne prirobnice (mm): 475

∅ nepritrjene  prirobnice  (mm) D3: 465

Debelina stene cevne uvodnice (mm) S: 250

FLFE1x150/0/250 DIN18533 A2 kos 4 0,00 €

∅ n  cevne uvodnice (mm) D1: 150

Ø fiksne prirobnice (mm): 475

∅ nepritrjene  prirobnice  (mm) D3: 465

Debelina stene cevne uvodnice (mm) S: 300

FLFE1x150/0/300 DIN18533 A2 kos 2 0,00 €

Hauff Tehnika  Technik

20. Kontrola nivoja vode v bazenu

sonda minimalnega nivoja voda, vključno s kablom dolžine 10m

sonda maksimalnega nivoja vode, vključno s kablom dolžine 10m

nazivna napetost: 24 V – 2 VA, enopolno stikalo

priklop na požarno centralo je zajet v načrtu elektroinstalacij kpl 1 0,00 €

21. Sesalna košara nerjavna s prirobničnim priključkom DN150 kpl 2 0,00 €

22. Pravokotni stolpni prezračevalnik , izdelan iz INOX AISI 304 SB 

(ohišje), skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;

KOSANC tip SP-K 1000x1000 H=582 N=5 K1 INOX 304 SB 

RAL9006MAT kos 1 0,00 €
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Št.post. Opis EM Količina Cena/EM Vrednost (€)

KOSANC tip SP-K 1200x1000 H=582 N=5 K1 INOX 304 SB 

RAL9006MAT kos 1 0,00 €

23. Cevna obešala iz konstrukcijskih profilov, obešalnega in vijačnega 

materiala iz pocinkanega jekla, skupaj z nespecificiranim drobnim 

materialom.

Sikla HCP zaščiti (high corrosion pretection), ki vsebuje dodatek 

aluminija za boljšo zaščito, minimalna debelina zaščite 105 μm.

kpl 1 0,00 €

24. Hladni tlačni preizkus omrežja z vodnim tlakom 15 bar v trajanju 

24 ur. kpl 1 0,00 €

25.
Polnjenje instalacije z vodo pod tlakom izvora vode in odzračevanje 

kpl 1 0,00 €

26. Zaščitno miniziranje jeklenih cevovodov, pritrdilnega in obešalnega 

materiala po predhodnem čiščenju rje. m2 12 0,00 €

27. Pleskanje vidnih delov cevovodov in ostale kovinske opreme s 

primernim lakom po predhodnem grundiranju. m2 12 0,00 €

28. Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za 

nemoteno izvedbo instalacije ur 8 0,00 €

29. Drobni montažni material, fitingi, praznilni ventili za izvedbo 

inštalacije v strojnici kpl. 1 0,00 €

30. Shema postaje za montažo na steno kos 1 0,00 €

31. Označevanje cevovodov s tipskimi napisnimi ploščicami kpl 1 0,00 €

32. Nastavitve tlačnih stikal, nivojskih stikal, varnostnih in prestrujnega 

ventila kpl. 1 0,00 €

33. Primopredaja instalacije, poučevanje osebja, koordinacija z elektro 

izvajalci kpl. 1 0,00 €

34. Pregled in testiranje strojnice  za potrebe tehničnega pregleda, 

priprava atestne dokumentacije ter priporava dokumentacije za 

preglednike kpl 1 0,00 €

SKUPAJ 0,00 €
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F. TUJE STORITVE

Opombe:

Urna postavka nadzora po IZS ceniku.

Št.post. Opis EM Količina Cena/EM Vrednost (€)

01. Projektantski nadzor ur 20,00 0,00 €

02. Upravljavski nadzor ur 2,00 0,00 €

03. Geomehanski nadzor ur 8,00 0,00 €

04. Nadzor arborista ur 8,00 0,00 €

05. Izdelava PID kpl 1,00 0,00 €

TUJE STORITVE SKUPAJ 0,00 €
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4. GRAFIČNI PRIKAZI 

 

SITUACIJE 

List Opis Merilo 

1.01 Situacija internega vodovodnega omrežja 1:250 

1.02 Montažna shema črpališča 1:50 

1.03 Shema vezave ni v merilu 

 

VZDOLŽNI PROFILI 

List Opis Merilo 

2.01 Vzdolžni profil hidrantnega omrežja – VO hidrant 1:100/100 

2.02 Vzdolžni profil hidrantnega omrežja – HO1 1:250/100 

2.03 Vzdolžni profil hidrantnega omrežja – HO2 1:250/100 

 

DETAJLI 

List Opis Merilo 

3.01 Detajl polaganja vodovodne cevi 1:25 

3.02 Detajl nadzemnega hidranta 1:25 

3.03 Detajl AB montažne plošče 1:10 
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SiFire-FIRST-50/200-218-22E

U=400V/50Hz
n=2960 1/min 

Požarna črpalka za dvig tlaka Wilo 

Q=48m3/h

1

H=60m
P=22kW

SiFire-FIRST-50/200-218-22EJ

U=400V/50Hz
n=2960 1/min 

FFR kos 80/653 4
Q kos (90°) 804 4

Zasun EURO 20 tip 23 805 6
T kos 150/806 3
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dvojna funkcija  
Univerzalna spojka 1509 1
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2
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38 3Tesnilni vložek za cevi 
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39 2Tesnilni vložek za cevi 
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40 1Pravokotni stolpni prezračevalnik

N=5 K1 INOX 304 SB RAL9006MAT
41 1Pravokotni stolpni prezračevalnik

SP-K 1200x1000 H=582 

SP-K 1000x1000 H=582 

N=5 K1 INOX 304 SB RAL9006MAT
E kos16 2
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100
25
25

25/25
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Langusova ulica 17c
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E.  info@pre-boj.si
W. www.pre-boj.si

MERILO ŠT. LISTA

DATUM

VRSTA PROJEKTA

SPREMEMBA

ŠT. NAČRTA

POOBLAŠČENI INŽENIR

IME IN ŠTEVILKA PROJEKTA

RISBA

INVESTITOR

1:50 1.02
-

Jašek črpališča
Montažna shema črpališča

Št. načrta 3050-22

mag. Andrej Sedej, univ.dipl.inž.grad. G-2818

PZI
Načrt gradbeništva

INFRASTRUKTURA NA OBMOČJU PB BEGUNJE,
ŠT. PROJ. 3050

Psihiatrična bolnišnica Begunje
Begunje na Gorenjskem 55
4275 Begunje na Gorenjskem

6/26



Bazen gasilne vode
V=96m3

Protivrtinčna plošča
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n=2960 1/min

H1.

LEGENDA

Požarna črpalka za dvig tlaka
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Langusova ulica 17c
4240 Radovljica
T.  040 371 091
T.  041 362 585
E.  info@pre-boj.si
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MERILO ŠT. LISTA

DATUM
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ŠT. NAČRTA
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IME IN ŠTEVILKA PROJEKTA
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Jašek črpališča
Shema vezave

Št. načrta 3050-22

mag. Andrej Sedej, univ.dipl.inž.grad. G-2818

PZI
Načrt gradbeništva

INFRASTRUKTURA NA OBMOČJU PB BEGUNJE,
ŠT. PROJ. 3050

Psihiatrična bolnišnica Begunje
Begunje na Gorenjskem 55
4275 Begunje na Gorenjskem
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Vzdolžni profil hidrantnega omrežja
VO  hidrant

mag. Andrej Sedej, univ.dipl.inž.grad. G-2818

PZI
Načrt gradbeništva

1:100/100

INFRASTRUKTURA NA OBMOČJU PB BEGUNJE,
ŠT. PROJ. 3050

6/26

Št. načrta 3050-22Psihiatrična bolnišnica Begunje
Begunje na Gorenjskem 55
4275 Begunje na Gorenjskem

TK vod

LEGENDA
NN vod

Obstoječa GJI
nn*

tk*

Predvidena infrastruktura
Meteorna kanalizacijaMK

Plinovod distribucijskipl*

V območju križanj z obstoječo GJI je potrebno obstoječe vode zaščititi.
Zaščita se izvede z ustrezno zaščitno cevjo, glede na zahteve upravljalca
infrastrukture.

obstoječ teren
obbetoniranje

Mešana kanalizacijames*

jr* Cestna razsvetljava

Fekalna kanalizacijaFK
Elektro kabelska kanalizacijaEKK
TK kanalizacijaTK

Vodovodvo*

Fekalna kanalizacijafk*

Hidrantno omrežjeHO

Meteorna kanalizacijamk*

V Vodovod
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mag. Andrej Sedej, univ.dipl.inž.grad. G-2818
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Načrt gradbeništva
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INFRASTRUKTURA NA OBMOČJU PB BEGUNJE,
ŠT. PROJ. 3050

6/26

Št. načrta 3050-22Psihiatrična bolnišnica Begunje
Begunje na Gorenjskem 55
4275 Begunje na Gorenjskem

Vzdolžni profil hidrantnega omrežja
HO1

TK vod

LEGENDA
NN vod

Obstoječa GJI
nn*

tk*

Predvidena infrastruktura
Meteorna kanalizacijaMK

Plinovod distribucijskipl*

V območju križanj z obstoječo GJI je potrebno obstoječe vode zaščititi.
Zaščita se izvede z ustrezno zaščitno cevjo, glede na zahteve upravljalca
infrastrukture.

obstoječ teren
obbetoniranje
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jr* Cestna razsvetljava

Fekalna kanalizacijaFK
Elektro kabelska kanalizacijaEKK
TK kanalizacijaTK

Vodovodvo*

Fekalna kanalizacijafk*

Hidrantno omrežjeHO

Meteorna kanalizacijamk*

V Vodovod
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mag. Andrej Sedej, univ.dipl.inž.grad. G-2818
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Načrt gradbeništva
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INFRASTRUKTURA NA OBMOČJU PB BEGUNJE,
ŠT. PROJ. 3050
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Št. načrta 3050-22Psihiatrična bolnišnica Begunje
Begunje na Gorenjskem 55
4275 Begunje na Gorenjskem

Vzdolžni profil hidrantnega omrežja
HO2

TK vod

LEGENDA
NN vod

Obstoječa GJI
nn*

tk*

Predvidena infrastruktura
Meteorna kanalizacijaMK

Plinovod distribucijskipl*

V območju križanj z obstoječo GJI je potrebno obstoječe vode zaščititi.
Zaščita se izvede z ustrezno zaščitno cevjo, glede na zahteve upravljalca
infrastrukture.
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Meteorna kanalizacijamk*

V Vodovod
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Obsip cevi s prodom 4/8mm
min. 20 cm nad temenom cevi

Vodovodna cev  PEHD / NL

Posteljica debeline 10 cm, 4/8mm
ročna izravnava

TD 0/32 mm, nabijanje v plasteh po 30 cm
do zbitosti ≥95% po SPP
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TD 0/32 mm, nabijanje do zbitosti
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Vodovodna cev  PEHD / NL
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NADZEMNI HIDRANT NH 100
navezava na PEHD cev

1 - CEVI PEHD d160
2 - T KOS 90° reducirni PE d160/110         1 kom
3 - EV ZASUN F4 D100      1 kom
4 - VGRADNA GARN. 100-150 TELES      1 kom
5 - CESTNA KAPA DN 200      1 kom
6 - CEV PEHD d110,
     L = odvisno od lokacije NH
7 - EF PRIROBNICA PP d110 / DN100       3 kom
8 - EF KONCNIK PE100 SDR11 d110         3 kom
9 - OBOJKA VARILNA d110                        3 kom
10 - N-KOS DN100 VRT. PRIROBNICA      1 kom
11 - NH DN 100       1 kom

Drenažni pesek

NH DN 100

10

6
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Detajl nadzemnega hidranta

mag. Andrej Sedej, univ.dipl.inž.grad. G-2818

PZI
Načrt gradbeništva

INFRASTRUKTURA NA OBMOČJU PB BEGUNJE,
ŠT. PROJ. 3050

6/2026

Št. načrta 3050-22Psihiatrična bolnišnica Begunje
Begunje na Gorenjskem 55

4275 Begunje na Gorenjskem



6.21 6.21

3.06

3.06

 9
  2

Ø
16

 9
  2

Ø
16

 6
  2

Ø
10

 6
  2

Ø
10

 7   2Ø10

 7   2Ø10

 8   5Ø8/20

 8
  9

Ø
8/

20

 8   5Ø8/20

 8
  9

Ø
8/

20

10  2Ø8/m2

A
  ±

1Q
 3

35

 8 Ø8/20  8 Ø8/20

6

6

6

6

±1
Q

 4
02

 8
Ø

8/
20

 8
Ø

8/
20

 9
  2

Ø
16

 9
  2

Ø
16

7 7

7 7

0.80

1.
60

AB montažna plošča 160x80cm, d=15 cm

155

6 4Ø10; L= 1,55m

75

7 4Ø10; L= 0,75m
18

16

3030

16

9 4Ø16; L= 1,10m

8 28Ø8; L= 0,50m

10

20
10

25

20

10
25

10 4Ø8; L= 0,90m

±1 Q 402

Ø

10

10

8

16

8

L v m

1,55

0,75

0,50

1,10

0,90

POZ

6

7

8

9

10

KOM

4

4

28

4

4

RA 400/ 500 (S 400)

13 kg
8 kg

do Ø12
nad Ø14

skupaj L   /Ø
skupaj kg /Ø
skupaj kg

SKUPAJ kg             21 kg

Ø8
18

7

Ø10
9
6

Ø16
5
8

2 x Q 402 - 150 x 70 cm =
1/6 mreže = 14 kg

A3
: 2

97
x4

20
A:

 0.
12

5 m
²

30
50

_2
00

_2
2_

PZ
I_H

A_
De

taj
li.d

wg
07

.21
.20

26

Langusova ulica 17c
4240 Radovljica
T.  040 371 091
T.  041 362 585
E.  info@pre-boj.si
W. www.pre-boj.si

MERILO ŠT. LISTA

DATUM

VRSTA PROJEKTA

SPREMEMBA

ŠT. NAČRTA

POOBLAŠČENI INŽENIR

IME IN ŠTEVILKA PROJEKTA

RISBA

INVESTITOR

1:10 3.03
-

Detajl AB montažne plošče

mag. Andrej Sedej, univ.dipl.inž.grad. G-2818

PZI
Načrt gradbeništva

INFRASTRUKTURA NA OBMOČJU PB BEGUNJE,
ŠT. PROJ. 3050

6/2026

Št. načrta 3050-22Psihiatrična bolnišnica Begunje
Begunje na Gorenjskem 55

4275 Begunje na Gorenjskem


	02_3050-22_200_PZI_HO_2C
	03_3050-22_200_PZI_HO_TP
	07_3050-22_200_PZI_HO_1.02_Montazna
	1.02

	07_3050-22_200_PZI_HO_1.03_Shema_vezave
	A3

	08_3050-22_200_PZI_HO_2.01-2.03_VP
	3050_200_22_PZI_HO_VP-2.01
	3050_200_22_PZI_HO_VP-2.02
	3050_200_22_PZI_HO_VP-2.03

	09_3050-22_200_PZI_HO_3.01-3.03_Detajli
	3050_200_22_PZI_HA_Detajli-3.01
	3050_200_22_PZI_HA_Detajli-3.02
	df-3050_200_22_PZI_HA_Detajli-3.03
	3.03


	04_3050-22_200_22_PZI_HO_Popis_del
	04_3050_200-22_200_PZI_HO_Popis_del_BC
	04_3050-22_201_PZI_HO_Popis_BC
	04_3050-22_201_PZI_HO_Popis_BC

