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3/1.3. TEHNICNO POROCILO

TEHNICNA REGULATIVA

e Nacrt s podrocja elektrotehnike je izdelan na osnovi tehni€ne smernice TSG-N-
002:2021 "Nizkonapetostne elektriche instalacije” v skladu s 13. ¢lenom
Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne elektriCne instalacije v stavbah (Ur. list RS,
§t. 140/21).

o Nacrt s podrocja elekirotehnike je izdelan na podlagi tehni€ne smernice TSG-N-
003:2021 "Zascita pred delovanjem_strele” v skladu s 5. ¢lenom Pravilnika o
zas(iti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS, §t. 140/21).

e Nacrt s podro¢ja elektrotehnike je izdelan na podlagi tehni¢ne smernice TSG-1-
001:2019 "Pozarna varnost v stavbah"

Ter ostali dokumenti in priporodila:
Pravilnik o obratovaniju elektroenegetskih postrojev (Uradni list RS, §t. 56/16)

Smernica Pozarnovarnostne zahteve za elekirine in cevne napeljave v stavbah
- SZPV 408/08

Pri izvajanju se sme uporabiti oprema in materiali, ki je izdelan v skladu z veljavnimi
standardi. Elektricne inStalacije morajo biti izvedene oziroma vgrajene tako, da zaradi
vlage, mehanskih, kemiénih topil ali elektriénih vplivov ne bo ogroZena varnost ljudi,
predmetov ali obratovanja. Pri projektiranju je bil upostevan pravilnik o elektromagnetni
zdruzljivosti EMC.
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3.3.1. Splosno

Osnova za izdelavo dokumentacije elektri€nega razvoda in inStalacij v &rpaliS€u za objekt
Infrastruktura na obmocju PB Begunje:

e Situacija
o QOgled s predstavniki investitorja na terenu
e Podatki o doseZenih konicah in porabi elektri€ne energije

Investitor Psihiatri€éha bolniSnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na
Gorenjskem, Zeli za svoj objekt na lokaciji Begunje na Gorenjskem 55, Stevilka merilnega
mesta SMM 6-8143, GSRN 383111580131800872, z obstojeéo prikljuéno mogjo 170 kW
oziroma glavnimi varovalkami 3x260A povecati prikljuéno mo€ in zagotoviti rezervno
napajanje preko diesel agregata. V sklopu tega merilnega mesta se predvideva prikljuéitev
dodatnih porabnikov, zato bo povec¢ava prikljuéne modéi nujna.
Dodatni novi porabniki so sledecdi:

1. Nova dnevna ambulanta ( bivSa mizarska delavnica) — 32 kW

2. Poslovna stavba — 20 kW

3. Specialistiéne ambulante ( drugi del objekta v poslovni stavbi) — 23 kW

4. Pralnica (upo$tevana nova, plinska tehnologija in predvideni sistem hlajenja) — 185 kW

5. Crpali§ée 22 kW

Kot je bilo omenjeno investitor Zeli zagotoviti rezervno napajanje z elektri¢no energijo, v
primeru izpada glavnega vira napajanja - distribucijskega omrezja. V ta namen se Zeli
postaviti nov diesel elektriéni agregat (DEA), ki naj se zazene samodejno z zamikom, ob
izpadu distribucijskega omrezja, pri povratku omreznega vira, pa se izvrSi preklop nazaj na
mrezni vir brez prekinitve napajanja porabnikov. Dieselski elektricni agregat in prikljuéno
merilno mesto nista predmet tega nacrta.

3.3.2. Predvideno stanje

Na podlagi pridobljenih podatkov s strani investitorja, je predvidena povec¢ava prikljuéne moci
na odjemnem mestu iz obstojeCih 170kW na 270kW, ter nova izvedba razvoda elektricne
energije po obmocju PB Begunje in elektricne inStalacije za CrpaliS¢e. Predvidi se tudi
rezervni cevni razvod za namen poloZitve signalnih in komunikacijskih kablov.

Elektricna instalacija napajanja ¢rpali§¢a — primarno in rezervno napajanje. Sistem mora
imeti zagotovljeno rezervno elektri€no napajanje za €as 90 min, ki se zagotovi iz agregata
(preklop med primarnim in rezervnim napajanjem se mora izvesti avtomatsko).

Ozemljitve samega C&rpalis€a se izvedene z valjancem Rf 30x3,5 mm v betonskem temelju in
okrog objekta ter v kabelski trasi dovodnega kabla. Galvanske povezave so izvedene z
valjancem Rf 30x3,5 mm oz. vidno z Cu zico.

Izveden je TN sistem napajanja. Zascitni ukrep pred udarom elektri¢nega toka je izveden z
nadtokovno za&éito.

NN RAZVOD NA OBMOCJU PB BEGUNJE:

Napajanje z elektricno energijo je izvedeno neposredno iz transformatorske postaje TP T037
BEGUNUJE. Meritve in glavne varovalke — loCilnik se izvedejo v sami transformatorski postaji,
kier je predviden prostor za namestitev teh naprav. Sama predelava prikljuéno merilnega
mesta ni predmet tega nacdrta.

Ob transformatorske postaje do predvidene lokacije novega agregata, se polozita dva
nizkonapetostna kablovoda, do razdelilne omarice RM. Od te omarice se nato polozita dva
kabla do samega agregata in naprej do razdeliine omarice RA, kamor bodo prikljuceni
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odjemalci, ki se bodo napaijali preko mreze in rezervno preko agregata. Iz RM bo prikljuéen
odjem, ki se napaja samo preko mreze (pralnica).

Obe omarici RM in RA bosta izvedeni tako, da se lahko posamezne odjemalce po potrebi
prevezuje v eno ali drugo omarico.

ELEKTRICNE INSTALACIJE v érpali§éu

Predvidene so sledece inStalacije:

elektriéne instalacije razsvetljave

splosna in tehnoloska mo¢

NN razvod

elektroinstalacije za strojne naprave

ozemljitve, izenacitve potenciala

prenapetostna zas¢ita in zas€ito pred strelo
pozarno javljanje

Komunikacijske povezave — cevna predpriprava

Za potrebe napajanja razsvetljave, tehnoloSke opreme, bo v objekiu nameséen stenski
razdelilnik elektriéne energije +RC, ki se bo napajal iz prostostojeée omarice RA. V objektu
so predvideni posebni tokokrogi za razsvetljavo, servisne vti¢nice in napajanje porabnikov
tehnologije. V objekt se pripelje tudi pozarna zanka iz obstojeCega prostora kotlovnica
sosednjega objekta. V to zanko se veze ustrezen vhodno izhodni vmesnik, na katerega se
priklju€i nivojska sonda minimalnega nivoja vode v bazenu, ki alarmira prenizek nivo vode v
samem bazenu.

Izvedba instalacije

InStalacijo je potrebno izvesti nadometno z ustreznim instalacijskim materialom — cevmi in
nadometno po kabelskih policah oziroma kanalih. Same trase so prilagojene poteku strojnih
instalacij. V ¢&rpaliS€u sta predvideni dve &Erpalki, ki se loeno napajata po lo¢enih trasah
kablovodov od razdelilca RC in delujeta redundanéno.

Pri vseh napravah s kovinskimi masami je narejena izenacitev potenciala s finozi¢nim
vodnikom ustreznega preseka. I1zvedena je premostitev vseh elastiCnih prirobnic pri strojnih
instalacijah, in sicer z najmanj dvema vijakoma z vzmetnimi podlozkami in matico. Spoji so
prebarvani z rdeco barvo.

InStalacijo za strojne inStalacije, se izdela po navodilih projektanta teh inStalacij.

Razsvetljava

Pri projektiranju razsvetljave so se upostevala priporocila standard SIST EN 12464. Svetilka
sploSne razsvetljave se namesti na stene v &rpaliS€u. V objektu je predvidena uporaba
svetilk, za nadometno montazo z mehansko zas¢ito IP65. Svetilke v objektu se krmili lokalno
preko stikala. Stikalo se montira na viSino 3 m od gotovih tal ob vstopni lestvi.

Izenacitev potenciala
Za oshovno izenacitev potencialov v objektu je predvidena ozemljitvena Cu zbiralnica na
podpornih izolatorjih. Nanjo mora biti povezano naslednje:
o 0zemljitveni vod,
e PE vodnik,
e vodniki za izenaevanje potenciala, ki povezujejo glavne cevi vodovoda in druge
kovinske elemente objekta.
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Ozemljitveni vod povezuje ozemljitveno zbiralnico z ozemljilom objekta, ki je predviden kot
skupna zascéitha, obratovalna in strelovodna ozemljitev. Prerez glavnega vodnika za
izenaditev potencialov mora ustrezati dolo€ilom iz standarda SIST HD 60364-5-54 in sicer:

e prerez ne sme biti manjSi od polovice prereza najvecjega zaS&itnega vodnika v

indtalaciji, vendar najmanj Cu 6 mm?,

Na vseh cevovodih je potrebno izvesti galvanske premostitve izoliranih spojev. Premostitve
se izvede z bakreno pletenico 35 mm2. Prerez dodatnega vodnika za izenacitev potencialov
mora izpolnjevati dolo€ila iz standarda SIST HD 60364-5-54.

Al

Primer galvanskih premostitev

Zascita pred delovanjem strele in ozemljitve

Strelovod
Strelovodna za$€ita objekta ni predvidena, ker se nahaja pod zemljo.

Galvanske povezave:

Vse kovinske mase v objektu - &rpaliséu so med seboj galvansko povezane. Galvanske
povezave so izvedene z inox RF 30x3,5mm, ter Cu Zico (vidno polaganje). Spoji na
cevovode in lestve so izvedeni z objemkami iz nerjave¢ega materiala.

Izenacitev potenciala kovinskih mas je izvedena:

o armature v armiranobetonskih stenah
kovinski cevovodi

kovinske lestve

kovinske ograje

kovinski jasek

PE oz. PEN zbiralka v stiklalnem bloku
vse kovinske mase

O 0O 00O O0Oo

Po koné&anih delih je potrebno izvesti $e meritve galvanskih povezav in obratovalne upornosti
in izdelati ustrezno merilno porocilo.

Prenapetostna zascita

V sistem bodo vgrajene zasCitne naprave, ki SCitijo pred direkinimi atmosferskimi
prenapetostmi in notranjimi prenapetostmi. Zasc¢ita pred notranjimi prenapetostmi se v osnovi
izvede na zbiralnici za izenacitev potenciala v omari GIP v objektu. Tako so z zbiralnico za
izenacitev potenciala povezane vse kovinske instalacije, ki so uvedene v objekt, kot tudi
kovinski plasci energetskih in informacijskih kablov in strelovodna ozemljitev. Vodniki vodov
pod napetostjo so z zbiralnico povezani preko prenapetostnih odvodnikov ali preko za&&itnih
iskris¢.

Zasc¢itni sistem pred prenapetostmi je predviden v okviru koncepta zas€itnih con pred
delovanjem strele v skladu z IEC1312-1 v obmocju energetskih postrojev in naprav. V
obmodju stalnih instalacij v objektu so dolo€eni odvodniki prenapetosti razreda 1, 2 in 3, ki so
porazdeljeni ustrezno zahtevam ter napetostnim in tokovnim obremenitvam na mestu
vgradnje.

Karakteristike odvodnikov namescenih v razdelilnik elektri¢ne energije
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-nazivna napetost U,=230V

-maksimalna dovoljena delovna nap. U:=255V

-za&¢itni napetostni nivo U< 1,5kV

-maksimalni odvodni tok (10/350 ps) limp = 25 kA

-nazivni odvodni tok (8/20 us) I =25 kA

Ozemljitve

Namen ozemljitve v obratovalnih prostorih je:
- varovanje oseb, ki prihajajo v dotik s postrojem,

- zaSCita opreme pred uniCenjem,
- kvalitetnejSi obratovalni pogoji.

Zgoraj omenjene zahteve morajo biti izpolnjene in sicer, da vse kovinske dele elektri¢nih
postrojev, ki v normalnem obratovanju niso pod napetostjo, priklju¢imo na ozemljilo.
Upornost ozemljitvenega voda in ponikalna upornost ozemljila morata biti v takih mejah, da
padec napetosti zaradi toka zemeljskega stika ne presega vrednosti predpisane s tehniénimi
predpisi. V skrajnem primeru je potrebno s posebnimi ukrepi oblikovati potencialno polje
okrog objekta, da na nobenem mestu ne pride do previsoke napetosti dotika ali previsoke
napetosti koraka, Cetudi bi se zaradi prevelike zemeljske upornosti pri zemeljskem stiku
potencial znatno dvignil.

Zascita pred posrednim dotikom

Zaradi nevarnosti previsoke napetosti dotika morajo biti vsi kovinski deli, ki v normalnem
obratovanju niso pod napetostjo lahko pa v primeru okvare pridejo, medsebojno povezani z
zasCitnimi vodniki, vijaki in zob&astimi podloZzkami ter priklju¢eni na zas¢itho ozemljitev
objekta. Ozemljeni so tudi vsi nosilci, Zaluzije in vrata, kakor tudi jeklena armatura
posameznih betonskih elementov. Zas¢itha ozemljitev objekta mora biti del projekta gradnje
samega objekta. Ozemljitvena upornost ozemljila mora biti glede na dejansko specifi¢éno
upornost tal in pri€akovani tok zemeljskega stika takSna, da napetost dotika in koraka ne
smeta preseci iznad vrednosti, ki so dolo¢ene v predpisih.

Na NN strani je predviden sistem ozemljitve TN-C. Zas€ita pred posrednim dotikom je
izvedena s samodejnim izklopom napajanja.

Izvedba zunanje ozemljitve objekta

Ozemljitev objekta CrpaliS¢a sestavljajo: temeljna ozemljitev (armatura vkopanega objekta),
vkopana zanka - obro¢ okrog objekta (1 m od roba in 0,6 m globoko) ter ozemljitveni trak
vzdolz kabelske kanalizacije. V temeljno plo§€o objekta se polozi ozemljitveni trak Rf 30 x
3,5 mm, ki se ga poveze z obro¢nim ozemljilom okrog objekta. Vsi spoji v zemlji se izvedejo
s kriznimi sponkami, premazejo z bitumnom ali zalijejo s plastiéno maso. Prav tako se
zasCitijo tudi prehodi valjanca pri prehodu v zemljo z ustreznim premazom. Temeljno
ozemljilo bo na dveh mestih prikljuéeno na vkopano zanko z vijaénim spojem Znotraj objekta
se izvede ozemljitven obro€ po vbodu kletnega prostora na podpornih nosilcih.

Iz obro€a izvedemo povezave na ozemljitvene elemente za navezavo na vgrajeno armaturo
objekta tipa HEA-PK-M12/10. Povezave izvedemo z ozemljitvenim valjancem Rf 30 x
3,5mm, na najmanj dveh straneh objekta ter na priklju¢ke odvodov strelovoda tudi na dveh
straneh. Spoj valjanca na ozemljitveno uvodnico izvedemo s sponko za priklop valjanca. S
tem zagotovimo povezavo zunanje ozemljitve s temeljnim ozemljilom in armaturo objekta.

Na obro¢ povezemo vse obstojeCe ozemljitve na obravnavanem obmogju in vse bliznje
kovinske dele.

Posebno skrbno je potrebno izvesti zasipanje valjanca, najprej drobnejsi material, nato Sele
eventualni gramoz. Pri slabih ozemljitvenih razmerah (velika specificna upornost tal, malo
razpoloZljivega prostora) je potrebno valjanec zasuti z ustreznim materialom z nizko
specifi¢na upornost tal, dostavljenim od drugod.
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OPOMBA:

Po polozitvi ozemljitve in izvedeni zas¢itni ozemljitvi, je potrebno izmeriti dejansko
upornost. V primeru, da je izmerjena upornost vecja od dovoljene (10 Q), je potrebno
izvesti dodatna ozemljila.

InStalacija univerzalnega ozicenja

Predviden je cevni razvod znotraj kompleksa PB Begunje izveden s cevmi PE50, kamor se
naknadno poloZijo signalno komunikacijski kabli. Cevi prehajajo skozi kabelske jaske, ravno
tako pa se na koncih zaklju€ujejo v kabelskih jaskih.

Pozarno javljanje

V samem ¢rpaliS€u ni predvidenega posebnega poZarnega javljanja, namesti se le
vhodno/izhodni vmesnik, za potrebe javljanja prenizkega nivoja zaloge vode v rezervuarju. V
ta namen se iz lokacije kotlovnice povlece kabel pozarne zanke in prikljuéi omenjen vmesnik
(ostala oprema je zajeta v popisu strojnih inStalacij). Vsak element ima svojo adreso in
sistem omogoca to¢no lokacijo alarma ali napake na dvoZilni javljalni liniji.

Izklop v sili
Na razdelilni omarici RM in RA, sta predvideni tipki za izklop v sili. Tipki izklopita porabnike v
teh omaricah razen &rpali§&a, ki mora biti prikljuéeno stalno.
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3.3.3. Dimenzioniranje

Vsi kabelski vodniki so dimenzionirani glede na nazivno obremenitev in padec napetosti v
skladu s tehniénimi predpisi in standardi

Analiza NN razvoda glede na tok, padec napetosti in kratek stik

Vsi kabelski vodniki so dimenzionirani glede na nazivho obremenitev in padec napetosti v
skladu s tehni¢nimi predpisi in standardi. Analiza je napravljena s pomocjo ra¢unalniSkega
programa SIMARISDESIGN. Program nam glede na podano konfiguracijo omrezja in
koniéne obtezbe izratuna obremenitev posameznih vodov, padce napetosti v vejah, izgube,
kratkosti¢ne tokove in nazivne vrednosti varovalk izvodov. Rezultati analize so prikazani v
shemi izrauna NN omrezZja, ki so priloZzeni v prilogi.

Parametri omrezja:

Predvideni so energetski kabli, ki so tipizirani s strani sistemskega operaterja distribucijskega
omreZzja in sicer tip NA2XY-J, kateri ustreza sledeéim veljavnim referenénim dokumentom
(standardom), na katere se bomo v nadaljevanju tudi sklicevali:

- SIST HD603 S1:1998, Distribucijski kabli za napetost 0,6/1kV
- SIST HD603 S1:2001, Distribucijski kabli za napetost 0,6/1kV
- SIST EN 13602:2003; Karakteristike vodnikov za kable

Trajno dovoljeni tok za posamezne prereze kablov doloéimo oziroma izraéunamo po
navodilin za polaganja in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35
kV (EIMV, referat §t. 1260) in skladno s standardom SIST HD 603 part 3. Tok, ki teCe skozi
katerikoli vodnik med trajnim obratovanjem, ne sme povzrogiti vi§jih temperatur kot je najvisja
dovoljena temperatura za kable s PVC izolacijo (70°C) (DIN VDE 0298 T.2, tabela st. 6).
Zahteva je izpolnjena, ¢e tok izoliranih vodnikov ni veéji od vrednosti, izbrane iz tabel tega
standarda glede na tip elektricne napeljave in korekcije z ustreznimi korekcijskimi faktoriji.
Trajno dovoljen tok za posamezne prereze izberemo po TABELI &t. 9.1 (DIN VDE 0298 T.2.)
in znasa za:

NAYY 4 x 10 mm? poloZen na polici 69A.

NA2XY 4 x 35 mm? polozen v zemlji 135A.

NA2XY 4 x 70 mm? polozen v zemlji 196A.

NA2XY 4 x 150 mm? poloZen v zemlji 300A.

NA2XY 4 x 240 mm? poloZen v zemlji 398A.

Pri izraunu upostevamo sledece korekcijske faktorje:

f1 — korekcijski faktor za preraCunavanje tokovne obremenitve kablov poloZzenih v ceveh v
zemlji v odvisnosti od temperature zemljis¢a (20°C), faktorja obremenitve (0,7), specifi¢ne
toplotne upornosti zemlje (1km/W).

Tako znasa f1 = 1.

fo - korekcijski faktor za skupinske tokokroge, odvisen od specificne toplotne upornosti
zemljiS€a in faktorja dnevne obremenitve kabla (0,7).

f2=1 (en sistem kablovodov v cevi)

V primeru poloZitve kablovoda v cev v zemlji, standard priporo€a zniZzanje trajno dovoljenega
toka na 85% glede na tok iz tabele.

Trajno dovoljeni toki za kablovode NAY2Y-J uporabliene v nasem primeru, s prerezi
vodnikov 35, 70, 150 in 240 in ob upostevanju korekcijskih faktorjev tako zna3a:

|z35= |tr35 X 0,85 X f1 X f2 =135x 0,85 x1=108 A
l270= lt70 X 0,85 x fy xf2 =196 x0,85x1x1=166,6 A
|z150:|tr150 X 0,85 X f1 X fz = 300 x 0,85 Xx1x1=255A
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|2240:|tr240 X 0,85 X f1 X fz =398 x 0,85 X1x1=338A
Kabelska mreZza bo varovana glede na dopustne obremenitve kablov. V primeru, da se na
trasi menja presek kabla, se mora upostevati selektivnhost varovanja. Podroben potek
varovanja nizkonapetostnega omrezja je razviden iz prilozenih risb.

Dovoljena temperatura pri polaganju kabla

- minimalna temperatura polaganjaje -5TC
- temperatura vodnika v eksplotaciji je + 70C
- upostevanje navodil proizvajalca

Elektricne karakteristike kablov v skladu s SIST HD 603 S1 94A2 2003

nazivna napetost Uo/U=0,6/1KkV

elektri€na upornost vodnika v skladu s SIST HD 383

specifi€na elektri¢na upornost izolacije (mm) = 10" Qm pri 70C
tokovna obremenitev (A) v skladu s SIST HD 603 S1

testna vzdrzna napetost (50 Hz) = 4 kV

test gorljivosti po SIST HD 603 S1

Zascita pred prevelikimi toki:

Pri okvarah (kratkih stikih) na NN vodih pomenijo daljSi izklopni €asi povecano stopnjo
ogrozenosti. Na izklopni ¢as ob izbrani velikosti varovalke vpliva velikost toka kratkega stika.
ManjSa kot je ta, daljSi so izklopni €asi. Zaradi navedenega je za nas zanimiv le tok
enofaznega kratkega stika, ki je razen v obmocju NN zbiralnic niZji od toka trifaznega
kratkega stika.

Za dimenzioniranje varovalk moramo upostevati najbolj neugodne primere, ko so kratki stiki
na koncu izvodov. Takrat so kratkostiéni tokovi zaradi velike upornosti kratkosti€ne zanke
majhni. Ti tokovi morajo povzrogiti prekinitev zas€itnih varovalk. Da bi varovalka pravo¢asno
pregorela, mora biti kratkosti¢ni tok za faktor k vecji od nazivnega toka varovalke. V kolikor z
varovalko na zacletku izvoda ne moremo zadostiti temu pogoju, je potrebno primerne
varovalke vstaviti tudi v podveje, tako da je v vsaki veji izpolnjen pogoj:

£>25
4 (veljavni predpis k = 2,5)

Ix — kratkostiéni tok (tok enofaznega kratkega stika) (A),
Iv — nazivni tok zas€itne naprave (A),

Kabelska mreZa je varovana glede na dopustne obremenitve kablov. V primeru, da se na
trasi menja presek kabla, se mora upostevati selektivnost varovanja na zaetku spremembe
— menjave prerezov.

Zascita pred tokom kratkega stika
Pred tokom kratkega stika se kabli in naprave zascitijo z instalacijskimi odklopniki in
varovalkami. Instalacijski odklopniki in varovalke so isto¢asno tudi pretokovna zascita.

Zascita pred preobremenitvenim tokom:
Kablovod je zasc&iten pred preobremenitvijo, ¢e sta izpolnjena naslednja pogoja:

1). Nazivni tok za&€itne naprave (taliine varovalke) mora biti vedji od toka za katerega je
tokokrog predviden in manjSi od trajno dovoljenega toka kabla (varovanje kabla).
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1,<I,<I,

Is — predvideni bremenski tok (A),
In — nazivni tok zas¢itne naprave (A) (v programu ly),
Iz — trajno dovoljeni tok za predvideni kabel (A),

2.) Tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zas$cithe naprave mora biti enak trajnemu
vzdrznemu toku vodnika ali kabla oziroma manjsi od 1,45 x vrednosti tega toka.

1,<1,45-1,
]2 :k']/z

I> — tok, ki zagotavlja delovanje za$€itne naprave (A) pri zanjo normalnih pogojih
delovanja,

k — faktor za izraCun zgornjega preizkusnega toka (za NN taljive varovalke nad 25 A
znasa 1,6)

V program vnesemo naslednji parameter, da zadostimo zgornjima pogojema:

Loy

b
Iv — nazivni tok zas¢itne naprave (A),
Is — predvideni bremenski tok (A),

Zascita pred elektricnim udarom

Kot zasSCita proti posrednim dotikom je v obravnavanem nizkonapetostnem omrezju
uporabljen sistem za&Cite TN S.
Ozemljitve in izenaCitev potencialov se dokaze z meritvami skladno z veljavno zakonodajo
(izdelano mora biti loéeno porocilo, ki ga izdela pooblas§¢ena oseba) in so prilozena v
Dokazilih o zanesljivosti objekta.

Tehniéni ukrepi za zascito pred elektricnim udarom

Ustrezno zasnovana za$¢ita mora ustrezati dogovorjeni meji nevarne napetosti pred dotiki, ki
so v neposrednem stiku z elektri€no energijo. Zas¢ito pred elektri¢nimi udarom se doseze z
zascito pred neposrednim in posrednim dotikom.

Zascita pred neposredno nevarnostjo dotika z deli pod napetostjo zagotavljamo:

- z izolacijo (le-ta mora biti v skladu z standardi), pri éemer morajo biti deli pod napetostjo v
popolnosti pokriti z izolacijo katero je mogoce odstraniti samo s silo, 0z. z njenim uni¢enjem.
- s postavitvijo delov pod napetostjo v okrove oz. ohi§ja, ali z loéitvijo delov pod napetostjo z
pregradami tako, da zagotavljajo najmanjSo stopnjo zasc¢ite IP 2X, pri éemer bo dostop do
delov pod napetostjo (odstranjevanje pregrade, odpiranje okrova) mogo¢ z uporabo orodja
ali kljuéev (razdelilne omare,...).

Kot dopolnilo k ostalim za&€itnim ukrepom pred neposrednim dotikom z deli pod napetostjo, v
primeru ko odpovejo drugi zas€itni ukrepi, oz. ko se slu€ajno dotaknemo dela pod napetostjo
bo uporabljena zas¢€itna tokovna stikala (npr. KZS, RCD) z nazivnim diferenénim tokom max.
30mA.

Zasc¢ita pred kratkim stikom: Pred tokom kratkega stika se kabli in naprave zasS¢itijo z
instalacijskimi odklopniki in varovalkami. Instalacijski odklopniki in varovalke so isto¢asno
tudi pretokovna za$cita.

V skladu s SIST EN 61140 izvedemo zas¢ito pred elektriénim udarom v sistemu TN lo¢eno:

- pred neposrednim dotikom,
- pred posrednim dotikom delov, ki so pod napetostjo.
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Zascita pred posrednim dotikom z deli instalacije pod napetostjo obsega sledece ukrepe:

- zas¢&ita s samodejnim odklopom napajanja,

- izenacitev potencialov,

- uporabo naprav razreda Il ali z ustrezno izolacijo.

ZasCitni ukrep s samodejnim odklopom napajanja v primeru okvare, mora prepreciti
vzdrZzevanje napetosti dotika v takSnem trajanju, da bi postalo nevarno. Zas¢itna naprava je
izvedena z napravami za nad tokovno zascito, za kar so uporabljeni instalacijski odklopniki.
Zascitna naprava mora samodejno odklopiti napajanje tistega dela instalacije, ki ga naprava
8¢iti. Zato morajo biti tako zaS¢itha naprava kot vodniki v instalaciji izbrani tako, da se
samodejni odklop izvrSi v €asu, ki ustreza v spodnji tabeli navedenim vrednostim, ¢e se na
kateremkoli delu instalacije ali v sami napravi pojavi kratek stik med faznim in zas&itnim
vodnikom ali izpostavljenimi prevodnimi deli.

Uspedno delovanje za&€itne naprave zagotovimo s tem, da predvidimo kratkostiéno zanko
tako majhne impedance, da ob okvari lahko steée kratkosti¢ni tok vecji od toka pri katerem
deluje zas¢ita v predpisanem ¢asu.

Ta zahteva je izpolnjena, ko je izpolnjen pogoj:
Z,-1,<U,

(A)  tok kratkega stika
(A)  tok delovanja naprave za samodejni odklop v €asu, ki ustreza podatkom iz
spodnije tabele
)  fazna napetost (230V)
) impedanca celotne kratkosti¢ne zanke
(Q) celotna ohmska upornost kratkosti¢ne zanke
)  celotna induktivha upornost kratkosti¢ne zanke

Tabela dovoljenih €asov trajanja napetosti dotika za tokokroge, ki napajajo vtiCnice ali
prenosne ro¢ne aparate | razreda, ki se med uporabo premikajo.

Najdaljsi dovoljeni odklopni ¢as Naijvisja pri¢akovana napetost dotika U, (V)
(s) (efektivna vrednost izm. napetosti)

0,8 od 50 do 120

0,4 od 121 do 230

0,2 od 231 do 400

0,1 nad 400

Za tokokroge z vti€nicami do 63 A, na katere se lahko prikljuéijo prenosni aparati, je
maksimalni dovoljeni izklopni ¢as 0,4 s.

Da je izpolnjen osnovni pogoj za ucinkovito delovanje sistema zasCite TN-S, mora znaSati
obratovalna ozemljitev na koncu voda manj kot 10 Q.

Pocinkani valjanec za ozemljitev se polozi v zemljo v isti rov kot nizkonapetostni kabli.

10
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TABELA ODKLOPNIH TOKOV VAROVALK
pri izklopnem ¢asu 0,2 sekund (za NV in inst. odklopnike) in pripadajoée maksimalne
impedance kratkosti¢nih zank za napajalne tokokroge:

N V instalacijski odklopniki
Inv la (A) Z(Q) la (A) Z(Q)
10 - - 50 4,4
16 - - 160 1,3
20 85 2,5 200 1,1
25 110 2,0 250 0,8
32 150 1,4 320 0,6
50 250 0,8 - -
63 320 0,6 - -
80 425 0,5 - -
100 580 0,3 - -
125 715 0,3

Kontrola zasdite :

Odklop z napravo za nadtokovno za$¢ito (varovalko — instalacijski odklopnik).

Ta se lahko uporabi v TN sistemu takrat, e je zagotovljen odklop napajanja okvare v
katerikoli to€ki elektricne instalacije v dolo€enem €asu. Ta pogoj je izpolnjen, Ce je:

Z -1,<U,

- pri éemer pomeni :

Zs - Impedanca okvarne zanke (od vira do okvare)
I - tok, ki zagotavlja delovanje (odklop) zasCitene naprave v doloéenem ¢asu
U, - nazivna napetost proti zemlji

Podrobnej$a analiza z vsemi parametri je prilozena v prilogi izraCuna.

Po konc¢anih delih je potrebno izvesti Se meritve galvanskih povezav in obratovalne upornosti
in izdelati ustrezno merilno porogilo.

11
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3.1.4. Izvedba - splosno

Izvedba nizkonapetostnega razvoda

Potek trase nizkonapetostnih kablovodov in omaric so razvidni iz prilozenih nacrtov.
Kablovodi so poloZeni v novi kabelski kanalizaciji (pod voznimi povrSinami).

Kabelska kanalizacija in kabelski jaski

Nova kabelska kanalizacija je zgrajena v jarku dimenzij glede na Stevilo cevi @ 110 oziroma
@ 160 mm. Cevi so poloZzene na betonsko podlago debeline 0,1m in obbetonirane 0,1m nad
robom cevi z betonom C 12/15. V globini 30 cm nad kabelsko kanalizacijo je polozen
opozorilni trak »Pozor elektroenergetski kabel« in ozemljitveni valjanec Rf 30 x 3,5 mm.
Zasipanje jarka je izvedeno z izkopanim materialom, delno pa z ustreznim cestnim
tamponom.

Na delih, kabelske kanalizacije, je zgrajeno ustrezno Stevilo kabelskih jaskov 1,5 x 1,5 x
1,5m oziroma 1,2 x 1,2 x 1,5m. Kabelski jaski sluzijo za povlek kabla po ceveh kabelske
kanalizacije. Jaski so postavljeni na podlozno betonsko plos€o, na vrhu cevi je montazna
krovna plos€a. V krovno plos€o je vgrajen litozelezni pokrov z zaklepom 60/60 (400 kN) z
napisom ELEKTRIKA.

Krizanja kablovodov z ostalimi komunalnimi napravami je izvedeno v skladu s Tehniénimi
predpisi in soglasji upravljalcev.

OMARE:

ProstostojeCe razdeliine omarice postavimo na ustrezen podstavek. Omarice so modularne
izvedbe. Prikljuéne kable v podstavek prostostojeée omarice uvedemo v zas€itnih PVC
ceveh ® 110 mm oziroma ® 160 mm.

V dolo€enih prostostojec¢ih razdelilnih omarah bodo names$&eni odvodniki prenapetosti
zasCitnega razreda |. Za ozemljitev odvodnikov prenapetosti poloZzimo v kabelski jarek ob
kable pocinkan valjanec RF 30 x 3,5 mm. Valjanec s krizno sponko in PF vodnikom speljiemo
v omarice.

3.1.5. Polaganje kablov - splosno

Kabli so uvle€eni v kanalizacijo s pomo¢jo mehanizacije pri éemer so upostevani doloceni
polmeri ukrivljanja in dolo¢ene vle¢ne sile.

Odprtine cevi, ki niso uporabliene so zaprte s posebnimi, v ta namen izdelanimi Cepi, da
prepre¢imo dostop nesnagi v cevi.

Kabelski jaski so postavljeni na mestih spremembe smeri in odcepov kabelske kanalizacije.
Posamezen jaSek prenasa skupaj s pokrovom vse obremenitve, ki se pojavljajo na mestu
priloZenih risb.

Pri krizanju ali priblizevanju kabelske kanalizacije ostalim komunalnim napravam (vodovod,
plinovod, telefonski kabel, javna razsvetljava, el. kabli) so upostevana navodila in soglasja
prizadetih upravljalcev.

Krizanja in pribliZzevanja so izvedena po zahtevah, ki izhajajo iz tehniSkih predpisov,
upostevati pa so tudi ustrezna soglasja pristojnih komunalnih in drugih organizacij.

Ob krizanju kinet in ostalih instalacij so kabli poloZeni na manj$o globino, vendar ne manj kot
30 cm pod koto terena. V vseh teh primerih so kabli uvle€eni skozi obbetonirane plasti¢ne
cevi, ustreznih premerov. Neuporabliene plasticne cevi so na obeh koncih zaprte s
plasti¢nimi Cepi.

Na obeh koncih kablovoda je izvrSena povezava elektricne zasc&ite, neodvisno od dolZine
kablovoda in ozemljena.

Pri krizanju s komunalnimi vodi so uposStevani dovoljeni odmiki.

12
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Maksimalna vleéna sila pri polaganju

Pri vieki kabla v cevi je potrebno paziti, da ne preseZemo maksimalne dopustne vieéne sile,
ki je za obravnavani kabel v primeru, ko se le ta vleCe z ustrezno nogavico, manjSa od
izraCunanih sil za posamezen presek kabla. Pri vsaki vieki kablovoda je potrebno upostevati
navodila proizvajalca za polaganje kablov.

Maksimalna vle€na sila pri polaganju kabla se izrauna glede na njegov presek po
slededi enacbi:

F=0-8

F =vle¢na sila (N)

o =50 N/mm? za bakrene vodnike

o = 30 N/mm? za aluminijaste vodnike
S = presek vodnika v mm?

Za kable uporabliene v naSem primeru (aluminijasti vodniki) veljajo naslednji izrauni
vle€ne sile:

Fis= 0.S=30-35mm*= 1050 N

Fo=0.S=30-70mm?= 2100 N

Fiso= 0.S=30-150 mm?= 4500 N

F2s0= 0.S=30-240 mm?= 7200 N

Izradun premera cevi glede na dimenzijo kabla
Minimalni premer cevi, v kateri bo kabel polozen, se izraéuna glede na zunanji premer
kabla po sledeci enacbi:

Devi= (m|n) 1,5 - Dkabia

D = zunaniji premer kabla (mm):
- D35 = 31 mm

- D70 = 34,2 mm

- Di1so = 44,7 mm

- D240 = 55 mm

P35 min = 1,5 31 mm = 46,5 mm
Promin = 1,5 34,2 mm = 51,3 mm
¢150 min = 1,5 . 44,7 mm = 67,05 mm
D240 min = 1,5 - 55 mm = 82,5 mm

Dovoljeni radij upogibanja
Pri lomih trase moramo paziti, da kabla ne krivimo bolj od dopustnega radija krivljenja, ki
se izraCuna po sledeci enacbi in velja za vec€Zilne kable:

R =12 - Dkabia

R — dopustni radij krivljenja (mm)
D — zunaniji premer kabla (mm)

Ris =12.D3s =12.31 = 372 mm
R7o =12.D7 =12.34,2 = 410,4 mm
Ri50 =12 . D1so =12 . 44,7 536,4 mm
R240 =12 . D24o =12 .55 = 660 mm

13
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Radij upogibanja se lahko zmanjSa za 50% v naslednjih primerih:

- enkratno upogibanje
- pri gnetenju kabla do 30C
- upogibanje kabla s $ablono
- upostevanje navodil proizvajalca
Dovoliena temperatura pri polaganju kabla
- minimalna temperatura polaganjaje -5€TC
- temperatura vodnika v eksplotaciji je + 70C
- upostevanje navodil proizvajalca

Elektriéne karakteristike kablov v skladu s SIST HD 603 S1 94A2 2003
nazivna napetost U/ U=0,6/1KkV
elektriéna upornost vodnika v skladu s SIST HD 383
specifi¢na elektri¢na upornost izolacije (mm) = 10" Qm pri 70C
tokovna obremenitev (A) v skladu s SIST HD 603 S1
testna vzdrzna napetost (50 Hz) = 4 kV
test gorljivosti po SIST HD 603 S1

Okvirna teza Al kabla ( ka/500m)

- NAY2Y-J 4 x 35 + 1,6mm? = 345kg
- NAY2Y-J 4 x 70 + 1,6mm? = 642 kg
- NAY2Y-J 4 x 150 + 1,5mm? = 1272 kg
- NAY2Y-J 4 x 240 + 1,5mm?* = 1858 kg

14
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3.1.6. Krizanje in pribliZzevanje NN kablovoda z ostalimi komunalnimi vodi

Pri izvedbi NN kablovoda lahko naletimo na ostale komunalne naprave, zato so v
nadaljevanju opisani ustrezni odmiki:

Vodovod :

priblizevanje :

Rmin = razmak med najblizjimi robovi instalacij

Rmin 2 0,5 m za cevovode nizjega tlaka in za hiSne prikljucke
Rmin 2 1,5 m za magistralne cevovode

- 30 % v primeru &e sta obe instalaciji zasc¢iteni s specialno mehansko zas€ito
krizanje :

d = svetli razmak

d = 0,5 m za magistralne cevovode

d = 0,3 m za prikljuéne cevovode

(razmaka sta enaka tudi v primeru zascitne cevi za kabel)

Kanalizacija :

priblizevanije:

d = 1,5 m za kanale vecje ali enake fi 60/90 cm

d 2 0,5 m za manjSe kanalizacijske cevi ali hisne prikljucke

krizanje :

h = globina od temena

d=0,3m

h =0,8 m kot mehanska za$c&ita se polagajo TPE cevi fi 160 mm ali 200 mm v sloju 5 cm
suhega betona

h < 0,8 m kot mehanska zas¢ita se polagajo Fe cevi fi 150 mm v sloju 5 cm suhega betona

Plinovod :

polaganje elektroenergetskega kabla nad ali pod plinovodom ni dovoljeno razen na mestu
krizanja

priblizevanje :

Rmin 2 1,5 m za magistralne plinovode p > 4 bar

Rmin = 0,5 m za plinovode p < 4 bar in hiSne prikljuc¢ke

krizanje :

d = 0,5 m za magistralni plinovod

d = 0,3 m za prikljucni plinovod

(razmaka sta enaka tudi v primeru zas¢itne cevi za kabel)

Objekti (temelj) :

priblizevanje :

d=0,6m

Telekomunikacijski vodi :

priblizevanje :

d=0,3m

krizanje :

d=0,3m

KriZzanje se izvede praviloma pod kotom 90°, nikoli pa ne manj$im od 45° .

Elektri¢ni kabli do 1 kV :

priblizevanje :

d=0,07m

Pred zaletkom izvedbe zemeljskih del za izvedbo kabelske kanalizacije, je potrebno
zakoliciti traso tangiranih obstojec¢ih komunalnih vodov.
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3.1.7. Koncéna ureditev delovnega pasu in ravnanje z gradbenimi odpadki

Pri montazi kablovodov se ne pojavljajo gradbenimi odpadki v poimenskem smislu, pac pa je
to v glavnhem material, ki se ga po zaklju€eni montaZi instalacij uporabi za ponovno zasutje
jarka in vzpostavitve terena v prvotno stanje. Odpadek v bistvu predstavlja ostanek
materiala, ki ga ni mozno ponovno vgraditi na prvotno mesto.

Tehnologija gradnje je zasnovana tako, da je ob jarku kablovoda predviden pas za zaasno
deponijo izkopanega materiala, kateri ne sme presegati meje parcelnih Stevilk navedenih in
dolocenih s trasnim na¢rtom kablovoda.

Po zasipu jarka mora izvajalec urediti povrSine na enak nacin in v enaki kvaliteti, kot so bile
pred gradbenim posegom.

Sanirati mora vse povrSine, tako na obmodju polaganja kablovoda kot tudi na obmodju
zaCasnih gradbisénih povrsin (deponije materiala, dostopne poti, zac¢asni gradbi§¢ni objekti
itd.).

Cestne povrSine mora asfaltirati, ali makadamsko urediti ali obnoviti tlak iz betonskih ploS¢ ali
tlakovcev glede na prvotno stanje.

Na neutrjenih povrdinah mora sanirati zgornjo rodovitno plast zemlje v debelini in kvaliteti, kot
je bila pred gradbenim posegom (nacelno v debelini 0,20 m). TravniSke in parkovne povrsine
mora posejati s primerno travno mesanico.

Razne ograje, oporni zidovi in ostale podobne ovire se za montazo kablovoda praviloma
spodkopljejo. Ce to zaradi objektivnih vzrokov ni mozno, se krizanje izvede in obraguna na
nacin, ki ga predlaga nadzorni organ z vpisom v gradbeni dnevnik.

Izvajalec more sanirati vse objekte, ograje, Zive meje in ostale objekte, ki se poSkodujejo
zaradi gradnje kablovoda, do enake kvalitete in stanja, kot je bilo pred gradbenim posegom.
Po potrebi ali na zahtevo nadzornega organa z vpisom v gradbeni dnevnik je potrebno
rodovitno plast tudi rahljati z ustrezno napravo (npr. kultivator, plug). Globina in nacéin
rahljanja predlaga izvajalec, potrdi pa jo nadzorni organ z vpisom v gradbeni dnevnik.

Odveéni material, ki ga izvajalec ne more uporabiti pri konéni ureditvi delovhega pasu,

izvajalec odpelje na ustrezno lokalno deponijo, ki je pooblaséena za sprejem gradbenega
odpadnega materiala.
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NAVODILO ZA VARNO DELO

Pred pri¢etkom del na elektricnem omrezju in napravah je treba izdati dokumente za varno
delo, to so delovni program, delovni nalog, dovoljenje za delo in obvestilo o prenehanju dela,
ko so koncana dela ali za¢asno prekinjena.

Pri polaganju kabelske kanalizacije, polaganju kablov, montazi kabelskih glav in spojk je
treba dela izvajati v skladu z dolocili Zakona o varnosti in zdravju pri delu, Pravilnika o
varstvu pri delu pred nevarnostjo elekiricnega toka in veljavnimi tehniénimi predpisi in
standardi.

Pred pricetkom vseh zemeljskih del se je treba seznaniti s pogoji, ki so podani v soglasjih
ostalih komunalnih organizacij. Na celotni trasi izkopa je treba oznadliti potek ostalih
komunalnih vodov, ki bodo tangirani, dela pa izvajati v skladu z zahtevami komunalnih
organizacij.

Obenem je treba pred prietkom del naroditi nadzor predstavnikov posameznih komunalnih
organizacij nad izvajanjem del, katerih komunalni vodi potekajo v neposredni blizini izvajanja
del.

Prav tako mora biti prisoten predstavnik pristojne enote Elektro distribucije, ko se izvajajo
dela v neposredni bliZzini obstojecih elektriénih kablov. Zemeljski izkopi ob elektriénih kablih
se morajo opravljati samo roéno in pazljivo, z obvezno pristojnostjo in prisotnostjo odgovorne
osebe izvajalca in predstavnika pristojne enote Elektro distribucije.

Obstojece kable lahko prestavljamo samo pod pogojem, da so izklopljeni in zavarovani proti
ponovnemu vklopu, dela pa lahko opravljajo samo delavci pristojne enote Elektro distribucije.

Delovisce je treba zavarovati, izkopan kabelski jarek pa Se posebej ograditi. V noénem ¢asu
in ob slabi vidljivosti mora biti gradbis€e osvetlieno, Se posebno zadasna prometna
signalizacija. Pri montaZnih delih na obstojecih elektriCnih kablih je treba kabel izklopiti,
napraviti preizkus breznapetostnega stanja, kabel pa na logilnih mestih ozemljiti in kratko
stakniti ter zavarovati lo€ilno mesto pred moznostjo ponovnega vklopa.

Pri delu na obstojecih elektriénih kablih, ki so bili predhodno pod napetostjo, je treba izvesti
preizkus breznapetostnega stanja z mehansko strelno napravo. Pri vseh delih na obstojecih
kablih mora biti prisotha odgovorna oseba, obenem pa je treba onemogociti dostop tujim
osebam na delovisce.

Pri delu na elektroenergetskih napravah je potrebno uporabljati osebna zas€itna sredstva,
zascCitno opremo in izolacijsko orodje, ki morajo biti izdelana po odgovarjajo€ih standardih.
Vsa oprema in sredstva morajo biti v brezhibnem stanju in jih je treba pred pricetkom dela
pregledati.
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3.8. PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROSKOVNO OCENO

A NIZKPONAPETOSTNI RAZVOD
Elektromontazna dela: enota  koli¢ina cena vrednost

L. Dobava in polaganje kabla tipa NYY-J 3 x 2,5 mm’, 1kV v
cevi kabelske kanalizacije

m 80 0,00 €
2. Dobava in polaganje kabla tipa NYY-J 3 x 6 mm”, 1 kV v cevi
kabelske kanalizacije
m 30 0,00 €
3. Dobava in polaganje kabla tipa NYY-J 3 x 10 mm?, 1kV v
cevi kabelske kanalizacije
m 60 0,00 €
4. Dobava in polaganje kabla tipa NYY-J 5 x 10 mm®, 1 kV v
cevi kabelske kanalizacije
m 85 0,00 €
5. Dobava in polaganje kabla tipa NA2XY-J 4 x 70 mm?, 1kV v
cevi kabelske kanalizacije
m 390 0,00 €
6. Dobava in polaganje kabla tipa NA2XY-J 4 x 150mm’, 1 kV
v cevi kabelske kanalizacije
m 260 0,00 €
7. Dobava in polaganje kabla tipa NA2XY-J 4 x 240mm?, 1 kV
v cevi kabelske kanalizacije
m 620 0,00 €
8. Dobava in polaganje kabla tipa RV-K 1x240 mm2, 1 kV v
cevi kabelske kanalizacije
m 256 0,00 €
9. Dobava in montaza toploskrénega kabelskega kon¢nika za
kabel 4 x 70 mm2, 1 kV, s priklopom npr. DSG CANUSA
(LVTUA 35-70) 1kV
gar 4,00 0,00 €
10. Dobava in montaza toploskrénega kabelskega konc¢nika za
kabel 4 x 150 mm2, 1 kV, s priklopom npr. DSG CANUSA
(LVTUA 95-150) 1kV
gar 2,00 0,00 €
11. Dobava in montaza toploskrénega kabelskega kon¢nika za
kabel 4 x 240 mm2, 1 kV, s priklopom npr. DSG CANUSA
(LVTUA 185-300) 1kV
gar 4,00 0,00 €
12. Dobava in montaza kabelskega pribora
12.1 ¢evelj kabel GN Al Cu 70-M12 kos 10 0,00 €
12.2 ¢evelj kabel GN Al Cu 150-M12 kos 5 0,00 €
12.3 &evelj kabel GN Al Cu 240-M12 kos 12 0,00 €
13. Dobava in montaza materiala za ozemljitev:
13.1. PF zice 35mm za povezavo med ozemlitvijo in valjancem m 25 0,00 €
13.2. krizna sponka Cu/Zn kos 8 0,00 €
13.3. ¢evelj GN AlICu 35 M8 kos 8 0,00 €

14. Izdelava kabelske spojke za kabel Al 4 x 240 mm2, 1 kV, kot
npr. (SMOE-81515) 1kV komplet z rezanjem kablov na
ustrezno dolzino, komplet s kabelskimi tulci kpl 1 0,00 €
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15. Dobava materiala za prostostojece omarice RM:
OMARICA KOT NAPRIMER:
MOSDORFER A/FK 5/1 H, dim. 1080x780x320 z monzazno
plosco F5H, s podstavkom A/Ku S5 H in
temelno plos¢o, s 60mm zbiral¢nim sitemom (Cu 30 x 10 mm)
z dvema nosilcema zbiralk, 3-p, z notranjo pritrditvijo, 60mm
sistem kpl 1
kljucavnica kos 1
NN odklopnik»SCHRACK« MC3N-VE630 (stikalo), s
podnozjem za namestitev na 60mm zbiral¢ni sistem, tunelske
sponke za MC3 2 x 240mm2 MC3-XKA2 (kos 3) in prekritje
za kabel kpl 2
NN odklopnik»SCHRACK« MC3N-VE400 (stikalo) s
podnapetostno tuljavo MC2/3-XU208-240AC, s podnozjem
za namestitev na 60mm zbiral¢ni sistem za MC3, Kabelski
¢evelj 240 mm? za MC3/4-XKS 240 (kos 3) in prekritje za

kabel kpl 1
Varovaléni lo¢ilnik vel. (do160A) montaza na zbiral¢ni sistem  kos 1
varoval¢no stikalo Secur PowerLiner DO1-DO2 do 63A /16A

z rezervnimi vtic¢i kos 1
NH varovalke vel 00 - 100 A kos 3
Instalacijski odklopnik npr. Schrack B6 1p kos 1
tipka izklop v sili v varnostnem ohisju in zasc¢itena s steklom,

min IP55, kot naprimer GW42201 kos 1
PEN Cu bakrena zbiralka 30 x 5 mm na dveh podpornih

izolatorjih kos 1
prenapetostni odvodniki odvodniki razred T1+T2 kpl 1
Povezovalni material (PF vodniki, tulci, kabelski ¢evlji) kpl 1
Material za pritrjevanje (vijaki, matice, podlozke, zatezni

trakovi) kpl 1
objemka za kabel z vijaki kos 2
zep za dokumentacijo kos 1
hidroskopi¢no polnilo za vsip v podstavek kos 1
Oznacevalni material (tablice z napisi, oznacbe kablov, smeri

vrtilnega polja) 10%
SKUPAIJ PS-RM kos 1 0,00 €
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16. Dobava materiala za prostostojece omarice RA:
OMARICA KOT NAPRIMER:
MOSDORFER A/FK 6/1 H, dim. 1080x1150x320 z
monzazno plos¢o F6H, s podstavkom A/Ku S6 H in
temelno plos¢o, s 60mm zbiral¢nim sitemom (Cu 30 x 10 mm)
s Stirimi nosilci zbiralk, 3-p, z notranjo pritrditvijo, 60mm
sistem kpl 1
kljucavnica kos 1
NN odklopnik»SCHRACK« MC3N-VE630 (stikalo), s
podnozjem za namestitev na 60mm zbiral¢ni sistem, tunelske
sponke za MC3 2 x 240mm2 MC3-XKA2 (kos 3) in prekritje
za kabel kpl 1
NN odklopnik»SCHRACK« MC3N-VE400 (stikalo) s
podnapetostno tuljavo MC2/3-XU208-240AC, s podnozjem
za namestitev na 60mm zbiral¢ni sistem za MC3, Kabelski
¢evelj 240 mm? za MC3 MC3/4-XKS 240 (kos 3) in prekritje
za kabel kpl 1
NN odklopniknSCHRACK« MC2N-VE250 (stikalo) s
podnapetostno tuljavo, s podnozjem za namestitev na 60mm
zbiraléni sistem 250 A za MC2 Kabelski ¢evelj 150 mm? za
MC2-XKS150 (kos 3) in prekritje za kabel kpl 1
NN odklopnik»SCHRACK« MC2N-VE160 (stikalo), s
podnozjem za namestitev na 60mm zbiraléni sistem 250 A za
MC2 Kabelski ¢evelj 70 mm? za MC2-XKS70 (kos 3) in

prekritje za kabel kpl 1
Instalacijski odklopnik npr. Schrack B6 1p kos 1
tipka izklop v sili v varnostnem ohisju in zasc¢itena s steklom,

min IP55, kot naprimer GW42201 kos 1
PEN Cu bakrena zbiralka 30 x 5 mm na dveh podpornih

izolatorjih kos 1
Povezovalni material (PF vodniki, tulei, kabelski cevlji) kpl 1
Material za pritrjevanje (vijaki, matice, podlozke, zatezni

trakovi) kpl 1
za$Citno prekritje za zbiralke kpl 1
objemka za kabel z vijaki kos 4
zep za dokumentacijo kos 1
hidroskopi¢no polnilo za vsip v podstavek kos 1
Oznacevalni material (tablice z napisi, oznacbe kablov, smeri

vrtilnega polja) 10%
SKUPAJ PS-RA kos 1 0,00 €
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17. Dobava materiala za prostostojece omarice RO:
OMARICA KOT NAPRIMER:
MOSDORFER A/FK 4, dim. 850x590x320, s podstavkom A/Ku S4
temelno plos¢o, s 60mm zbiral¢nim sitemom (Cu 30 x 10 mm)
z dvema nosilcema, 3-p, z notranjo pritrditvijo
kljucavnica
Sponka, priklju¢na, 3-pol, za 60mm sistem, 10—-120mm? kos 1
Lo¢ilnik, varovaléni, NV, 000, 125A, 3P, ozek, 60mm sistem kos 6
PEN Cu bakrena zbiralka 30 x 5 mm na dveh podpornih
izolatorjih kos 1
Povezovalni material (PF vodniki, tulci, kabelski ¢evlji) kpl 1
Material za pritrjevanje (vijaki, matice, podlozke, zatezni
trakovi) kpl 1
objemka za kabel z vijaki kpl 6
zep za dokumentacijo kos 1
hidroskopi¢no polnilo za vsip v podstavek kos 1
Oznacevalni material (tablice z napisi, oznacbe kablov, smeri
vrtilnega polja) 10%
SKUPAJ PS-RO kos 1 0,00 €
18. Predelava obstojece omarice PS-KO1 :
Odklop obstoje¢ega dovodnega kabla kpl 1
hidroskopi¢no polnilo za vsip v podstavek kos 1
zep za dokumentacijo kos 1
napisi, drobni vezni material kpl 1
SKUPAIJ PS-KOI kos 1 0,00 €
19. Predelava obstojece omarice PS-KO2 :
Dodatna montaza varoval¢ne letve za 185 mm sitem velikosti
do 160A kpl 1
hidroskopicno polnilo za vsip v podstavek kos 1
zep za dokumentacijo kos 1
napisi, drobni vezni material kpl 1
SKUPAJ PS-KO2 kos 1 0,00 €
20. Izvedba stikalnih manipulacij in nadzor s strani podjetja Elektro Gorenjska d.d.
kpl 1 0,00 €
21. Demontaza obstojecega lesenega N droga komplet z obesnim
materialom in odvoz na deponijo, komplet z gradbenimi deli
in zasutjem jame
kpl 2 0,00 €
22. Demontaza obstojecega lesenega N droga z oporo komplet z
obesnim materialom in odvoz na deponijo, komplet z
gradbenimi deli in zasutjem jame
kpl 2 0,00 €
23. Demontaza obstojecega samonosnega kabelskega snopa SKS
4x16mm?2, povijanje in odvoz na deponijo
m 155 0,00 €
24. Razna manj$a nepredvidena dela, material 5,00% 0,00 €
ELEKTROMONTAZNA DELA NIZKONAPETOSTNI RAZVOD: EUR: 0,00 €
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B ELEKTROMONTAZNA DELA CRPALISCE

Elektromontazna dela: enota  Kkoli¢ina

B Razdelilnik RC, za napajanje in krmiljenje ¢rpalii¢a z dvem

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.1
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

¢rpalkama, moci 22 kW delovanje v redundanc¢nem sistemu.
Razdelilna omarica je predvidena kot zidna kovinska omarica
iz jeklene plocevine in prasno pobarvana zas¢itnega razreda IP
66, dimenzij cca vx$xg 800x600x300 mm z montazno plosco.

glavno lo¢ilno stikalo vell MC1 160A s s podnozjem za

namestitev na 60mm zbiral¢ni sistem kpl 1
60mm zbiral¢nim sitemom (Cu 30 x 5 mm) z dvema

nosilcema, 3-p, z notranjo pritrditvijo kpl
PEN zbiralnica kpl
N sponke kpl
PE sponke kpl
Varovaléni lo¢ilnik vel. (do160A) montaza na zbiral¢ni sistem  kos
varoval¢no stikalo Secur PowerLiner DO1-DO2 do 63A /16A kos
z rezervnimi vtic¢i 1

O

Lo¢ilnik, varovaléni, NV, 000, 125A, 3P, ozek, 60mm sistem kos 1
NH varovalke vel 00 - 80 A kos 3
NH varovalke vel 00 - 63 A kos 6
11 stopenjska 3+1 prenapetostna zas¢ita 4x40kA/320VAC 11

(4+0)

100W grelec

termostat s funkcijo gretja

1F vti¢nica za DIN letev

RCCB stikalo 25A/1p/30mA

inst.odklopnik C10A 1F

inst.odklopnik C16A 1F

svetilka za osvetlitev stikalnega bloka 14W/12VDC LED

ostali material (zice, sponke, kanali, DIN letve, predal za

dokumentacijo)

cena

§t. nacrta 19/26

vrednost

SKUPAJ RC kos 1

0,00 €

. Kablovodi, dobava in polaganje:
kabel HO5VV-F 3x1,5 mm2 15
kabel HO5VV-F 3x2,5 mm2
kabel LiYCY 2x0,75 mm2

kabel HO5VV-F 4x10 mm2

30
20

B B BB

. Dobava in montaza:

stikalo nadometno IP54 kpl 1

svetilka LED 5W 4000K 5001m IP65 kos 2

za$¢itna cev oz NIK kanali kpl s pritrdilnim materialom m 10
Dobava in montaza zas¢itnih PN-cevi ® 16-23 za zascito

kablov komplet s spojnim in pritrdilnim materialom m 5

nadometna doza P68 kos 3

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
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4. IzenaCevanje potencialov

§t. nacrta 19/26

4.1. HEA-PK-M12/10 kpl 2 0,00 €

Dobava in polaganje vodnika (rumenozelene barve) z

zakljucki:
4.2. -HO7V-K, 00 1x6 mm?2 m 20 0,00 €
4.3. -HO7V-K, 00 1x10 mm?2 m 5 0,00 €
4.4. -HO7V-K, 00 1x16 mm?2 m 10 0,00 €
4.5. Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenacevanje

potencialov, razni ozemljitveni stiki kompletno s kriznimi

sponkami kos 20 0,00 €
4.6. Zbiralka za izenaCevanje potencialov, nadgradna s pokrovom

(GIP), kpl 1 0,00 €
4.7. Dobava in polaganje valjanca Rf 30 x 3,5 mm za ozemljilo

okoli ¢rpali§¢a in temelja ¢rpalis¢a, komplet s spojnim

materialom m 32 0,00 €
4.8. Dobava (krizne sponke 60x60 RF) kos 15 0,00 €
4.9. Stenski nosilci za pritrditev valjanca po obodu stene, komplet

z vrtanjem v steno in pritrditvijo kos 20 0,00 €

5. Pozarno javljanje prenizek nivo vode v ¢rpaliscu

Adresibilni eno kanalni vhodno izhodni krmilni vmesnik, kot
5.1. tip AV-618 kos 1 0,00 €
5.2. Oznacevalna nalepka s simbolom sirene, po SIST 1013 kos 5 0,00 €
5.3. Kabel JE-H(St)H 1x2x0,8 mm2, E60 LSFRZH - rdec¢, s

polaganjem (za adresibilno zanko in oddaljenih

prikazovalnikov) m 110 0,00 €
5.4. Pozarno odporni pritrdilni elementi (objemke) za pritrditev

pozarnih kablov kos 15 0,00 €
5.5. Pozarno odporne Betaflam instalacijske cevi, fi 16 mm m 15 0,00 €
5.6. Montaza in povezovanje vseh elementov na pripravljene

instalacije, nastavitev parametrov, testiranje, spuscanje v

pogon, primopredaja in poucitev pristojnega osebja o

delovanju sistema kpl 1 0,00 €
5.7. Pregled pozarnega sistema in pridobitev potrdila o brezhibnem

delovanju s strani pooblas¢ene institucije kpl 1 0,00 €
5.7. lzdelava programa za pozarni sistem kpl 1 0,00 €
5.8. Sodelovanje izvajalca pri pregledu kpl 1 0,00 €

6. Razna manj$a nepredvidena dela, material 10,00% 0,00 €
ELEKTROMONTAZNA DELA CRPALISCE: EUR: 0,00 €
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C GRADBENA DELA:

1.

12.

13.

14.

16.

17.

18.

19.

20.

Kombiniran izkop (90% strojni in 10% ro¢ni) jarkov III do
IV kategorije, Sirine dna izkopa do 0,4 m in globine do 1,0 m

. Kombiniran izkop (90% strojni in 10% ro¢ni) jarkov III do

IV kategorije, Sirine dna izkopa do 0,7 m in globine do 1,2 m

. Kombiniran izkop (90% strojni in 10% ro¢ni) jarkov III do

IV kategorije, Sirine dna izkopa do 0,9 m in globine do 1,2 m

. Ro¢ni izkop v zemljis¢u IV. Ktg. Z odmetom 1 m od roba

jarka. Izkopi nad obstojecimi inStalacijami.

. Niveliranje dna jarka

. Dobava in vgrajevanje podloznega betona C12/15 in

obbetoniranje cevi do 10 cm nad temenom cevi

. Izdelava kabelske posteljice dim. 0,2x0,4m s peskom

granulacije 0—4mm

. Dobava in polaganje opozorilnega traku "Pozor energetski

kabel"

. Zasip jarka s premetom materiala od izkopa z nabijanjem v

plasteh po 20 cm, ¢iSenje, planiranje in urejanje trase

. Nakladanje viska materiala na kamion in odvoz na deponijo z

vsemi stroski.

. Dobava in vgradnja gramoznega tampona ( prodec ali

drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehni¢nim
pogojem v cestogradnji, v jarek cesti$¢a z utrjevanjem v
plasteh po 0,20 m.

Dobava in polaganje plasticnega opozorilnega traku nad kabli

Dobava in vgradnja betona C25/30 za obbetonranje TK in
EKK cevi

Dolbenje odprtine za potrebe zalivanja zascite TK in EKK
cevi v povezovalnem jarku, dim. 30x30cm, deb. predvidoma
20cm

. Dobava in polaganje Stigmafleks cevi @50mm v izkopan

kabelski jarek
Dobava in polaganje 1 x fi 50 mm PEHD cevi
Dobava in polaganje 1 x fi 110 mm PVC Stigmaflex cevi

Dobava in polaganje 1 x fi 160 mm PVC Stigmaflex cevi

Dobava, polaganje valjanca Rf 30x3,5 mm za ozemljitev,
kompletno s priborom za spajanje in pritrditve. Valjanec s
priborom za spajanje in pritrditve (krizne sponke 60x60 RF).
Valjanec se polozi v izkopani jarek 10 cm nad kabli oziroma
nad kabelsko kanalizacijo

Dobava (krizne sponke 60x60 RF)

enota

3
m

m3

m3

kos

kos

koli¢ina

122,00

146,00

420,00

5,00

650,00

155,00

40,00

650,00

240,00

115,00

15,00

650

3,00

2,00

90,00

1579,00

1110,00

3200,00

650

30

cena

$t. nacrt

a 19/26

vrednost

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

0,00 €

0,00

0,00

0,00 €

0,00 €
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Izdelava temelja za prostostoje¢o NNO omarico skupaj s
potrebnim izkopom, izdelava podloznega betona za
prostostojeco omarico, postavitev in fiksiranje podstavka

Izdelava betonskega jaska dimenzij 1,2x1,2x1,5 m z izkopom
v zemljis¢u III. ktg., z opaZenjem, armiranjem, betoniranjem
sten z C25/30, montazna krovna plosca C25/30 izdelana v
betonarni ali na jasku z loCenim lezis¢em stene, dobava in
vgradnja Ltz. pokrova 0,6x0,6 400 kN z napisom
ELEKTRIKA, ureditev okolice, ¢iSCenje terena in odvoz

odvecnega materiala na deponijo z vsemi stroski.

Izdelava betonskega jaska dimenzij 1,5x1,5x1,5 m z izkopom
v zemljis¢u III. ktg., z opaZzenjem, armiranjem, betoniranjem
sten z C25/30, montazna krovna plosca C25/30 izdelana v
betonarni ali na jasku z loCenim leZi§¢em stene, dobava in
vgradnja Ltz. pokrova 0,6x0,6 400 kN z napisom

ELEKTRIKA, ureditev okolice, ¢iSCenje terena in odvoz
odveénega materiala na deponijo z vsemi stroski.

Izkop v terenu IV. kat. in komplet izgradnja tipskega
manipulativnega kabelskega jaska fi 60 cm, z betonom C
25/30, litozeleznim pokrovom 400kN, 600mm, z napisom
ELEKTRIKA

Izkop v terenu IV. kat. in komplet izgradnja tipskega
manipulativnega kabelskega jaska fi 60 cm, z betonom C
25/30, litozeleznim pokrovom 400kN, 600mm, z napisom
TELEKOMUNIKACIJE

Izdelava betonskega jaska dimenzij 2,0x2,0x1,5 m z izkopom
v zemljis€u III. ktg., z opazenjem, armiranjem, betoniranjem
sten z C25/30, montazna krovna plosca C25/30 izdelana v
betonarni ali na jasku z loCenim leziSCem stene, dobava in
vgradnja Ltz. pokrova 0,6x0,6 400 kN z napisom

"ELEKTRIKA", ureditev okolice, ¢iS¢enje terena in odvoz
odvec¢nega materiala na deponijo z vsemi stroski.

Zakolicba vseh obstojecih komunalnih naprav
Zakoli¢ba nove trase in lokacij OMARIC

Razna manjs$a nepredvidena dela in material,
priprava in nadzor del in transportni stroski

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kpl

3,00

5%

§t. nacrta 19/26

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

SKUPAJ GRADBENA DELA

EUR:

0,00 €
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§t. nacrta 19/26

D OSTALO
enota  Kkoli¢ina cena vrednost
1. Izdelava meritev NN elektri¢nih instalacij, komplet s predajo
porocila, skladno z zakonodajo. kpl 1,00 0,00 €
2. Meritvegalvanskih povezav, komplet s predajo poro¢ila,
skladno z zakonodajo. kpl 1,00 0,00 €
3. Geodetski posnetek konénega stanja kabelske trase inomaric kpl 1,00 0,00 €
4. Izdelava projekta izvedenih del (PID) kpl 1,00 0,00 €
5. Projektantski nadzor v ¢asu gradnje h 16 0,00 €
OSTALO: EUR: 0,00 €
REKAPITULACIJA
A ELEKTROMONTAZNA DELA NIZKONAPETOSTNI RAZVOD 0,00
B ELEKTROMONTAZNA DELA CRPALISCE 0,00
C GRADBENA DELA 0,00
D OSTALO 0,00
SKUPAJ NIZKONAPETOSTNO OMREZJE 0,00
SKUPAJ: 0,00
SKUPAJ Z 22% DDV: 0,00

Cene so informativne projektantske. To¢ne cene se dobi na podlagi popisa del z zbiranjem ponudb

izvajalcev.
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St. ndrta 19/26

3/1.4.

TEHNICNI PRIKAZI

© © N o A~ ®DNPRF

=
I

Pregledna situacija poteka nizkonapetostnega in TK razvoda
Shema razvoda in varovanja

Zgled RM

Enopolna shema RM

Zgled RA

Enopolna shema RA

Zgled RO

Enopolna shema RO

Zgled RC

Enopolna shema RC

Tloris ¢rpalis¢a - razpored elektriénih inStalacij

Detajl ozemljitve ograje

19
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LEGENDA:

-A Samostojna omarica RM, prostostojeca MC2N-VE400/3P (stikalo), ki naj bo s
enokrilna, okvirnih dimenzij pomocjo adapterja za 60mm zbir. sest.,
V=1080 $=780 G=320 mm, z montazno plo$&o namescen na sam zpiraléni sistem.

-1X1 60 mm zbiraléni sistem za zbiralke Cu 30x10 s podnapetostno tuljavo

-PEN Cu zbiralka PEN Cu 30x5 -1F1 varovalcni locilnik NV0O, 160 A

-1Q0 Nizkonapetostni odklopnik »SCHRACK « z namescenimi varovalkami NH80A
MC2N-VE630/3P (stikalo), ki naj bo s predvarovalke odvodnikov prenepetosti
pomocjo adapterja za 60mm zbir. sest., -1F2 varovalcni locilnik Secur PowerLiner DO1-DO2
namescen na sam zbiral¢ni sistem. dov 63A -/-16_A z rezerynimi vtici

-1Q1 Nizkonapetostni odklopnik »SCHRACK« -1F3 instalacijski odklopnik B6A, 1p
MC2N-VE630/3P (stikalo), ki naj bo s -1v1 OdvodnikI prenapetosti, razred T1
pomocjo adapterja za 60mm zbir. sest.,

namescéen na sam zbiraléni sistem.

Projektivno
podjetje:

reo

Primoz SOKLIC s.p.
Slap 29, 4290 Trzi¢

Nacrt: 3/1. NACRT S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

Naslov risbe:
Zgled RM

Odg. projektant:
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Ly, La, L3

Zbiralke: sistem 60mm
30%x10mm

-1Q0

.

MC2N-VEG30/3P

-1Q1

,65In=410A

MC2N-VEG30/3P

,65In=410A

£ -1X1

1F1 1F2

HO7V-K 2,5 mm?

3x80A

-1Q2

3x16A

=260A

MC2N-VE400/3P
1=0,65In

V1

1F3
B6A,1p
-181 SRV
PRALNICA

30x5mm PEN

RV-K
2x3%x240+1x1x240 mm?2
N

Priklop v PMO v TP

I=15m

RV-K 2x3x240+1x1x240 mm?2

ATS AGREGAT

HO7V-K 25 mm?
@HO?V—K Y 25mm?

Valjanec
Rf 30x3,5mm?

R-PRALNICA
NA2XY-J 4x240 mm?

LEGENDA:

-A

-1X1
-PEN
-1Q0

-1Q1

-1Q2

-1F1

-1F2

-1F3
-1v1

Samostojna omarica RM, prostostojeca
enokrilna, okvirnih dimenzij

V=1080 $S=780 G=320 mm, z montazno plosc¢o
60 mm zbiralCni sistem za zbiralke Cu 30x10
Cu zbiralka PEN Cu 30x5

Nizkonapetostni odklopnik »SCHRACK «
MC2N-VE630/3P (stikalo), ki naj bo s
pomocdjo adapterja za 60mm zbir. sest.,
namescen na sam zbiral¢ni sistem.
Nizkonapetostni odklopnik »SCHRACK «
MC2N-VE630/3P (stikalo), ki naj bo s
pomocjo adapterja za 60mm zbir. sest.,
namescen na sam zbiral¢ni sistem.
Nizkonapetostni odklopnik »SCHRACK «
MC2N-VE400/3P (stikalo), ki naj bo s
pomocdjo adapterja za 60mm zbir. sest.,
namescen na sam zbiral¢ni sistem.

s podnapetostno tuljavo

varovalc¢ni locilnik NV0O, 160 A

z namescenimi varovalkami NH80A
predvarovalke odvodnikov prenepetosti
varovalcni locilnik Secur PowerLiner DO1-DO2
do 63A /16A z rezervnimi vtici

instalacijski odklopnik B6A, 1p

OdvodnikI prenapetosti, razred T1

PROJEKTIVNO
PODJETJE:
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Slap 29, 4290 Trzi¢
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LEGENDA:

-A

-2X1
-PEN
-2Q0

-2Q1

-2Q2

-2Q3

-2F1

-2F2

Samostojna omarica RA, prostostojeca
dvokrilna, okvirnih dimenzij

V=1080 S=1150 G=320 mm, z montazno plo$co
60 mm zbiral¢ni sistem za zbiralke Cu 30x10
Cu zbiralka PEN Cu 30x5

Nizkonapetostni odklopnik »SCHRACK«
MC2N-VE630/3P (stikalo), ki naj bo s
pomocjo adapterja za 60mm zbir. sest.,
namescen na sam zbiralCni sistem.
Nizkonapetostni odklopnik »SCHRACK«
MC2N-VE400/3P (stikalo), ki naj bo s
pomocjo adapterja za 60mm zbir. sest.,
namescen na sam zbiralCni sistem.

s podnapetostno tuljavo

Nizkonapetostni odklopnik »SCHRACK «
MC2N-VE250/3P (stikalo), ki naj bo s
pomocjo adapterja za 60mm zbir. sest.,
namescen na sam zbiralCni sistem.

s podnapetostno tuljavo

Nizkonapetostni odklopnik »SCHRACK«
MC2N-VE160/3P (stikalo), ki naj bo s
pomocjo adapterja za 60mm zbir. sest.,
namescen na sam zbiralCni sistem.
varovalcéni locilnik Secur PowerLiner DO1-D0O2
do 63A /16A z rezervnimi vtici

inStalacijski odklopnik B6A, 1p

Projektivno
podjetje:
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Naslov risbe:
reco ZgedRa

Primoz SOKLIC s.p.
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Zbiralke: sistem 60mm

Ly, Lo L3 30x10mm
F -2X1 LEGENDA:
o o o o O . . .
® < ® ® ® 2F2 -A Samostojna omarica RA, prostostojeca
-2Q0 % S -2Q1 <8r < -2Q2 § < -2Q3 @ S 3x16A dvokrilna, okvirnih dimenzij ] N
h ﬁ- X 8 o 2 NY 8 V=1080 S=1%50 G=320 mm, z montazno plosco
)_Vx( > c > > > -2X1 60 mm zbiralCni sistem za zbiralke Cu 30x10
rA z = zZ g b % -PEN Cu zbiralka PEN Cu 30x5
3 8 AR s AR = A = 2F3 -2Q0 Nizkonapetostni odklopnik »SCHRACKx«
= £ = £ =1 =4 B6A,1p MC2N-VE630/3P (stikalo), ki naj bo s
H I H I I pomod&jo adapterja za 60mm zbir. sest.,
¢ ! ¢ I I 281 SToP TP names$ten na sam zbiral¢ni sistem.
< 1 < 1 1 1ZKLOP V SILI -2Q1 Nizkonapetostni odklopnik »SCHRACK«
z l z l l CRASEINAIN P01 MC2N-VE400/3P (stikalo), ki naj bo s
: : : pomod&jo adapterja za 60mm zbir. sest.,
| : : namescen na sam zbiral¢ni sistem.
| | I s podnapetostno tuljavo
| | | -2Q2 Nizkonapetostni odklopnik »SCHRACK«
I I I soxsmm PEN MC2N-VE250/3P (stikalo), ki naj bo s
» » frp pomocjo adapterja za 60mm zbir. sest.,
1y 1y 1y = namesc¢en na sam zbiral¢ni sistem.
NE 1/ 1/ 1/ 1S s podnapetostno tuljavo
= 1/ 1/ 1/ & -2Q3 Nizkonapetostni odklopnik »SCHRACK«
Q A A A z MC2N-VE160/3P (stikalo), ki naj bo s
g < pomocjo adapterja za 60mm zbir. sest.,
%/ ! ! ! 5 names&en na sam zbiral¢ni sistem.
L : : : T -1F2 varoval¢ni lotilnik Secur PowerLiner DO1-DO2
é 5, . N | @ do 63A /16A z rezervnimi vtici
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PODJETIJE: INFRASTRUKTURA NA OBMOCIU PB BEGUNIJE PRIMOZ SOKLIC, dipl. inZ. el.; IZS E - 1623
f@ IME, OZ. NAZIV INVESTITORJA: PSIHIATRICNA BOLNISNICA BEGUNJE VRSTA PROJEKTA: PZI DATUM IZD. RISBE:  junij 2026
Primoz SOKLIC s.p. BEGUNJE NA GORENJSKEM 55 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM ST. NACRTA: 19/26 LISTOV: 1/1 [ ST. RISBE: 6.
Slap 29, 4290 Trzi¢ VRSTA NACRTA: Nacrt s podrocja elektrotehnike EVIDENCA SPREMEMB:
VSEBINA RISBE: Enopolna shema RA
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Samostojna omarica RO, prostostojeca
enokrilna, okvirnih dimenzij
V=850 $=590 G=320 mm, z montaZno plo$¢o

4200»*

-3X1 60 mm zbiral¢ni sistem za zbiralke Cu 30x10
-PEN Cu zbiralka PEN Cu 30x5
Sponka, priklju¢na, 3-pol, za 60mm sistem, 10-120mm?2
-3F1-F6  Locilnik, varovalcni, NV, 000, 125A, 3P, ozek, 60mm sistem
-3V1 OdvodnikI prenapetosti, razred T1
Eg‘;jjee':j‘gm Nacrt 3/1. NACRT S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

Naslov risbe:
ﬁ@ @ Zgled RO

Primoz SOKLIC s.p.

Slap 29, 4290 Trzi¢ Odg. projektant
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Primoz SOKLIC, d.i.e.
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Vrsta in lokacija
objekta:

Merilo:
/

List: 7

atum:
junij 2026

INFRASTRUKTURA NA OBMOCJU PB BEGUNJE Vpis sprememb:
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Samostojna omarica RO, prostostojeca

enokrilna, okvirnih dimenzij

V=850 $=590 G=320 mm, z montazno plos¢o

60 mm zbiral¢ni sistem za zbiralke Cu 30x10

Cu zbiralka PEN Cu 30x5

Sponka, priklju¢na, 3-pol, za 60mm sistem, 10-120mm?
Locilnik, varoval¢ni, NV, 000, 125A, 3P, ozek, 60mm sistem
OdvodnikI prenapetosti, razred T1

PROJEKTIVNO
PODJETIE:

reco

Primoz SOKLIC s.p.

Slap 29, 4290 Trzig

NAZIV OBJEKTA: .
INFRASTRUKTURA NA OBMOCJIU PB BEGUNJE

IME IN PRIIMEK ODG. PROJ.; IDENT. ST.: PODPIS:
PRIMOZ SOKLIC, dipl. inZ. el.; IZSE - 1623

IME, OZ. NAZIV INVESTITORJA: PSIHIATRICNA BOLNISNICA BEGUNJE
BEGUNJE NA GORENJSKEM 55 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM

VRSTA PROJEKTA: PZI DATUM IZD. RISBE: junij 2026

ST. NACRTA: 19/26 LISTOV: 1/1 | ST. RISBE: 8.

VRSTA NACRTA: Nacrt s podrocja elektrotehnike

EVIDENCA SPREMEMB:

VSEBINA RISBE: Enopolna shema RO
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Samostojna omarica R-C, za namestitev na steno,

enokrilna, okvirnih dimenzij

V=800 S=600 G=300 mm, z montaZno plos¢o
60 mm zbiraléni sistem za zbiralke Cu 30x10
Cu zbiralka PEN Cu 30x5

Nizkonapetostni odklopnik »SCHRACK«
MC1-160/3P (stikalo), ki naj bo s

pomocjo adapterja za 60mm zbir. sest.,
namescen na sam zbiral¢ni sistem.

varovalcni locilnik NV0O, 160 A

Z namescenimi varovalkami NH63A
varovalcni locilnik NV0O, 160 A

Z namescenimi varovalkami NH63A
varovalcni locilnik NV0O, 125 A

Z namescenimi varovalkami NH80A
varovalcni loCilnik Secur PowerLiner DO1-DO2
do 63A /16A z rezervnimi VticCi

OdvodnikI prenapetosti, razred T1

Projektivno Naért:

3/1. NACRT S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

Naslov risbe: .
Zgled RC

reo

Primoz SOKLIC s.p.

Slap 29, 4290 Trzi¢ Odg. projektant

Primoz SOKLIC, d.i.e.
1ZS E-1623

investitor- pGTHIATRICNA BOLNISNICA BEGUNJE |ldent Stevilka:

narocnik:

BEGUNJE NA GORENJSKEM 55

4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM Vrsta proj. dok: - p77

St. nadrta.:

19/26

Vrsta in lokacija Merilo:
objekta: /

Datum:
junij 2026

List: 9

INFRASTRUKTURA NA OBMOCJU PB BEGUNJE

Vpis sprememb:




ZASCITA PRED POSREDNIM DOTIKOM:
AVTOMATIENI ODKLOP NAPAJANJA V

TN-S SISTEMU
230V, 50Hz, L1
1XPF 10mm
e h he RCCB
—Q0 )AVZ\A\ 'F1 1 'F1 2 -F1.4 J | —F1.5 ~F1.6 —F1.7 ~F1.8
GL.STIKALO 16A 16A/C 10A/C 10A/C 10A/C
160A RgC |
2
— S
-F1.3 |
63A |
N—RCCB |_ I R D D o
N
PEN T T I_PE ﬂl‘ . 4{
X1 ‘ X1 ‘ X1 ‘ X1 J
& \ \ \ \ \ \
£ " "
£ . .
& & € £
o o o £ adt
N~ — — L *
> x x % ) 5
< — | < o~ | m s ¢
- < | W < | W :
ol x4 9|4 Z
S|z 21z 2|z A &
SN o | b a | b
o |« xr | o x| o
oz O | T O | T VTENICA RAZSVETLUAVA  REZERVA EL. GRELEC
DELOVNA
TERMOSTAT
¥ ¥ +
IZ RA — 2Q3
PROJEKTIVNO NAZIV OBJEKTA: IME IN PRIIMEK ODG. PROJ].; IDENT. ST.: PODPIS:
PODJETIE: INFRASTRUKTURA NA OBMOCIU PB BEGUNJE PRIMOZ SOKLIC, dipl. in%. el.; IZS E - 1623

reco

Primoz SOKLIC s.p.
Slap 29, 4290 Trzi¢

IME, OZ. NAZIV INVESTITORJA: PSIHIATRICNA BOLNISNICA BEGUNIJE
BEGUNJE NA GORENIJSKEM 55 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM

VRSTA PROJEKTA: PZI

DATUM IZD. RISBE:

ST. NACRTA: 19/26

LISTOV: 1/1 | ST. RISBE:

VRSTA NACRTA: Nacrt s podrocja elektrotehnike

VSEBINA RISBE: Enopolna shema RC

EVIDENCA SPREMEMB:

junij 2026




Arco, Primoz Sokli¢ s.p., Slap 29, 4290 TRZIC
3 — Nacrt s podrodja elektrotehnike

$t. nac¢rta 19/26

3/1.5.

PRILOGE

Analiza s programom Simaris design
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Arco, Primoz Sokli¢ s.p., Slap 29, 4290 TRZIC
3 — Nacrt s podrodja elektrotehnike
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Arco, Primoz Sokli¢ s.p., Slap 29, 4290 TRZIC
3 — Nacrt s podrodja elektrotehnike §t. nacrta 19/26
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Arco, Primoz Sokli¢ s.p., Slap 29, 4290 TRZIC
3 — Nacrt s podrodja elektrotehnike

$t. nac¢rta 19/26
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