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Zunanja enota
DX za klimat
PUZ-ZM200YKA2R1

PoZarna loputa
Mandik tip FDMB-S
355/300-.40

v=_4,6 m/s

v=39 m/s

2440 m>/h
600x350

5110 m3/h
800x500
v= 35 m/s

3800 m*/h
700x400
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v= 3,7 m/s
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350x200
v= 3,55 m/s

PoZarna loputa
Mandik tip FDMB-5

@ /unanja enota — inverter toplotna &rpalka
MITSUBISHI tip: PUHY—-P300YNW—-A2

Q= 33500 W (32820 W = 33660 W)

Pg= 1310 W, I,= 12,9/12,2/11,8 A

Q.= 37500 W (36940 W = 37100 W)

Po= 10300 W; I = 13,2/12,6/12,1 A

3~y 380+415 V; 50 Hz

AxBxH= 920x740x1858 mm; 226 kg

hladilno sredstvo R410A

012,70; ¢ 0

@ Notranja stenska klimatska enota
MITSUBISHI tip: PKFY—=P10VLM-E
Q= 1200 W (990 W = 1070 W)
Qg= 1400 W (1120 W = 1230 W)
V= 198252 m>/h
AxBxH=773x237x299 mm; 11 kg
hladilno sredstvo R410A
$6,35; 612,70

@ Notranja stenska klimatska enota
MITSUBISHI tip: PKFY—=P15VLM-E
Q= 1700 W (1400 W + 1520 W)
Qg= 1900 W (1510 W = 1670 W)
V= 240:282 m>/h
AXBxH=773x237x299 mm; 11 kg
hladilno sredstvo R410A
$6,35; 612,70

@ Notranja stenska klimatska enota
MITSUBISHI tip: PKFY=P20VLM—E

Q= 2200 W (1810 W)

Q= 2500 W (1990 W)

V= 240:324 m>/h

AXBxH= 773x237x299 mm; 11 kg

hladilno sredstvo R410A

$6,39; 612,70

@ Notranja stenska klimatska enota
MITSUBISHI tip: PKFY=P25VLM—E
Q= 2800 W (2310 W + 2500 W)
Qg= 3200 W (2550 W = 2810 W)

V= 240:402 m*/h

AxBxH= 773x237x299 mm; 11 kg
hladilno sredstvo R410A

$6,39; 612,70

@ Notranja stenska klimatska enota
MITSUBISHI tip: PKFY=P32VLM—E
Q= 3600 W (2960 W + 3180 W)
Qg= 4000 W (3190 W + 3460 W)

V= 258504 m>/h

AXBxH= 773x237x299 mm; 11 kg
hladilno sredstvo R410A

$6,35; 612,70

@ Notranja stenska klimatska enota
MITSUBISHI tip: PKFY=P40VLM—E

Q= 4500 W (3870 W)

Qg.= 5000 W (4210 W)

V= 378600 m>/h

AxBxH= 898x257x299 mm; 13 kg

hladilno sredstvo R410A

$6,35; 612,70

Klima naprava KN
proizvod EUROCLIMA tip ZHK Inova DG
vellkost 7L 21/9 — AL 21/9
dim. 4727,5x2235x2310  mm; 2339 kg
Vg= 12710 m®/h
dp= 350 Pa
Qu= 42,13 kW (R32/7°C; vpih 22°C)
Q= 28,5 kW (R32/50°C; vpih 23C)
Po= 2x 3,35 kW; I4= 2x 5,2 A; 3x400V; 50Hz
Vo= 12710 m®/h
dp= 350 Pa
Po= 2x 3,35 kW, 4= 2x 52 A; 3x400V; 50Hz

@ Zunanja enota za DX KLIMAT
MITSUBISHI tip: PUZ-ZM200YKAZR1

Qu.= 19000 W

Pa= 4950 W; I4= 8,58 A (25 A)

Q= 22400 W

Pg= 5630 W; Iy= 9,57 A (25 A)

3~; 380:415 V; 50 Hz

AxBxH= 1050x330x1338 mm; 137 kg

hladilno sredstvo R32

$9,52;, $19,05

LEGENDA:

odvodni zrak

dovodni zrak

zunanji svezi zrak

zavrzeni odpadni zrak
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