
zunanji hidrant

Pe110

N-kos 100

NADTLANI HIDRANT DN100-LOMLJIVA IZVEDBA

EV ZASUN F4 DN100

vgradilna garnitura
cestno kapo in podložno ploščo

T- kos DN100/100

EU kos DN100

EU kos DN100

FF kos DN100, L=400mm

Pe32

v zelenici

PRIKLJUČEK 
NA JAVNI VODOVOD

DN20

Pe 32x3
globina vodovoda Hmin.: 80 cmdim.: 650x450x1200(H)mm

ZAGOŽEN d.o.o.

VODOMERNI TERMO-JAŠEK 3/4" PE pokrov

navrtni zasun d110/d32
vgradilna garnitura s cestno kapo in podložno ploščo
(KOMUNALA HRASTNIK d.o.o.)

obstoječi vodovodno omrežje
Pe110
obstoječi vodovodno omrežje

H= 1780 mm

4.1 NAČRT STROJNIH INSTALACIJ IN OPREME

Andrej Sešlar, univ.dipl.inž.str.
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svetovanje, projektiranje in inženiring

IME in PRIIMEK
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Projekt za izvedbo (PZI)

Februar 2022

18/21

420/22

OBČINA HRASTNIK
Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik

Ulica Prvoborcev 26, 1430 Hrastnik, parc.št.: 351/4, 353, k.o. 1855 Hrastnik mesto

Aleksandra Penca univ.dipl.inž.arh.
PA PPN ZAPS 0230

VODOVOD

SHEMA

MLAKARJEVO STANOVANJE - MUZEJ IN NASTANITVENE KAPACITETE (EŠD 19353)

ZUNANJI HIDRANT
PRIKLJUČNI VODOVOD Pe32


