
POZ. 11,12,13,15

STV 191 kW

TOPLOTNA POSTAJA 

DN 50

TOPLA SANITARNA VODA

DN 32

CIRKULACIJA

Investitor

Risba

Merilo

Datum    

št. risbe

AVG.2026

M 1:50

TP-36/2026-02

TLORIS TOPLOTNE POSTAJE

Objekt

VIDOVDANSKA ULICA 7, 1000 LJUBLJANA

DIJAŠKI DOM TABOR

ŠTUDETSKI DOM TABOR

OB-40

DN 100

OBSTOJEČI VROČEVOD

DN 40

KLIMAT - VEJA 1

POZ. 5

DN 100

RAD. OGREVANJE

POZ. 7,8

POZ. 16

VODA DN 50

HLADNA SANITARNA 

POZ. 14

DN 100

ZAPORNE VENTILE

PRIKLJUČENO NA

POZ. 4

POZ. 1,2,3

OGREVANJE 951,71 kW

TOPLOTNA POSTAJA 

DN 50

KLIMAT - VEJA 2

POZ. 6

DN 32

RAD. OGREVANJE-KUHINJA

POZ. 9,10

0.6 0.7 0.8

DN 40

LEGENDA

EL. VEZAVA

VROČA VODA  70° C

TOPLA VODA  85° C

TOPLA VODA  65° C

SANIT. HLADNA VODA

IZPUST, ODZRAČEVANJE

SANIT. TOPLA VODA

CIRKULACIJA

VROČA VODA 112° C

NAPAJANJE 230 V

VROČA VODA  70° C - OBST.

VROČA VODA 112° C - OBST.

    V  = 3,6 m3/h

    dp = 7 kPa

    Vn = 3,5 m3/h

11 MERILO TOPLOTNE ENERGIJE

    KAMSTRUP tip ULTARFLOW 54 + MULTICAL 603

    PN 16 DN 25

   ZA STV REFLEX  DT5 200 ( PRETOČNA )

14  ZAPRTA MEMBRANSKA RAZTEZNA POSODA

    Vcel = 200 l, PN 10

    dp = 19,5 kPa 

    Kvs = 80 m3/h

    PN 6 DN 80

8   TRIPOTNI REGULACIJSKI  VENTIL

7   OBTOČNA ČRPALKA WILO STRATOS

PRESO - MAT 5/70-1600

    SEKUNDAR: 85/65°, dp = 19,5 kPa

    PRIMAR: 112/70° C, dp = 4,5 kPa

    CB 210-70L-F, Q = 951,71 kW

3   PLOŠČNI PRENOSNIK TOPLOTE ALFA LAVAL

    dp = 102 kPa 

    Kvs = 20 m3/h

    PN 16 DN 40

2   PREHODNI VENTIL SAMSON 3222/5857

4   NAPRAVA ZA VDRŽEVANJE  TLAKA GIAFLEX

    Vn = 6,0 m3/h

    Pel = 20 W, 220 V

    PRIMAR: 65/22° C, dp = 11,3 kPa

    SEKUNDAR: 10/55°, dp = 12,8 kPa

PRODOS 3

16  MEHČALNA NAPRAVA CMC MAKI

13  PLOŠČNI PRENOSNIK TOPLOTE ALFA LAVAL

15  CIRKULACIJSKA ČRPALKA WILO 

    U = 1 X 220 V

    Pmax = 320 W

    V  = 3,8 m3/h

    dp = 55 kPa 

    dp = 78,6 kPa 

    Kvs = 4,0 m3/h

    PN 16 DN 20

12 PREHODNI VENTIL SAMSON 3222/5857

    SAMSON TIP 3260/3347-11

    V  = 3,6 m3/h

    V  = 20,2 m3/h

    CB 60-60H, Q = 191 kW

TOPLOTNA POSTAJA OGREVANJE

TOPLOTNA POSTAJA STV 

    dp = 10 kPa 

    Kvs = 6,3 m3/h

    PN 6 DN 20

10  TRIPOTNI REGULACIJSKI  VENTIL

    U = 1 X 230 V

    V = 2,0 m3/h

9   OBTOČNA ČRPALKA WILO YONOS

    dp = 65,1 kPa

    Pmax = 200 W

    SAMSON TIP 3260/5857

STRATOS M,AXO Z 30/1-12

    MAXO 30/0.5-10

    U = 1 X 230 V

    V = 1,3 m3/h

5   OBTOČNA ČRPALKA WILO YONOS

    dp = 60,2 kPa

    Pmax = 120 W

    U = 1 X 230 V

    V = 35,3 m3/h

    dp = 84,7 kPa

    Pmax = 1410 W

    MAXO 80/0.5-12

    MAXO 30/0.5-7

    V  = 20,2 m3/h

    dp = 4 kPa

    Vn = 25,0 m3/h

1   MERILO TOPLOTNE ENERGIJE

    KAMSTRUP tip ULTARFLOW 54 + MULTICAL 603

    PN 16 DN 65

VKLJUČNO Z IMPULZNIM VODOM

    U = 1 X 230 V

    V = 3,3 m3/h

6   OBTOČNA ČRPALKA WILO STRATOS

    dp = 70,2 kPa

    Pmax = 550 W

    MAXO 40/0.5-8

VIDOVDANSKA ULICA 7, 1000 LJUBLJANA
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