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BETONSKI ELEMENTI TLAKI SIMBOLI
ARMIRANO-BETONSKA NOTRANJA KERAMIKA VERTIKALNI PREBOJ V
KONSTRUKCIJA 90x90 cm PLOSCI SPODAJ

//// MIKRO-ARMIRANI ZUNANJA KERAMIKA VERTIKALNI PREBOJ V

v/~ CEMENTNI ESTRIH 60x60 cm PLOSCI ZGORAJ

STENE IN OBLOGE STEN

VOTLICAVA BLOK
OPEKA

GUMA

METLICEN BETON

PARKET E PREBOJ V STENI

NISA V STENI

UTOR V STENI

% MVK STENA ASFALT .
] OSTALI MATERIALI

—
HIDROIZOLACIJE STROPOVI Z LES
—
PE FOLIJA MVK STROP
JEKLO

HIDROIZOLACIJA

LESENE LAMELE

PARNA ZAPORA

TOPLOTNE IZOLACIJE

PAROPROPUSTNA

FOLIJA

SISTEMSKA PLOSCA ZA
[[[[111]]] RAZVOD TALNEGA
OGREVANJA

DS TOPLOTNA IZOLACIJA I1Z

MINERALNE VOLNE

S5 TOPLOTNA IZOLACIJA 1Z

EKSTRUDIRANEGA
POLISTIRENA - XPS

Ao TOPLOTNA IZOLACIA 12

EKSPANDIRANEGA
POLISTIRENA - EPS

ZR = ZGORNJI ROB SPREMEMBE

SR = SPODNJI ROB

KP = KONTROLA PRISTOPA

SS = STEKLENA STENA

V = VRATA

VP = POZARNA VRATA

s = SVETLA MERA

g = GRADBENA MERA

+0,00 = 599,50 mnv
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