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Polona Troha Kleindienst, univ.dipl.inž. arh. ZAPS 1448 A

Pooblaščeni arhitekt:

MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU!

LEGENDA

ARMIRANO-BETONSKA 
KONSTRUKCIJA

VOTLIČAVA BLOK 
OPEKA

TOPLOTNA IZOLACIJA IZ  
MINERALNE VOLNE

TOPLOTNA IZOLACIJA IZ  
EKSTRUDIRANEGA 
POLISTIRENA - XPS

TOPLOTNA IZOLACIJA IZ  
EKSPANDIRANEGA 
POLISTIRENA - EPS

HIDROIZOLACIJA

PARNA ZAPORA

PE FOLIJA

BETONSKI ELEMENTI

STENE IN OBLOGE STEN

TOPLOTNE IZOLACIJE

HIDROIZOLACIJE

SIMBOLI

VERTIKALNI PREBOJ V 
PLOŠČI ZGORAJ

PREBOJ V STENI

NIŠA V STENI

UTOR V STENI

ZR = ZGORNJI ROB

SR = SPODNJI ROB
KP = KONTROLA PRISTOPA

SS = STEKLENA STENA

s = SVETLA MERA

g = GRADBENA MERA

V = VRATA

VP = POŽARNA VRATA

SPREMEMBE

MVK STENA

VERTIKALNI PREBOJ V 
PLOŠČI SPODAJ

MIKRO-ARMIRANI 
CEMENTNI ESTRIH

NOTRANJA KERAMIKA
90x90 cm

TLAKI

PARKET

ZUNANJA KERAMIKA
60x60 cm

PAROPROPUSTNA 
FOLIJA

LES

JEKLO 

OSTALI MATERIALI

SISTEMSKA PLOŠČA ZA 
RAZVOD TALNEGA 
OGREVANJA

LESENE LAMELE

MVK STROP

STROPOVI

GUMA

METLIČEN BETON

ASFALT

-0,55

-0,23

±0,00

T 1.2. g - Tla v avli - guma
 - Guma na lepilu, kot npr. Noraplan Unita, d= 0,5 cm;
 - Samorazlivni estrih, kot npr. Baumit Alpha 2000, 
 d= 10,5 cm;   
 - Sistemske plošče talnega gretja, kor npr. Fragmat 
 Stirotermal Silent, d= 3,5 cm;
 - Toplotna izolacija iz XPSa, kot npr. Fibran XPS   
 Seismic 400-L, d= 8,0 cm;
 - Dvoslojna bitumenska hidroizolacija zaščito proti 
 radonu, kot npr. Fragmat Radon Vap AL P4, d= 0,5 cm;
 - Hladni bitumenski premaz, kot npr. Ibitol, 0,3 kg/m2;
 - Podložni beton, d= 10,0 cm;

Ločilni geostintetik - filc

Nasip debeline 30 cm, kamnita greda (frakcija fi 32 - 125 mm)

Nasip debeline 30 cm, kamnita greda (frakcija fi 32 - 
125 mm)

Podložni beton v naklonu, d min. = 5,0 cm

Nasip debeline 20 cm, zaključna oz. vrhnja plast (frakcija fi 0 - 32 
mm), utrditev do dinamičnega modula Evd = 50 MN/m2

Vertikalna bitumenska hidroizolacija, kot npr. Izotekt P4

Betonski tlakovec, kot npr. Oblak Premium, d = 8 cm,
položeni v naklonu 2 %  

Vertikalna bitumenska hidroizolacija, kot npr. Izotekt P4, na hladnem 
bitumenskem premazu, kot npr. Ibitol

Podložni beton, d = 10,0 cm

Armirano-betonski pasovni temelj

Podložni beton, d= 10,0 cm

Drenanžna cev, DN125

Ločilni geostintetik - filc

2 %  2 %  

- Betonski tlakovec, kot npr. Oblak Premium, d = 8 cm,
položeni v naklonu 2 %;
- Podložni beton v naklonu 2 %, min deb. 5 cm;  
- Nasip debeline 30 cm, zaključna oz. vrhnja plast (frakcija fi 0 - 32 mm), utrditev do 
dinamičnega modula Evd = 50 MN/m2;
- Ločilni geosintetik - filc; 
- Zemljina
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II' II

A 1.1. o - Atika s kontaktno fasado
 - Zunanji omet, d=0,5 cm;
 - Toplotna izolacija iz mineralne volne, kot npr. Knauf 
 Insulation FKD-S Thermal, d=20,0 cm;
 - Armirano-betonska stena (nosilec), d=25,0 cm;
 - Paropropustna folija, kot npr. Sika Sarnavap 2000 E;
 - Toplotna izolacija iz mineralne volne, kot npr. Knauf 
 Insulation FKD-S Thermal, d=20,0 cm;
 - FPO hidroizolacijska folija, kot npr. Sarnafil TG 66-18, 
 d=0,18 cm; 

FPO hidroizolacijska folija, kot npr. Sarnafil TG 66-18, d=0,18 cm

Zgornji zaključek: odkapna plastificirana pločevina, prekrivna 
pločevinasta obroba iz pocinkane barvane pločevine deb. 0,6 mm, 
r.š. do 100 cm, RAL po izboru OVP

Toplotna izolacija iz XPSa, kot npr. Fibran XPS 300-I

Nasutje iz pranega prodca, granulacija 16-32 mm, d= 4,0 cm

ST 1.4. - Streha nad vhodnim delom
 - Vegetacijski sloj, kot npr. Urbanscape Sedum-mix, d=
 4,0 cm;
 - Substrat, kot npr. Urbanscape Green Roll, d=4,0 cm;
 - Ločilni geostintetik - filc
 - FPO hidroizolacijska folija, kot npr. Sarnafil TG 77-18, 
 d=0,18 cm;   
 - Topolotna izolacija iz kamene volne kot npr. KI  
 SmartRoof Top CTF1. min. debelina 5 cm. Položena v 
 naklonu, d=8-16 cm;
 - Toplotna izolacija iz kamene volne, kot npr. KI   
 SmartRoof Thermal, d= 16,0 cm;
 - Paropropustna folija, kot npr. Sika Sarnavap 2000 E
 - Armirano-betonska plošča, d= 20,0 cm;
 - Oplesk

Zaključni aluminijasti profil, perforiran, varjen na FPO folijo

Odkapni Alu-profil

ALU fasadni strukturni sistem kot npr. Schüco FWS 50 SG.SI

Sidranje fasadnega sistema v AB ploščo

ALU fasadni strukturni sistem kot npr. Schüco FWS 50 SG.SI

Zgornji zaključek: odkapna plastificirana pločevina, prekrivna 
pločevinasta obroba iz pocinkane barvane pločevine deb. 0,6 mm, 
r.š. do 100 cm, RAL po izboru OVP

Toplotna izolacija iz XPSa, kot npr. Fibran XPS 300-I

A 1.3. opp - Atika vhodnega portala
 - Fasadna opeka (ploščice), lepljena na podlago, kot 
 npr. Wienerberger Terca, d= 2,2 cm;
 - Toplotna izolacija iz XPSa, kot npr. Fibran XPS, d= 
 18,0 cm;
 - Armirano-betonska stena (nosilec), d= 25,0 cm;
 - Toplotna izolacija iz XPSa, kot npr. Fibran XPS, 
 d= 5,0 cm;
 - Zunanji omet, d= 0,5 cm

Odkapni Alu-profil

Odkapni Alu-profil
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