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Sanacija breZine v SRP Mejca — odstranjevanie tujerodne invazivne vrste Japonski dresnik

1. SPLOSNI OPIS

Odstranjevanje invazivne tujerodne vrste japonski dresnik na obmogju Sportno-
rekreacijskega parka Mejca v ldriji.

Projekt obsega odstranitev invazivne tujerodne rastlinske vrste japonski dresnik (Fallopia japonica) na
priblizno 150 m? velikem obmocju strmega pobocja v Sportno-rekreacijskem parku Mejca v Idriji.
Obravnavano obmocje se nahaja v neposredni blizini vhoda v obmocje Krajinskega parka Zgornja
Idrijca, ki predstavlja eno izmed najpomembnejSih naravovarstveno vrednih obmogij v ob&ini Idrija.

Japonski dresnik je ena najbolj problemati¢nih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v Sloveniji. Zaradi
izjemne sposobnosti vegetativnega razmnozevanja in hitre rasti tvori goste sestoje, ki izpodrivajo
avtohtono rastlinstvo, zmanjSujejo biotsko raznovrstnost ter spreminjajo naravne habitatne razmere.
Vrsta se ucinkovito Siri s korenikami in delci stebel, zato lahko Ze manjSi ostanki rastlinskega materiala
povzrocijo nastanek novih rastis¢.

Odstranjevanje japonskega dresnika na obravnavani lokaciji je pomembno predvsem zaradi
prepreCevanja njegovega nadaljnjega Sirjenja proti obmocju Krajinskega parka Zgornja ldrijca ter
varovanja naravnih habitatov in avtohtonih rastlinskih zdruzb. Prisotnost invazivne vrste na vhodnem
obmodju parka predstavlja tudi estetski in upravljavski problem, saj zmanjSuje kakovost prostora,
namenjenega rekreaciji, turizmu in doZivljanju naravne dedis¢ine.

Ukrep zatiranja japonskega dresnika se izvede z metodo iz€rpavanja rastline s prekrivanjem rastiS¢a s
posebno, neprepustno folijo. Z omejitvijo dostopa svetlobe se preprecuje fotosinteza, kar postopoma
iz€rpava zaloge hranil v podzemnih delih rastline in zmanjSuje njeno sposobnost nadaljnje rasti ter
Sirjenja. Metoda omogoca cilino obravnavo zaraS€enega obmocja, zmanjSuje potrebo po uporabi
kemicnih sredstev in omejuje posege v tla. Za doseganje dolgoro¢nih ucinkov je treba zagotoviti
ustrezno namestitev in zatesnitev folije ter po zaklju¢ku ukrepa redno spremljati obmocje in po potrebi
izvajati dodatne ukrepe zatiranja.

BreZina se sanira z namestitvijo protierozijske mreze ter zatravitvijo. Za zagotavljanje stabilnosti terena
se lahko izvede modeliranje terena oz. sprememba naklona z namestitvijo ustreznih sider. S tem bo
zagotovljena dolgoroCna stabilnost terena, zmanjSana nevarnost erozije in omogofena ponovna
vzpostavitev avtohtone vegetacijske odeje.

Cilj ukrepa je izboljSanje stanja naravnega okolja, zmanjSanje prisotnosti invazivnih tujerodnih vrst,
zascita obmocja Krajinskega parka Zgornja Idrijca ter dolgoro¢na ureditev in stabilizacija obravnavane
breZine.
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2. STROKOVNA PODLAGA IN PRIPOROCILA ZA ODSTRANJEVANJE

Rasti$¢e japonskega dresnika na obmocju »Mejca« - spremembe na rasti§éu tekom
rastne dobe v letu 2026 in dopolnitve predloga o dodatnih moZnostih odstranjevanja
invazivne tujerodne vrste

Omenjeno rasti§ce se je v poletnem obdobju, od izdelave zadnjega strokovnega poroéila do
sredine septembra, kontinuirano spremljalo in nadzorovalo. V tem obdobju so se izvajali ukrepi
za omejevanje Sirjenja dresnika izven takrat evidentiranega obsega rasti§¢a. Kljub rednemu
spremljanju in izvedenim ukrepom se je rastiS¢e povecalo, pri ¢emer je bilo Sirjenje najbolj
izrazito na delu z najvecjim naklonom brezine.

Zaradi spremenjenega izhodi§¢nega stanja, predvsem lokacija izrazitega naklona brezZine, se
prvotno predvidena metoda mehanskega odstranjevanja s pomogjo naprave za elektroporacijo
ne priporo¢a ve¢ kot ustrezen ukrep za obravnavano rasti§¢e. lzvedba te metode je na
strmejSem delu rastiS¢a oteZena, saj je zaradi naklona tezko zagotoviti ustrezno namestitev,
stabilnost in varno upravljanje naprave. Posledi¢no je otezena tudi enakomerna in celovita
obravnava celotnega rasti$¢a, kar lahko zmanj$a ucinkovitost metode in poveca tveganje, da
posamezni deli rasti¢a oziroma podzemni organi rastline ostanejo neobdelani. Glede na
sposobnost dresnika, da se obnavlja iz podzemnih delov in se vegetativno razras¢a, bi lahko
tak$ni neobdelani deli predstavljali vir nadaljnjega $irjenja rastis¢a.

Kot primernejSi ukrep se zato predlaga metoda iz€rpavanja rastline s trajnim prekrivanjem
celotnega rastiS¢a s specializirano neprepustno folijo, namenjeno omejevanju oziroma
odstranjevanju invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Predvidena povrsina rasti§¢a, ki jo je treba
obravnavati, znasa priblizno 150 m2.

Folijo je treba polozZiti neprekinjeno, posamezne pole pa medsebojno zvariti oziroma spojiti
tako, da se zagotovi ¢&im bolj neprepustna in sklenjena prekrivna plast. S tem se zmanjsa
moznost prodiranja oziroma vznikanja novih poganjkov skozi odprtine ali stike med
posameznimi deli folije. Namen ukrepa je predvsem dolgotrajna omejitev dostopa svetlobe do
nadzemnih in podzemnih delov rastline ter s tem postopno izérpavanje zalog asimiliranih snovi
v podzemnih organih. Pri tem je treba upostevati, da se podzemni organi dresnika lahko $e
naprej razras$¢ajo lateralno, zato mora biti prekrivanje izvedeno na celotnem evidentiranem
obmodju rasti§¢a in ustrezno zasidrano tudi po njegovem obodu.

Ob robu rasti§¢a se izvede jarek globine do 0,50 m in Sirine do 0,30 m. Folija se v jarek
vertikalno zavihne oziroma zasidra ter se po zasutju jarka ustrezno fiksira. Tak$na izvedba
predstavlja dodatno mehansko pregrado za $irjenje podzemnih organov dresnika izven
obravnavanega obmogja.

Celotno s folijo prekrito obmocje je treba nato prekriti z ustreznim slojem zemljine. S tem se
folijo zas¢iti pred UV-sevanjem in posledi¢no degradacijo materiala ter pred mehanskimi
poskodbami zaradi zunanjih vplivov.

Zaradi izrazitega naklona breZine je treba posebno pozornost nameniti stabilnosti prekrivnega
sloja in prepregevanju povrsinske erozije. Nad prekrito povrsino se zato izvede protierozijska
za$tita z ustrezno protierozijsko mrezo oziroma geotekstilom, ki mora biti prilagojen naklonu
in lokalnim talnim razmeram ter ustrezno pritrjen v podlago.

Po izvedbi protierozijske zaslite se celotna povrsina zatravi z ustrezno travno mesanico.
Zatravitev bo poleg zascite tal pred erozijo prispevala tudi k vzpostavitvi sklenjene zeli§¢ne
vegetacijske odeje.
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V primeru ugotovljenega $irjenja dresnika izven prvotno obravnavanega obmocgja je treba
obseg rasti§¢a ponovno evidentirati ter ustrezno razsiriti obmocje ukrepanja. Pri tem se lahko
glede na obseg in lego novega rasti§¢a ponovno izvede prekrivanje oziroma drug strokovno
ustrezen ukrep odstranjevanja.

Ce se po enem letu ugotovi, da je prekrivanje u&inkovito, brez znakov ponovnega odganjanja
dresnika, se folija, zas¢itni sloji in zatravljena povrsina ohranijo. Ukrepa se v tem primeru ne
odstranjuje, temve¢ se nadaljuje periodiéni monitoring, saj lahko podzemni deli dresnika zaradi
svojih regeneracijskih sposobnosti ostanejo vitalni daljSe ¢asovno obdobje.

Priporoéljivo je, da se monitoring nadaljuje najmanj Se dve do tri vegetacijske sezone oziroma
do potrditve, da na obravnavanem obmo¢ju in njegovem neposrednem robu ni ve¢ znakov
vitalnih poganjkov dresnika. Konéno prenehanje monitoringa se doloci na podlagi strokovne
presoje in rezultatov spremljanja.

|drija, september 2026

-
Marta Luznik, uni} dip!. prof. bio.,‘ﬁﬁ. nar.

S



Sanacija breZine v SRP Mejca — odstranjevanie tujerodne invazivne vrste Japonski dresnik

TEHNICNO POROCILO
Odstranjevanje invazivne tujerodne vrste — japonski dresnik
1. Opis obstojecega stanja in predvidenih posegov

Na obravnavani breZini je prisotna strnjena zarast japonskega dresnika. Zaradi strmega naklona terena
obstaja povedana nevarnost erozije po odstranitvi vegetacije, zato je potrebno obmocje po izvedbi del
ustrezno sanirati in stabilizirati.

Obstojece rastiS€e japonskega dresnika je trenutno prekrito s folijo, z namenom prepre€evanja dostopa
svetlobe in s tem omogocanje nadaljnje rasti.

Namen posegov je omejitev in odstranitev invazivne tujerodne rastlinske vrste japonski dresnik (Fallopia
japonica) na obmocju razrasti ocenjene povrsine 150 m? ter prepreCevanje njenega nadaljnjega Sirjenja
v okolje.

Posegi obsegajo odstranjevanje invazivne tujerodne rastlinske vrste japonski dresnik z metodo
postopnega izErpavanja, na povrsini priblizno 150 m2. Obmocje posega se nahaja na strmem terenu,
zato je potrebno delo izvajati ob upoStevanju vseh varnostnih ukrepov za delo na brezinah ter ukrepov
za prepreCevanje Sirjenja rastlinskega materiala v okolje.

2. Predvidena tehnologija odstranjevanja

Odstranjevanje dresnika se izvede z metodo iz&rpavanja rastline, s trajnim prekrivanjem celotnega
rastiS€a s posebno namensko folijo, namenjeno omejevanju oziroma zatiranju invazivne vrste japonski
dresnik. Predvidena povrsina rasti§¢a, ki jo je treba obravnavati, znasa priblizno 150 m?.

Folijo se polozi neprekinjeno, posamezne pole pa medsebojno zvari oziroma spoji tako, da se zagotovi
¢im bolj neprepustna in sklenjena prekrivna plast. S tem se zmanjSa moznost prodiranja oziroma
vznikanja novih poganjkov skozi odprtine ali stike med posameznimi deli folije. Namen ukrepa je
predvsem dolgotrajna omejitev dostopa svetlobe do nadzemnih in podzemnih delov rastline ter s tem
postopno iz€rpavanje zalog asimiliranih snovi v podzemnih organih. Pri tem je treba upostevati, da se
podzemni organi dresnika lahko Se naprej razras€ajo lateralno, zato mora biti prekrivanje izvedeno na
celotnem evidentiranem obmocju rasti§€a in ustrezno zasidrano tudi po njegovem obodu.

Ob robu rastis¢a se izvede jarek globine do 0,50 m in Sirine do 0,30 m. Folija se v jarek vertikalno
zavihne oziroma zasidra ter se po zasutju jarka ustrezno fiksira. TakSna izvedba predstavlja dodatno
mehansko pregrado za Sirjenje podzemnih organov dresnika izven obravhavanega obmogja.

Celotno s folijo prekrito obmocje je treba nato prekriti z ustreznim slojem zemljine. S tem se folijo zas¢iti
pred UV-sevanjem in poslediéno degradacijo materiala ter pred mehanskimi poSkodbami zaradi
zunanjih vplivov.

3. Varstvo okolja
Med izvajanjem del je potrebno zagotoviti:
e preprecevanije Sirjenja korenik in drugih vegetativnih delov rastline;
e zbiranje vseh rastlinskih ostankov in odstranjenega materiala
e ustrezen transport in oddaja materiala v sistem vro¢ega kompostiranja oziroma drugo
pooblas€eno obdelavo;
o za&cCito okoliskih povrsin pred onesnazenjem.

4. Priprava in sanacija terena

Pred namestitvijo folije se izvede izravnava povrsine po navodilih proizvajalca folije, pri emer je
potrebno izvajati vse ukrepe za prepreCevanje Sirjenja vegetativnih delov rastline (deponiranje
odkopane zemljine, delov rastlin in drugega materiala lo¢eno od povrSin izven obmocja obdelave).

Cez specialno folijo se vgradi biorazgradljivo protierozijsko mreZo/geotekstilijo po celotni povrsini
posega (sidranje protierozoijske mreze/ geotekstilije v skladu z navodili proizvajalca).
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PovrSino se zmodelira v ustrezen naklon in zatravi z ustrezno travno me8anico za utrjevanje brezin in
zmanj$evanje erozije.

5. Monitoring in ponovni ukrepi

Izvedba prvega pregleda v naslednji vegetacijski sezoni, prednostno v obdobju najvecje vegetativhe
aktivnosti dresnika. Pri pregledu se sistemati¢no preveri celotno obmocje prekritega rastiS¢a, predvsem
pa njegov obod, robove in obmoc¢je neposredno zunaj izvedene pregrade.

Ugotovitve monitoringa se dokumentirajo z opisom stanja, evidentiranjem morebitnih novih poganjkov
in fotodokumentacijo.

Po pregledu v naslednji vegetacijski sezoni se na podlagi ugotovljenega stanja doloCi potreba po
nadaljnjih ukrepih.

V primeru, da se na obmoc¢ju prekritega rastiS¢a ali ob njegovem robu pojavijo posamezni poganjki
dresnika, se jih odstrani. Pri tem je treba posebno pozornost nameniti temu, da se pri odstranjevanju ne
povzroci raz8irjanje delov rastline oziroma podzemnih organov v okolico.

Ce se ugotovi, da je prislo do predrtja, poskodbe ali premika folije oziroma do nastanka mest, skozi
katera lahko dresnik ponovno prodira na povrsje, se posSkodovani del folije sanira in ponovno zagotoviti
neprekinjenost prekrivne plasti.

V primeru ugotovljenega Sirjenja dresnika izven prvotno obravnavanega obmocja se obseg rastiS¢a
ponovno evidentira ter ustrezno razsiri obmocje ukrepanja. Pri tem se glede na obseg in lego novega
rastiS¢a ponovno izvede prekrivanje oziroma drug strokovno ustrezen ukrep odstranjevanja.

6. konéno poroé¢ilo

Po zaklju€ku vseh del mora izvajalec izdelati in naroniku predati kon&no poro¢ilo o izvedenih delih, ki
vsebuje najmanj evidenco odstranjenega rastlinskega materiala z navedbo ocenjene ali izmerjene
koli¢ine biomase ter dokazila o oddaji materiala v ustrezen sistem obdelave oziroma vroCega
kompostiranja. PriloZena morajo biti ustrezna dokazila o prevzemu in obdelavi biomase, dokazila o
uporabi semenskega materiala za kon¢no zatravitev.

Sestavni del porocila mora biti tudi fotodokumentacija stanja pred zacetkom del, med izvajanjem del in
po zakljucku sanacije ter priporo€ila za spremljanje obmodja ter priporo€ila za dodatno obdelavo v
primeru ponovne rasti.

7. Obseg del

Izvajalec mora zagotoviti:

e pripravo in zavarovanje delovisca;

o zaScito okoliskih povrSin pred nenadzorovanim $irjenjem rastlinskih delov;

e odstranitev nadzemne biomase, zbiranje, nakladanje, transport in oddajo rastlinskega
materiala na ustrezno pooblad€eno deponijo oziroma v obrat za vro¢e kompostiranje;

e sanacijo poSkodovanih delov brezZine, izravnava;

o modeliranje terena, izdelava zelene brezZine v ustreznem naklonu, vkljuéno z dobavo dobavo
in vgradnjo protierozijske mreze/geotekstilije ter humusa

e zatravitev povrSine z ustrezno travno mesanico za utrjevanje brezin;

e monitoring

e izdelavo zakljuénega tehni€nega porocila.

e pregled in obnova obstojeCe okoliSke zelenice - kodnja in odstranitev pleveli, dosetev po
potrebi.

7. Posebne zahteve
o Dela se izvajajo na strmem terenu.
e Med izvajanjem del je potrebno prepreciti delov rastline in odstranjenega materiala izven
obmodja posega.
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e \es odstranjen rastlinski material se obravnava kot potencialno invaziven material in se mora
odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi.

e V ceno morajo biti vklju€eni vsi stroski transporta, tehtanja in oddaje materiala na ustrezno
deponijo oziroma v sistem vro€ega kompostiranja.

Pogoj glede ustreznosti folije za zatiranje dresnika

Ponudnik mora predloziti tehni¢ni list proizvajalca, certifikat oziroma drugo ustrezno dokazilo
proizvajalca, iz katerega je razvidno, da je ponujena folija namenjena za dolgotrajno prekrivanje in
zatiranje dresnika.

4. Obracun del
Obrac&un se izvede po dejansko izvedenih delih za celotno povrsino 150 m?, vkljuéno z vsemi
spremljajoCimi deli, zasc€itnimi ukrepi, odvozom materiala, sanacijo terena in zastavitvijo.
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