PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH,
GRADBENO INZENIRSKIH OBJEKTIH
IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri Cemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta
(stavbe, gradbeno inzenirski objekti, zunanja ureditev)

STAVBA1

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanije objekta Vodohran

Armaturna celica bo poligonalnega tloria. Maksimalni dimenziji
kratek opis objekta znaSata 5,67x7,50 m. Izvedena bo v dveh etaZah. Kletna etaza bo
visine 3,17 m, pritlicna etaza bo viSine 2,18 m.

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI 22223 Vodni stolpi in vodnjaki

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOCITEV DELEZEV PRI VECNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri ve¢namenskih stavbah obvezna doloCitev deleZa, dolocenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % povrsine
posameznih delov, za ostale deleze pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del klasifikacija po CC-SI delez %

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pripadajoCi objekt

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

razvrstitev glede na poZarno zahtevnost

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljis¢em
(maksimalna Sirina x dolZina, premer ali podobno)

najvi§ja viSinska kota (n. v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najniZja visinska kota - kota tlaka najnizje etaZe (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najniZje etaZe

do vrha stavbe do najvisje viSinske kote) 00m

POVRSINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

povrsina pod stavbo na stiku z zemljis¢em

uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti

bruto tlorisna povrSina

bruto prostornina

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP




Stevilo stanovanjskih enot (stavbe)

Stevilo leziS¢, Ce gre za bolnice, hotele, ipd.

etaznost

fasada

oblika strehe

naklon (v stopinjah)

Stevilo parkirnih mest v stavbi

Stevilo parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozicki v stavbi

drug podatek, zahtevan v PA

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnicne smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

poZarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektri¢ne instalacije

zaS¢ita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

za&Cita pred hrupom v stavbah

druge tehniéne smemice

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m? 753,0 m2

sestevek obmocij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

k. o. parc. St. parcela m? obmocje gradbene parcele m?
1974 Zgornje Pirnice 864/4 753,0 m2 753,0 m2
po potrebi dodati vrstice in preveriti seStevek 753,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

k. 0. parc. St. parcela m? obmocje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice in preveriti seStevek 0,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

k. o. parc. St. parcela m? obmocje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice in preveriti seStevek

0,0m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC

samo v DGD in PZI

k. 0. parc. St.

odmik v m (0,0

po potrebi dodati vrstico



GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inzenirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INZENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta

kratek opis objekta

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI

glavni ali pripadajoCi objekt

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

razvrstitev glede na poZarno zahtevnost

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

viSina

Sirina

globina

dolZina

nosilni razpon

bruto tlorisna povrSina

bruto prostornina

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnicne smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske

odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

druge tehniéne smernice

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2 0,0 m2

sestevek obmocij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL

k. 0. parc. St. parcela m? obmocje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice in posodobiti aviomaticno seStevanje 0,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

k. 0. parc. St. parcela m? obmocje gradbene parcele m?

po potrebi dodati vrstice in posodobiti aviomaticno seStevanje

0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

k. 0. parc. St.

parcela m®

obmodje gradbene parcele m?




po potrebi dodati vrstice in posodobiti aviomaticno sestevanje 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC

samo v DGD in PZI

k. 0. parc. St. odmik v m (0,0

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje povrSine (promet,
komunala, tehni¢ne povrsine)

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, Stevilu in vrsti parkirnih mest, povrSinah za zbiranje komunalnih odpadkov,
povrSinah za intervencijo in evakuacijo ipd.

utrjene zunanje povrSine (bivanje
na prostem)

v opisu se havedejo podatki o terasah, igriScih, utrienih povrsinah, zelenih strehah ipd.

povrsine radCenega dela

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih povrSin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico
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