|zkaz o energetskih lastnostih energetsko manj zahtevne stavbe za
podrocje Tehnicnih stavbnih sistemov

Splosni podatki o stavbi

Izvedeno

Investitor

Ob¢ina Skofljica

Stavba

Vrtec Skofljica enota Cekincek - sanacija

Lokacija stavbe

Skofljica, Kamnikarjeva ulica 10

Katastrska obcina

RUDNIK

Parcelna sStevilka

1805/3

Koordinate lokacije stavbe (Y, X)

E= 465351 N= 96290

Klasifikacija stavbe

1263001 Stavbe za izobraZevanje in
znanstvenoraziskovalno delo

Etaznost: 1
Kondicionirana povrsina stavbe A e 821,0 m2
Prostornina stavbe V¢ 3437,0 m3
Neto prostornina stavbe V 1876,0 m3
Faktor oblike stavbe f, 0,67 m-1

Vrsta stavbe

Opredelitev stavbe

Energetsko manj zahtevna stavba

Vrsta gradnje

Celovito energetsko prenovljena

Javna stavba

Da
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rajeni tehnicni stavbni sistemi

S

Sistem

Energent

OVE

Ogrevanje

Hlajenje

Prezracevanje

Priprava TSV

Klimatizacija

Razsvetljava

Avtomatizacija in nadzor

E-mobilnost

Proizvodnja toplote in elektri¢ne energije

Transportni sistemi v stavbi

Podatki o izdelovalcu izkaza

Vodja projektiranja

Izdelovalec izkaza

Datum izdelave izkaza

26.1.2026

Podpis izdelovalca izkaza: .....cccooovrvevrrrrronrrerrrrnnee.
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Potrebna toplota/normirana dovedena toplota za ogrevanje in odvedena toplota za hlajenje

Qp,nd (kWh/(an))

Qc,nd (kWh/(an))

Q'H nd (KWh/(m?an))

Q'cnd (kWh/(m?an))

13702 4003 16,7 49
# |Naziv cone Q'H nd zn (KWh/(m?an)) Q'c nd,zn (KWh/(m?an))
1 |CONA 16,7 4,9
XH,nd ) Q'nd,dov,an Q'H,nd,dov,kor Q'H,nd YH,nd )
(KWh/(m?an)) (kWh/(m?2an)) (kWh/(m?3an))
1,25 31,3 39,1 16,7 Ustreza 1,0

Potrebna toplota/normirana toplota za TSV

Qw nd (kWh/an)

Q'W.nd (kWh/(m?an))

13000 15,8
# [Naziv cone Q'W,nd,zn (kKWh/(m?an))
1 |CONA 15,8

Potrebna energi

a/normirana energija za navlaZzevanje in razvlazevanje

Qpu,nd (KWh/(an))

QpHu,nd (kWh/(an))

Q'Hu,nd (kWh/(m?an))

Q'bHU,nd (KWh/(m?an))

0 0 0,0 0.0

# |Naziv cone Q'Hundzn (kKWh/(m?an)) | Q'pHundzn (KWh/(m?an))

1 |CONA 0,0 0,0

Potrebna energija za razsvetljavo*

*Informativna raba elektri¢ne energije za razsvetljavo Q. (kWh/an) Q'Lnd (kWh/(m?an))
4733 5.8

# |Naziv cone Q'L,nd,zn (kWh/(m?an))

1 |CONA 5.8

Dovedena energija za delovanje tehnicnih stavbnih sistemov

Dovedena energija za gretje Ey gel,an

# |Energent Dovedena energija (kWh/an)

1 |Toplota okolja 7332

2 |Elektrika 7654

# |Naziv sistema Energent 1 Energent 2 Energent 3

1 |sistem ogrevania Toplota okolja Elektrika

grevan 7332 kWh/an 7654 kWh/an

Dovedena energija za hlajenje Ec gel,

an

#

Energent

Dovedena energija (kWh/an)

1

Elektrika

2128
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# |Naziv sistema Energent 1 Energent 2 Energent 3
. . Elektrika
1 |Sistem hlajenja 2128 KWhyan
Dovedena energija za segrevanje TSV Ey del,an
# |Energent Dovedena energija (kWh/an)
1 |Toplota okolja 10656
2 |Elektrika 8145
# |Naziv sistema Energent 1 Energent 2 Energent 3
. Toplota okolja Elektrika
1 |Sistem tople vode 10656 kWh/an 8145 kWh/an
Dovedena energija za prezracevanje Ey gel,an
# |Energent Dovedena energija (kWh/an)
1 |[Elektrika 0
# |Naziv sistema Energent 1 Energent 2 Energent 3
v Elektrika
1 |PREZRACEVANIJE 0 KWh/an
Dovedena energija za razsvetljavo E| gel,an
# |Energent Dovedena energija (kWh/an)
1 |[Elektrika 4733
# |Naziv sistema Energent 1 Energent 2 Energent 3
Elektrika
1 |CONA 4733 kWh/an
Dovedena energija (drugi sistemi)
# |Energent Dovedena energija (kWh/an)
# |Naziv sistema Energent 1 Energent 2 Energent 3

V/na/ob stavbi proizveden energent in energent oddan v omrezje

Koli¢ina (kWh/an)

Proizvedena toplota Qpy an

Proizvedena toplota porabljena na stavbi Qpy,ysed,an

Oddana toplota iz stavbe Qexp,an

Faktor ujemanja na stavbi proizvedene in porabljene toplote fmatch,avg,an

Kontrolni faktor oddane toplote keyp

Proizvedena elektricna energija Epy pr,an

69300

Proizvedena elektricna energija porabljena na stavbi Epy ysed,an

19471
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Oddana elektricna energija iz stavbe Epy exp,an 49829
Faktor ujemanja na stavbi proizvedene in porabljene elektricne energije 10
fmatch,avg,an '
Kontrolni faktor oddane elektricne energije keyp 1
Ucinkovitost sistema za oskrbo s toploto ny,w/c,avg,an

# |Naziv sistema Ucinkovitost Ustreza
1 |Skupaj hH/W/C,avg,an 46

Delez ogrevanja s solarnim sistemom ali OVE brez izpustov PM esol

# |Naziv sistema Ucinkovitost Ustreza

1 |Ni podatka

Kazalniki energijske ucinkovitosti stavbe

Kolic¢ina (kWh/an)

Neutezena dovedena energija za delovanje TSS Ege| an 40649
Utezena dovedena energija za delovanje TSS Ey, del an 74640
Obnovljiva primarna energija dovedene energije Epren an 90478
Neobnovljiva primarna energija dovedene energije Eppren an 4785
Skupna primarna energija Epiot an -29310
Skupna primarna energija oddane energije iz stavbe Eptot exp,an -124574
Vrednost (%)

Razmernik obnovljivih virov energije ROVE 100
Minimalni zahtevani razmernik ROVgmin 55
Ustreza minimalni zahtevi Ustreza

Vrednost (-)

Korekcijski faktor razmernika ROVE Xovg 1,1
Kompenzacijski faktor razmernika ROVE YROVE 0,8
Korekcijski faktor dovoljene skupne primarne energije glede na vrsto stavbe Xs 1,2
Korekcijski faktor dovoljene skupne primarne energije glede na leto uveljavitve 09
Xp '

Kompenzacijski faktor potrebne toplote za ogrevanje Yy ng 1,0

Koli¢ina (kWh/(m?an))

Specificna potrebna skupna primarna energija E'ptot an -35,7
Korigirana specificna potrebna primarna energija E'ptot kor,an -28,6
Dovoljena specificna potrebna skupna primarna energija E'ptot dov,an 75,0
Korigirana dovoljena specificna potrebna skupna primarna energija 810
EIPtot,kor,dov,an '
Ustreza minimalni zahtevi Ustreza
Vrednost (kg/an)
Izpusti ogljikovega dioksida Mcop,an -19588,55
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