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786 OSTALA PREJETA SREDSTVA C. RACUN FINANCIRANJA
IZ PRORACUNA EU 0,00 50 VII. ZADOLZEVANJE (500) 2.000.000,00
787 CP)FSESEB% ISHRE\[/)F%Q;/; KIH 500 DOMACE ZADOLZEVANJE 2.000.000,00
II. SKUPAJ ODHODKI DOLGA 432 873.80
(40+41+42+43) 12.031.606,94 X _POVECANJE —
40 TEKOCI ODHODKI ] &
(400+401+402+403+409) 3.460.482,00 ﬁy@k‘%ﬁﬁ'ﬁ;a SREDSTEV
400 PLACE IN DRUGI IZDATKI (1L+IVAVIL-IL-V.=VIIL) -198.241,66
ZAPOSLENIM 797.747,20 X. NETO ZADOLZEVANJE
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV (VIL-VIIL) 1.567.126,20
ZA SOCIALNO VARNOST 127.063,22 X NETO FINANCIRANJE
402 IZDATKI ZA BLAGO (VI+X.-IX.) 1.765.367,86
IN STORITVE ~ 2.343.801,72 XIl. Stanje sredstev na racunih
403 PLACILA DOMACIH OBRESTI 87.372,64 31. 12. preteklega leta (del
409 REZERVE 104.497,22 9009 splosni sklad za drugo) 635.631,29
41 TEKOCI TRANSFERI — od tega presezek finan¢ne
(410+411+412+413+414) 3.833.781,46 izravnave iz preteklega leta —
410 SUBVENCIJE 376.884,57
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 3. ¢len
IN GOSPODINJSTVOM 1.962.066,58 Zakljucni racun proracuna Obcine Pivka za leto 2024 se
412 TRANSFERI NEPROFITNIM objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splosni in posebni
ORGANIZACIJAM del, poro€ilo o izvajanju nacrta razvojnih programov ter dodatne
IN USTANOVAM 529.673,54 obrazloZitve s prilogami, se objavijo na spletni strani Obgine
413 DRUGI TEKOCI DOMACI Pivka: https:/www.pivka.si.
TRANSFERI 965.156,77 ;
414 TEKOCI TRANSFERI St. 9000-0003/2025
V TUJINO 0,00 Pivka, dne 10. aprila 2025
42 INVESTICIJSKI ODHODKI .
(420) 4.389.244,13 Zupan
420 NAKUP IN GRADNJA ObCine Pivka
OSNOVNIH SREDSTEV 4.389.244,13 Robert Smrdelj
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432) 348.099,35 —
431 INVESTI. TRANSF. PRAV.
IN FIZ. OSEBAM, Kl NISO 1166. Odlok o Obéinskem podrobnem prostorskem
PRORACUNSKI UPORABNIKI 181.292,69 nacrtu za ve¢stanovanjska bloka v Pivki
EUP Pl 12/4 in zahodni del obmocja
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI Ty
PRORAGUNSKIM EUP PI 12/3 (krajse EUP PI 68)
UPORABNIKOM 166.806,66 Na podlagi 129. &lena v povezavi s 298. élenom Zakona
'Fﬂ'ézggggfh’,"ésmﬁk,\l JKLIA) o urejanju prostora ZUreP-3 (Uradni list RS, &. 199/21, 18/23
(1.-11.) (SKUPAJ PRIHODKI — ZDU-10, 78/23 — ZUNPEOVE, 95/23 — ZIUOPZP, 131/23 —
MINUS SKUPAJ ODHODKI) | —1.765.367,86|  ZORZFS, 23/24, 38/24 — EZ-2, 81/24 — ZORZFS-Ain 109/24)

B. RACUN FINANCNIH TERJATEV IN NALOZB

75

IV. PREJETA VRACILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEZEV
(750+751+752)

0,00

750

PREJETA VRACILA DANIH
POSOJIL

0,00

751

PRODAJA KAPITALSKIH
DELEZEV

0,00

752

KUPNINE 1Z NASLOVA
PRIVATIZACIJE

0,00

44

V. DANA POSOJILA
IN POVECANJE KAPITALSKIH
DELEZEV (440+441)

0,00

440

DANA POSOJILA

0,00

441

POVEVCANJE KAPITALSKIH
DELEZEV IN FINANCNIH
NALOZB

0,00

VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEZEV
(IV.-V.)

0,00

in 16. Clena Statuta Obcine Pivka (Uradni list RS, §t. 58/99,
77100, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13 in 96/22) je Ob¢inski
svet Ob¢ine Pivka na 17. seji dne 10. 4. 2025 sprejel

ODLOK

o Obc¢inskem podrobnem prostorskem naértu
za veéstanovanjska bloka v Pivki EUP Pl 12/4
in zahodni del obmo¢ja EUP Pl 12/3
(krajSe EUP PI 68)

I. UVODNE DOLOCBE

1. ¢len
(predmet obcinskega podrobnega prostorskega nacrta)

(1) S tem odlokom se sprejme ob¢inski podrobni pro-
storski nacrt za ve€stanovanjska bloka v Pivki — EUP PI 12/4
in zahodni del obmo¢&ja EUP Pl 12/3 (krajSe EUP PI 68) (v
nadaljevanju: OPPN).

(2) Ta odlok doloca:

— obmocje OPPN,

— vplive in povezave s sosednjimi obmodji,
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— arhitekturne, krajinske in oblikovalske resitve prostor-
skih ureditev,

— nacrt parcelacije,

— etapnost izvedbe prostorske ureditve,

— resitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne de-
diSc¢ine,

— resSitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter
ohranjanje narave,

— resitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesre¢ami,

— pogoje glede prikljuCevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,

— dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in
tehnic¢nih resitev,

— druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

2. ¢len
(prostorske ureditve, ki se nacrtujejo z OPPN)

(1) S tem odlokom sta nacrtovani gradnji dveh vecéstano-
vanjskih stavb s pripadajoCo zunanjo ureditvijo.

(2) Ta odlok dolo¢a prostorsko ureditev obmocja OPPN,
pogoje za ureditev utrjenih in zelenih povrsin, pogoje za varo-
vanje okolja in ohranjanje narave ter pogoje za gradnjo pro-
metne, energetske, komunalne in elektronske komunikacijske
infrastrukture.

3. Clen
(sestavni deli OPPN)
(1) OPPN vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in gra-
ficni del ter spremljajoce gradivo.
(2) Grafi¢ni del OPPN obsega naslednje graficne nacrte:
1. Nacrt namenske rabe prostora:

1.1 Izsek iz kartografskega dela
Obcinskega prostorskega nacrta Obcine

Pivka s prikazom meje obmoc¢ja OPPN M 1:2000
2. Nacrt obmocja z nacrtom parcelacije:
2.1 Obmocje podrobnega nacrta

z obstojecim parcelnim stanjem M 1:750

2.2 Prikaz namenske rabe prostora M 1:500; 1:1000
3. Vplivi in povezave s sosednjimi obmogji:
3.1 Prikaz umestitve nacrtovane uredi-

tve v prostor s prikazom vplivov in povezav

s sosednjimi obmogji M 1:2500
4. Ureditvena situacija obmocja:
4.1 Arhitekturno ureditvena situacija M 1:500
4.2 Prikaz lege objektov na zemljiscu

s tehni¢nimi elementi za zakoli¢bo objektov

s predvideno parcelacijo M 1:500

4.3 Prikaz lege objektov na zemljis¢u,
prikaz viSinske ureditve

4.4 VVzdolzni profil dostopne ceste

4.5 Prikaz lege objektov na zemljis¢u,
razporeditev zelenih povrsin

5. Nacrt ureditev javne infrastrukture:

5.1 Prikaz ureditev glede poteka omre-
Zij in priklju¢evanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
— ureditev prometa

5.2 Prikaz ureditev glede poteka omre-
Zij in prikljucevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro —
zbirni na¢rt komunalne infrastrukture

6. Varovana obmocja:

6.1 Prikaz ureditev, potrebnih za varova-
nje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave
ter celostno ohranjanje kulturne dedisc¢ine

6.2 Prikaz ureditev, potrebnih za obram-
bo ter varstvo pred naravnimi in drugimi ne-
sreCami, vklju¢no z varstvom pred pozarom

M 1:500; 1:1000
M 1:250; 1:1000

M 1:1000

M 1:500

M 1:500

M 1:750

M 1:750

7. Nacrt parcelacije in lastnistvo parcel
7.1 Nacrt parcelacije s prikazom lastni-

Stva M 1:250; 1:1000
7.2 Nacrt prikaza javnega dobra M 1:750.

4. ¢len
(spremljajoce gradivo OPPN)

Spremljajoce gradivo OPPN so:

. Porocilo o sodelovanju z javnostjo,
. Prikaz stanja prostora,
. Strokovne podlage,
. Usmeritve,
Mnenja,
. Elaborat ekonomike,
. Obrazlozitev in utemeljitev OPPN,
. Povzetek za javnost.

ONOUAWN =

5. ¢len
(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelala druzba Projekt Nova Gorica, Kidriceva
ulica 9a, 5000 Nova Gorica, pod Stevilko 16141, v marcu 2025.

6. ¢len
(usklajenost OPPN z nadrejenimi akti)

(1) OPPN za vecéstanovanjska bloka v Pivki je pripravljen
v skladu z usmeritvami Odloka o ob&inskem prostorskem nacr-
tu Ob¢ine Pivka (Uradni list RS, §t. 79/10, 47/18 in 143/22) —
nadaljevanju Odlok o OPN Pivka.

(2) Glede na Odlok o OPN Pivka se obmocje OPPN za
vecCstanovanjska bloka v Pivki nahaja v podenotah urejanja
prostora z oznako Pl 12/4 in zahodni del PI 12/3.

(3) Obmocje OPPN za vecstanovanjska bloka v Pivki je
opredeljeno kot obmocje delne prenove naselja s podrobnejso
namensko rabo prostora (v nadalj.: PNRP): obmocje centralnih
dejavnosti z oznako CU in pretezno tipologijo objektov a-v v
obmocju pEUP z oznako PI 12/4 in zahodni del Pl 12/3.

(4) V obmocju pEUP Pl 12/4 in zahodni del Pl 12/3 je
FZmax = 30%; Fl max = 1,2; FOZP min = 35%.

(5) Pri pripravi OPPN za vecCstanovanjska bloka v Pivki je
potrebno upostevati skupne, posebne in podrobnejSe usmeri-
tve ter odstopanja od le-teh, dolo¢ene z Odlokom o OPN Pivka
za posamezno podenoto urejanja prostora, in sicer predvsem:

— na severnem delu obmocja (pEUP PI 12/4) se pri na-
¢rtovanju prostorskih ureditev uposteva stik lokacije z vaskim
znacajem sosednjega obmocja naselbinske kulturne dedis¢ine
Pivka — Vasko jedro (EID 1-16019);

—v obmocju pEUP PI 12/3 in pEUP PI 12/4 je maksimalno
dopustna visSina objekta skladno s PIP za gradnjo na obmocjih
centralnih dejavnosti z oznako CU, s tipom pozidave a-v.; do-
pustne so tri in ve€stanovanjske stavbe, viSina objektov je v pri-
meru, da so obstojeci objekti v EUP ali pEUP visji od 12,00 m,
dopustna viSina enaka visini najviSjega objekta v EUP ali pEUP.
Etaznost objektov v primeru, da imajo obstojeci objekti v EUP
ali pEUP vecdje Stevilo etaz je dopustno Stevilo etaz enako Ste-
vilu etaz objekta z najve¢ etazami v EUP ali pEUP.

Il. OBMOCJE OPPN

7. c¢len
(obseg obmocja OPPN)

(1) Obmocje OPPN obsega enoti urejanja prostora (v
nadaljnjem besedilu: EUP) Pl 12/4 in zahodni del PI 12/3.

(2) Obmocje OPPN obsega naslednje parcele v katastrski
obgini 2501 — Petelinje: 4257/7, 4257/8, 4257/5, 4269 — del,
4235/2 — del, 4235/18 — del, 4235/11 — del, 4248/9, 4248/8,
4268/4-del, 4268/5 in 4251/10.

(3) Povrsina obmocja OPPN znasa 9478,5 m2.
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(4) Obmocje OPPN je razdeljeno na 5 prostorskih enot:

— PE1 — povr$ine namenjene gradnji novih ve¢stanovanj-
skih blokov s pripadajoCimi zunanjimi ureditvami,

— PE2 — dovozna pot in parkiriS§¢a za potrebe novih vec-
stanovanjskih blokov,

— PE3 — parkiriS¢a za potrebe ve€stanovanjskih objektov,
zdravstvenega doma in obstojeCih stanovanjskih blokov ob
Kolodvorski cesti,

— PE4 — zelene brezine na zahodnem robu obmocja
OPPN,

— PEKD - povrsine obmoc¢ja KD namenjene ureditvi zele-
nih povrsin in parkiri§¢a s TP, obmocje omejuje severovzhodni
vogal stanovanjskega bloka.

(5) Meje OPPN in prostorskih enot so dolo¢ene v grafic-
nih nacrtih §t. 2.1 »Obmocje podrobnega nacrta z obstojecim
parcelnim stanjem, 2.2. »Prikaz namenske rabe prostora« in
4.2 »Prikaz lege objektov na zemljiS¢u s tehni¢nimi elementi za
zakoli¢bo objektov s predvideno parcelacijo«.

Ill. VPLIVI IN POVEZAVE PROSTORSKIH UREDITEV
S SOSEDNJIMI OBMOCJI

8. ¢len
(vplivi in povezave s sosednjimi obmogji)

(1) V ¢asu gradnje vplivno obmocje OPPN zajema ze-
mljiS¢a znotraj obmocja OPPN ter zemljiS¢a zunaj obmocja
potrebna za gradnjo potrebne infrastrukture.

(2) Obmocje OPPN lezi neposredno pod glavno Zelezni-
Sko progo in pokopalis¢em na zahodni strani, v stiku s starim
delom naselja Pivka na severni strani ter stanovanjskimi stav-
bami in zdravstvenim domom na vzhodni strani.

(3) Obmocje OPPN se z dovozno potjo za motorna vozila
ter s plo€nikom za peSce navezuje na obcinsko cesto — javno
pot (odsek 816014) na severni strani in preko nje na sredis¢ni
del naselja Pivka, na juzni strani pa na dovozno pot (JP 816018
Kolodvorska cesta 24), ki se naveze na glavno cesto prvega
reda G1 (odsek 0339). Obmocje OPPN se s pe$ potjo, ki po-
teka mimo zdravstvenega doma na vzhodni strani obmodja,
navezuje na glavno cesto prvega reda G1 (odsek 0339).

(4) Obmocje OPPN se po javnih poteh in po plo¢niku
vzdolz glavne ceste navezuje na priblizno 200 metrov odda-
lieno avtobusno postajaliS¢e v srediSCu naselja Pivka ter na
priblizno 600 metrov oddaljeno ZelezniSko postajo na juznem
robu naselja.

(5) V oddaljenosti pet minut hoje so od obmocja OPPN
oddaljene vse druzbene dejavnosti naselja Pivka.

(6) Preko obmocja OPPN potekajo lokalni prikljucki vo-
dovoda, v glavni cesti prvega reda G1 in obcinski cesti — javni
poti so vodovod in kanalizacija. Obmocje je na severnem,
juznem in vzhodnem robu v stiku s telekomunikacijskimi vodi
in elektrovodi.

IV. NACRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V OPPN

9. ¢len
(PNRP v obmocju OPPN)

(1) Obmocje OPPN za veéstanovanjska bloka (v nadalj.:
OPPN) je opredeljeno s PNRP z grafi¢no oznako CU — osre-
dnja obmocja centralnih dejavnosti.

(2) Opredelitev PNRP v obmocju OPPN je prikazana v
graficni prilogi OPPN List 2.2: »Prikaz namenske rabe prostora«.

10. ¢len
(dopustne dejavnosti)

(1) Na obmocju OPPN za vecstanovanjska bloka so
osnovne dejavnosti, v skladu s predpisi o standardni klasifi-
kaciji dejavnosti:

J — Informacijske in komunikacijske dejavnosti

K — Finan¢ne in zavarovalniSke dejavnosti

M — Strokovne, znanstvene in tehni¢ne dejavnosti

N — Druge raznovrstne poslovne dejavnosti

Q - Zdravstvo in socialno varstvo

R — Kulturne razvedrilne in umetniske dejavnosti

T — Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hiSnim ose-
bjem, proizvodnja za lastno rabo.

(2) Bivanje je dopustna dejavnost v vseh etazah v OPPN
predvidenih stavb.

11. ¢len
(dopustni objekti)

Po posameznih prostorskih enotah so dopustni objekti in
dejavnosti v skladu s predpisi o razvr§¢anju objektov.

(1) Na obmocju prostorske enote PE1 so dopustne:

— 11220 Tri in veCstanovanjske stavbe

— 24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za Sport, rekre-
acijo in prosti ¢as — samo otro$ka igris¢a, parki, vrtovi in trgi,
ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene
zelene povrsine

— 24205 Objekti za preprecitev zdrsa in ograditev — zasc&i-
tne ograje na igriscih in oporni zidovi

— 32120 Urbana oprema

— 23021 Elektrarne in drugi energetski objekti — samo
soncne elektrarne

— 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen
zrak.

(2) Na obmocju prostorske enote PE2 so dopustne:

— 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane
ceste in gozdne ceste — samo javna pot s cestnimi prikljucki
parkirisCe in plo¢nik za pesce

— 21122 Parkiris€a izven vozis¢a

— 24205 Objekti za preprecitev zdrsa in ograditev — zas¢i-
tne ograje na igriscih in oporni zidovi

— 23021 Elektrarne in drugi energetski objekti — samo
soncne elektrarne

— 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen
zrak

— 24203 Objekti za ravnanje z odpadki — zbirna in odje-
mna mesta komunalnih odpadkov.

(3) Na obmocgju prostorske enote PE3 so dopustne:

— 21122 ParkiriS¢a izven voziS€a — samo parkiris¢a ob
objektu

— 24205 Objekti za preprecitev zdrsa in ograditev — zas¢i-
tne ograje na igriscih in oporni zidovi

— 23021 Elektrarne in drugi energetski objekti — samo
soncne elektrarne.

(4) Na obmocju prostorske enote PE4 so dopustne:

— 24205 Objekti za preprecitev zdrsa in ograditev — oporni
zidovi.

(5) Na obmocju prostorske enote PEKD so dopustne:

— 11220 Tri in ve€stanovanjske stavbe

— 21122 ParkiriS¢a izven vozi§€a — samo parkiris¢a ob
objektu

— 23021 Elektrarne in drugi energetski objekti — samo
soncne elektrarne

— 24205 Objekti za preprecitev zdrsa in ograditev — oporni
zidovi.

(6) Na obmocju vseh prostorskih enot so dopustni:

— 22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za
tehnolosko vodo

— 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen
zrak

— 22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)

— 22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi

— 22242 Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrezja,
razen baznih postaj in telekomunikacijskih stolpov.

(7) Dopustna so manjSa odstopanja od predvidenih dopu-
stnih objektov in dejavnosti, s katerimi se bistveno ne spreminja
zasnova predvidene ureditve. Na prehodu med prostorskimi
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enotami so dopustni enakovredni posegi kot veljajo v sosednji
enoti (kar je potrebno podrobneje opisati in utemeljiti v doku-
mentaciji DGD), v kolikor se v nadaljnjih fazah projekta pokaze
potreba po prilagoditvah ureditvene zasnove, da bo izvedljiva
nacrtovana gradnja obeh ve¢stanovanjskih objektov ob smisel-
nem upostevanju vseh pogojev.

12. ¢len

(skupni lokacijski pogoji za oblikovanje objektov
in zunanjih povrsin)

(1) Obmoc¢ja novih ureditev morajo biti oblikovana in po-
vezana v skladno celoto, stavbe so oblikovane enostavno,
geometricno Cistih oblik in energetsko var¢éno.

(2) Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gra-
dnjo za posamezne objekte so dolo€eni predvsem z gradbeni-
mi mejami, te so prikazane v grafi¢ni prilogi » Prikaz lege objek-
tov na zemljiS¢u s tehnic¢nimi elementi za zakolicbo objektov
s predvideno parcelacijo« (list 4.2.) Gradbena meja je ¢rta, ki
je novo nacrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je
dotikajo, ali so od nje umaknjeni v notranjost zemljis¢a.

(3) Oblikovanje obodnih in notranjih zidov, Skarp in ograj
je poenoteno. Postavijo se lahko na razdalji 2 m od parcelne
meje, oziroma na parcelno mejo v kolikor se s tem strinja lastnik
sosednje parcele.

(4) Potek povrsin, objektov, naprav in priklju¢kov po-
samezne okoljske, energetske in elektronske komunikacijske
infrastrukture je mozen v vseh prostorskih enotah, v skladu z
reSitvami, ki so najbolj ustrezne s tehni¢nega ali okoljevarstve-
nega vidika, v kolikor z njimi soglasajo organi in organizacije,
ki jih potek teh tras zadeva.

(5) Teren urejenih zelenih povrSin se sonaravno oblikuje,
viSinske razlike v terenu se premosti z izvedbo ozelenjenih
brezin v naklonu do max. 2:3, po potrebi se izvedejo podporni
zidovi.

(6) Tlakovanje na zelenih povrsinah se oblikuje preprosto;
posamezne materialne izvedbe naj bodo likovno poenotene,
uporaba svetleCih materialov ni dopustna; dopustna barvna
lestvica so nevpadljivi barvni odtenki kamna in zemlje.

13. ¢len
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)

(1) V prostorski enoti PE1 je predvidena gradnja dveh
vecéstanovanjskih blokov s pripadajoCimi zunanjimi ureditva-
mi, v prostorski enoti PE2 je predvidena gradnja dovozne
poti in parkiriS¢, v prostorski enoti PE3 je predvidena gradnja
parkiriS¢a za potrebe zdravstvenega doma in obstojecih sta-
novanjskih blokov ob Kolodvorski cesti, v prostorski enoti PE4
pa ureditev ozelenjenih brezin, v prostorski enoti PEKD je
predvidena predvsem zazelenitev obmocja, izvedba parkiris¢
in transformatorske postaje.

(2) Bloka v prostorski enoti PE1 sta v prostor postavljena
tako, da omogocCata maksimalen izkoristek zemljiS¢a glede
na potek dovozne poti in lezita neposredno ob njej. Bloka
sta delno vkopana in orientirana v smeri sever — jug. Vhodi v
objekte in dostava so predvideni z zahodne strani, neposredno
s prometne zanke. Med blokoma in obstoje¢o ve€stanovanjsko
pozidavo na vzhodni strani obmocja OPPN je oblikovan odprt
prostor s skupnimi zelenimi povr§inami, peSpotmi, otroskimi
igriSci in prostori za pocitek stanovalcev. Na zelenih povrsinah
je predvidena zasaditev visokoraslih dreves. Z drevesi se bo
naselje vraslo v okolico, sluzila bodo tudi kot vizualna bariera
za zagotovitev vecje zasebnosti v stanovanjih. Omogocala
bodo tako tvorjenje lokalnega hladu v poletnih mesecih, kot
tudi zasc¢ito objektov pred prekomernim ohlajevanjem zaradi
vetra v zimskih mesecih.

(3) Za dostop do objektov je v prostorski enoti PE2 pred-
videna dovozna pot, ki se na eni strani navezuje na prikljucek
na Kolodvorsko cesto pri zdravstvenem domu, na drugi pa na
obstojec priklju¢ek na lokalno cesto — Pot na Orlek. Ob dovozni
poti so urejena parkirna mesta za stanovalce, vklju¢no s parkir-

nimi mesti za invalide, ter objekta ekoloSkega otoka. ParkiriS¢a
se viSinsko prilagajajo terenu in cesti. Na zahodni strani se
nad parkiriS¢i in cesto uredijo podporni zidovi, medtem ko se
med obema parkiriS¢ema na juzni strani ureditve viSino v ¢im
vecji mozni meri premosti z ozelenjeno brezino. Ob parkirnih
mestih, ki so nanizana ob cestni zanki, se zasadijo drevoredi,
kjer je le mogoce.

(4) Na novo cestno zanko se navezuje tudi novo predvide-
no parkiriS€e za zdravstvenim domom v prostorski enoti PE3,
ki je deloma namenjeno obiskovalcem obmocja urejanja ter
stanovalcem obstojecih stanovanjskih blokov ob Kolodvorski,
deloma pa potrebam zdravstvenega doma.

(5) Na zahodni strani obmocja OPPN nad opornimi zidovi
se na preostali povrSini, ki meji na Zeleznico in pokopalis¢e
(prostorska enota PE4), ohranja obstojeco vegetacijo in jo po
potrebi dopolni z novo visoko vegetacijo. Zasaditve bodo v
funkciji loCitvenega zelenja (vizualna in tudi zvo€na bariera)
med Zeleznico in pokopaliS§éem na eni strani in naseljem na
drugi. Obenem bo zelenje preprecevalo plazenje brezine.

(6) V prostorski enoti PEKD je predvidena gradnja parkiri-
§¢a in objekta glavne transformatorske postaje. Zasaditve bodo
v funkciji loCitvenega zelenja (vizualna bariera) med starim
vaskim jedrom na eni strani in novim naseljem na drugi.

(7) Zazidalna zasnova obmocja je dolo¢ena v graficnem
nacrtu St. 4.1 »Arhitekturno ureditvena situacija«.

14. ¢len
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Na celotnem obmocju OPPN je dopustna postavitev
naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:

— stavbe za funkcionalno dopolnitev (samo nadstreski
pred vhodi v stavbe in nad atriji pritlicnih stanovanj, nadstre-
Snice nad parkiriS¢i ob opornem zidu),

— pomozni objekt v javni rabi (samo grajena urbana opre-
ma, grajeno igralo na otroskem igriS€u, grajena vadbena opre-
ma, pomozni cestni objekt: objekt za odvodnjavanje ceste,
objekt javne razsvetljave),

—ograja (le za potrebe ograjevanja zunanjih povrsin otro-
8kih igris¢ in atrijev pritlicnih stanovanj, protihrupna ograja),

— podporni zid,

— priklju¢ki na objekte gospodarske javne infrastruktu-
re in daljinskega ogrevanja ter pomozni komunalni objekti v
skladu z dolo€ili X. poglavja tega odloka, ki ureja pogoje glede
prikljuCevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo
(ekoloski otok ter odjemno in prevzemno mesto za odpadke,
transformatorska postaja).

(2) Dopustna visina stavb za funkcionalno dopolnitev je
do 3,5m.

(3) Ograje v obmocju OPPN ne smejo presegati viSine
1,8 m in morajo biti oblikovane kot transparentne kovinske
ali ziCnate ograje. Dopustne so tudi Zive meje iz avtohtone
vegetacije.

(4) Nadstreski pred vhodi v stavbe in nad atriji pritli¢nih
stanovanj so lahko prosojni oziroma prozorni s kovinsko kon-
strukcijo.

(5) NadstreSnice nad parkirisci so lahko iz kovinske kon-
strukcije.

(6) Podporni zidovi se prednostno ozelenijo z avtohtonimi
popenjalkami.

(7) Na celotnem obmocju OPPN mora biti grajena in
preostala urbana in mikrourbana oprema (npr. klop, smetnjak,
drog javne razsvetljave ipd.) med seboj poenotena oziroma
oblikovno usklajena.

(8) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje
sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,0 m,
s pisnim soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je
dopustno postaviti tudi blizje ali na parcelno mejo. Ograje se
lahko postavijo do meje oziroma s soglasjem soseda na mejo
sosednjih parcel. Dopustna je gradnja priklju¢kov in GJI do
meje sosednjih parcel, s tem da se z gradnjo ne posega po
parcelni meji soseda brez soglasja lastnika.
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15. ¢len
(pogoji za oblikovanje stavb)

V prostorski enoti PE1 je treba upostevati naslednje po-
goje za oblikovanje stavb:

— arhitekturno oblikovanje stavb mora biti poenoteno,

— fasade stavb morajo biti oblikovane sodobno, s kvali-
tetnimi in trajnimi materiali, predvidene so kontaktne fasade s
tankoslojnim zakljuénim ometom, deli fasad bodo lahko poudar-
jeni ali drugace oblozeni, predvidena so okna z odpiranjem po
vertikalni in horizontalni osi, lahko se izvede zunanja protison¢-
na zascita, dopustne so barve fasad v belih, sivih ali zemeljskih
tonih, signalne ali fluorescente barve, ki so v prostoru izrazito
motece in niso tradicionalne, niso dopustne,

— strehe stavb so ravne in pohodne, na strehah je dopu-
stna postavitev fotonapetostnih naprav in sprejemnikov son¢ne
energije ter son¢nih modulov za pripravo tople sanitarne vode,

— klimatske in tehniéne naprave na fasadah, izhodi na
streho in tehni€ne naprave na strehah morajo biti oblikovno
zastrti, klimatske naprave na fasadi niso vidno izpostavljene,
postavijo se lahko na projektno dolo¢ena mesta na balkonih
ali fasadah in zastrejo z masko, tako da so fasade oblikovno
poenotene,

— vse stavbe morajo imeti zagotovljen dostop, vstop in
uporabo brez grajenih in komunikacijskih ovir v skladu s pred-
pisi za projektiranje objektov brez grajenih ovir.

16. Clen
(pogoji za oblikovanje zunanjih povrsin)

(1) Zunanje povrsine v prostorski enoti PE1 se oblikujejo
kot:

— parkovno urejene skupne povrsine z zelenicami, cve-
tli€énimi gredicami, grmovnicami in drevesi skozi katere so spe-
ljane pespoti,

— pe$poti skozi parkovno urejene skupne povrsine z na-
vezavami na dovozno pot, parkiriS¢e v prostorski enoti PE3 in
na pot ob severni strani zdravstvenega doma izven obmocja
OPPN,

— otro$ko igriS¢e z navezavo na pesSpot in z moznostjo
ograditve, senci se z drevjem,

— atrije pritli¢nih stanovanj je mozno tlakovati, z moznostjo
nadkritja ter mozZnostjo ograjevanja; projektne resitve se doloci-
jo v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja — DGD.

(2) Zunanje povrsine v prostorski enoti PE2 se oblikujejo
kot:

— asfaltirana povrsina dovozne poti in plo¢nika za pesce,

— asfaltirane parkirne povrSine z ustrezno zascito pred
odtekanjem olj v podtalje,

— nadstresnice z ustreznimi nosilnimi elementi nad par-
kiriSCi ob strani dovozne poti, nacrtovane tudi za postavitev
elementov fotonapetostnega sistema,

— visoka vegetacija oziroma visokorasla drevesa v zeleni-
ci ob robu parkiriS¢ na vzhodni strani,

— zelenice in nizke grmovnice ob robovih vozis$¢a in ploc-
nika.

(3) Zunanije povrsine v prostorski enoti PE3 se oblikujejo
kot:

— asfaltirana dovozna povrsina,

— asfaltirane parkirne povrSine z ustrezno zasc¢ito pred
odtekanjem olj v podtalje,

— nadstresnice z ustreznimi nosilnimi elementi nad parki-
ri¢i ob strani dovozne poti,

— visoka vegetacija oziroma visokorasla drevesa v zele-
nici ob robu parkirisc.

(4) Zunanje povrsine v prostorski enoti PE4 se oblikujejo
kot:

— zasaditev brezin z grmovnicami in drevesi.

(5) Zunanije povrsine v prostorski enoti PEKD se oblikujejo
kot:

— asfaltirane parkirne povrSine z ustrezno zasc¢ito pred
odtekanjem olj v podtalje,

— nadstresnice z nosilnimi elementi nad parkiri$¢i ob strani
dovozne poti,

— zasaditev brezin z grmovnicami in drevesi.

(6) Predpisano drevesno zasaditev je treba izvajati z dre-
vesi, listavci avtohtone vrste, z obsegom debla ve¢ kot 18 cm.

(7) Zasnova zunanje ureditve je dolo¢ena v graficnem
nacrtu st. 4.3 »Prikaz lege objektov na zemljiS¢u, prikaz visin-
ske ureditve«. Prikaz pozicij dreves, grmovnic, odprtih bivalnih
povrSin in otroSkih igriS¢ se natancneje doloci v projektni doku-
mentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja.

17. ¢len
(tlorisni gabariti)

(1) Tlorisni gabariti stavb so dolo€eni z najvecjimi dopu-
stnimi dimenzijami — gradbenimi mejami (GM), znotraj katerih
so novogradnje dopustne.

(2) Gradbena meja je Crta, ki predstavlja maksimalno
velikost objektov vkljuéno s fasado in je nacrtovani objekti ne
smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so odmaknjeni
v notranjost gradbene parcele. Gradbeno mejo lahko presega-
jo nadstreski, balkoni, sencila in zunanja pozarna stopnisca.
Izven gradbenih mej je dopustna tudi gradnja enostavnih in
nezahtevnih objektov.

(3) Gradbene meje so dolo¢ene v graficnem nacrtu st. 4.2
»Prikaz lege objektov na zemljiS¢u s tehni¢nimi elementi za za-
koli¢bo objektov s predvideno parcelacijo« z opredeljenimi geo-
kordinatnimi to€kami obodne parcelacije in gradbenih parcel«.

18. €len
(viSinski gabariti)

(1) V prostorski enoti PE1 je dopustna gradnja stavb z
etaznostjo pritli¢je (P) + 6 nadstropij (N).

(2) Visina stavb je omejena na najve¢ 22,0 m.

(3) Visina stavbe je razdalja med najnizjo koto stavbe v
stiku s terenom in najvisjo tocko stavbe. Dopustno viSino stav-
be lahko presegajo dimniki, odduhi, izpusti, izhodi na streho z
nadstreSnicami, tehni¢ne naprave, strojne instalacije, dvigalni
jaski, ograje in naprave elektronske komunikacijske infrastruk-
ture, ter fotonapetostne naprave, ki morajo biti v primeru pre-
seganja visine venca od zakljuénega venca fasade umaknjeni
najmanj za svojo visino.

(4) Etaza je del stavbe med dvema stropoma, pri emer
se za etazo Stejejo pritlicje (P), nadstropja (N) ter mansarda
(M) ali terasna etaza (T). Etaznost se meri od najnizje toCke
terena ob stavbi.

(5) Pritlicje (P) je del stavbe neposredno nad zemeljsko
povrSino ali najve¢ 1,5 m nad njo, merjeno od najnizje kote
terena ob objektu.

(6) Nadstropje (N) je del stavbe, katerega prostori se
nahajajo med dvema stropoma nad pritlicnim delom stavbe ter
pod izkoris¢eno podstreho, mansardo, terasno etazo ter ravno
ali poSevno streho.

(7) Visinski gabariti stavb so dolo¢eni v graficnem nacrtu
8t. 4.3 »Prikaz lege objektov na zemljiS¢u, prikaz viSinske
ureditve«.

19. ¢len
(viSinske kote urejenega terena in pritli¢ja stavb)

(1) ViSinske kote pritli¢ja predvidenih stavb so:

— veéstanovanjski blok |: 563,0 m nm,

— veéstanovanjski blok II: 562,0 m nm.

(2) Visinske kote prvega nadstropja predvidenih stavb
(vhodi v stavbe) so:

— vecstanovanjski blok |: 566,0 m nm,

— vecstanovanjski blok II: 565,0 m nm.

(3) Kote zunanjih ureditev morajo biti prilagojene kotam
dostopne poti in uvozom na parkirna mesta, kotam obstojeCega
parkiriS¢a pri zdravstvenem domu, kotam rascenega terena
na obodu obmocja in kotam zunanjih ureditev na sosednjih
zemljiS¢ih. ViSinske kote zunanje ureditve ob stavbah je treba
prilagajati kotam pritli¢ja in prvega nadstropja stavb.
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(4) Visinske kote terena so dolo¢ene v graficnem nacrtu
§t. 4.1 »Arhitekturno ureditvena situacija« in 4.3 »Prikaz lege
objektov na zemljis€u, prikaz viSinske ureditve«.

V. NACRT GRADBENIH PARCEL
IN ZMOGLJIVOST OBMOCJA

20. ¢len
(zmogljivosti obmocja)

(1) Povrsina prostorske enote PE1 je 3.320,3 m2. Bruto
tlorisna povrsina (v nadaljnjem besedilu: BTP) stavb nad nivo-
jem terena v prostorski enoti PE1 je najve¢ 6188,0 m2.

(2) Povrsina prostorske enote PE2 je 3.073,1 m2.

(3) Povrsina prostorske enote PE3 je 995,9 m2.

(4) Povrsina prostorske enote PE4 je 1.072,1 m2.

(5) Povrsina prostorske enote PEKD je 1017,1 m2,

(6) BTP stavbe je vsota vseh etaznih povrSin stavbe
nad terenom in pod njim, izracunanih skladno s standardom
SIST ISO 9836; izracun BTP vkljucuje povrsine pod to¢kama
a) in b) v tocki 5.1.3.1 navedenega standarda (pri ¢emer se
uposteva BTP vseh etaZ s svetlo viSino nad 2,20 m).

21. ¢len
(nacrt gradbenih parcel)

(1) Obmocje OPPN je razdeljeno na:

a) PE1 s podenotami:

— PE1/1: gradbena parcela ve€stanovanjskega bloka I,
povrSina PE1/1 meri 1939,3 m2,

— PE1/2: juzni del gradbene parcele vecstanovanjskega
bloka Il povrSina PE1/2 meri 1064,6 m2,

— PE1/3: parcela ob SV delu gradbene parcele vecstano-
vanjskega bloka II, povr§ina PE1/3 meri 23,7 m2,

— PE1/4: parcela ob V delu gradbene parcele vecstano-
vanjskega bloka Il, povr§ina PE1/4 meri 292,7 m2,

b) PE2 s podenotami:

— PE2/1: skupna gradbena parcela obeh objektov — dovo-
zne poti s parkirisci in ekoloskimi otoki (SGPS), povrsSina PE2/1
meri 2566,1 m2,

— PE2/2: gradbena parcela za juzni uvoz na skupno
dovozno pot do veéstanovanjskih blokov, povrSina PE2/2 meri
175,2 m2,

— PEZ2/3: gradbena parcela za severni uvoz na skupno
dovozno pot do vecstanovanjskih blokov, povrSina PE2/3 meri
331,8 m2,

c) PE3:

— PE3/1: gradbena parcela javnega parkiriS¢a za ZD in
stanovanja, povrsina PE3/1 meri 995,9 m2,

¢) PE4 s podenotami:

— PE4/1: parcela zelenih brezin na zahodnem robu obmo-
¢ja OPPN, povrsina PE4/1 meri 926,1 m2,

— PE4/2: parcela zelenih brezin na jugu zahodnega roba
obmocja OPPN, povrsina PE4/2 meri 118,2 m2,

— PEA4/3: parcela zelenih brezin na severu zahodnega
roba obmocja OPPN, povr§ina PE4/3 meri 27,8 m2,

d) PEKD s podenotami:

— PEKD/0: severovzhodni vogal ve€stanovanjskega bloka
1. povrS§ina PEKD/O meri 134,1 m2,

— PEKD/1: severni del gradbene parcele ve¢stanovanj-
skega bloka Il povr§ina PEKD/1 meri 575,9 m2,

— PEKD/2: gradbena parcela parkiriS§¢a ve€stanovanjske-
ga bloka Il, povrS§ina PEKD/2 meri 222,7 m2,

— PEKD/3: gradbena parcela TP, povrSina PEKD/3 meri
45,7 m2,

— PEKD/4: gradbena parcela uvoza na parkiris¢e, povrsi-
na PEKD/4 meri 38,6 m2.

(2) Parcelacija je dolocena v grafic(nem nacrtu OPPN
4.2. »Prikaz lege objektov na zemljiS€u s tehni¢nimi elementi
za zakoli¢bo objektov s predvideno parcelacijo«. Mejne tocke
novih parcel so dolo¢ene po ETRS koordinatnem sistemu in
so priloga temu listu.

22. ¢len
(javne povrsine)

(1) Povrsine, namenjene javnemu dobremu, obsegajo
zemljiS¢a za:

— Severni uvoz — parcelo do povezovalne poti s parkirisci
v PE2, povrSina PE2/3 meri 331,8 m2,

— ParkiriS¢e za potrebe zdravstvenega doma, novo nacrto-
vane stavbe in obstojece stanovanjske bloke ob Kolodvorski cesti
oziroma prostorsko enoto PE3, povr§ina PE3/1 meri 995,9 m2,

— Juzni uvoz — parcelo do povezovalne poti s parkiriS¢i v
PE2, povrsina PE2/2 meri 175,2 m2,

— PloS¢ad za TP, povrsina PEKD/3 meri 45,7 m2,

— Uvoz na parkiri§¢e, povr§ina PEKD/4 meri 38,6 m2.

(2) Povrsine, namenjene javnemu dobremu, obsegajo
naslednje parcele v katastrski obcini 2501 — Petelinje: 4257/7
—del, 4257/5 — del, 4268/4-del, 4268/5 in 4251/10.

(3) PovrSine, namenjene javnemu dobremu, merijo
1587,2 m2.

(4) Povrsine, opredeljene kot javno dobro, so dolo¢ene v
grafi¢nem nacrtu §t. 7.2 »Nacrt prikaza javnega dobra«.

VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

23. ¢len
(etapnost izvedbe)

(1) Prostorske ureditve se lahko izvedejo v ve¢ etapah.

(2) lzvedba parkiriS¢ za potrebe zdravstvenega doma in
obstojecih stanovanjskih blokov ob Kolodvorski cesti oziroma
vseh predvidenih ureditev v prostorski enoti PE3 predstavlja
¢asovno neodvisno etapo.

(3) Gradnja na obmocju urejanja OPPN se lahko izvaja
postopoma v vec¢ etapah. Pri tem mora biti za potrebe vsake
posamezne zaklju€ene etape predhodno zgrajena vsa potreb-
na prometna, komunalna in energetska infrastruktura, vkljuéno
z zbirnim in odjemnim mestom odpadkov.

(4) V kolikor se bo nacrtovana gradnja izvajala po etapah
je potrebno podrobno opredeliti in upoStevati, kaj vse je potreb-
no izvesti za funkcioniranje objektov 1. etape, da ne bi potem
oviralo izgradnje objektov 2. etape. Gradnja 2. etape prav tako
ne sme ovirati uporabe in funkcioniranje Ze zaklju¢ene 1. etape
gradnje.

VII. RESITVE IN UKREP| ZA CELOSTNO UREJANJE
KULTURNE DEDISCINE

24. ¢len
(varstvo kulturne dedisc€ine)

(1) Na robu obmocja OPPN za vecstanovanjska blo-
ka v Pivki se nahaja naselbinska dedisc¢ina z EID 1-16019
Pivka — Vasko jedro in pokriva obmocje starega dela naselja
Pivka.

(2) Za registrirano kulturno dediscino veljajo kulturnovar-
stveni pogoji, kot jih dolo€ajo varstveni rezimi obmocja. V ¢im
vecji meri se ohranja razmejitev oziroma odnosi med naseljem
in okolico (vedute na naselje in pogledi z njega).

(3) Varstveni rezim za registrirano naselbinsko dedis¢ino
dolo¢a ohranjanje naselbinske zasnove (parcelacija, komuni-
kacijska mreza, razporeditev odprtih prostorov), odnosi med
posameznimi stavbami inodprtim prostorom (lega, gostota
objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom,
gradbene linije, znacilne funkcionalne celote), upostevajo se
kulturnovarstveni pogoji ZVKDS.

(4) Med varovanim obmoc¢jem in novejsim delom naselja
objekti, je zaradi varovanja teh vrednot predviden zelen nepo-
zidan prostor. Ohraniti je potrebno jasno lo€nico med starim
delom naselja Pivka in novimi predeli, obenem se ohranja vi-
zualno izpostavljena dominanta zvonika cerkve in pogled nanj.
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VIIl. RESITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJA NARAVE

25. ¢len
(varstvo narave)

(1) V obmocju OPPN za vecstanovanjska bloka v Pivki
se ne nahajajo naravne vrednote ali druga varovana obmocja
s podrocja ohranjanja narave, ki bi imela na podlagi predpisov
s podroc¢ja varovanja narave poseben status.

(2) Obmocje OPPN se nahaja na SirSem vplivnem obmo-
¢ju Krajinskega parka PivSka presihajoCa jezera, ki se ureja z
Odlokom o KP PPJ.

(3) Pri nacrtovanju objektov in drugih ureditev ter izvedbi
gradnje le teh je treba zagotoviti vse ukrepe, ki preprecujejo
onesnazenja ter upostevati vse splo$ne okoljevarstvene ukrepe
za zmanj$evanje negativnih vplivov na okolje.

26. ¢len
(varstvo voda)

(1) Obmocje OPPN se ne nahaja na obmocju varstvenih
pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja.

(2) Objekte je potrebno prikljuciti na javno kanalizacijsko
omrezje mesta Pivka v skladu z vsemi veljavnimi predpisi. Vse
povozne povrSine morajo biti proti ostalemu terenu lo¢ene z
robniki, odvodnjavanje pa preko lovilcev olj speljano v skupno
mestno kanalizacijo.

27. ¢len
(varstvo pred hrupom)

(1) Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in zivljenj-
skem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju se
obmocje uvrsti v obmocje lll. stopnje varstva pred hrupom.
Pri gradnji in obratovanju nacrtovanih objektov in vseh ostalih
ureditev je treba upostevati predpisane ravni hrupa, ki ne smejo
biti prekoracene.

(2) Ukrepi za varovanje objektov in obmodij pred pre-
komernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi.
Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje in uporaba
po kon€ani gradnji ne smejo presegati predpisane mejne
ravni hrupa.

(3) Pri novogradnjah objektov in posegih v obstojece
objekte v varovalnem progovnem pasu ZelezniSke proge je
treba predvideti ustrezno zascito pred hrupom zaradi odvi-
janja ZzelezniSkega prometa. Upravljavec javne Zelezniske
infrastrukture ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred
hrupom, kot tudi ne zascite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki
so ali bodo posledica obratovanja Zeleznice za nove objekte
in njihove funkcionalne povrsine niti ne za nova poselitvena
obmocja oziroma za obmocja spremenjene rabe prostora.
Izvedba vseh ukrepov za za$€ito novih poselitvenih obmocij
oziroma obmocij spremenjene rabe prostora ter novih objek-
tov, pred negativnimi vplivi ZelezniSke proge, je obveznost in-
vestitorjev novih posegov. V vplivno obmocje infrastrukturnih
objektov, kjer so mejne vrednosti kazalcev hrupa za taksne
vire ze presezene ni dovoljeno umescati stavb z varovanimi
prostori.

(4) Tehnoloske naprave stavb, ki povzro€ajo hrup (zuna-
nje enote toplotnih ¢rpalk, klimatskih naprav, prezracevalnih
sistemov in podobno) morajo biti locirane tako, da za sosednje
uporabnike niso moteci in na sosednjih parcelah ne povzroc¢ajo
prekomerne ravni hrupa v okolju.

(5) Hrupna gradbena dela smejo potekati le v dnevnem
¢asu, med 7. in 18. uro.

28. ¢len
(varstvo pred svetlobnim onesnazenjem)

(1) Pri nacrtovanju razsvetljave ceste je treba upostevati
ukrepe za zmanjSevanje negativnih ucinkov svetlobnega one-
snazevanja na zivalske vrste.

(2) Za uli¢no razsvetljavo se uporabi svetilke brez svetlob-
nega toka, ki seva v nebo. Uporabijo naj se svetilke, ki oddajajo
toplo svetlobo brez modre barve (2700 K ali manj).

(3) Pri osvetljevanju objektov je treba upostevati ukrepe
za zmanjSevanje emisije svetlobe v okolje, ki jih dolo€ajo pred-
pisi s podrocja svetlobnega onesnazevanja okolja.

(4) Postavitev in jakost svetilk morata biti v skladu s pred-
pisi 0 mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja.

29. ¢len
(odstranjevanje odpadkov)

(1) Zbirno in odjemno mesto za komunalne odpadke
(ekolo$ki otok) je predvideno v prostorski enoti PE2 ob parki-
riS¢ih in dostopni poti, za vsak veéstanovanijski objekt se uredi
lo€eno zbirno prevzemno mesto, ki je zamrezeno in omogoca
zaklepanije.

(2) Zbirno in prevzemno mesto za komunalne odpadke
mora biti urejeno v skladu s predpisi o gospodarski javni sluzbi
zbiranja komunalnih odpadkov.

(3) Zbirno in prevzemno mesto za komunalne odpadke je
treba urediti tako, da je zagotovljena higiena ter da ni negativnih
vplivov na javne povrSine, sosednje objekte, tla in podzemno
vodo. Zbirno in prevzemno mesto za komunalne odpadke mora
biti na utrjeni povrsini z odtokom, zasciteno pred vremenskimi
vplivi (nadstreSeno) ter vizualno zastrto in/ali ozelenjeno.

(4) Skupne odprte bivalne povrsine ob novih stavbah in
pesSpoti skozi parkovno obmocje morajo biti opremljene s kosi
za odpadke.

IX. RESITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESRECAMI

30. ¢len
(varstvo pred pozarom)

(1) Zasnova varstva pred pozarom za obravnavano ob-
mocje in pripadajoCe posamezne objekte je zasnovanana pred-
pisanih protipozarnih zahtevah za varnostne ukrepe:

— zadostni nosilnosti konstrukcij za dolo¢en ¢as v primeru
pozara,

— stavbe morajo biti projektirane tako, da je ob pozaru na
voljo zadostno Stevilo ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in
izhodov,

— zadostni koli¢ini sredstev za gasenje v primeru pozara
(zunanji hidranti),

— zadostnemu Stevilu dovozov in dostopov za intervencij-
ska vozila do objektov,

— zagotavljanju prostih intervencijskih povrsin za potrebe
objektov,

— preprecitev Sirjenja pozara na sosednje objekte se za-
gotovi tako, da se uposteva ustrezne odmike od parcelnih mej
in odmike med objekti, ali pa se zagotovijo ustrezne protipozar-
ne locCitve, da bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje Sirjenja
pozara na sosednje objekte.

(2) Za zagotovitev potrebne koli¢ine vode za gasenje
pozarov se uredita dodatni zunanji hidrantni lokaciji, z zagoto-
vljenimi koli¢inami potrebne pozarne vode, ki v celoti pokrivata
obravnavano obmocje.

(3) V primeru uporabe gasilne pene za gasenje pozara je
potrebno peno zadrzati na gore€em obmocju do razgradnje in
prepreciti njeno iztekanje v kanalizacijski sistem.

(4) Fotonapetostne sisteme in druge naprave, ki proizva-
jajo elektricno energijo iz obnovljivih virov, se lahko v skladu s
predpisi o energetski infrastrukturi montira ali vgradi po pred-
hodni strokovni presoji, s katero se dokaze, da se zaradi take
energetske naprave pozarna varnost objekta ne bo zmanjsala.

(5) Poti in povrSine, namenjene intervencijskim vozilom,
morajo biti oznacene in urejene v skladu s predpisi, zaradi
zagotovitve neoviranih in varnih dovozov, dostopov in delovnih
povrSin za intervencijska vozila.
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31. ¢len
(obramba)

Za del obmocja urejanja, ki se nahaja v obmocju omejene
in nadzorovane rabe z antenskimi stebri ali stolpi je treba za
vsako novogradnjo, visoko nad 25 m pridobiti projektne pogoje
in soglasje ministrstva pristojnega za obrambo.

32. ¢len
(potresna ogrozenost)

Objekte je potrebno nacrtovati potresno varno, upostevati
je potrebno podatke iz karte potresne nevarnosti. Obmocje
OPPN je na Karti potresne nevarnosti Slovenije — projektnih
pospeskov tal za povratnodobo 475 let opredeljeno s projek-
tnim pospeskom tal ag = 0,225, cona potresne ogrozenosti
je VII. stopnja poMCS. Tem podatkom je potrebno prilagoditi
tehni¢ne resitve gradnje.

33. ¢len
(varstvo zaradi plazov in erozije)

(1) Po podatkih uradnih evidenc spada obravnavano ob-
mocje med plazljiva obmocja. Na plazljivem obmocju lastnik
zemljis€a ali drug posestnik ne sme posegati v zemljis¢e tako,
da bi se zaradi tega sproSc¢alo gibanje hribin ali bi se drugace
ogrozila stabilnost zemlji$¢a. Izdelano je Preliminarno geolosko
— geomehansko porogilo (Stev. 82728A, izdelal Geoinzeniring
d. 0. 0, Ljubljana; marec 2024), ki ga je treba upostevati tudi
v nadaljnjih fazah projektiranja in gradnje. 1z omenjenega po-
roCila izhaja, da bodo potrebne dodatne preiskave in stalen
geomehanski nadzor v fazi gradnje. V sklopu le teh bo treba
podati tudi usmeritve za temeljenje podpornih zidov.

(2) Na obravnavani lokaciji je bilo glede na terenske razi-
skave ugotovljeno, da se nosilna podlaga nahaja plitvo in da je
teren stabilen. UposStevati je potrebno dejstvo, da lahko pride
do zastajanja meteorne vode, zato jo je potrebno po kanaletah
odvajati na primerno mesto, da se izognemo plitvim zdrsom.

(3) Urejeno mora biti odvodnjavanje meteornih voda z
brezin z izcednicami ter drenazo v nivoju temelja zidov, z od-
vajanjem v mestno meteorno kanalizacijo.

(4) Vse meteorne vode s streh, tlakovanih povrsin in dre-
naz je treba speljati v mestno meteorno kanalizacijo.

(5) Vodoprepustnost ras¢enih tal ni zadostna za izvedbo
ponikovalnic, odvajanje meteorne vode se vrSi preko zadrze-
valnikov v skupno mestno meteorno kanalizacijo.

(6) Zaradi ¢edalje pogostejsih ekstremnih vremenskih do-
godkov naj bodo predvideni in upoStevani varCevalni ukrepi za
zmanjSevanje koli¢in odpadne vode, ki se odvaja v padavinsko
kanalizacijo in dalje v povrSinske vode.

(7) Na obmocju posegov je potrebno evidentirati morebi-
tne vodne vire, jih ohraniti in ustrezno urediti.

X. POGOJI GLEDE PRIKLJUCEVANJA
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO

34. ¢len
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Vse prometne povrsine in vozne intervencijske povrsi-
ne morajo biti asfaltirane in utrjene na predpisano nosilnost ter
morajo zagotavljati prevoznost, varnost stabilnost in ustrezno
torno sposobnost, naklon ceste je lahko do najve¢ 10 %.

(2) Cesta v obmocju OPPN je obmocje skupnega ce-
stnega prostora. Dovoli se motorni promet samo z osebnimi
in kombiniranimi vozili ter motorji. Tovorna vozila so dovoljena
samo za intervencijo in dostavo.

(3) Utrjene povrsine za peSce, glavni dostopi do stavb,
pes povrsine, parkirni prostori in druge povrsine morajo biti ure-
jene tako, da so zagotovljeni neovirani dostopi ter vstopi in upo-
raba stavb za funkcionalno ovirane ljudi, v skladu s predpisi.

(4) Prometne ureditve so dolo¢ene v graficnem nacrtu
§t. 5.1 »Prikaz ureditev glede poteka omrezij in priklju€evanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno
dobro — ureditev prometac.

35. ¢len
(ureditev cest in priklju¢evanje na javne ceste)

(1) Obmocje OPPN je za motorni in kolesarski promet ter
intervencijska in komunalna vozila dostopno iz Kolodvorske
ceste preko obstojece Poti na Orlek (JP 816014) in preko ob-
stojeCega dovoza na parkiris€e zdravstvenega doma na juzni
strani (JP 816018). Pe$ dostopi so mozni po plo¢nikih vzdolz
dostopne poti ter preko podaljS§ka dostopne poti na severni
strani zdravstvenega doma.

(2) Znotraj obmocja OPPN je predvidena cestna zanka
med Potjo na Orlek in dovozom na parkiriS€e zdravstvenega
doma, ob kateri so nanizana parkiriS¢a za motorna vozila sta-
novanjskega obmodja.

(3) Skupna dovozna cesta je urejena kot cestni koridor
skupne Sirine 6,0 m, prometni prostor je nacrtovan kot pro-
metna povrSine, kjer ni delitve glede na razli¢ne uporabnike
prostora, temvec€ vsi udeleZzenci souporabljajo vso povrsino,
pri Cemer imajo pesci prednost.

36. Clen
(mirujoCi promet)

(1) Znotraj obmocja OPPN je predvideno parkiranje na
nivoju terena vzdolz predvidene dovozne poti v prostorski enoti
PE2 in parkiranje na nivoju terena na povecanem parkiriSéu
zdravstvenega doma v prostorski enoti PE3.

(2) Za potrebe mirujocega prometa je treba na parkiriSéu
vzdolz dovozne poti v prostorski enoti PE2 zagotoviti ustrezno
Stevilo parkirnih mest, to je 1,5 parkirnih mest/stanovanje, do-
datno pa Se 10 % za obiskovalce, v skladu z OPN Pivka.

(3) Na povecanem parkiris€¢u zdravstvenega doma v pro-
storski enoti PE3 je 22 parkirnih mest namenjenih zdravstve-
nemu domu ostala pa novim vecstanovanjskim objektom in
obstojecim stanovanjskim blokom ob Kolodvorski cesti.

(4) Za dolocitev Stevila parkirnih mest za vozila funkcio-
nalno oviranih oseb je treba upostevati predpise za projektira-
nje objektov brez grajenih ovir.

37. ¢len
(pes in kolesarski promet)

(1) Znotraj obmocja OPPN so urejeni plo¢niki za pesce v
Sirini vsaj 1,2 metra vzdolz dovozne poti v prostorski enoti PE2
in pespoti v prostorski enoti PE1 v Sirini vsaj 1,5 metra.

(2) PeSpoti v prostorski enoti PE1 se nacrtujejo v ustre-
znem naklonu, ki omogoc¢a uporabo in dostop do objektov tudi
funkcionalno oviranim osebam na vozickih.

(3) Kolesarji vozijo po dovozni poti po vozi§éu za motorni
promet, ki ga enakovredno uporabljajo vsi uporabniki, pri Eemer
imajo pesci prednost.

38. ¢len
(dovoz intervencijskih vozil)

(1) Intervencijska vozila bodo uporabljala javno dovozno
pot (in utrjeno peSpot) med javno dovozno potjo na severu in
potjo ob severni strani zdravstvenega doma izven obmocja
OPPN oziroma razSirjenim parkiriS¢éem zdravstvenega doma v
prostorski enoti PE3 na jugu.

(2) Skupna dovozna cesta in njeni priklju¢ki na javno ce-
stno omrezje morajo ustrezati pogojem za voznjo tovornih mo-
tornih vozil z radiji in Sirinami, ki omogoc€ajo neovirano voznjo
intervencijskim, komunalnim in dostavnim vozilom.

39. ¢len
(splosni pogoji za urejanje okoljske, energetske
in elektronske komunikacijske infrastrukture)

(1) Splos$ni pogoji za potek ter gradnjo okoljske, energet-
ske in elektronske komunikacijske infrastrukture v obmocju
OPPN so:

— nacrtovane stavbe morajo biti priklju¢ene na obstojece
in nac¢rtovano vodovodno, kanalizacijsko, daljinsko ogrevanje
preko toplovoda in elektroenergetsko omrezje. Poleg tega so
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nacrtovane stavbe lahko priklju¢ene Se na elektronska ko-
munikacijska omrezja. Prikljucitev je treba izvesti po pogojih
posameznih upravljavcev posamezne infrastrukture,

— v kolikor daljinsko ogrevanje preko toplovoda ob izgra-
dnji Se ne bo vzpostavljeno, se dopus€a izvedba ogrevanja
vecéstanovanjskih objektov na alternativen, stroSkovno upravi-
¢en nacin skladen z zakonodajo in standardi,

— praviloma morajo vsi primarni in sekundarni vodi pote-
kati v javnih (prometnih in intervencijskih) povrSinah oziroma
povrSinah v javni rabi tako, da je omogoceno njihovo vzdrze-
vanje,

— kadar potek v javnih povrsinah ni mogo€, mora lastnik
prizadetega zemljiS¢a omogociti izvedbo in vzdrzevanje javnih
vodov na svojem zemljiS€u, upravljavec posameznega voda pa
mora za to od lastnika pridobiti sluznost,

— trase okoljskih, energetskih in elektronskih komuni-
kacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno
usklajene z upostevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in
odmikov od ostalih naravnih ali grajenih struktur,

— gradnja okoljske, energetske in elektronske komunika-
cijske infrastrukture mora potekati usklajeno,

— dopustne so naknadne in usklajene spremembe tras
posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priklju¢-
kov zaradi ustreznejSe oskrbe in racionalnej$e izrabe prostora,

— dopustne so delne in zaCasne ureditve, ki morajo biti
skladne s programi upravljavcev vodov okoljske, energetske
in elektronske komunikacijske infrastrukture in morajo biti izve-
dene tako, da jih bo mogoce vkljuciti v kon¢no etapo ureditve
posameznega voda po izdelanih idejnih reSitvah za obmocje
OPPN,

— obstojec€o okoljsko, energetsko in elektronsko komuni-
kacijsko infrastrukturo v obmo¢ju OPPN je dopustno za$¢ititi,
rekonstruirati, prestavljati, dograjevati in ji povecevati zmoglji-
vosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi moznostmi ter ob
upostevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi
v soglasju z njihovimi upravljavci,

— kadar izvajalec del pri izvajanju del opazi neznano
okoljsko, energetsko ali elektronsko komunikacijsko infrastruk-
turo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce
posameznih vodov,

— pri projektiranju stavb v obmoc¢ju OPPN je treba uposte-
vati predpise, ki urejajo ucinkovito rabo energije in varstvo pred
elektromagnetnim sevanjem.

(2) Ureditev okoljske, energetske in elektronske komuni-
kacijske infrastrukture je dolo¢ena v graficnem nacrtu st. 5.2
»Prikaz ureditev glede poteka omrezij in prikljucevanja objektov
na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro —
zbirni na¢rt komunalne infrastrukture«

40. Clen
(vodovodno omrezje)

(1) Obmocje OPPN bo oskrbovano z vodo iz javnega
vodovodnega omrezja Obcine Pivka, to poteka ob juznem robu
obravnavanega obmocja OPPN za veclstanovanjska bloka v
Pivki.

(2) V obmocju OPPN za vecstanovanjska bloka v Pivki
se bo dogradilo novo vodovodno omrezje prvenstveno v okviru
povrSin nacrtovane javne dovozne poti, oziroma javno dosto-
pnih povrsin. Mesto navezave je v prikljuénem jasku, potrebno
je vgraditi redukcijski ventil tlaka. Obstojece interno omrezje se
lahko ukine $ele po izgradnji novega vodovoda.

(3) Stavbe na obmocju OPPN je treba za oskrbo s pitno,
sanitarno in pozarno vodo prikljuiti na javni vodovodni sistem.
Za prikljucitev se zgradijo vodovodni prikljucki z vodomeri. Vo-
domerni jaski morajo biti na vedno dostopnem mestu v blizini
ceste na gradbenih parcelah stavb.

(4) Pri nacrtovanju in gradnji objektov morajo biti upo-
Stevana vsa dolocila veljavnih predpisov, ki urejajo oskrbo s
pitno vodo.

(5) Ob obmodju urejanja se na vzhodni strani nahaja
podzemni hidrant. Zagotoviti je potrebno predpisano pozarno
zasc¢ito objektov. Obmocje bo opremljeno z vodovodnim omrez-

jem in dodatnimi nadzemnimi javnimi hidranti razporejenimi
glede na zahteve veljavnih predpisov.

(6) Pred pridobitvijo dovoljenja za posami¢ne posege v pro-
stor si je med izvedbo projektne dokumentacije potrebno pridobiti
pogoje pristojnega upravljalca in mnenja na projektne resitve.

41. ¢len
(kanalizacijsko omrezje)

(1) V neposredni blizini obmocja obravnave poteka javno
lo€eno kanalizacijsko omrezje, ki zbira in odvaja fekalne in
meteorne vode.

(2) V obmocju OPPN za vecstanovanjska bloka v Pivki
je nacrtovana izgradnja novega loCenega sistema odvajanja
odpadnih voda s prikljucitvijo v mestno kanalizacijsko omrezje.

(3) Stavbe na obmocju OPPN se prikljucijo na javno kana-
lizacijsko omrezje. Prikljucki na javno kanalizacijo se izvedejo
v revizijskih jaskih, ki so locirani na javno dostopnih povrSinah.

(4) Drenazne in zaledne vode se skupaj z meteorno vodo
odvajajo v javni kanalizacijski sistem preko zadrzevalnikov, di-
menzioniranih skladno z najvecjo pri¢akovano koli¢ino padavin.
Potrebno je dologiti koli¢ino zalednih vod in narediti hidravli¢ni
izraun, da se preveri zmogljivost obstojecega kanala.

(5) Meteorne vode utrjenih asfaltiranih povrsin se vodijo
preko separatorja ogljikovodikov v meteorno kanalizacijsko
omrezje odvajanja padavin. Separator je potrebno dimenzio-
nirati za oCiS¢enje eventualno onesnazenih padavinskih voda.
Z vgradnjo lovilnikov olj in z usedalniki peska se prepreci
moznost morebitnega onesnazenja padavinske kanalizacije
z olji in peski.

(6) Pred pridobitvijo dovoljenja za posami¢ne posege v
prostor si je med izvedbo projektne dokumentacije potrebno
pridobiti pogoje pristojnega upravljalca in mnenja na projektne
reSitve

42. ¢len
(elektroenergetsko omrezje)

(1) Na centralnem obmocju mesta Pivka se izven obmocja
urejanja nahaja podzemno in nadzemno nizkonapetostno in
podzemno srednje napetostno omreZzje, ki se napaja iz TP Cen-
ter. Na obmocju obravnave Se ni elektroenergetskega omrezja.

(2) Nacrtovana je dograditev eletroenergetskega omrezja
na obmocju urejanja in postavitev nove TP skladno s pogoji
upravljalca ter ureditev nizkonapetostnega kablovoda do nacr-
tovanih objektov. Nov srednjenapetostni kablovod za povezavo
nove TP z obstojecim se predvidi v podzemni izvedbi trase, ki
poteka v okviru javne ceste Poti na Orlek in preko Kolodvorske
ceste do lokacije novega kabelskega jaska na parc. §t. 4148/2
k.o. Petelinje. Nizkonapetostno omrezje se prednostno nacrtuje
v trasah predvidenih cest in plo¢nikov.

(3) Razdelilne in priklju€ne merilne omarice se namestijo
na stalno dostopna mesta. Prikljucki se natan¢neje obdelajo v
projektih za izvedbo.

(4) Nacrtovana je postavitev fotonapetostnega sistema, ki
bo skladno z veljavnimi predpisi names¢en na nadstreSnicah
parkiri§¢. Sestavljajo ga fotonapetostni paneli ter baterijski
hranilnik z elektronskim pretvornikom. Sistem postavljen na
nadstreSnicah se predvidi vezan na novo predvideno TP.

(5) Skladno z Zeljo naro¢nika se na strehah obeh pred-
videnih veclstanovanjskih objektov predvidi povrsina za po-
stavitev fotonapetostnih sistemov, ki jih prav tako sestavljajo
fotonapetostni paneli ter baterijski hranilnik elektricne energije
z elektronskim pretvornikom.

(6) Polnilnice za elektricna vozila se predvidijo skladno z
veljavnimi predpisi. Pod nac¢rtovano nadstre$nico parkiris¢a se
predvidijo kot prostostojece polnilnice za potrebe polnjenja elek-
tri¢nih vozil, s predpisano nazivno mocjo po polnilnici. Polnilnice
se napajajo iz zato predvidenega priklju¢no merilnega mesta.

43. ¢len

(elektronsko komunikacijsko omrezje)

(1) Mestno jedro Pivke je opremljeno z razvejanim teleko-
munikacijskim omrezjem v zemeljski, kot tudi nadzemni izvedbi.
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(2) V obmocju OPPN za vecstanovanjska bloka je pred-
videna ureditev telekomunikacijskega in opticnega omrezja in
prikljucitev nanj v skladu z veljavnimi predpisi.

(3) Na celotnem obmocju OPPN se vzpostavlja maloob-
mocne brezzi¢ne dostopovne tocke v lokalnem (dostopnem)
komunikacijskem omreZju in sicer na podlagi Zakona o elek-
tronskih komunikacijah (ZEKom-2) in v skladu z drugim odstav-
kom 57. ¢lena Direktive 2018/1972/EU in izvedbeno uredbo
Komisije (EU) 2020/1070.

(4) Ob vzhodni strani meje obmocja poteka telekomunika-
cijska kabelska kanalizacija, na katero se priklju¢i nacrtovano
telekomunikacijsko kanalizacijo v obmocju OPPN za vecstano-
vanjska bloka. Trasa telekomunikacijskih naprav je nacrtovana
v javno dostopnih koridorjih usklajeno z ostalo infrastrukturo.
Prikljucki se natan¢neje obdelajo v projektih za izvedbo.

44 cClen
(ogrevanje objektov in toplovod)

(1) V mestnem jedru Pivke je je deloma Ze zgrajen sistem
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, na katerega so Ze pri-
klju€eni vecji odjemalci toplotne energije. Biomasna kotlovnica
se nahaja v sklopu ve€namenskega sredis¢a Krpanov dom.

(2) Toplovodno omrezje za potrebe obmocja obravnave
OPPN se izvede iz smeri severa proti jugu z navezavo na ze
nacrtovano toplovodno omrezje, predvideno na vzhodni strani
obmodja.

(3) Toplovodno omrezje, ki bo omogo¢alo distribucijo to-
plotne energije do objektov znotraj obmocja obravnave OPPN
ter objektov izven obmocja obravnave OPPN, se prednostno
gradi v obmoc¢ju druge predvidene javne gospodarske infra-
strukture. Prikljucki se natancneje obdelajo v projektih za iz-
vedbo.

(4) Toplotna energija se bo za potrebe oskrbe obmocja
obravnave OPPN proizvajala na lokaciji, ki jo dolo¢i upravljalec.

(5) Potek koridorja toplovodnega omreZja je predviden po
javno dostopnih povrsinah na vzhodni strani obmocja obravna-
ve OPPN za vecstanovanjska bloka.

45. Clen
(uliéna razsvetljava)

(1) V obmocju OPPN za vegstanovanjska bloka je nacrto-
vana izvedba uli¢ne razsvetljave, ki se izvede ob robu nacrto-
vane javne ceste ter ob pe$ povezavah skozi zeleno obmocje.

(2) Svetilke znotraj cone bodo nameS¢ene na kovinskih
drogovih in pod predvidenimi nadstreSnicami parkiriS¢, ki slu-
Zijo za postavitev javne razsvetljave za osvetljevanje poti in
parkiris¢.

(3) Na obmocju javno dostopne ceste in parkiriS¢ se
morajo pri nacrtovanju uli¢ne razsvetljave upostevati dolocila
Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja.
Predvidi se minimalna osvetljenost peSpoti in ustrezna osvetlje-
objektov.

(4) Za osvetlijevanje se lahko uporabijo le zasencena
svetila, ki ne bodo povzrocala svetlobnega onesnazevanja nad
vodoravnico. Svetilke se predvidi usklajene z urbano opremo
obcine in zahtevami upravljalca JR.

XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA
OD NACRTOVANIH RESITEV

46. ¢len
(dopustna odstopanja od nacrtovanih reSitev)

(1) Dopustna odstopanja pri viSinski regulaciji terena in
viSinskih kotah pritli¢ja:

— pri viSinskih kotah pritli¢ij in zunanjih ureditev pri vhodih
v objekte so v razumnih okvirih dopustna odstopanja ob po-
drobnejsi utemeljivi v tehnicnem porocilu dokumentacije DGD,
v kolikor se v nadaljnjih fazah projekta ugotovi, da zaradi de-

finirane visinske kote ni mozno zagotoviti skladnosti z vsemi
predpisi na podrocju projektiranja.

(2) Dopustna odstopanja pri vhodih in dostopih v stavbe:

— mikrolokacije vhodov in dostopov do stavb se lahko
spremenijo.

(3) Dopustna odstopanja od parcelacije in zakoli¢be:

— pri poteku parcelnih mej in pri povrsinah parcel so do-
pustna odstopanja v okviru dopustnih odstopanj pri geodetskih
meritvah,

— koordinate zakoli¢benih to¢k regulacijskih ¢rt lahko od-
stopajo v okviru dopustnih odstopanj pri geodetskih meritvah.

(4) Dopustna odstopanja velikosti prostorskih enot in
gradbenih parcel:

— pri parcelaciji OPPN so dopustna odstopanja od po-
vrSin prostorskih enot in gradbenih parcel, ¢e so ta skladna s
projektno resitvijo,

— pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od mej in
povrSin gradbenih parcel, namenjenih gradnji objektov, pod
pogojem, da ni posegov v povrSine namenjene javnemu dobru,

— dopustna so odstopanja toCk obodne parcelacije in
zakoli¢benih tock objektov skladno s spremembami mej parcel
in v okviru toleranc tlorisnih gabaritov objektov.

(5) Dopustna odstopanja pri okoljskih, energetskih in ele-
ktronskih komunikacijskih ureditvah:

— pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka
tras, povrsin, objektov, naprav in priklju¢kov posamezne okolj-
ske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture,
¢e so pri nadaljnjem podrobnejSem proucevanju pridobljene
reSitve, ki so primernejSe s tehniénega ali okoljevarstvenega
vidika, ki pa ne smejo poslabsati prostorskih in okoljskih raz-
mer. Dopusten je tudi drugacen nacin ogrevanja, v kolikor ob
izgradnji blokov Se ne bo zagotovljena moznost prikljucitve na
nacrtovani toplovod. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z jav-
nimi interesi in morajo z njimi soglasati organi in organizacije, ki
jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljavci posameznega
voda.

(6) Dopustna odstopanja pri umeS¢anju ekoloskih otokov
in transformatorske postaje v prostor:

— mikrolokacija zbirnih in prevzemnih mest za komunalne
odpadke — ekoloskih otokov je lahkospremenjena, €e je nacrto-
vana ustrezna resitev za dostop s komunalnimi vozili.

(7) Dopustna odstopanja pri umesS¢anju otroskih igris¢ v
prostor:

— otroSka igriS€a se lahko premikajo znotraj prostorske
enote v katero so umesc¢ena.

(8) Dopustna so manj$a odstopanja od predvidenih ure-
ditev (potrebno jih je podrobneje opisati in utemeljiti v doku-
mentaciji DGD), s katerimi se bistveno ne spreminja zasnova
predvidene ureditve.

XIl. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

47. ¢len
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo objektov
ter zagotavljanje kakovosti bivalnega okolja med gradnjo in po
njej imajo investitor in izvajalci OPPN naslednje obveznosti:

(1) Promet med gradnjo je treba organizirati tako, da
prometna varnost zaradi gradnje ni slabSa in da ne prihaja do
zastojev na obstojeCem cestnem omrezju.

(2) Zagotoviti je treba nemoteno komunalno oskrbo prek
vseh obstojecih infrastrukturnih vodov in naprav, infrastrukturne
vode je treba takoj obnoviti, ¢e so ob gradnji poSkodovani.

(3) Zagotoviti je treba sanacijo zaradi gradnje morebiti
poskodovanih objektov, pripadajocih ureditev in naprav.

(4) V casu gradnje je treba zagotoviti ustrezen strokov-
ni nadzor, vklju¢no z nadzorom stanja sosednjih objektov in
terena.

(5) V Casu izvedbe krajinsko arhitekturnih ureditev in za-
saditev je treba zagotoviti ustrezen strokovni nadzor.
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(6) Gradbeni odpadki se morajo na gradbiSéu zacasno
skladisciti lo€eno po posameznih vrstah odpadkov in lo¢eno
od drugih odpadkov tako, da ne onesnazujejo okolja, z njimi
pa je treba ravnati tako, da jih je mogoce predati v nadaljnjo
obdelavo.

(7) Pri ravnanju z zemeljskim izkopom je treba upoStevati
dolocila predpisa, ki ureja ravnanje z gradbenimi odpadki, in
predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnasanjem odpadkov.

(8) V primeru zaCasnega skladi$¢enja viska zemeljskega
izkopa je treba zac¢asno skladi$¢e urediti tako, da se ne pojavlja
erozija, da ni oviran odtok zalednih voda in da z obmocja zac¢a-
snega skladis¢enja niso mozne emisije prasnih delcev v zrak
(zaCasno skladis€en zemeljski izkop je treba vlaziti in prekrivati
ali zaslanjati pred vplivi vetra).

(9) Pri nadaljnjem projektiranju je treba upostevati Zakon
o varnosti v ZelezniSkem prometu (ZVZelP-1) (Uradni list RS,
§t. 30/18 in dop. 54/21), Zakon o ZelezniSkem prometu (ZZelP-K)
(Uradni list RS, $t. 99/15 — uradno preci$¢eno besedilo, 30/18,
82/21, 54/22 — ZUJPP in 18/23 — ZDU-10), Navodilo o pogojih
za gradnjo in posege v progovni in varovalni progovni pas javne
Zelezniske infrastrukture (Navodilo 925-DN30, ZVZelP-1), Pra-
vilnik o nivojskih prehodih (Uradni list RS, §t. 55/19 in 110/22),
Pravilnik o zgornjem ustroju Zelezniskih prog (Uradni list RS,
§t. 92/10, 38/16 in 30/18 — ZVZelP-1) in Pravilnik o spodnjem
ustroju Zelezniskih prog (Uradni list RS, §t. 31/22).

(10) Za vsak nameravan poseg v varovalnem progovnem
pasu zelezniSke proge, 108 m levo in desno izven naselja in
106 m levo in desno v naselju, merjeno od osi skrajnega tira
je treba pridobiti projektne pogoje in mnenje k projektni doku-
mentaciji s strani upravljavca javne ZelezniSke infrastrukture.
V situacijskih nacrtih morajo biti za vsako obmocje ureditve
oziroma objekt transparentno vrisane parcelne meje in kotirani
minimalni odmiki posameznih ureditev od osi ZelezniSkega
tira. Na grafi¢nih situacijah naj bo oznacena meja varovalnega
progovnega pasu in progovnega pasu.

(11) Odmik objektov, ureditev, vegetacije in naprav od osi
najblizjega Zelezniskega tira in objektov je dolocen v 925-DN30
Navodilo za gradnjo in posege v progovni in varov varovalni
progovni pas javne ZelezniSke infrastrukture. Kotirani morajo
biti odmiki ureditev od osi najblizjega tira.

(12) Vse nacrtovane ureditve cestne infrastrukture, ko-
lesarskih povezav in peSpoti oziroma njihove rekonstrukcije,
morajo biti v skladu z zgoraj navedeno Zeleznisko zakonodajo.

(13) Padavinske vode z objektov in pripadajoc¢ih povrsin
ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ZelezniSke
proge. Odvodnjavanje in ponikanje meteornih in drugih odpa-
dnih voda z objektov in pripadajoc¢ih povrsin se mora nacrto-
vati v smeri od ZelezniSke proge. Zaradi novih ureditev se ne
sme poslabsati ali ogroziti obstojeCega sistema odvodnjavanja
zelezniske proge. Resitve, ki bi pomenile poslab$anje obstoje-
Cega stanja sistema odvodnjavanja ZelezniSke proge oziroma
ogrozile objekte in naprave JZI niso dovoliene. S posegi se
ne sme ogrozati ali poslab$ati stabilnosti zemeljskega trupa
Zelezniske proge.

(14) Posegi v blizini nasipov ZelezniSke proge morajo biti
izvedeni tako, da niso ogrozZeni sestavni deli ZelezniSke proge.
V varovalnem progovnem in progovnem pasu niso dovoljeni
posegi, ki bi lahko vplivali na stabilnost ZelezniSke proge.

(15) Posegi na zemljis¢u s parc. §t. 1721/1, k. 0. 2501 Pe-
telinje, ki je last RS, s statusom javno dobro — javna Zelezniska
infrastruktura, niso dovoljeni, kot tudi ne gradnja v progovnem
pasu in niti v nasipu Zelezniske proge. Progovni pas je prostor
med osema skrajnih tirov proge, razsirjen na vsako stran od osi
skrajnih tirov v naselju 6 m in zunaj naselja 8 m.

(16) Pri ureditvi zelenih povrsin ob Zelezniski progi naj bo
upostevano Navodilo o pogojih za gradnjo in posege v progovni
in varovalni progovni pas javne ZeleznisSke infrastrukture (Na-
vodilo 925-DN30), ki v 10. ¢lenu navaja, da mora biti razdalja
med deli pod napetostjo in vejami dreves ali grmiCevja najmanj
3,0 m, upostevajo¢ drevesa v odrasli dobi.

(17) Pri nadaljnjem nacrtovanju upostevati, da je zele-
zniska proga St. 50 Ljubljana—Sezana—d. m. elektrificirana z
enosmerno napetostjo 3 kV.

(18) Investitor mora zagotoviti vse ukrepe za blazenje
vibracij, hrupa in ostale ukrepe, ki so potrebni za delovanje
ob lokaciji poteka obstojece in z DPN nacrtovane nadgradnje
zelezniske proge.

(19) Za objekte v blizini elektrificiranih prog ali prog, ki
so predvidene za elektrifikacijo, je investitor dolzan na lastne
stroSke zagotoviti zasc¢ito pred Skodljivimi vplivi blodecih tokov
elektri¢ne vieke.

48. ¢len
(posegi, dopustni po izvedbi nacrtovanih ureditev)

Po izvedbi z OPPN nacrtovanih ureditev so na celotnem
obmocju dopustni naslednji posegi:

(1) Odstranitev naprav in objektov.

(2) Vzdrzevalna dela na objektih prometne, okoljske,
energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture.

(3) Vzdrzevalna dela in rekonstrukcije stavb ter pripada-
joCih ureditev.

(4) Prizidave v okviru dopustnih kapacitet in gabaritov, ki
jih doloca ta odlok.

(5) Obnova fasadnega plasca stavb.

(6) Postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so
dopustni v obmocju OPPN.

(7) Dela v zvezi z ureditvijo zelenih povrsin, ¢e je ohranje-
na zasnova zunanje ureditve.

(8) Spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so
dopustne za novogradnje na obmocju OPPN, ¢e je na gradbeni
parceli zagotovljeno zadostno Stevilo PM in odprtih bivalnih
povrsin.

Xlll. KONCNE DOLOCBE

49. ¢len
(hramba in vpogled)

OPPN za vecstanovanjska bloka je izdelan v digitalni
obliki in tiskan v §tirih (4) izvodih v analogni obliki. OPPN za
vecCstanovanjska objekta v analogni in digitalni obliki se hrani
na sedezu Obcine Pivka in je dostopen javnosti skladno z zako-
nom. OPPN je skladno z zakonom z dnem njegove uveljavitve
posredovan Upravni enoti Postojna.

50. ¢len
(uveljavitev)

Ta odlok za¢ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

St. 9000-0003/2025
Pivka, dne 10. aprila 2025

Zupan
Obcine Pivka
Robert Smrdelj

1167. Odiok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnhem podrocju obéinske
uprave Obgéine Pivka

Na podlagi 29. in 49. ¢lena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, §t. 94/07 — uradno precis€eno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 — ZUJF, 14/15 — ZUUJFO, 11/18 —
ZSPDSLS-1, 3018, 61/20 — ZIUZEOP-A in 80/20 — ZIUOOPE)
ter 11. in 16. Clena Statuta Obcine Pivka (Uradni list RS,
8t. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13 in 96/22)
je Obcinski svet Obcine Pivka na 17. redni seji dne 10. 4. 2025
sprejel
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