OV DN75 PREKO TALNE RESETKE (ACO) 200x200 mm —

OV DN75 PREKO TALNE RESETKE (ACO) 200x200 mm ——

PE 14,5kW 3N-400V, h=5cm OD TAL+2M KABLA (ELEKTRICNI STEDILNIK - OBSTOJECI)
PE 1N-230V, h=5cm IZ TAL + 2M KABLA (VZIG STEDILNIKA)

2x PE 1N-230V, h=120cm OD TAL, VTICNICA (NAMIZNI APARATI)

PE 16,0kW 3N-400V, h=5cm OD TAL+2M KABLA (ELEKTRICNI KOTEL)

PPL DN20 14,0kW, VENTIL HORIZONTALNO, h=10cm (PLINSKI STEDILNIK)

PE 10,6kW 3N-400V, h=5cm OD TAL+2M KABLA (ELEKTRICNA PREKUCNA PONEV)
THV DN15 h=max. 10cm IZ TAL/VENTIL HORIZONTALNO

PE 2,5kW 1N-230V, h=60cm OD TAL, VTICNICA (MESALEC TESTA)

PE 4, 8kW 3N-400V, h=60cm OD TAL+2M KABLA (MESALEC TESTA)

THV DN15 h=max. 10cm IZ TAL/VENTIL HORIZONTALNO

THV DN15 h=max. 10cm IZ TAL/VENTIL HORIZONTALNO

OV DN75 PREKO TALNE RESETKE (ACO) 600x300 mm

OV DN75 PREKO TALNE RESETKE (ACO) 400x600 mm —

THV DN15 h=50cm OD TAL

OV DN50, h=40cm OD TAL

2x PE 1N-230V, h=120cm OD TAL, VTICNICA (NAMIZNI APARATI)
2x PE 1N-230V, h=120cm OD TAL, VTICNICA (NAMIZNI APARATI)
PE 0,5kW 1N-230V, h=60cm OD TAL, VTICNICA (HLAJENI PULT)
THV DN15 h=50cm OD TAL
OV DN50, h=40cm OD TAL ———
THV DN15 h=50cm OD TAL
PE 1,5kW 1N-230V, h=320cm OD TAL+2M KABLA (HLADILNI AGREGAT)
OV-DN50, h=50cm OD TAL ——{— I e
OV DN50,-h= 20cm IZTAL OB ZIDU ——— 4= -
HV DN20 h=50cm IZ TAL/VENTIL NAVZDOL (MEHCALEC VODE)
PE 1N-230V, h=60cm OD TAL, VTICNICA (MEHCALEC VODE)
DOVOD HLADILNIH INSTALACIJ h=190cm OD TAL IN POVEZAVA DO ZUNANJE ENOTE L
OV DN32, h=160cm OD TAL, IZ STENEffJ”’ -
PE 1,5kW 1N-230V, h=200cm OD TAL + 2M KABLA (UPARJALNIK)
MV DN20 h=50cm IZ TAL/IVENTIL NAVZDOL (POVEZAVA MEHCANE VODE)
OV DN50, h=20cm IZ TAL OB ZIDU —
PE 18,9kW 3N-400V, h=60cm OD TAL+2M KABLA (KONVEKCIJSKA PECICA)
PE 1N-230V, h=120cm OD TAL, VTICNICA (SAMOSTOJECE NAPRAVE)
HV DN20 h=50cm IZ TALNENTIL NAVZDOL (MEHCALEC VODE)
OV DN50, h=20cm IZ TAL OB ZIDU ——
PE 1N-230V, h=60cm OD TAL, VTICNICA (MEHCALEC VODE)
PE 0,3kW 1N-230V, h=205cm OD TAL, VTICNICA (HLADILNA OMARA)
MV DN20 h=50cm IZ TAL/VENTIL NAVZDOL (POVEZAVA MEHCANE VODE)—— |
PE 16,3kW 3N-400V, h=60cm OD TAL+2M KABLA (HAVBNI POMIVALNI STROJ) —— |
PE 2,0kW 3N-400V, h=260cm OD TAL + 2M KABLA (POVEZAVA AGREGAT IN KRMILNA ENOTA)/
OV DN50, h=5cm IZ TAL OB STEN|——
PE 0,5kW 1N-230V, h=205cm OD TAL, VTICNICA (ZAMRZOVALNA OMARA)— |

OV DN75 PREKO TALNE RESETKE (ACO) 200x200 mm*”””” i
OV DN50, h=30cm OD TAL —— | -
THV DN15 h=50cm OD TAL /
OV DN50, h=30cm OD TAL —
PE 0,5kW 1N-230V, h=205cm OD TAL, VTICNICA (ZAMRZOVALNA OMARA- -REZERVA)
PE 0,3kW 1N-230V, h=205cm OD TAL, VTICNICA

et
OV DN75 PREKO TALNE RESETKEL{ACQ)-200%200 mm*"'",’/’/%L
(HEADHENA-OMARA—— — =)

PE 0,3kW 1N-230V, h=205cm OD TAL, VTICNICA
PE 0,5kW 1N-230V, h=205cm OD TAL, VTICNICA (ZAMRZOVALNA OMARA) S
PE 0,5kW 1N-230V, h=205cm OD TAL, VTICNICA (ZAMRZOVALNA OMARA) ———— | | §
PE 0,5kW 1N-230V, h=205cm OD TAL, VTICNICA (ZAMRZOVALNA OMARA)

OV DN50, h=30cm OD TAL —___
THV DN15 h=120cm OD TAL
OV DN50, h=30cm OD TAL ——
PE 2,0kW 1N-230V, h=120cm OD TAL, VTICNICA (LUPILNIK KROMPIRJA)
3x PE 1N- 230V h=120cm OD TAL VTICNICA (NAMIZNI APARATI)
PE 3N-400V, h=120cm OD TAL, VTICNICA (NAMIZNI APARATI)

PE 0,5kW 1N-230V, h=100cm OD TAL, VTICNICA (PREKLOPNA TEHTNICA)
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TEHNOLOGIJA KUHINJE - MIKROLOKACIJE

TV - TOPLA VODA

HV - HLADNA VODA

THV - TOPLA IN HLADNA VODA

Cevi pocinkane DN15 (razen posebej oznacenih)

PRIKLJUCKI IZ TAL; na vsak izvod montirati vodoprehodni ventil. Visina prikljutka
skupno z ventilom ne sme presegati 10 cm iz tal (ventil v lezeCem poloZaju).
PRIKLJUCKI IZ ZIDA; (razen posebej oznatenih) na vigino 0.5m montirati ventil, kar
dobavi in montira izvajalec instalacije.

Pod ftermi¢nimi elementi obvezno izvesti instalacije iz kovinskih (pocinkanih) cevi.

o e

0V - ODPADNA VODA

Odtotne cevi 50 (razen posebej oznacenih)

Pri pomivalnih koritih montirati na vsako posodo korita po en OV iz stene 40cm od
tal

Talne sifone namestiti na oznatena mesta

Podne resetke postaviti na kotirana mesta v florisu in to v ravnini tlaka, ki pa naj
ima ustrezen nagib

PE - PRIKLJUCEK ELEKTRIKE

Posamezne moti in dolZine kablov so razvidne iz tlorisa Vtitnice namestiti na
priblizno oznatena mesta na visini 1.2m od tal, razen posebej oznacenih!

Vsi elementi morajo imeti lastno pontencijalno izravnavo (galvanski vodnik), izvedejo in
priklopijo ga izvajalci elektro instalacij.

& - Suko vtignica 220/230V

N - 5polna euro vti¢nica

Za morebitna odstopanja ne odgovarjamo. Vse kote zidov in priklju¢kov se nanasajo na
finalizirane zidove in tla.

Objekt mora biti obdelan v skladu s : PR AV ILNIKOM o minimalnih tehni¢nih
pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti

Natrt ne zajema prikljutkov za nape nad pomivalnim strojem in termino opremo za
potrebe odvoda pare! Nape se obdela v natrtu strojnih in$talacij. Prikljucke za
blagajne in ostalo WLAN/UPN omrezje se obdela v natrtu elektro instalacij.

OPOMBA:

Mikrolokacije prikljutkov za tehnolosko opremo so informativne za projektante strojnih
in elektro instalaci!

Kontne mikrolokacije prikljutkov za tehnolosko opreme doloGi in kotira dobavitelj
tehnoloske opreme!
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Opomba. Vsi prikljucki iz tal ne smejo presegati max. visino 100 mm

KERAMIKA
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ESTRIH

VSAK ODTOK MORA MED GRADNJO IN

TUDI KASNEJE DO UPORABE

BITI ZAPRT S POKROVOM.

i

=

230V/1F/16A
10K viaing 2 vRAENIVI AGREGATI

detajl vgradnje PVC cevi v tla !

»S
i PVC @75

Odtoki kondenza

Odltok kondenza za komore

2 X PVC @75
GLEJ DETAJL VGRADNJE!

\ PREREZ POGLED

\

\E

1900

]

Odtok za vitrine
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VSAK ODTOK MORA MED GRADNJO IN
TUDI KASNEJE DO UPORABE
BITI ZAPRT S POKROVOM.

TLORIS

CEVOVOD VECJEGA PREMERA

ZARADI RAZVIDNOSTI NI NARISANA IZOLACHIA SESALNIH CEVI

DETAULIIZVEDBE CEVOVODOV ZA SERO 4 HLADILNIH VITRIN

OPOMBA: ZA BOLJ PODROBNE INFORMACIJE GLEDE
HLADILNISTVA, FREONSKIH TRAS IN OSTALO, SE OBRNITE
NA NACRT S PODROCJA STROJNISTVA!
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