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1. TEHNIČNO POROČILO

Za Kulturni dom španskih borcev se izdela načrt cevne inštalacije ogrevanja toplovodnih grelnikov in pohlajevanja vodnih hladilnih enot novih kompaktnih klimatskih naprav, ki se vgradijo namesto starih obstoječi dvoetažnih prezračevalnih naprav.

Objekt je priključen na vročevodno omrežje in toplotno postajo  po pogojih JP Energetika Ljubljana. Toplotna postaja je obstoječa v kleti objekta. Vročevodni priključek, primarni in sekundarni del toplotne postaje so obstoječi in niso predmet tega projekta.
Pri izračunu toplovodnih grelnikov in vodnih hladilnih enot je upoštevano: 
Stanje zunanjega zraka:

    - minimalna zunanja temperatura za izračun zimske transmisije je  -13(C 

      (Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, U.l. RS št.  

       42/2002) 
    - maksimalna zunanja temperatura poleti je +34(C.

Predvideni so naslednji ogrevalni sistemi:

-    ventilatorski konvektorji – stropne kasete samo za pohlajevanje (temp. poletni režim  

      7(/12(C)

· toplovodni grelniki prezračevalnih naprav (temperaturni režim 70(/50(C) 

· vodni hladilniki prezračevalnih naprav (temperaturni režim 7(/12(C) 

Regulacija ogrevne vode je v toplotni postaji ter je obstoječa in se regulira v odvisnosti od zunanje temperature zraka. Za vse posamezne sisteme je izvedena obstoječa avtomatska regulacija. Vsi regulacijski krogi so nameščeni v toplotni postaji, za potrebe toplozračnega prezračevanja pa se ob klimatih predvidijo novi regulacijski krogi. 
Mala dvorana, plesni studio v kleti in blagajna v pritličju se poleti pohlajujejo z ventilatorskimi konvektorji – stropnimi kasetami. Ventilatorski konvektorji poleti pohlajujejo prostore na +26(C. Temperaturni režim hladilne vode je 7(/12(C. Računska zunanja poletna temperatura je +34(C. 

Ventilatorski konvektorji imajo vgrajen prostorski termostat, hladilni izmenjevalec ima prirejen za priključek na dvocevni sistem. Omrežje hladilne vode se bo priključilo na hladilni agregat, ki bo postavljen v zelenici ob objektu.

Kompaktni hladilni kompresorski agregat za hlajenje vode ima vgrajeno črpalko, ekspanzijsko posodo, akumulator hladilne vode, pretočno stikalo, hermetični kompresor, 

zračni kondenzator, uparjalnik, protizmrzovalno zaščito grelca evaporatorja, črpalčnega sitema in akumulatorja hladilne vode ter  vso potrebno digitalno varnostno in obratovalno avtomatiko, kompletno z elektrokrmilno omarico, električno povezavo elementov avtomatike z elektrokrmilno omarico, kabliranjem z ustreznimi električnimi kabli, nastavitve regulatorja in elementov regulacije.  Hladilni agregat bo postavljen v zelenici ob objektu na posebnem nosilnem betonskem temelju ter podložen z gumi amortizerji. V zimskem obdobju se predvidi izpraznjevanje hladilnega agregata oziroma se zunanji cevni razvod zaščiti z električnem ogrevnim kablom.
Razdelilno omrežje hladilne vode pod stropom kleti do hladilnih stropnih kaset je iz Cu cevi, v vertikalnih inštalacijskih jaških, v toplotni postaji, pod stropom kleti in priključkom na hladilni agregat so jeklene cevi ter so toplotno izolirani s parozaporno in z izolacijsko negorljivo oblogo. 

Za odtok kondenzata od ventilatorskih konvektorjev se predvidi posebno odtočno omrežje iz bakrenih cevi in je speljano v  kanalizacijo, v obstoječ talni odtok v toplotni postaji preko smradne zapore.

V toplotni postaji so obstoječi razdelilci ogrevanja, kjer so montirane črpalke in krogelne pipe, pipe za izpraznjevanje omrežja, termometri in manometri. Za nastavitev pretokov so na povratnih cevovodih vgrajeni poševnosedežni ventili in dušilne lopute. 
V klima strojnico v 2.nadstropju se pripeljejo cevne inštalacije za ventilatorsko ogrevanje in pohlajevanje knjižnice ter ogrevno in hladilno omrežje za klimatsko napravo knjižnice. Izvedba knjižnice ni predmet tega načrta, izvedeno bo v  II.fazi.

Odštevalni elektronski kalorimetri se vgradijo v nov ogrevni in hladilni cevovod za ogrevanje oziroma pohlajevanje knjižnice ter cevovod za ogrevanje klimatske naprave za knjižnico. Knjižnica ni predmet tega načrta, II.faza. Ogrevanje in pohlajevanje knjižnica z ventilatorskimi konvektorji ni predmet tega projekta, II.faza. Odštevalni kalorimeter se vgradi tudi v omrežje hladilne vode za Dom Š.B. v toplotni postaji v kleti. 
Glavni novi razdelilni cevovodi v toplotni podpostaji, pod stropom kleti in v vertikalnem instalacijskem jašku ter v prezračevalnih strojnicah v 2.nadstr. objekta so iz jeklenih cevi ter so toplotno izolirani s parozaporno in z izolacijsko negorljivo oblogo. Vsi toplotno izolirani cevovodi so predhodno očiščeni in antikorozijsko prepleskani.

Po zaključni montaži, pred pleskanjem in zazidavo zidnih prebojev, je izvesti hladni tlačni preizkus s tlakom 4 bar.

Po dovršitvi celotne instalacije, izpiranjem omrežja in priključitvi na toplotno postajo centralnega ogrevanja in hladilni agregat, je potrebno izvesti še toplotni preizkus in sistem uregulirati.

O kontrolnih meritvah se izdela zapisnik. Ob predaji naprav je seznaniti posluževalno osebje s pravilnim upravljanjem in vzdrževanjem prezračevalnih naprav ter izdelati o tem pismena navodila.

Po zaključni montaži, pred pleskanjem in zazidavo zidnih prebojev, je izvesti na cevnem sistemu klimatskih naprav hladni tlačni preizkus s tlakom 4 bar.

Navedba pričakovanih vplivov
Pričakovani vplivi na okolico v času gradnje in v času ko bo objekt v uporabi, ob upoštevanju gradbenih in drugih predpisov ter pogojev za gradnjo, predvideno dopustno emisijo snovi ali energije iz objekta v okolico in druge vplive objekta na sosednje nepremičnine ter na zdravje ljudi, ki se v njih nahajajo, bodo v mejah dopustnega.
Vplivi emisije snovi v zrak, v tla in vode so znotraj dovoljenih mejnih vrednosti.
Uhajanje strupenih plinov: ni vpliva

Emisija nevarnega sevanja: ni vpliva

Obveznost izdelave presoje vplivov na okolje:

Presoja vplivov na okolje po določilih Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje(Ur. l. RS 66/99, 12/00) je vloženo v vodilno mapo 0. 

Zemljišče predvidene gradnje je po določilih Uredbe o hrupu v naravnem in bivalnem okolju (Ur.l. RS 45/95) uvrščeno v območje III. stopnje varstva pred hrupom. 
Glede na oddaljenost okoliških objektov, časovno omejenost izvajanja posegov, omejenost izvajanja del na dnevni čas, namembnost in obstoječo zvočno zaščito bližnjih objektov ni pričakovati bistvenega prekomernega vpliva na zaščito pred hrupom nepremičnin v okolici nameravane gradnje.

Zunanji hladilni agregat se izbere super tihe izvedbe, prostor, kjer bo postavljen, se ogradi z dodatno protihrupno zaščito. 
Potrebna skupna toplotna in hladilna energija  





Hlajenje
Ogrevanje-novo   
Ogrevanje-staro
1. Klimat KN-1:

80,43 kW
       84,01 kW              158,10kW
    Velika dvorana
2. Klimat KN-2:

19,33 kW
         8,33 kW                31,32kW

     Plesni studio

3. Klimat KN-3:

11,0 kW
         3,98 kW              
-

     Garderobe

4. Klimat KN-4:

13,48 kW
         5,44 kW                22,85kW

     Mala dvorana

5. Klimat KN-5:

13,68 kW
         5,03 kW                21,92kW

     Bife, galerija

6. Klimat KN-6:

 20,6 kW
         18,1 kW                37,12kW 

    Knjžnica                     
rezerva

rezerva
_________________________________________________________________ 

    SKUPAJ:

        158,52 kW 
        124,89 kW
    271,31 kW  
Razlika v prihranku med obstoječo in novo vgrajeno toplotno energijo za klimate:
Obstoječe:


271,31 kW
Novo:



124,52 kW

_________________________________ 
Prihranek toplotne energ. 146,42 kW, kar je 54% prihranka za ogrevanje klimatskih naprav.
7. Za pohlajevanje plesnega studia, male dvorane in blagajne – stropne kasete:




30,0 kW
8. Pohlajevanje knjižnice z ventilat. Konvektorji - rezerva
     



30,0 kW

____________________________________________
SKUPAJ hladilne m.:    218,52 kW  
Pri faktorju istočasnosti n=0,75  (75%), je potrebna hladilna energija  cca 164kW


SEZNAM PREDPISOV

-
Zakon o varstvu pred požarom, Ur.l. RS, št. 71/93 in 87/01, 110/02

-
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ur.l. RS, št. 64/94, 41/04

-
Zakon o varstvu okolja, Ur.l. RS, št. 41/04

-
Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Ur.l. RS, št. 56/99 in 64/01

-
Zakon o urejanju prostora, Ur.l. RS, št. 110/02, popravek 58/03

-
Zakon o graditvi objektov, Ur.l. RS, št. 110/02 in 47/04, uradno prečiščeno besedilo 102/04

-
Pravilnik o projektni dokumentaciji, Ur.l. RS, št. 55/2008

-
Pravilnik o požarni varnosti v stavbah, Ur.l. RS, št. 31/04 in 10/05

-   Pravilnik o študiji požarne varnosti, Ur.l. RS, št. 28/05, 132/06
-
Tehnična smernica TSG-1-001:2005 – Požarna varnost v stavbah, Ministrstvo za okolje in prostor
-
Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov, Ur.l. SFRJ, št. 30/91, RS, št. 52/00

-   Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij, Ur.l. RS, št. 22-1651/95
-
Pravilnik o higienskih in sanitarno-tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati objekti za pripravo in delitev hrane, Ur.l. SRS, št. 6/90.

-
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Ur.l. RS, št. 45/00

-
Odlok o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090 (Ljubljana), Ur.l. RS, št. 117/03
-    Pravilnik o tehničnih zahtevah za ventilacijske ali klimatizacijske sisteme (Uradni list RS, št. 

     96/04)

-
Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 42/02
-
Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb, Ur.l. RS, št. 42/02

-    Pravilnik o tehničnih normativih za naprave za avtomatično zapiranje protipožarnih 

vrat ali loput (Uradni list SFRJ, št. 35/80, razen 7. do 10. člen,  RS, št. 52/00)

-   SIST CR 12101-5:2001 - Sistemi za odvod dima in toplote - 5. del: Navodila za 

delovanje in računske metode za sisteme za odvod dima in toplote

-
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 93/2008






