P R E Z R A Č E V A N J E 





VSEBINA




1.  TEHNIČNO POROČILO




2.  TEHNIČNI IZRAČUN



3.   PREDRAČUNSKI POPIS



4.   NAČRTI:  




4.1. OBSTOJEČE STANJE IN PRENOVA 2009
Tloris kleti





list   1


Tloris pritličja





list   2
Tloris 1.nadstropja




list   3
Tloris 2.nadstropja




list   4

4.2. PRENOVA 2010

Tloris kleti





list   1


Tloris pritličja





list   2

Tloris 1.nadstropja




list   3

Tloris 2.nadstropja




list   4
1. TEHNIČNO POROČILO 
           1.1. POSNETEK OBSTOJEČEGA STANJA

  IN PRENOVE V LETU 2009 
Za obstoječ objekt Kulturni dom španskih borcev v Ljubljani se naredi posnetek obstoječega stanja prezračevalnih naprav. V posnetek se zajame tudi spremembe, ki so bile izvedene leta 2009.

Leta 2009 sta se obnovili ventilatorski enoti v dveh prezračevalnih napravah in sicer za:

· Prezračevalna naprava za malo dvorano

· Prezračevalna naprava za plesni studio in garderobe v zaklonišču.

Takrat so bili izvedeni novi kanalski razvodi in vpihovalni ter sesalni elementi v mali dvorani ter v plesnem studiju. Za obe prezračevalni napravi sta bili zamenjani tudi regulaciji.
V kletnih sanitarijah so bili zaradi prenove prostorov spremenjeni odvodni kanali z odvodnimi prezračevalnimi ventili. Odvodni kanal se je priključil na obstoječ vertikalni odvodni kanal in obstoječ strešni ventilator.

Po prenovi so bile izvedene tudi meritve na dovodnem in odvodnem ventilatorju na obeh obnovljenih prezračevalnih napravah. Obnovljeni ventilatorji ustrezajo projektiranim nahtevam.

           1.2. PRENOVA PREZRAČEVALNIH NAPRAV - 2010

Za Kulturni dom španskih borcev se predvidi prezračevanje bifeja, mediateke in galerije v 1.nadstropju ter blagajne v pritličju.
V kletni etaži se predvidi prezračevanje obnovljenih garderob in hodnika z dovodno – odvodno prezračevalno napravo.

Prezračevanje knjižnice se predvidi v II.fazi. Za prezračevalno napravo se predvidi lokacija v 2.nadstropju ter rezerve za vse cevne povezave za ogrevni in hladilni medij.

Stanje zunanjega zraka:

    - minimalna zunanja temperatura za izračun zimske transmisije je  -13(C 

      (Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, U.l. RS št.  

       42/2002) 
    - maksimalna zunanja temperatura poleti je +34(C.

Objekt Kulturni dom španskih borcev je bil zgrajen leta 1981. V obstoječih prezračevalnih napravah naj bi se na predlog investitorja MOL obnovili dovodni in odvodni ventilatorji, vgradile hladilne enote ter na predlog projektanta vgradile še lamelne glikolne rekuperativne enote. Zamenjati se mora pri vseh napravah vsa obstoječa regulacija, ker je ni mogoče nadgraditi. Naprave je potrebno temeljiti očistiti vse komore, izvesti notranjo izolacijo, zamenjati filtre, priključke, žaluzije...  Narediti nove podstavke, ker je potrebno naprave dvigniti zaradi vgradnje hladilnega elementa, odvoda kondenza, kanalskih priključkov...
Po ekonomski analizi se je ugotovilo, da je taka sanacija prezračevalnih naprav predraga in tudi ni dobljen najboljši energetski izkoristek, zato se izvede cenovno in tehnično ugodnejša varianta.

Obstoječe prezračevalne naprave se demontirajo ter odpeljejo na deponijo, vgradijo se ekonomsko in tehnično sodobnejše kompaktne klimatske naprave, ki imajo vgrajen dovodni in odvodni ventilator, filtracijo zraka F7 na dovodu in G4 na povratku zraka, visoko učinkovit ploščni rekuperator, vodni grelnik, vodni hladilnik, zvezno regulacijo pretoka zraka. Naprave so opremljene s krmilnikom, ki ima vgrajeno časovno kartico, tipala, zaščito pred zamrzovanjem, izklop naprave v primeru požara, sekvenca za rekuperacijo, gretje in hlajenje, možnost daljinskega posluževanja...
Kompaktne klimatske naprave delujejo z zvezno regulacijo prostorskega zraka, z omejitvijo minimalne vpihovalne temperature in z energetsko optimalnim delovanjem ploščnega rekuperatorja. Regulacijski sistem sestavljata regulacijska omara in krmilni panel. Regulacijski sistem izbira hitrosti ventilatorjev, regulira toplovodni grelnik, vodni hladilnik, mešalno žaluzijo za mešanje obtočnega zraka s svežim. 

Krmilni panel je pritrjen na klimatsko napravo ter ima naslednje funkcije: izbira hitrosti ventilatorjev, tedensko uro, vklop in izklop klimatske naprave, korekcija nastavitve temperature, opozorilne lučke, displej. 

Vrata in pokrovi prezračevalnih naprav so dvostenski iz pocinkane jeklene pločevine z vmesno toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne, požarna odpornost izolacije je po DIN 4102.

V prenovljeni garderobi v kleti in kletnih hodnikih se predvidi prisilno prezračevanje. V ta namen se previdi kompaktna prezračevalna naprava za dovod in odvod zraka. Iz sanitarnih prostorov je odvod zraka po mobstoječem vertikalnem odvodnem zračnem kanalu. Na strehi objekta se obstoječ odvodni strešni ventilatorj demontira in zamenja z novim, ki je skupen za vse sanitarne prostore v vseh etažah. Količina odvedenega zraka z novim strešnim ventilatorjem ostane nespremenjena in je enaka projektirani. Strešni ventilator se postavi na nov izoliran podstavek, v katerega se vgradi dušilec zvoka.
Na novo se predvidi prezračevanje prostora blagajne v pritličju, bifeja, mediateke in galerija v 1.nadstropju z novo kompaktno klimatsko napravo. Sveži ogreti oziroma pohlajevani zrak se v prostor blagajne dovaja skozi talno rešetko, v mediateki skozi stropne linijske difuzorja, v galeriji pa s spirokanalskimi difuzorji. Vsi vpihovalni elementi imajo regulirne  nastavke za regulacijo količine zraka. Odpadni zrak se iz prostorov odvaja skozi odvodne zračne rešetke in se po odvodnih zračnih kanalih vrača v prezračevalno napravo – klimat. 

Vsi razvodi zračnih kanalov v veliki dvorani, vhodnem hallu, predverju velike dvorane, v mali dvorani in v plesnem studiju so obstoječi. Ker so v novih klimatskih napravah vgrajeni hladilne enote, se morajo vsi dovodni zračni kanali toplotno in protikondenčno izolirati.
V dovodne in odvodne zračne kanale se pri klimatskih napravah vgradijo dušilci zvoka. Vsi vgrajeni dušilniki zvoka morajo ustrezati standardu SIST EN 1751.

V obstoječih kanalskih razvodih ostanejo vgrajeni obstoječi dušilniki zvoka.

V nove dovodne in odvodne zračne kanale so pri prehodu skozi požarne stene vgrajene požarne lopute s termičnim sprožilom in mejnim tipkalom.
Za obstoječe požarne lopute se preveri pravilno delovanje, se očistijo in po potrebi zamenja termično sprožilo.
Zemljišče predvidene gradnje je po določilih Uredbe o hrupu v naravnem in bivalnem okolju (Ur.l. RS 45/95) uvrščeno v območje III. stopnje varstva pred hrupom 
Glede na oddaljenost okoliških objektov, časovno omejenost izvajanja posegov, omejenost izvajanja del na dnevni čas, namembnost in obstoječo zvočno zaščito bližnjih objektov ni pričakovati bistvenega prekomernega vpliva na zaščito pred hrupom nepremičnin v okolici nameravane gradnje.
Prezračevalne naprave sestavljajo standardni serijsko izdelani elementi, ki morajo odgovarjati splošnim tehničnim zahtevam in morajo imeti izmerjene tehnične karakteristike.

Zračni kanali so izdelani iz pocinkane pločevine debeline po SIST EN 1505-1507 in DIN normativih in so praviloma spojeni z drsniki. Večje stranice naj bodo diagonalno izbočene, kolena naj imajo vgrajene vodilne lopatice. Odcepi ali spoji naj imajo vgrajene vodilne lopute, odsesovalni kanali morajo imeti čistilne odprtine.

Kanali morajo biti obešeni ali pritrjeni tako, da ne nastajajo tresljaji ali šumi. Vsi priključki na ventilatorje morajo biti izvedeni z vmesnimi komadi iz jadrovine.

Vsi novi zračni kanali v strojnicah in v vertikalnih instalacijskih jaških ter dovodni kanali v prostorih se toplotno in protikondenčno izolirajo z Armaflex izolacijskimi ploščami.

Po končani montaži in pred predajo objekta je potrebno preveriti delovanje klimatskih naprav, izmeriti količine zraka, izvesti regulacijo količine zraka pri sesalnih in vpihovalnih odprtinah, določiti pravilno usmeritev zraka pri vpihovalnih odprtinah in izločiti lokalne prepihe. Z dušilnimi in zajemalnimi loputami  se naj uregulira količina zraka v posameznih vejah zračnih kanalov.

O kontrolnih meritvah se izdela zapisnik. Ob predaji naprav je seznaniti posluževalno osebje s pravilnim upravljanjem in vzdrževanjem prezračevalnih naprav ter izdelati o tem pismena navodila.

1.3. PRENOVA PREZRAČEVALNIH NAPRAV – KNJIŽNICA 

V prostorih knjižnice v II.nadstropju so bili že pred leti odstranjeni vsi zračni kanali, obstoječa prezračevalna naprava pa ni več v obratovanju. Pri prenovi objekta Kulturni dom španskih borcev se ohrani prostor za novo kompaktno klimatsko napravo, za katero se izvede cevna inštalacija za ogrevno in hladilno vodo, sama naprava pa je predmet II.faze.
Nova klimatska naprava se bo priključila na obstoječa zračna kanala za zajem svežega in zavrženega zraka. Zračni kanali v strojnici klima naprav v 2.nadstropju se toplotno in protikondenčno izolirajo.
Navedba pričakovanih vplivov

Pričakovani vplivi na okolico v času gradnje in v času ko bo objekt v uporabi, ob upoštevanju gradbenih in drugih predpisov ter pogojev za gradnjo, predvideno dopustno emisijo snovi ali energije iz objekta v okolico in druge vplive objekta na sosednje nepremičnine ter na zdravje ljudi, ki se v njih nahajajo, bodo v mejah dopustnega.

Uhajanje strupenih plinov: ni vpliva

Emisija nevarnega sevanja: ni vpliva

V bližnji okolici ni bivalnih objektov, na katere bi predvidena pozidava lahko imela vpliv.

Obveznost izdelave presoje vplivov na okolje:

Presoja vplivov na okolje po določilih Uredbe o vrstah posegov v okolje , za katere je obvezna presoja vplivov na okolje(Ur. l. RS 66/99, 12/00) ni potrebna.



SEZNAM PREDPISOV

-
Zakon o varstvu pred požarom, Ur.l. RS, št. 71/93 in 87/01, 110/02

-
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ur.l. RS, št. 64/94, 41/04

-
Zakon o varstvu okolja, Ur.l. RS, št. 41/04

-
Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Ur.l. RS, št. 56/99 in 64/01

-
Zakon o urejanju prostora, Ur.l. RS, št. 110/02, popravek 58/03

-
Zakon o graditvi objektov, Ur.l. RS, št. 110/02 in 47/04, uradno prečiščeno besedilo 102/04

-
Pravilnik o projektni dokumentaciji, Ur.l. RS, št. 55/2008

-
Pravilnik o požarni varnosti v stavbah, Ur.l. RS, št. 31/04 in 10/05

-   Pravilnik o študiji požarne varnosti, Ur.l. RS, št. 28/05, 132/06
-
Tehnična smernica TSG-1-001:2005 – Požarna varnost v stavbah, Ministrstvo za okolje in prostor
-
Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov, Ur.l. SFRJ, št. 30/91, RS, št. 52/00

-   Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij, Ur.l. RS, št. 22-1651/95
-
Pravilnik o higienskih in sanitarno-tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati objekti za pripravo in delitev hrane, Ur.l. SRS, št. 6/90.

-
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Ur.l. RS, št. 45/00

-
Odlok o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090 (Ljubljana), Ur.l. RS, št. 117/03
-    Pravilnik o tehničnih zahtevah za ventilacijske ali klimatizacijske sisteme (Uradni list RS, št. 

     96/04)

-
Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur.l. RS, št. 42/02
-
Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb, Ur.l. RS, št. 42/02

-    Pravilnik o tehničnih normativih za naprave za avtomatično zapiranje protipožarnih 

vrat ali loput (Uradni list SFRJ, št. 35/80, razen 7. do 10. člen,  RS, št. 52/00)
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