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1. POVABILO K ODDAJI PRIJAVE 
 
 
Vabimo vas, da podate vašo prijavo na ta razpis v skladu z navodili za izdelavo prijave. 
 
 

Predmet javnega naročila je: RP 20 kV Gradišče – dobava in montaža opreme 
 
Podatki kandidata 
(izpolni kandidat): 
 
 
Kandidat:            

Zastopnik kandidata:           

Ulica:             

Poštna št. in kraj:           

Matična številka:           

IBAN:             
 
 
 
 
 
Kandidat lahko zahteva dodatna pojasnila in informacije o razpisni dokumentaciji preko Portala 
javnih naročil najkasneje 10 dni pred potekom roka, ki je določen za predložitev prijav. Naročnik 
bo odgovoril preko Portala javnih naročil v najkrajšem možnem času. 
 
 

      Naročnik: 
 
       Elektro Primorska d.d. 
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Na podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in 
področju poštnih storitev (Ur.l. RS, št. 72/2011- uradno prečiščeno besedilo, 43/12-Odl.US, 
90/2012 – ZJNPOV in 90/12), v nadaljevanju ZJNVETPS, daje Elektro Primorska d.d.  

 

2. NAVODILA KANDIDATOM ZA IZDELAVO PRIJAVE 
 
2.1. Zakoni in drugi predpisi na podlagi katerih se izvaja javno naročilo: 

 
Javno naročilo se izvaja na podlagi veljavnega zakona, podzakonskih aktov ter ostale 
zakonodaje, ki ureja področje, kamor sodi javno naročilo. 

 
 

2.2. Jezik v katerem naj bo izdelana prijava: 
 
Kandidat mora predložiti prijavo in ostalo dokumentacijo, ki je sestavni del prijave, v 
slovenskem jeziku.  

 
 
2.3. Predloženi dokumenti obvezni za popolnost prijave: 

 
Kandidat mora za popolnost prijave predložiti sledečo dokumentacijo: 
 
2.3.1. v celoti izpolnjen in podpisan obrazec prijave ter obrazec predračuna (tč. 4, 

razpisne dokumentacije) 
2.3.2. izpolnjene tabele v Mapi 2 
2.3.3. izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe – vsaka stran mora biti parafirana  
  (tč. 7 razpisne dokumentacije), 
2.3.4. garancija za resnost prijave, 
2.3.5. vsi zahtevani dokumenti iz tč 2.11. navodil kandidatom za izdelavo prijave 
2.3.6. o 
 
Naročnik želi, da kandidat predloži dokumente po navedem vrstnem redu. 
 
 

2.4. Razpisna dokumentacija: 
 
Razpisna dokumentacija je objavljena na Portalu javnih naročil. 

 
 
2.5. Pojasnila in dopolnitve v zvezi z razpisno dokumentacijo: 

Kandidati morajo zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije poslati preko za to 
namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi 
predmetnega javnega naročila  
Za vprašanja, ki ne bodo tako oddana, naročnik ne jamči, da bo nanje odgovoril. 
Kandidati lahko zahtevajo dodatna pojasnila najkasneje do deset dni pred potekom roka za 
oddajo prijav do 12. ure 
Odgovori na vprašanja in pojasnila razpisne dokumentacije bodo objavljeni na Portalu 
javnih naročil. Vsi odgovori postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za 
kandidate in naročnika obvezujoči. 
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Pred potekom roka za oddajo prijav lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse 
spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje šest dni 
pred iztekom roka za oddajo prijav. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne 
dokumentacije in bo objavljena na Portalu javnih naročil. V tem primeru ostaneta roka za 
oddajo oziroma odpiranje prijav praviloma nespremenjena. Naročnik bo po potrebi 
podaljšal rok za oddajo prijav, da bo kandidatom omogočil upoštevanje dopolnitev. S 
premaknitvijo roka za oddajo prijav se pravice in obveznosti naročnika in kandidatov 
vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijav. 

 
 
2.6. Oddaja prijave 

 
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici (zapečatena ali žigosana), tako da je na 
odpiranju prijav možno preveriti, da je ovojnica zaprta tako, kot je bila predana. 
 
Na zunanjo stran kuverte /ponudbe/ je potrebno prilepiti ovojnico (točka 10 razpisne 
dokumentacije). 
 
Prijavna dokumentacija mora biti izdelana tako, da ni možna zamenjava posameznih  
strani (zvezana z vrvico in zapečatena ali žigosana), v nasprotnem primeru bo naročnik 
na javnem odpiranju prijav takšno prijavo ustrezno zvezal. 
Prijavna dokumentacija mora biti podpisana s strani osebe ali oseb, ki so pravnomočno  
pooblaščene za podpis v imenu podpisnika. 
 
 
Za pravočasno oddano bo štela prijava, ki bo prispela po pošti v tajništvo družbe ali bo 
osebno izročena v tajništvo družbe do vključno dne 17.05.2013 do 10.00 ure. 
Prijavo je potrebno dostaviti na naslov naročnika: ELEKTRO PRIMORSKA d.d., 
Erjavčeva 22, 5000 NOVA GORICA. 
V kolikor kandidat predloži prijavo v več ovojnicah, morajo biti vse ovojnice zapečatene v 
skladu s temi navodili, označeno njihovo število in zaporedje. 
Kandidat lahko umakne, spremeni ali dopolni prijavo do poteka roka za oddajo prijav. 
Kandidat mora to ustrezno označiti na ovojnici in sicer: umik/sprememba/dopolnitev. 
Po poteku roka za oddajo prijav, le-te ni mogoče več umakniti, spremeniti ali dopolniti. 
 

 
2.7. Javno odpiranje prijav 

 
Javno odpiranje prijav bo dne 17.05.2013 ob 11.00 uri v sejni dvorani Elektro Primorska 
d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica. Odpiranje bo opravila strokovna komisija za izvedbo 
postopkov oddaje javnih naročil. Prisotni predstavniki kandidatov morajo imeti na 
odpiranju prijav pooblastilo o zastopanju. Predstavniki kandidatov, ki niso zakoniti 
zastopniki, morajo za veljavno zastopanje kandidata, pred pričetkom odpiranja naročniku 
predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. 
Nepooblaščeni predstavniki kandidatov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo 
zastopanje pravne osebe. 
Na odpiranju prijav bo strokovna komisija za izvedbo postopkov oddaje naročil vodila 
zapisnik o odpiranju. Prisotni predstavniki kandidatov s pooblastili ga bodo podpisali in 
prejeli en izvod, ostali kandidati, ki ne bodo prisotni, oziroma da njihovi predstavniki ne 
bodo predložili pooblastila o zastopanju, bodo izvod zapisnika prejeli po pošti v roku treh 
dni po odpiranju prijav. 
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2.8. Celovitost prijave in omejitev sodelovanja 

 
V Mapi 2 morajo biti ponujene vse postavke. 
Naročnik ne dopušča variantne prijave. Prijava, ki bo vsebovala variantno prijavo, bo iz 
javnega razpisa izločena kot nepravilna. 

 
Vsak kandidat lahko predloži oziroma nastopa le v eni prijavi. Kandidat, ki nastopa v 
več kot eni prijavi , ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira 
vse prijave, v katerih nastopa. Vse diskvalificirane prijave bodo kot nepravilne 
zavrnjene. Omejitev sodelovanja se ne nanaša na sodelovanje gospodarskih subjektov v 
različnih prijavah v obliki podizvajalskega razmerja. 

 
 
2.9.  Način ocenjevanja prijav kandidatov: 
 

2.9.1. Nepravočasno prispele bodo izločene iz nadaljnjega postopka in bodo zaprte 
vrnjene kandidatom. Enako bo naročnik storil s prijavami, katere bodo neustrezno 
označene, razen v kolikor bo naročnik iz označbe prijave ugotovil na katero javno 
naročilo se nanašajo. 

2.9.2. Naročnik bo pri ocenjevanju upošteval popolnost prijave (točka 2.3.) glede na 
 razpisane pogoje v razpisni dokumentaciji. 
2.9.3. Sposobnost kandidatov bo naročnik ugotavljal na podlagi predloženih dokumentov 

iz točke 2.11. Navodil kandidatom za izdelavo prijave. Od kandidata se lahko 
zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna ) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev 
in pogojev iz razpisne dokumentacije. V primeru formalno nepopolne prijave bo 
naročnik postopal v skladu z 82. členom ZJNVETPS.  

2.9.4. Naročnik bo s sklepom priznal sposobnost vsem kandidatom, ki bodo predložili 
popolne prijave in bo njihova ponujena izhodiščna cena v EUR z DDV enaka ali 
nižja od 120,00% izhodiščne cene najugodnejše popolne prejete prijave v EUR z 
DDV. Vsi kandidati, ki bodo oddali prijavo, bodo o uspehu njihove prijave 
obveščeni s sklepom naročnika, v okviru katerega bo zagotovljena možnost 
uveljavljanja pravnega varstva. 

2.9.5. Po pravnomočnosti sklepa o priznanju sposobnosti bodo kandidati, ki jim bo 
priznana sposobnost (v nadaljnjem besedilu: »ponudniki«), pozvani k udeležbi na 
pogajanjih, ki bodo potekala na sedežu naročnika. Udeležba na pogajanjih je za  
določenega ponudnika pravica, zato v primeru da se ponudnik pogajanj ne udeleži, 
naročnik v zapisnik zapiše ugotovitev, da se ponudnik ni udeležil pogajanj. V 
takšnem primeru obveljajo kot končne cene ponudbene predračunske postavke iz 
predložene prijave. 

2.9.6. Naročnik bo vsem ponudnikom pred pričetkom pogajanj sporočil vrednost začetne 
cene. Kot začetna cena bo upoštevana najnižja ponujena cena v EUR z DDV izmed 
vseh ponudnikov. Najmanjše možno nižanje začetne cene bo v višini popusta 
ponudnikove izhodiščne cene, ki v absolutni vrednosti predstavlja nižanje začetne 
cene za najmanj 5.000 EUR z DDV. Popust in absolutna vrednost morata biti 
zaokrožena na dve decimalni mesti natančno. V vsakem krogu pogajanj bodo 
ponudnikom, ki bodo še udeleženi v pogajanjih, razdeljeni obrazci in kuverte, na 
katerih bodo ponudniki predložili popust in znižano ponudnikovo izhodiščno ceno. 
Po razdelitvi obrazcev bodo ponudniki imeli cca. 5 minut časa za predložitev 
popusta in nižanje cene. Naročnik bo v vsakem posameznem krogu izvedel javno 
odpiranje vseh ponudb hkrati in prebral višine popustov in ponujene cene vseh 
ponudnikov. V primeru, da bo v posameznem krogu več ponudnikov znižalo ceno 
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za 5.000 EUR z DDV ali več, bo naročnik izvedel dodaten krog pogajanj, vendar 
samo s ponudniki, ki bodo ceno znižali za več kot 5.000 EUR. Naročnik bo izvedel 
skupaj največ tri kroge pogajanj. V posameznem krogu dosežena nova najnižja 
cena bo štela kot nova začetna cena za naslednji krog pogajanj. V primeru, da bo 
posamezen ponudnik ceno znižal za manj kot 5.000 EUR z DDV od nove začetne 
cene, naročnik takšnega nižanja cene ne bo upošteval, in bo štel, da takšen 
ponudnik ponuja njegovo še zadnjo pred tem veljavno ponujeno ceno ter bo 
ponudnika izključil iz nadaljnjih pogajanj. V primeru, da ponudnik v posameznem 
krogu ne bo želel več nižati cene, bo naročnik štel, da se ponudnik ne želi več 
pogajati ter da ponuja njegovo še zadnjo, pred tem veljavno ponujeno ceno. 

2.9.7. V primeru, da bo naročnik v zadnjem krogu pogajanj prejel več enakih 
najugodnejših ponudb, bo naročnik izvedel dodaten krog pogajanj. 

2.9.8. Popust, ki ga končna ponujena cena predstavlja glede na ponudnikovo izhodiščno 
ceno, bo obračunan za vsako posamezno postavko cene na enoto, in sicer tudi v 
primeru dejanskega zmanjšanja ali povečanja predvidenih količin ter tudi za vsa 
morebitna dodatna dela. Ponujen popust se nanaša tudi na cene oz. delež 
podizvajalcev v poslu ponudnika.  

2.9.9. V primeru neskladja med višino ponujenega popusta in navedbo absolutnega 
zneska bo naročnik za veljavno vzel vrednost ponujenega popusta na izhodiščno 
ponudnikovo ceno ter na podlagi tega popravil absolutno vrednost v EUR z DDV. 
Ostale računske napake bo naročnik presojal v skladu s pravili ZJNVETPS. 

2.9.10. Prisotni predstavniki ponudnikov, ki ne bodo zakoniti zastopniki, morajo za 
veljavno zastopanje ponudnika, pred pričetkom pogajanj naročniku predložiti 
veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. 
Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo 
zastopanje pravne osebe. Predstavniki ponudnikov morajo imeti s seboj tudi 
veljavni žig pravne osebe. V primeru, da obrazec za nižanje cene ne bo opremljen z 
žigom in podpisom predstavnika ponudnika, naročnik takšnega nižanja cene ne bo 
upošteval in bo štel, da takšen ponudnik ponuja njegovo še zadnjo pred tem 
veljavno ponujeno ceno ter da je s tem podal izjavo, da se ne bo več pogajal. V 
primeru, da se nobeden od ponudnikov ne bo želel več pogajati, bo naročnik 
pogajanja zaključil.  

2.9.11. O postopku pogajanj bo voden zapisnik, na katerega bodo lahko ponudniki podali 
pripombe, ki se bodo nanašale na postopkovna dejanja v fazi pogajanj. Naročnik si 
pridržuje pravico, da pred začetkom pogajanj obstoječi protokol pogajanj dopolni z 
natančnejšimi navodili, ki ne bodo v nasprotju s tem protokolom. 

2.9.12. Naročnik bo končne ponudbe ocenjeval na podlagi meril, navedenih v razpisni 
dokumentaciji (točka 3). 

2.9.13. V primeru nesorazmernih odstopanj vrednosti prejetih ponudb bo naročnik postopal 
skladno z 11. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah ZJNVETPS-D. 

 
2.10. Cena in način plačila: 
 

2.10.1 Vse cene morajo biti v evrih (EUR) in morajo biti fiksne, brez DDV.  
2.10.2. Davek na dodano vrednost mora biti naveden ločeno 
2.10.3. Rok plačila mora biti 30 dni po izstavitvi računa. 
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2.11. Dokumenti, ki jih je kandidat dolžan predložiti kot dokazila o sposobnosti: 
 
Kandidat mora kot dokazila o sposobnosti kandidata predložiti naslednje dokumente:  

 
Pogoji Listine 
1.Kandidat in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor 

gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen 
zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 
42. člena ZJN-2, v povezavi z 47. členom 
ZJNVETPS 

Izjava kandidata o izpolnjevanju pogojev 
(PRILOGA 1) 

2. Kandidat na dan, ko se izteče rok za oddajo prijave, 
ni uvrščen v evidenco kandidatov z negativnimi 
referencami iz 77 a. člena ZJN-2 oz. 81a. člena 
ZJNVETPS ali oziroma 73. člena ZJNPOV 

3. Kandidat ali njegov zakoniti zastopnik zagotavlja, da 
ne obstaja nobeden od izločitvenih razlogov po 
tretjem in četrtem odstavku 42. člena ZJN-2. 

4. Kandidat je registriran za opravljanje dejavnosti, ki 
je predmet razpisa pri pristojnem sodišču ali drugem 
organu 

5. Kandidat mora imeti poravnane vse zapadle 
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih javnih 
razpisih 

6. Kandidatu zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za 
razpisano blago 

7. Kandidat ni udeležen v nobenem medsebojnem 
sporu, ki bi lahko vplival na sposobnost izvrševanja 
obveznosti in pravic iz pogodbe, sklenjene na 
podlagi tega javnega razpisa 

8. Kandidat se strinja, izpolnjuje in sprejema vse 
razpisne pogoje 

Izjava, da kandidat sprejema vse razpisne 
pogoje, s katerimi se tudi v celoti strinja 
(PRILOGA 2) 

9. Kandidat pooblašča naročnika za pridobitev 
podatkov iz uradnih evidenc 
 

Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih 
evidenc  
(PRILOGA 3) 

10. V primeru, ko kandidat nastopa s podizvajalci 
 

Podatki o podizvajalcih in soglasje za 
neposredna plačila  
(PRILOGA 4) 

11. Seznam o že izvedenih dobavah.  
      Kandidatu se prizna sposobnost, v kolikor dostavi 

potrjene reference ponujenega blaga, katero je bilo 
v obdobju od 1.1.2010 do roka za oddajo prijav, 
dobavljeno končnim kupcem in se nanaša na 
dobavo v skupni vrednosti najmanj 500.000 EUR 
(brez DDV) za 20 kV opremo in 250.000 EUR 
(brez DDV) za sekundarno opremo.  

Potrjene reference s strani končnih kupcev 
(PRILOGA 5) 
 
Izpolnjen obrazec potrjene reference s strani 
kandidatovega naročnika za 20 kV opremo. 
(PRILOGA 5.1.) 
Izpolnjen obrazec potrjene reference s strani 
kandidatovega naročnika za sekundarno 
opremo. 
(PRILOGA 5.2.) 
 
 

12. Dokumente o ustreznosti dobavljene opreme. Dokazila o ustreznosti, ki potrjujejo skladnost 
opreme ali izjava o skladnosti ponujene 
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opreme  
(PRILOGA 6) 

13. Dokumente o ustreznosti oziroma skladnost 
materialov in dimenzij s tehničnimi predpisi in 
specifikacijami podanih v Mapi 2. 

Dokazila o skladnosti opreme s tehničnimi 
zahtevami naročnika (merske skice, tehnični 
podatki, …) 
(PRILOGA 7) 

 
Naročnik želi, da kandidat predloži dokumente po navedenem vrstnem redu. 
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2.12. Garancije in zavarovanja v zvezi z javnim naročilom 
 
Kandidati so dolžni predložiti:  
2.12.1. garancijo za resnost prijave v višini 7.000,00 EUR (brez DDV), katere veljavnost je 

najmanj do 30.06.2013. Kandidat lahko namesto bančne garancije predloži kavcijsko 
zavarovanje zavarovalnice, pod pogojem, da so zaveze zavarovalnice enake zavezam 
iz vzorca bančne garancije. V primeru partnerske prijave se zahteva ena garancija za 
resnost prijave ne glede na število partnerjev. 

2.12.2. garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene 
vrednosti brez DDV (izbrani kandidat jo mora dostaviti v roku 10 dni od podpisa 
pogodbe). 

 
2.13 Rok veljavnosti prijave 

 
• Kandidat mora v prijavi navesti rok veljavnosti prijave in njegove izhodiščne 

ponudbe. 
• Prijava in izhodiščna ponudba morata veljati najmanj do 29.06.2013 
• V kolikor bo vložen zahtevek za revizijo, bo naročnik pozval kandidate k 

podaljšanju veljavnosti prijave in izhodiščne ponudbe in garancije za resnost 
prijave do zaključka postopka revizije, oziroma izbire najugodnejšega kandidata. 

 
 
2.14. Testni preizkus ponujenega blaga 
 

Dobavitelj se obvezuje, da bo na poziv naročnika pred izborom omogočil ogled 
ponujenega blaga in dokumentacije (v Sloveniji) ter po potrebi na zahtevo naročnika 
omogočil testiranje ponujenega blaga od naročnika določeni ustrezni neodvisni strokovni 
instituciji zaradi ugotovitve ustreznosti ponujenega blaga. 
 
Naročnik ima pravico pred izbiro najugodnejšega kandidata pridobiti strokovno mnenje o 
ustreznosti pri ustrezni neodvisni strokovni instituciji. 

 
 
2.15 Obvestilo o oddaji naročila najugodnejšemu ponudniku 

 
Obvestilo o oddaji naročila najugodnejšemu ponudniku bo naročnik dostavil ponudnikom 
takoj po sprejemu odločitve.  
 
 

2.16. Podpis pogodbe z izbranim ponudnikom 
 
Ob sklenitvi pogodbe je izbrani ponudnik dolžan predložiti naročniku podpisano Izjavo 
ponudnika o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika iz 9. točke razpisne 
dokumentacije (izpolni samo izbrani ponudnik po obvestilu o izbiri).  
V primeru, da izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v zahtevanem roku, se šteje, da je 
odstopil od ponudbe, naročnik pa bo unovčil garancijo za resnost ponudbe, ne glede na 
razloge za odstop od pogodbe. 
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko po pravnomočnosti Obvestila o oddaji naročila 
skladno s 5. odstavkom 84. člena ZJNVETPS odstopi od izvedbe naročila in posledično ne 
sklene pogodbe z izbranim ponudnikom. Zaradi takšnega odstopa, izbranemu ponudniku 
ne pripade nikakršna odškodnina.  
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2.17.  Rok in lokacija dobave blaga 
 

Dobavitelj se zavezuje dobaviti in zmontirati naročeno blago v obdobju do 31.1.2014 v RP 
Gradišče. 

 
 
2.18. Skupna prijava 
 

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno prijavo. 
V primeru skupne prijave mora vsak kandidat posamično izpolnjevati pogoje glede 
osnovne sposobnosti. Pogoje glede ekonomske in finančne sposobnosti ter tehnične in/ali 
kadrovske sposobnosti lahko kandidati izpolnjujejo skupno. 
 
Prijava mora za vsakega partnerja pri skupnem poslu vsebovati vse podatke, ki se jih 
zahteva za kandidata, dokazila glede osnovne sposobnosti (PRILOGA 1, PRILOGA 2 in 
PRILOGE 3) priloži vsak od partnerjev sam. 
 
Ostala zahtevana dokazila priložijo vsi partnerji skupaj. 
 

• K prijavi mora biti priložena podpisana pogodba, žigosana in parafirana s strani 
vseh partnerjev, ki mora biti sklenjena tako, da formalno zavezuje vse partnerje 
(pravni akt o skupni izvedbi naročila), iz katere mora biti razviden obseg del 
posameznega partnerja, vsi partnerji morajo biti skupno in posamično odgovorni za 
izvedbo posla v skladu s pogodbenimi določili.  

• V pogodbi mora biti eden od partnerjev določen kot glavni partner, ki bo 
pooblaščen za podpis celotne prijavne dokumentacije, pogodbe ter prevzemanje 
obveznosti in sprejemanje navodil v imenu in za račun vsakega in vseh partnerjev 
pri skupnem poslu. Izvedba celotnega posla se bo izvajala preko glavnega 
partnerja. 

• Garancijo za resnost prijave in garancijo za dobro izvedbo posla predloži glavni 
partner v skupni prijavi.  

• Partnerji v prijavi skupno navedejo reference, ključno osebje oz. strokovne 
sodelavce. 

 
 

2.19. Podizvajalci 
 

Kandidat lahko izvede javno naročilo sam ali pa ga izvede delno ali v celoti s podizvajalci. 
V primeru, da kandidat nastopa s podizvajalci, mora upoštevati zahteve 74. člena 
ZJNVETPS.  
Kandidat mora v prijavi navesti vse podizvajalce, ki bodo izvajali naročilo ter dela, ki jih 
prevzema posamezen podizvajalec, pri čemer izpolni za vsakega podizvajalca posebej 
obrazec PRILOGA 4 in vanj vnese vse zahtevane podatke, ki so obvezna sestavina 
pogodbe. Navedeni obrazec potrdi posamezen podizvajalec. V primerih javnih naročil, pri 
izvedbi katerih so vključeni podizvajalci, mora kandidat v pogodbi o izvedbi javnega 
naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno 
plačuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega 
naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega 
podizvajalca. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki. 
Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJNVETPS obvezna. Glavni izvajalec, ki 
v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi 
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pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene veljavne pogodbe s 
podizvajalci. 
Kandidat v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila.  
 
 

2.20. Protikorupcijsko določilo  
 

• V času javnega razpisa naročnik in kandidat ne smeta izvajati dejanj, ki bi v naprej 
določila izbiro prijave. 

• V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe naročnik in izbrani kandidat 
ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali, da 
ne bi bila izpolnjena. 

• V primeru ustavitve postopka ne sme nobena izmed strank pričenjati in izvajati 
postopkov, ki bi onemogočili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali 
ki bi vplivali na nepristranost naročnika in/ali Državne revizijske komisije. 

• Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 
nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo 
ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali 
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična. 

 
 
2.21. Pravno varstvo kandidata oz. ponudnika 
 

V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Ur.l. 
RS, št. 43/2011, 60/2011-ZTP-D) je pravno varstvo zoper kršitve v postopkih javnega 
naročanja zagotovljeno v predrevizijskem postopku, ki poteka pred naročnikom, 
revizijskem postopku, ki poteka pred Državno revizijsko komisijo in sodnem postopku, ki 
na prvi stopnji poteka pred okrožnim sodiščem. 
Aktivna legitimacija za vložitev zahteve za pravno varstvo se prizna vsaki osebi, ki ima ali 
je imela interes za dodelitev javnega naročila, sklenitev okvirnega sporazuma ali vključitev 
v dinamični nabavni sistem ali sistem ugotavljanja sposobnosti in ji je ali bi ji lahko z 
domnevno kršitvijo nastala škoda.  
Zahtevek za revizijo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah 
postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja 
oddajo javnih naročil, ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 
(ZPVPJN) ne določa drugače. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. 
Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev prijav, ne more navajati kršitev, ki so 
mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ta zakon 
in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred 
tem rokom. 
Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka 
za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve. 
V predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku se glede vprašanj, ki jih ZPVPJN 
ne ureja, uporablja zakon, ki ureja pravdni postopek.  
 
 
 
 



 
 

Stran 13 od 38 
 

Način vložitve zahtevka za revizijo: 
 
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji prijave ali razpisno 
dokumentacijo, se v skladu s 25. členom ZPVPJN vloži v osmih delovnih dneh od dneva:  
– objave obvestila o javnem naročilu ali  
– obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, 
če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor 
najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila 
o naročilu, ali  
– prejema povabila k oddaji ponudb.  
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali 
priporočano s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za 
revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance. O vloženem zahtevku za 
revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema tega zahtevka obvestiti kandidate 
oz. ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali prijavo oz. ponudbo. 
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti vse zahtevane podatke iz 15. člena ZPVPJN.  
 
Zahtevku za revizijo mora vlagatelj priložiti potrdilo o plačilu takse po 71. členu ZPVPJN 
v znesku 1.500 EUR, ki jo vplača na transakcijski račun Ministrstva za finance RS, 
številka SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS,  sklic 11  16110-7111290-
XXXXXX13. 
Zadnji del sklica je sestavljen iz 8 cifer, od tega jih je 6 namenjeno številki objave na 
enotnem informacijskem portalu, zadnji 2 mesti pa pomenita letnico iz številke objave. 

 
Obvestilo o oddaji naročila bo naročnik dostavil ponudnikom takoj po izbiri 
najugodnejšega ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z nobenim 
od ponudnikov. 
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3. MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB 
 
 
3.1 Kriteriji za ocenjevanje najugodnejše ponudbe so : 
 
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki mu je bila priznana sposobnost in je po izvedenih 
pogajanjih ponudil najnižjo ceno v EUR z DDV. 
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4. OBRAZEC PRIJAVE 
 

Predmet prijave: RP 20 KV GRADIŠČE – DOBAVA IN 
MONTAŽA OPREME 

 

PRIJAVA ŠT._____________ 
   
 

Kandidat :…………………………………… 
 
 
 
 
Vrednost izhodiščne ponudbe brez DDV:  ………………… EUR 
 
Vrednost DDV:      ………………… EUR 
 
Skupna vrednost izhodiščne ponudbe z DDV:  ………………… EUR 
 
 
 
Rok dobave in montaže blaga:     ………………… 
 
 
 
Prijava vklju čno z izhodiščno ponudbo je veljavna do: ………………… 
 
 
 

 
Datum:___________         Kandidat: 

_____________ 
       (žig in podpis) 
 

 



Stran 16 od 38 
 

 
 

 
 
5. TEHNI ČNE ZAHTEVE IN NAVODILA  

  
Tehnične zahteve naročnika so podane v Mapi 2.  
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6. PRILOGE 
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PRILOGA 1 
 

IZJAVA KANDIDATA 
o izpolnjevanju pogojev 

 
 
Kandidat  .................................................................................................  
 
 .................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................  
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo  
 
IZJAVLJAMO, 
 
 

1. da nismo pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 
42. člena ZJN-2 ter 

, 
nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropske 
skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finan čnih interesov Evropskih 
skupnosti, 

 
2. da pri nas ne obstaja nobeden od naslednjih izločitvenih razlogov po tretjem in 
četrtem in odstavku 42 člena ZJN-2 in sicer:  

• da nismo v postopku prisilne poravnave ali zoper nas ni bil podan predlog za 
začetek postopka prisilne poravnave o katerem sodišče še ni odločilo; 

• da nismo v stečajnem postopku ali zoper nas ni bil podan predlog za začetek 
stečajnega postopka o katerem sodišče še ni odločilo; 

• da nismo v postopku prisilnega prenehanja; 
• da zoper nas ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, o 

katerem sodišče še ni odločilo; 
• da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da nismo opustili 

poslovne dejavnosti ali nismo v katerem koli podobnem položaju; 
• da na dan, ko je bila oddana prijava, v skladu s predpisi države, v kateri imamo 

sedež, ali predpisi države naročnika nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v 
zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v 
vrednosti 50 eurov ali več; 

• da nismo opustili dejavnosti; 
• da nismo bili pravnomočno obsojeni v katerikoli državi za prestopek v zvezi z 

našim poklicnim ravnanjem; 
• da nismo storili velike strokovne napake iz področja predmetnega javnega naročila, 

ki bi nam bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji; 
• da nismo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena 

tega zakona, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali 
teh informacij nismo zagotovili. 

 
3. da smo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, registrirani pri pristojnem 

sodišču ali drugem organu  
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4. da imamo poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih javnih 

razpisih 
 
5. da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe  
 
6. da na dan, ko se izteče rok za oddajo prijave, nismo uvrščeni v evidenco 

kandidatov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2, 81a. člena ZJNVETPS 
oz. 73. člena ZJNPOV 

 
7. da nismo udeleženi v nobenem medsebojnem sporu, ki bi lahko vplival na   

sposobnost izvrševanja obveznosti in pravic iz pogodbe, sklenjene na podlagi tega 
javnega razpisa 

 
8. da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum: Žig: Podpis pooblaščene osebe kandidata: 
 
 
 ---------------------------------------   ----------------------------------------------  
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PRILOGA 2 
 

IZJAVA KANDIDATA 
 
 
Kandidat  .................................................................................................  
 
 .................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................  
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo,  
 
 

IZJAVLJAMO, 
 
 
 
 
 
 
 

• da sprejemamo vse razpisne pogoje, s katerimi se tudi v celoti strinjamo 
• da so vse navedbe v prijavi in priloženi dokumenti točni in resnični 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum: Žig: Podpis pooblaščene osebe kandidata: 
 
 
 ---------------------------------------   ----------------------------------------------  
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PRILOGA 3 

 
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC 

 
 
Kandidat  .................................................................................................  
 
 .................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................  
 
(kandidat kot fizična oseba ali zakoniti zastopnik kandidata kot pravne osebe) pooblaščamo 
Elektro Primorsko d.d., da za preverjanje našega izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega 
naročila pridobi potrdila iz uradnih evidenc in sicer za kandidata kot fizično osebo, za kandidata 
kot pravno osebo in za kandidatovega zakonitega zastopnika, če je kandidat pravna oseba. 
 
Podatki: 
- o kandidatu-fizični osebi/o zakonitem zastopniku kandidata-pravne osebe 
Ime in priimek  

EMŠO  

Datum rojstva  

Kraj rojstva  

Občina rojstva ali 
država rojstva 

 

Stalno prebivališče  

Občina in država  

Državljanstvo  

 
 
-o kandidatu-pravni osebi 
 
Firma (polno ime):  ___________________________________________________________  

Matična številka:  ___________________________________________________________  

Sedež pravne osebe:  ___________________________________________________________  

Občina:  ___________________________________________________________  

 
 
 
Kraj in datum: Žig: Podpis pooblaščene osebe kandidata: 
 
 
 ---------------------------------------   ----------------------------------------------  
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PRILOGA 4 
 

PODATKI O PODIZVAJALCU IN SOGLASJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA 
 
Kandidat  .................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi predmetnega javnega naročila sodelovali z naslednjim 
podizvajalcem: 
 

Naziv in sedež: …………………………………………………………………………………. 

ID št. za DDV: ………………………………………………………………………………….. 

Matična številka: ………………………………………………………………………………... 

IBAN: …………………………………………………………………………………. 

Zakoniti zastopnik: ……………………………………………………………………………… 

Dela, ki jih prevzema podizvajalec: .…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec: ………………brez DDV………….…....z DDV 

Kraj izvedbe del: ……………………………………………………………………………….. 

Rok izvedbe del: ……………………………………………………………………………….. 

Podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca potrjujem, da pri izvedbi predmetnega javnega naročila 
sodelujemo kot podizvajalci glavnega izvajalca. Soglašam, da naročnik za delo, ki smo ga opravili 
pri izvedbi predmetnega javnega naročila, plača neposredno na naš transakcijski račun in sicer na 
podlagi računa, ki ga naročniku izstavi glavni izvajalec. 
 
S podpisom te izjave potrjujem izpolnjevanje naslednjih pogojev: 
 

− nismo v stečajnem postopku ali zoper nas ni bil podan predlog za začetek 
 stečajnega postopka o katerem sodišče še ni odločilo; 

− na dan, ko je bila oddana prijava, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali 
predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili 
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. 

 
Naročniku dajemo pooblastilo, da iz uradnih evidenc za potrebe tega javnega razpisa pridobi 
potrebne podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje teh pogojev. 
 
Kraj in datum: Žig: Podizvajalec: 
 
 
 ---------------------------------------   --------------------------------------------------  
   Podpis pooblaščene osebe podizvajalca: 
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PRILOGA 5 
 

SEZNAM PRILOŽENIH REFERENC 
 
Kandidat  .................................................................................................  
 
 .................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................  
 
Seznam priloženih referenc, pozitivno potrjenih (skladno z obrazcem 5.1) s strani končnih kupcev 
za ponujeno blago v obdobju od 1.1.2010 do roka za oddajo prijav. 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 
 
 
Kraj in datum: Žig: Podpis pooblaščene osebe kandidata: 
 
 
 ---------------------------------------   ----------------------------------------------  
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PRILOGA 5.1 
 
Končni kupec  ..........................................................................................  
 
 .................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................  
 

REFERENCE 
 
 
Potrjujemo, da so bile 20 kV srednjenapetostne celice, ki so predmet naročila, v obdobju od 

1.1.2010 do dneva oddaje prijav dobavljene in vgrajene v elektroenergetsko omrežje v Republiki 

Sloveniji ali na področju drugih članic ENTSO-E. 

 

 

Proizvajalec 

srednjenapetostne 

opreme 

Tip  leto vgradnje Vrednost v EUR 

(brez DDV) 

    

    

    

 

Kontaktna oseba kupca: ____________________________, tel:____________________ 
 
Ocenjujemo, da je dobavljeno in vgrajeno blago ustrezne kvalitete za obratovanje v 

srednjenapetostnih omrežjih. Dosedanje izkušnje z opisanim blagom ocenjujemo kot 

USTREZNO 
 
 
To potrdilo je sestavni del in priloga prijave, s katero se podjetje 

_______________________________ prijavlja na javni razpis naročnika Elektro Primorska d.d. 

za RP 20 KV GRADIŠČE – DOBAVA IN MONTAŽA OPREME , objavljen na portalu javnih 

naročil (http://www.enarocanje.si) dne _____________ pod št.ob. 

_____________________________. 

 
Kraj in datum: Žig: Podpis pooblaščene osebe kupca: 
 
 
 ---------------------------------------   ----------------------------------------------  
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PRILOGA 5.2 
 
Končni kupec  ..........................................................................................  
 
 .................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................  
 

REFERENCE 
 
 
Potrjujemo, da je bila zaščita in vodenje, ki je predmet naročila, v obdobju od 1.1.2010 do dneva 

oddaje prijav, dobavljena in vgrajena v elektroenergetsko omrežje v Republiki Sloveniji ali na 

področju drugih članic ENTSO-E. 

 

Proizvajalec 

srednjenapetostne 

opreme 

Tip  leto vgradnje Vrednost v EUR 

(brez DDV) 

    

    

    

 

Kontaktna oseba kupca: ____________________________, tel:____________________ 
 
Ocenjujemo, da je dobavljena in vgrajena oprema ustrezne kvalitete za obratovanje v 

srednjenapetostnih omrežjih. Dosedanje izkušnje z opisanim blagom ocenjujemo kot  

 

USTREZNO 
 
 
Ta potrdilo je sestavni del in priloga prijave, s katero se podjetje 

_______________________________ prijavlja na javni razpis naročnika Elektro Primorska d.d. 

za RP 20 KV GRADIŠČE – DOBAVA IN MONTAŽA OPREME , objavljen na portalu javnih 

naročil (http://www.enarocanje.si) dne _____________ pod št.ob. 

_____________________________. 

 
Kraj in datum: Žig: Podpis pooblaščene osebe kupca: 
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PRILOGA 6 

 
IZJAVA KANDIDATA 

 
 
Kandidat  .................................................................................................  
 
 .................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................  
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo,  
 
 
 

IZJAVLJAMO, 
 
 
 
da so vsa dokazila o ustreznosti, ki potrjujejo skladnost opreme ali izjava o skladnosti ponujene 
opreme, priložene tej prilogi pristna in veljavna. 
 
Seznam dokazil: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 
 
 
Kraj in datum: Žig: Podpis pooblaščene osebe kandidata: 
 
 ---------------------------------------   ----------------------------------------------  
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PRILOGA 7 

 
 
 
Kandidat  .................................................................................................  
 
 .................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................  
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo,  
 
 
 

IZJAVLJAMO, 
 
 
 
da so vsa dokazila o skladnosti opreme s tehničnimi zahtevami naročnika, priložene tej prilogi 
pristna in veljavna. 
 
Seznam dokazil: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 
 
 
Kraj in datum: Žig: Podpis pooblaščene osebe kandidata: 
 
 ---------------------------------------   ----------------------------------------------  
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7. VZOREC POGODBE 
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VZOREC POGODBE 
 
 

ZA DOBAVO BLAGA  
 

RP 20 KV GRADIŠČE – DOBAVA IN MONTAŽA OPREME 
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VZOREC POGODBE št. 01-B/2013 
 

ZA DOBAVO BLAGA  
 
 
 
 
NAROČNIK: 
 
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo elektri čne energije, d.d., 

Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica  
( ki jo zastopa predsednik uprave Uroš Blažica – v nadaljnjem besedilu naročnik )  
 
ID številka za DDV: SI37102656  
IBAN : SI56047500000510950 pri NKBM področje Nova Gorica 
 
 
 

in 
 
 
 
DOBAVITELJ/IZVAJALEC: 
 

__________________________________________, ki ga zastopa ________________  
ID številka za DDV.: ____________________ 
IBAN:______________ 

 
 
 
 
 
 

1. člen 
PREDMET POGODBE: 

 
Predmet pogodbe je – RP 20 KV GRADIŠČE – DOBAVA IN MONTAŽA OPREME 

na podlagi prijave št. ________________________ z dne __________________ in končne 
ponudbe z dne _______________, ki sta sestavni del te pogodbe. 

Ponudnik je v skladu z javnim naročilom št ……. objavljenem na Portalu javnih naročil pod 
št………..dne……….. izbran kot najugodnejši ponudnik . 
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2. člen 
POGODBENA VREDNOST 

 
Pogodbena vrednost znaša                          EUR, DDV                          EUR. 
Skupna pogodbena vrednost z DDV je                            EUR, 
z besedo EUR                                                                     . 
Cene so fiksne do konca izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Vsebuje vse stroške in dajatve, ki 
jih ima izvajalec z izvedbo pogodbenih obveznosti, ne vključuje pa davka na dodano vrednost 
(DDV), ki bo obračunan in plačan ob izdanem računu v skladu z veljavnim Zakonom o davku na 
dodano vrednost. 
 
 

3. člen 
OBSEG IN ROK DOBAVE BLAGA 

 
Rok izvedbe vseh del je do______________ 
 

4. člen 
OBRAČUN IN PLAČILO 

 
Dobavitelj/izvajalec bo izstavljal račune mesečno na podlagi mesečno izvršenih dobav oz. izvedbe 
del, ki bodo potrjena v knjigi obračunskih mer in izmer. 
 
Izstavljeni računi bodo specificirani enako kot ponudbeni predračun. 
 
Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element vsakega računa, prikazana mora biti po 
enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija in potrjena s strani nadzornega 
organa predstavnikov naročnika. 
 
Dobavitelj/izvajalec bo zaračunal naročniku dejansko dobavljeno blago skladno s cenami iz 
prijave z upoštevanim popustom iz končne ponudbe.  
V kolikor je izstavljen račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik pravico delno ali v celoti 
zavrniti 
Naročnik je dolžan plačati račun v roku 30 dni od dneva izstavitve računa v skladu s prijavo.  
V slučaju zakasnitve plačila ima dobavitelj/izvajalec pravico zaračunati zakonske zamudne 
obresti. Za rok plačila se šteje dan, ko naročnik izda nalog za plačilo na TRR. 
 

5. člen 
RAVNANJE Z ODPADNO EMBALAŽO- OKOLJSKE REŠITVE 

 
Dobavitelj/izvajalec se s podpisom te pogodbe zavezuje, da je seznanjen z Uredbo o odpadkih 
(Ur.l. RS št. 103/2011), kakor tudi z drugo zakonodajo s področja varstva okolja. 
Dobavitelj/izvajalec je dolžan upoštevati določbe o ravnanju z posameznimi vrstami odpadkov. 
Dobavitelj/izvajalec, se na podlagi Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS, 
št. 84/2006, 106/2006, 110/2007, 67/2011 (68/2011 popr.)) zavezuje, da bo brezplačno odstranil 
embalažo dobavljene opreme v roku 3 dni na poziv naročnika. 
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6. člen 
DOSTAVA, MONTAŽA IN OBRATOVANJE 

 
Dostavno mesto: RP Gradišče - razloženo, vgrajeno in dano v obratovanje. 
 
Izvajalec je dolžan obvestiti naročnika najkasneje 48 ur pred dostavo o: 

• načinu dostave, 
• količini in obsegu poslane opreme, 
• točnem datumu in času dostave. 

 
Dostava in razkladanje na objektu je lahko samo ob delavnikih od ponedeljka do vključno petka 
od 8,00 do 13,00 ure in jo organizira in plača dobavitelj/izvajalec. 
 

7.  člen 
DOKONČNI PREVZEM OBJEKTA 

 
Prevzem se bo vršil na objektu in bo končan, ko naročnik in dobavitelj/izvajalec zapisniško 
ugotovijo, da so pogodbena dela dokončana v skladu z zahtevami naročnika. Zapisnik morajo 
podpisati pogodbeni predstavniki vseh pogodbenih strank. Predaja objekta se med 
dobaviteljem/izvajalcem in naročnikom opravi skladno z določili veljavnega Zakona o graditvi 
objektov. 
 

8. člen 
DOKUMENTACIJA 

 
Dobavitelj/Izvajalec mora voditi na objektu gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer. V 
dnevnik vpisujeta pogodbeni stranki tekočo problematiko, svoje zahteve in pripombe. Vpisi v 
gradbeni dnevnik se morajo vršiti dnevno, udeleženci pri graditvi objekta pa ga podpisujejo ob 
vsakokratnem pregledu ali nadzoru. 
 
Pred prevzemom del je dobavitelj/izvajalec dolžan naročniku predložiti vso potrebno tehnično 
dokumentacijo za uspešno izvedbo strokovno –tehničnega pregleda. 
 
Dobavitelj/izvajalec del se obvezuje, da bo tekoče vnašal vse morebitne spremembe v projektno 
dokumentacijo.  
Dobavitelj/izvajalec lahko predlaga spremembe, če je s tem dosežena boljša in smotrnejša rešitev 
in prihranek stroškov. Predlagane spremembe mora potrditi odgovorni projektant. 
 

9. člen 
OBVEZNOSTI DOBAVITELJA/IZVAJALCA 

 
Dobavitelj/izvajalec se obvezuje, da bo: 
• opravil dobavo strokovno, pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnimi dogovori, 

soglasji, standardi in zakoni, 
• izvršil dobavo v dogovorjenem roku, 
• v primeru nepredvidenih del obvestil naročnika in opravil nepredvidena dela le po pismenem 

nalogu naročnika, 
• upošteval določila in zahteve, ki bodo podane v varnostnem načrtu, 
• sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na 

izvršitev prevzetih obveznosti, 
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• varoval poslovno tajnost naročnika, kakor tudi tajnost vseh ostalih informacij, če to naročnik 
posebej zahteva, 

• upošteval zahteve in določila javnega razpisa. 
 

 
10. člen 

OBVEZNOSTI NAROČNIKA 
 
 
Naročnik se obvezuje, da bo: 
• dal dobavitelju/izvajalcu v dogovorjenih rokih na razpolago potrebno dokumentacijo oziroma 

informacije v zvezi s pogodbenimi obveznostmi, 
• sodeloval z dobaviteljem/izvajalcem po določilih pogodbe z namenom, da bo pogodbena 

dobava opreme opravljena v obojestransko korist in zadovoljstvo, 
• tekoče obveščal dobavitelja/izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi 

lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti, 
• enako zanesljivo kot to zahteva od dobavitelja/izvajalca, tudi sam varoval poslovno tajnost 

dobavitelja/izvajalca in da bo v tajnosti obdržal tudi druge informacije in dokumente, če bo 
dobavitelj/izvajalec to posebej zahteval. 

 
 

11. člen 
ZAVAROVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 
Dobavitelj/izvajalec bo v roku 10 dni po podpisu pogodbe dostavil naročniku garancijo(bančno 
garancijo ali kavcijsko zavarovanje) kot varščino za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 
10 % pogodbene vrednosti z DDV kot pogoj za veljavnost pogodbe, ki mora veljati najmanj do 
28.2.2014. V primeru podaljšanja roka za izvedbo pogodbe mora dobavitelj/izvajalec ustrezno 
podaljšati garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik ima pravico unovčiti 
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini njene vrednosti, če dobavitelj 
pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti in roku oz. jih bo nehal izpolnjevati. 
 

12. člen 
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

 
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno 
korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega 
nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je 
organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev 
nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, 
drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;  
je nična. 
 
 

13. člen 
POGODBENE KAZNI 

 
Dobavitelj/izvajalec je v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov 
na strani naročnika, dolžan plačati naročniku za vsak zamujeni dan pogodbeno kazen v višini 0,5 
% (pol odstotka) do skupno največ 10 % (deset odstotkov) pogodbene cene. Pogodbena kazen se 
obračuna pri plačilu pogodbene cene.  
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Pogodbeni stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti dobavitelju/izvajalcu, da si pridržuje 
pravico do pogodbene kazni, če je prevzel blago potem, ko je dobavitelj z njeno dobavo zamujal. 
V primeru, da dobavitelj/izvajalec zamuja pri dobavi blaga in je zato naročniku nastala škoda, ki je 
večja od pogodbene kazni, lahko od dobavitelja poleg pogodbene kazni zahteva tudi razliko do 
popolne odškodnine vendar največ do trikratnega pogodbenega zneska (z DDV). Ta omejitev ne 
velja za naklepno ali iz hude malomarnosti povzročeno škodo.  
 

14. člen 
NASTOPANJE S PODIZVAJALCI 

 
Dobavitelj/izvajalec lahko pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci. Dobavitelj/izvajalec mora 
v tem primeru priložiti pooblastilo naročniku za neposredna plačila podizvajalcem. Podatki o 
podizvajalcih in soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca neposredno 
plača podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, so obvezna sestavina in priloga pogodbe. Na 
ceno oz. delež podizvajalca iz Podatkov o podizvajalcih se upošteva višina ponujenega popusta 
izvajalca. 
Dobavitelj/izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca(cev) , 
ki bo (bodo) opravljali dobavo ali storitev po tej pogodbi.  Neposredna plačila podizvajalcem so 
skladno z zakonom, ki ureja javno naročanje, obvezna. 

 
Če dobavitelj/izvajalec po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalca ali če dobavitelj/izvajalec 
sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora dobavitelj/izvajalec v roku 5 dni po spremembi 
predložiti:  

− izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, 
− pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu 

podizvajalcu in 
− soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo 

V primeru zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem soglasja novih 
podizvajalcev za neposredno plačilo postanejo priloga te pogodbe. 
 

15. člen 
GARANCIJA 

 
Za kakovost dobavljenega blaga jamči dobavitelj/izvajalec 36 mesecev od dneva prevzema 
objekta.  
V garancijski dobi mora dobavitelj/izvajalec odpraviti vse pomanjkljivosti na svoje stroške. 
Dobavitelj/Izvajalec se obveže servisirati in odpraviti morebitne napake na dobavljeni opremi v 
roku največ 10 dni od prejema poziva naročnika. Izvajalec mora pričeti z odpravo pomanjkljivosti 
najkasneje v 24 urah od prejema poziva. 
 

16. člen 
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 

 
Pooblaščena predstavnika pogodbenih strank sta: 
 
za naročnika: __________________________ 
ki je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo dobavo po tej pogodbi in 
ima v vsakem trenutku pravico vpogleda v vse faze izvajanja pogodbe pri dobavitelju/izvajalcu in  
 
 
za dobavitelja/izvajalca:      , 
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ki je pooblaščen, da zastopa dobavitelja/izvajalca  v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dobavo po 
tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati z naročnikovim predstavnikom ves čas trajanja 
pogodbe. 
 

17. člen 
VIŠJA SILA 

 
Za višjo silo se smatra vse, kar prizna pristojno sodišče za višjo silo. Pogodbeni stranki se pismeno 
obvestita o nastanku in prenehanju višje sile najkasneje v roku 3 dni od nastanka višje sile. K 
pismenemu obvestilu morata predložiti verodostojne dokaze o nastanku in trajanju višje sile. 
 

18. člen 
SPORI 

 
Vse morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z dobavo blaga po tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki 
reševali najprej sporazumno. Če do sporazuma ne pride, bo o sporih odločilo pristojno sodišče po 
sedežu naročnika. 
 

19. člen 
KONČNE DOLOČBE 

 
Za vsa razmerja, ki niso podrobneje opredeljena s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki upoštevali 
določila Obligacijskega zakonika OZ-UPB1 (Ur.l.RS št. 97/07). 
Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po 1 
(en) izvod. 
Pogodba je veljavna, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in izvajalec predloži naročniku 
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba velja do izpolnitve pogodbenih 
obveznosti. 
 
 
____________, ___.___.2013     Nova Gorica, ___.___.2013 
 
DOBAVITELJ/IZVAJALEC:     NAROČNIK: 
        ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
         Predsednik uprave:: 
                   Uroš Blažica 
 
 
 
 
PRILOGA K POGODBI 
 

• Mapa 2 (izpolnjena s končnimi ponujenimi cenami) 
• Izjava kandidata o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata  
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8. POOBLASTILO ZA SODELOVANJE PRI JAVNEM 

ODPIRANJU PRIJAV 
 
 
Številka: 
Kraj in datum: 
 
 
 
POOBLASTITELJ:  .............................................................................................................. 

. 

.................................................................................................................................................. 
(ime oz. naziv in sedež kandidata) 

 
 
ki ga zastopa  

POOBLAŠČENEC: ............................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................. 
(ime, priimek in naziv ter sedež pooblaščenca) 

 

................................................................................................................................................. 
(razmerje do kandidata) 

 
 
Na podlagi tega pooblastila je pooblaščeni predstavnik kandidata upravičen: 
 
1. zastopati kandidata pri javnem odpiranju prijav in dajati pripombe k delu strokovne komisije, k 

poteku javnega razpisa ali k vsebini zapisnika, ki se vpišejo v zapisnik o javnem odpiranju 
prijav ter 

 
2. podpisati zapisnik o javnem odpiranju prijav. 
 
 
Pooblastilo se nanaša na odpiranje prijav po javnem razpisu za RP 20 KV GRADIŠČE – 
DOBAVA IN MONTAŽA OPREME  objavljenem na portalu javnih naročil, št. objave: 
_____________ 
 
 
 
        ...................................................... 
            ( žig in podpis pooblastitelja) 
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9.   IZJAVA KANDIDATA O UDELEŽBI FIZI ČNIH IN 
PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU KANDIDATA  
(izpolni samo izbrani kandidat po obvestilu o izbiri) 

 
 
Kandidat  ……………………………………………. 
 

     ……………………………………………. 
 
     ……………………………………………. 
 

izjavljamo, da bomo pri sklepanju pogodbe z naročnikom ravnali v skladu z določili Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/02010, 26/2011 in 43/2011), in v skladu s šestim odstavkom 14. 
člena navedenega zakona zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj 
podajamo sledeče podatke:  
 
 
Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata (za fizične osebe izjava vsebuje ime in 
priimek, naslov prebivališča in delež lastništva): 
 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________  
 
Podatki o udeležbi tihih družbenikov, ter podatki o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe 
zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom: 
 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________  
 
 
Kandidat izjavlja, da je seznanjen, da je naročnik Elektro Primorska d.d. zgoraj navedene podatke dolžan 
predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije na njeno zahtevo.  
Kandidat zagotavlja pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je izjava o udeležbi pravnih in fizičnih 
oseb v lastništvu kandidata, ki je sestavni del pogodbe, resnična in izkazuje resnične podatke. V kolikor se 
ugotovi, da je lažna ali da vsebuje neresnične podatke, je pogodba nična. 
 
 
Kraj in datum:     Žig:                 Podpis pooblaščene osebe kandidata: 
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10.Ovojnica 
 

 

OVOJNICA 

Pošiljatelj (vlagatelj):  Prejem vloge (izpolni prejemnik): 

Naziv:  

 

Datum in ura:  

Naslov:  Zap št.:  

 Ponudba/Prijava 
 Sprememba 
 Umik 

Podpis 
pooblaščene 
osebe 

 Žig: 

Javno naročilo (predmet): Prejemnik: 

RP 20 kV Gradišče – dobava in montaža 
primarne in sekundarne opreme 

Elektro Primorska d.d. 
Erjavčeva ulica 22 
5000 Nova Gorica 

Oznaka JN: 7-B/2013 

Rok za  
oddajo: 

17. 5. 2013 do10:00 

PONUDBA, NE ODPIRAJ ! 
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1  

RP 20 kV Gradišče v normalnem obratovalnem stanju napaja skoraj 5000 odjemalcev. Namenjen 
je napajanju odjema na področju spodnjega Krasa ter dela spodnje Vipavske doline. Zaradi 
pogostih izpadov, ki so posledica dotrajanosti in zastarele opreme v RP-ju je potrebno zamenjati 

obstoječe stikalne celice in posodobiti sistem vodenja in zaščite. Izvede se vzdolžna ločitev med 
obema nizoma. 

Splošne določbe: 

razpisna dokumentacija obsega dobavo specificirane primarne in sekundarne opreme 

posameznih segmentov novih nizov 20 kV celic v RP 20 kV Gradišče. 

 A 1 vsa ponujena oprema mora imeti v ponudbi celoten spisek tehničnih podatkov, 

parametrov, konstrukcijskih risb in karakteristik, ter spisek in rezultate veljavnih tipskih 

preskusov (atestov) in kosovnih preskusov s katerimi je le-ta bila testirana. Tipski 

preskusi morajo biti opravljeni v skladu z veljavno zakonodajo ter vsemi veljavnimi 

standardi. Za ponujeno opremo je potrebno predložiti certifikate in izjave o skladnosti. S 
spiska tehničnih podatkov, parametrov in karakteristik ter rezultatov tipskih in kosovnih 

preskusov, mora biti razvidno, da oprema ustreza specifikacijam, ki so podane v razpisni 

dokumentaciji. 

 

 A 2 celotna ponujena oprema in montažna dela morajo biti v skladu z veljavnimi EMC 
priporočili (poleg optike, se vse sekundarne povezave izvede s kabli s Cu opletom, ki se 

jih ozemlji na obeh straneh, optični kabli morajo biti tudi mehansko zaščiteni). Kot 

priloga ponudbe mora biti dostavljen tudi cenik storitev, mehanizacije, delovne sile in 

materiala na osnovi katerih ponudnik ponuja razpisana elektromontažna dela. 

 

 A 3 oprema mora biti izdelana enovito zaradi enostavnejše uporabe in vzdrževanja. 

Navodila za vzdrževanje, parametriranje in varno obratovanje morajo biti v slovenskem 

jeziku. Investitorju morajo biti izročena ob dobavi opreme. 

 

 A 4 pred končno dobavo opreme je potrebno opraviti pregled opreme pri 

proizvajalcu. Prevzemni preskusi obsegajo vizualno in dimenzijsko kontrolo na 

sestavljeni opremi, kontrolo protikorozijske zaščite, preskus mehanskega delovanja, 

meritev električnih parametrov. Ob pregledu opreme  v tovarni je potrebno testirati 

signalizacijo, meritve in krmiljenje na lokalnem nivoju, na dveh celicah po izbiri 

naročnika.  

 

 A 5 dobava opreme mora biti realizirana v enem delu po določilih v popisu. 

 

 A 6 ponudnik je dolžan sodelovati pri opravljanju funkcionalnih preizkusov, končnem 

testiranju in spuščanju v obratovanje. 

 

 A 7 Preskusi na objektu vgradnje obsegajo preskus (primarne teste - vrivanja tokov) 

zaščite in vodenja za vsako posamezno celico. Vsa oprema mora biti po končanih vseh 

preskusih pripravljena za nemoteno takojšnje obratovanje. 
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 A 8 napisne podatkovne tablice vseh posameznih elementov in vseh kablov 

(energetskih in NN kablov) morajo biti iz nerjavečega jekla in nameščene na vidnih 

mestih. Vse opozorilne oznake (rumene nalepke z opozorilnim napisom) morajo biti v 

slovenskem jeziku in nameščene na vidnih mestih. 

 

 A 9 v ceno mora biti vključen tudi transport in zavarovanje opreme iz tovarne do 

objekta vgradnje, razlaganje in montaža celic na projektno predvideno mesto. Prav tako 
mora biti v ceno vključena tudi vsa ostala oprema za vgradnjo 20kV opreme. 

 

 A 10 dolžnost dobavitelja je, da se z investitorjem uskladi glede termina prevoza vsaj 
14 dni pred transportom opreme. 

 

 A 11 ponudnik mora po končanih delih, izdelati dokazilo o zanesljivosti za dobavljeno 

opremo, vgrajeni material in izvedene meritve ter ga predati naročniku. 

 

 A 12  ponujena oprema mora ustrezati gradbenemu stanju objekta, izvajalec mora 

svojo opremo 20 kV stikališča (postavitev celic) vrisati v prilogo 7.2. Naročnik s tega 
vidika dopušča ponudniku, da sam razvrsti SN celice znotraj posameznega niza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPOZORILO: 

V ponudbi mora biti vključena celotna Mapa 2 te razpisne dokumentacije, kjer mora ponudnik 

izpolniti vse tabele skladno z zahtevami naročnika. Vse cene v ponudbi morajo biti navedene 

brez DDV. V kolikor tabele niso izpolnjene v vseh zahtevah naročnika, bo ponudba 

obravnavana kot neprimerna in bo izločena iz nadaljnjega ocenjevanja. 
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2  

Stikališče 20 kV je potrebno izvesti s kovinsko oklopljenimi, trifaznimi enozbiralničnimi stikalnimi 
celicami, z vsaj dvema ločenima predeloma.  

Posamezen postroj celice je lahko izoliran s plinom SF6 kot izolacijskim medijem, vendar v 

celotnem nizu količina plina ne sme presegati vrednosti 3 kg.  

Celice za notranjo montažo morajo biti v stikališču postavljene v eni vrsti. Dostop do opreme v 

celici mora biti omogočen samo s prednje strani. Oprema stikališča in razpored celic morata 
slediti obliki enopolne sheme v prilogi 7.1.  

V primeru opreme, ki je nameščena na vozičku ali v kasetni izvedbi mora voziček ali kaseta 
ostati v izvlečenem položaju znotraj zaprte celice. Vozički ali kasete z vgrajenimi odklopniki z 

enakim nazivnim tokom morajo biti medsebojno zamenljivi. Izvedena mora biti fizična varovalka 
pred izmenjavo vozičkov, kaset ali odklopnikov različnih nazivnih tokov in pred izmenjavo med 

celicami z drugačno funkcijo (izvodne, merilna, spojna,..).  

Namestitev 20 kV opreme v prostor je prikazana v tlorisu 20 kV stikališča v prilogi 7.2. Celice 

bodo postavljene v eno vrsto, sestavljale pa bodo 2 niza, A in B.  

Vsi energetski dovodi in odvodi se priključujejo s kabli do izvodnih oken, spojna povezava med 
spojnima celicama se izvede s sistemom spojnih zbiralnic direktno skozi stene obeh celic.  

Med nizkonapetostnimi omaricami je potrebno zagotoviti vse potrebne električne povezave s 
konektorji in ozemljitvene povezave. 

Novo stikališče bo sestavljalo 11 celic: 

- 7 izvodnih, 

- 1 celica lastne rabe, 

- 1 spojna, 

- 1 spojna z meritvijo napetosti, 

- 1 merilna. 

Osnovne karakteristike 20 kV stikališča: 

Un = 20 kV   - nazivna napetost omrežja (SIST IEC 60038) 

Um = 24 kV   - najvišja napetost opreme (SIST IEC 60038) 

Ud = 50 kV   - nazivna vzdržna napetost omrežne frekvence (IEC 62271)   

Up = 125 kV   - nazivna atmosferska udarna napetost (IEC 62271) 

fn = 50 Hz   - nazivna frekvenca 

- 5 °C do +40 °C  - temperatura stikališča 

h < 1000 m    - nadmorska višina 

< 95 %    - vlažnost v 24 h 

< 90 %    - vlažnost v času 1 meseca 

Lista 2    - nazivna stopnja izolacije (IEC 60071) 

Ith(1 s) = 16 kA   - nazivni kratkotrajni termični tok (1 s) 

Inz = 630 A   - nazivni tok zbiralnic 
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Inz = 630 A   - nazivni tok izvodov 

Inz = 630 A   - nazivni tok spojnih povezav in spojnih celic 

Inz = 630 A   - nazivni tok celice lastne rabe 

varnostni izpuh  - navzgor, 

IEC 6…-…   - standard, kateremu mora oprema ustrezati (natančneje v popisu) 

IP4X    - stopnja zaščite 

 

 Sestavni deli 20 kV celic 2.1

2.1.1 20 kV kovinska stikalna celica 

Stikalna SN celica mora biti skladna z veljavno zakonodajo in standardi. Celica mora predstavljati 

celoto, z izvedenimi kompletnimi notranjimi električnimi in mehanskimi povezavami za varno 
normalno obratovanje, ko je v njej nameščena vsa specifična elektromehanska oprema. Vse 
notranje električne povezave in nizkonapetostne sponke morajo biti označene (alfanumerične 
oznake po IEC) skladno s pripadajočo električno shemo, celice pa morajo biti medsebojno 
povezane preko konektorjev. Nizkonapetostna plošča v krmilni omarici celic mora biti izdelana  

iz materiala, ki je priporočen s strani EMC standardov. Na zunanji strani vrat mora biti 

nameščena enopolna shema celice (primarne povezave) in napisni tablici s številko celice in 

imenom celice. Vrsta in izvedba izolacije celic mora biti v skladu s standardom IEC 60071.  

 

Opis opreme: Zahteve naročnika: 
Podatki 

ponudnika: 

20kV kovinska stikalna celica tip A (630A)  -  

Proizvajalec -  

Tip -  

Nazivna napetost omrežja 20 kV  

Najvišja napetost opreme 24 kV  

Nazivni tok  630 A  

Nazivni tok zbiralnic 630 A  

Nazivni kratkotrajni termični tok (1s) 16 kA  

Dimenzije celice z NN omarico v mm (širinaXglobinaXvišina) max1000  x  max1700  x  max2500    

Material tokovnih povezav v celici E-Cu  

Medpolovna razdalja -  

Zaščita zbiralnic proti širjenju  obloka da  

Krmilna in signalna napetost 110 V DC  

Omogočen priklop vsaj enega kabla (240 mm
2
) na fazo s 

kabelskim čevljem 
da  

Signalizacija položaja ločilnika da  

Material ozemljitvenih povezav v celici E-Cu  

Enopolna shema in napisni tablici s številko celice in 

imenom celice na prednji strani vrat 
da  

Dimenzije NN omarice v mm (širinaXglobinaXvišina) 
* (opozorilo: potrebno zagotoviti, da se ponujena sekundarna oprema 

(širina skladna z dimenzijami celice  

Vpisati dimenzije)) 
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vgradi v NN omarico brez fizičnih ali električnih omejitev ) 

Priključni sistem za ozemljitev opletov energetskih  kablov 25 

mm
2
 s kabelskimi čevlji 

da  

Priključni sistem za ozemljitev opletov NN  kablov 

(možnost ozemljitve opletov NN kablov v NN omarici na ustrezno 

E-Cu ploščo ali zbiralko) 

da  

Medsebojna povezava priključnih sistemov za ozemljitev 
opletov energetskih in NN kablov 

da  

Pritrdilni nosilci za energetske kable v celici da  

Oprema za povezavo celice (bloka) v niz (zbiralnice in 

zbiralnični skoznjiki ter ves pritrdilni material) 
da  

Oprema za medsebojno sekundarno povezavo med 

celicami s konektorji 
da  

Oprema za posluževanje (vzvodi in ročice) da  

Mehanske in električne blokade pred nepravilnimi in 
nevarnimi manipulacijami z elementi 

da  

Kompletno nizkonapetostno ožičenje s kovinskim 
opletom v smislu zahtev EMC 

da  

Razvod preklopnega stikala vodenja  (lokalno/daljinsko) da  

Sekundarna povezava med nizkonapetostno omarico in 

napravami v celici 
preko (plug-in) konektorja  

Ostali material (oznake, gravirani napisi na črno-belo 

podlago PVC, ožičenje, pok. kanali, ozemljitve in vijačni 

material) 

da  

2.1.2 20 kV tripolni vakuumski odklopnik 

Dobavljeni morajo biti 20 kV odklopniki po zahtevah v popisu. Vakuumski odklopniki morajo biti 

kvalitetnega proizvajalca iz držav EU, izdelani in preizkušeni v skladu z veljavnimi standardi IEC. Pogon 

odklopnika mora biti izveden z električnim motornim pogonom 110 V DC. V ceno odklopnika mora biti 

vštet ves pritrdilni in povezovalni material samega odklopnika in sistema motornega pogona 110V DC.  

Opis opreme: Zahteve naročnika: Podatki ponudnika: 

Tripolni vakuumski odklopnik tip A (630 A) kos  

Proizvajalec -  

Tip -  

Nazivna napetost omrežja 20 kV  

Najvišja napetost opreme 24 kV  

Nazivni tok 630 A  

Nazivni kratkostični izklopni tok 16 kA  

Udarni vklopni tok 40 kA  

Stopnja izolacije 50/125 kV  

Operacijski cikel O-0,3s-CO-3min-CO  

Štev. ciklov stikalne komore z nazivnim tokom 10.000  

Štev. ciklov stikalne komore z nazivnim kratkostičnim 
izklopnim tokom 

30  

Števec delovanj pogona  da  

Pokazatelj položaja odklopnika da  

Vrsta pogona  motorni 110V DC  

Ročno zagotavljanje energije za pogon da  

Tipki za vklop in izklop da  
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Možnost izklopa brez pomožne napetosti da  

Pomožna napajalna napetost pogona 110 V DC  

Vklopna tuljava 110 V DC  

Izklopna tuljava 110 V DC  

Anti-pumping blokada da  

Ožičenje za izvedbo kontrole izklopnega tokokroga (KIT) da  

Signalni paket (min 5 NO(NORMAL OPENED) + 5 NC(NORMAL CLOSED)) da  

Signalizacija napake pogona (ne-navita vzmet) da  

Prenapetostna zaščita tuljav in motorja (po zahtevah EMC) da  

Medsebojna zamenljivost odklopnikov enakega nazivnega toka da  

Signalizacija pripravljenosti delovanja odklopnika da  

 

2.1.3 Tripolni odklopni ločilnik 

Dobavljen mora biti 20 kV odklopni ločilnik po zahtevah v popisu. Odklopni ločilnik mora biti 

kvalitetnega proizvajalca iz držav EU, izdelan in preizkušen v skladu z veljavnimi standardi IEC. V 
ceno odklopnega ločilnika mora biti vštet ves pritrdilni in povezovalni material ter vse 
posluževalno orodje ročnega pogona. 

Opis opreme: Zahteve naročnika: Podatki ponudnika: 

Tripolni odklopni ločilnik kos  

Proizvajalec -  

Tip -  

Nazivna napetost omrežja 20 kV  

Najvišja napetost opreme 24 kV  

Nazivni tok 100 A  

Stopnja izolacije 50/125 kV  

Vrsta pogona  ročni  

Izklopna tuljava 110 VDC  

Signalni paket (min 5 NO(NORMAL OPENED) + 5 NC(NORMAL CLOSED)) da  

Sprožilnik delovanja preko SN varovalke da  

Pokazatelj položaja odklopnega ločilnika da  

 

2.1.4 Tokovni merilni transformatorji 

Za vgradnjo v 20 kV celice stikališča je potrebno po enopolni shemi v prilogi 7.1 dobaviti 20 kV 

tokovne merilne transformatorje po zahtevah v popisu. Tokovni merilni transformatorji morajo 

biti proizvajalca iz držav EU, izdelani in preizkušeni v skladu s standardom IEC 60044-1.  V ceno 

posameznega transformatorja mora biti vštet ves pritrdilni in povezovalni material. 

 

Opis opreme: Zahteve naročnika: Podatki ponudnika: 

Tokovni merilni transformator (epoksidni) tip A (2x150/5/5 A) kos  

Proizvajalec -  
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Tip -  

Prestavno razmerje (primarna prevezava) 2 x 150/5/5 A  

Nazivna napetost omrežja 20 kV  

Najvišja napetost opreme 24 kV  

Nazivni tok 150 A  

Trajni termični tok Ith 1,2 x In  

Nazivni sekundarni tok 5 A  

Nazivni kratkotrajni termični tok (1s)   Ith(1s) 16 kA  

Merilno jedro (razred točnosti/faktor sigurnosti/nazivna moč) 0,5/Fs 5/10 VA  

Zaščitno jedro (pogrešek-mejni faktor točnosti/nazivna moč) 10P10/10 VA  

 

2.1.5 Napetostni merilni transformatorji 

Za vgradnjo v 20 kV celice stikališča je potrebno po enopolni shemi v prilogi 7.1 dobaviti 20 kV 

napetostne merilne transformatorje po zahtevah v popisu. Napetostni merilni transformatorji 

morajo biti proizvajalca iz držav EU, izdelani in preizkušeni v skladu s standardom IEC 60044-2. V 

ceno posameznega transformatorja mora biti vštet ves pritrdilni in povezovalni material.  

*Opozorilo: - v kolikor ponudnik ponudi napetostne merilne transformatorje s t.i. prigrajeno 

varovalko, je potrebno podatke o varovalki izpolniti pod to točko, v kolikor pa so varovalke kot 

samostojni element pa je njihove podatke potrebno izpolniti pod točko 2.1.8. 

 

Opis opreme: Zahteve naročnika: Podatki ponudnika: 

20kV merilni napetostni transformatorji tip A – merilne celice kos  

Proizvajalec  -  

Tip  -  

Nazivna  napetost omrežja 20 kV  

Najvišja napetost opreme 24 kV  

Prestavno razmerje kV
3

1.0
/

3

1.0
/

3

20
  

Nazivna sekundarna napetost 100 V  

Merilno jedro (razred točnosti /nazivna moč) 0,2/30 VA  

Zaščitno jedro (pogrešek /nazivna moč) 3P/30 VA  

Prigrajena varovalka da ali ne  

Nazivni tok varovalk 4 A  

 

2.1.6 Tripolni ozemljilni ločilnik 

Za vgradnjo v 20 kV celice stikališča je potrebno po enopolni shemi v prilogi 7.1 dobaviti 20 kV 

ozemljilne ločilnike po zahtevah v popisu. Tripolni ozemljilni ločilniki morajo biti proizvajalca iz 

držav EU, izdelani in preizkušeni v skladu s standardom IEC 62271-102. V ceno ozemljilnega 

ločilnika mora biti vštet ves pritrdilni in povezovalni material ter vse posluževalno orodje 
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ročnega pogona. Izvedena mora biti blokada proti vklopu ozemljilnega ločilnika na postroj pod 
napetostjo. 

Opis opreme: Zahteve naročnika: Podatki ponudnika: 

Tripolni ozemljilni ločilnik  kos  

Proizvajalec  -  

Tip  -  

Nazivni termični tok (1 s) 16 kA  

Vrsta pogona ročni  

Signalni paket  (2 NO(NORMAL OPENED) + 3 NC(NORMAL CLOSED)) da  

Pokazatelj položaja ozemljilnega ločilnika da  

 

2.1.7 Objemni tokovni merilni transformator 

Za vgradnjo v nadstropju objekta je potrebno po enopolni shemi v prilogi 7.1 dobaviti objemne 

tokovne transformatorje po zahtevah v popisu. Transformatorji morajo biti proizvajalca iz držav 
EU, izdelani in preizkušeni v skladu z veljavnimi IEC standardi. V ceno objemnega tokovnega 
transformatorja mora biti vštet ves pritrdilni in povezovalni material.  

 

Opis opreme: Zahteve naročnika: Podatki ponudnika: 

Objemni tokovni merilni transformator (250/5) kos  

Proizvajalec -  

Tip -  

Premer za prehod kablov 
≥ 85 mm (kabel 3 x 240 

mm
2
) 

 

Prestavno razmerje 250/5 A  

Trajno dovoljeni sekundarni tok 6 A  

Preizkusna napetost  2 kV, 50 Hz, 1 min  

Maksimalna impedanca priključnega bremena 2   

Razred točnosti 10P10  

Možnost razstavitve na dva dela da  

 

2.1.8 SN talilne varovalke 

Za vgradnjo v 20 kV celice lastne rabe in v merilne celice, je potrebno po enopolni shemi v 

prilogi 7.1 dobaviti dve vrsti srednjenapetostnih talilnih varovalk po zahtevah v popisu. 

Srednjenapetostne talilne varovalke morajo biti proizvajalca iz držav EU, izdelane in preizkušene 

v skladu z veljavnimi standardi IEC. V ceno posameznega kompleta varovalk mora biti vštet ves 

pritrdilni in povezovalni material. Komplet varovalk mora vključevati ustrezno podnožje ali 

ohišje varovalk in 3 varovalke (vložke). *V kolikor so varovalke tipa B prigrajene napetostnim 

merilnim transformatorjem, je potrebno podatke o varovalkah izpolniti v točki 2.1.5. in vpisna 

polja v točki 2.1.8 prečrtati. 

Opis opreme: Zahteve naročnika: Podatki ponudnika: 

Srednjenapetostne talilne varovalke tip A – celice lastne 

rabe 
kpl  
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Proizvajalec -  

Tip -  

Nazivna napetost omrežja 20 kV  

Nazivni tok varovalk 20 A  

Podnožje varovalk z mehanizmom za izklop odklopnega 
ločilnika 

da  

Varovalni vložek z udarno iglo 20 A  

 

 

Opis opreme: Zahteve naročnika: Podatki ponudnika: 

Srednjenapetostne talilne varovalke tip B – merilne celice kpl  

Proizvajalec -  

Tip -  

Nazivna napetost omrežja 20 kV  

Nazivni tok varovalk 4 A  

Podnožje varovalk  da  

 

2.1.9 Sistem indikacije prisotnosti napetosti 

Za indikacijo prisotnosti napetosti vseh treh faz v 20 kV celicah izvodov, celici za TP in spojnih 

celicah je potrebno po enopolni shemi v prilogi 7.1 dobaviti sistem indikacije prisotnosti 

napetosti po zahtevah v popisu. Sistem indikacije posamezne celice mora biti sestavljen iz 

kapacitivnih delilnikov, vključenimi odvodniki prenapetosti in vizualnega indikatorja v ohišju. 
Vizualni indikatorji morajo biti nameščeni na sprednji del celice na dobro vidnem mestu. 
Sestavni deli morajo biti kvalitetnega proizvajalca iz držav EU, izdelani in preizkušeni v skladu z 
veljavnimi standardi IEC. V ceno sistema indikacije prisotnosti napetosti morajo biti všteti vsi 
povezovalni kabli od kapacitivnih delilnikov do indikatorja napetosti in odvodnikov 

prenapetosti, ter ves pritrdilni material. 
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Opis opreme: Zahteve naročnika: Podatki ponudnika: 

Sistem indikacije prisotnosti napetosti tip A – celice 

izvodov, lastne rabe, spojne celice 
kpl  

Kapacitivni delilniki kpl  

Proizvajalec -  

Tip -  

Kabli za povezavo do indikatorja in pritrdilni material da  

Indikator prisotnosti napetosti -  

Proizvajalec -  

Tip -  

Indikacija prisotnosti v vseh treh fazah da  

Napajanje preko lastnega pretvornika da  

Lastni odvodniki prenapetosti da  

Možnost daljinske signalizacije da  

Možnost testiranja delovanja da  

 

2.1.10 Odvodniki prenapetosti 

Za vgradnjo prenapetostnih odvodnikov v 20 kV celice je potrebno po enopolni shemi v prilogi 

7.1 dobaviti odvodnike prenapetosti po zahtevah v popisu. Odvodniki prenapetosti morajo biti 

proizvajalca iz držav EU, izdelani in preizkušeni v skladu z veljavnimi standardi IEC, ustreznih 

dimenzij katere je možno vgraditi v ponujeni tip celice (znotraj kovinske celice). V ceno 

odvodnikov prenapetosti mora biti vštet ves povezovalni ter pritrdilni material. Odvodniki 

morajo biti ustrezno ozemljeni, material ozemljitev pa vključen v ceno posameznega odvodnika. 

Opis opreme: Zahteve naročnika: Podatki ponudnika: 

Odvodniki prenapetosti kos  

Proizvajalec -  

Tip -  

Nazivna napetost Uc 21 kV  

Nazivni odvodni tok 10 kA  

Razred zmožnosti odvajanja energije 2  

Kovinsko oksidna izvedba ZnO  

Zunanja izolacija 
polimerni material – 

silikonska guma 
 

Za notranjo montažo da  

*Opozorilo: kot je bilo zgoraj omenjeno morajo biti odvodniki prenapetosti takšni, da s svojo obliko, pri 

montaži, ne zahtevajo izvedbe celic z npr. podaljševanjem talnega dela ohišja, posebnimi kanali,… 

 Sestava 20kV celic 2.2

20 kV celice morajo biti sestavljene skladno z enopolno shemo novega stanja v prilogi 7.1 (Ponudnik 

mora podati rešitev izvedbe enopolne sheme kot prilogo ponudbe). Ločilnik celice lahko tvori voziček z 
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odklopnikom, kaseta ali posebno ločilno stikalo. Ozemljitev izvoda mora biti izvedena ob izklopljenem 

odklopniku. 

2.2.1 Izvodne celice  

Izvodne celice (JA02, JA04, JA05, JA06, JA03, JB02, JB03) morajo vključevati 20 kV opremo po popisu: 

Opis opreme: Zahteve naročnika: Podatki ponudnika: 

Izvodna celica (630 A) -  

Kovinska stikalna celica  tip A (630 A) 1 kos  

Tripolni vakuumski odklopnik  tip A (630 A) 1 kos  

Tokovni merilni transformator  tip A (2x150/5/5) 3 kos  

Tripolni ozemljilni ločilnik 1 kos  

Sistem indikacije prisotnosti napetosti  tip A 1 kpl  

Objemni tokovni merilni transformator (250/5) 1 kos  

Odvodniki prenapetosti 3 kos  

7 kpl  EUR/kpl    

2.2.2 Celica lastne rabe JA07 

Celica lastne rabe mora vključevati 20 kV opremo po popisu: 

Opis opreme: Zahteve naročnika: Podatki ponudnika: 

Celica lastne rabe (630 A) -  

Kovinska stikalna celica  tip A (630 A) 1 kos  

Tripolni odklopni ločilnik 1 kos  

SN talilne varovalke tip A (20A) 1 kpl  

Tripolni ozemljilni ločilnik 1 kos  

Sistem indikacije prisotnosti napetosti  tip A 1 kpl  

1 kpl  EUR/kpl    

 

2.2.3 Merilna celica JA01 

Merilna celica mora biti izvedena na način, da lahko merilne napetostne merilne transformatorje brez 
težav odklopimo z izvlečenjem vozička, kasete ali izklopom ločilnega stikala. Celica mora vključevati 20 

kV opremo po popisu: 

Opis opreme: Zahteve naročnika: Podatki ponudnika: 

Merilna celica (630 A) -  

Kovinska stikalna celica  tip A (630 A) 1 kos  

SN talilne varovalke tip B (4A) 1 kpl  

Merilni napetostni transformator  tip A  3 kos  

Odvodniki prenapetosti 3 kos  

1 kpl  EUR/kpl    
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2.2.4 Spojne celice  

Vzdolžna ločitev med nizoma A in B mora slediti enopolni shemi v prilogi. Napetostni 

transformatorji morajo biti nameščeni tako, da jih lahko brez težav odklopimo z izvlečenjem 
vozička, kasete ali z izklopom ločilnega stikala.  

Povezava med obema nizoma ne sme biti izvedena s kabelsko povezavo ampak izvedena skozi 

stene obeh celic.  

V kolikor je vzdolžna ločitev realizirana z dvema celicama mora biti konfiguracija naslednja mora 

spojna celica (JA08) vključevati 20 kV opremo po popisu: 

Opis opreme: Zahteve naročnika: Podatki ponudnika: 

Spojna celica (630A) -  

Kovinska stikalna celica  tip A (630 A) 1 kos  

Omogočen priklop spojne povezave skozi steno z desne 
strani 

1 kos  

Tripolni vakuumski odklopnik  tip A (630 A) 1 kos  

Tokovni merilni transformator  tip A (2x150/5/5) 3 kos  

Sistem indikacije prisotnosti napetosti  tip A 1 kpl  

1 kpl  EUR/kpl    

 

Spojna in merilna celica (JB01) mora vključevati 20 kV opremo po popisu: 

Opis opreme: Zahteve naročnika: Podatki ponudnika: 

Spojna celica (630 A) -  

Kovinska stikalna celica  tip A (630 A) 1 kos  

Omogočen priklop spojne povezave skozi steno z leve 
strani 

1 kos  

Sistem indikacije prisotnosti napetosti  tip A 1 kpl  

Merilni napetostni transformator  tip A 3 kos  

SN talilne varovalke tip B (4A) 1 kpl  

1 kpl  EUR/kpl    

 

*Opozorilo: - dodatni material in dela pri sestavljanju in montaži spojnih celic, ki so namenjene izvedbi 

spojnih povezav skozi steno, je potrebno upoštevati pod točko 1.1 in ustrezno tudi v končni rekapitulaciji 
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2.2.5 Usposabljanje delavcev podjetja Elektro Primorske d.d. 

 

Usposabljanje 7 delavcev podjetja Elektro Primorske d.d. za vso dobavljeno primarno opremo. 

Usposabljanje mora biti izvajano na objektu vgradnje opreme, v slovenskem jeziku, vključevati pa mora 
tako teoretsko razlago kot tudi praktične preizkuse vseh različnih možnih manipulacij in ravnanja s 

primarno opremo.  

1 kpl   EUR/kpl 

PRIMARNA OPREMA  SKUPAJ:  EUR 
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3  

Ob upoštevanju splošnih določb mora dobavljena sekundarna oprema zagotavljati funkcionalno 
in tehnično zaključeno celoto. Zaščita mora biti izvedena s sodobnimi mikroračunalniškimi 
napravami, ki so hitre, zanesljive in selektivne. Priklopljene morajo biti na grafične prikazovalnike 
(TOUCH-SCREEN ali funkcijske tipke), ki mora imeti vgrajene LED diode za prikaz alarmov in stanj 

zaščitne naprave. Na grafičnem prikazovalniku mora biti možno krmiljenje odklopnikov s 
pritiskom na tipkalo na zaslonu ali na sami zaščitni napravi. Sistem zaščite mora biti opremljen s 
preizkusnimi vtičnicami. Izklopni tokokrogi odklopnikov 20 kV morajo biti opremljeni s kontrolo 

izklopnih tokokrogov. Način vgradnje opreme in povezave mora biti izveden podobno kot zadnje 
zgrajeni objekti. V ceno morajo biti všteti vsi stroški (prevozi, montaže, parametriranja,…).  

Električni parametri: 

 tokovni vhodi:  5 A (AC), 

 napetostni vhodi:  100 V (AC), 

 krmiljenje in signalizacija:  110 V (DC). 

 

Mikroračunalniške naprave morajo biti prilagojene za vgradnjo v standardne okvirje in 
priključene s konektorji. 

V ponudbi mora biti vključeno: 

 izdelava in montaža opreme, 
 izvajanje parametriranja in testiranja podsistemov sekundarne opreme, 

 izdelava aplikacije sistema vodenja na postajnem računalniku in proti DCV, 
 povezava s sistemom zaščite na EP, 
 tovarniško in funkcionalno preizkušanje opreme, 
 sodelovanje pri zagonskih preizkusih in poskusnem obratovanju. 

 

Parametriranje oz. dostop do zaščitnih modulov mora biti izvedljivo: 

 na sami napravi preko funkcijskih tipk in prikazovalnega zaslona, 

 daljinsko iz centra za zaščito, 
 preko komunikacijskega vhoda za priključitev prenosnega računalnika. 

 

Celice stikališča 20 kV sestavljajo: 

 ločilnik(voziček, kaseta ali ustrezno ločilno stikalo), 

 odklopnik oz. odklopni ločilnik, 
 tokovni instrumentni transformatorji, 

 napetostni instrumentni transformatorji, 

 ozemljitveno stikalo, 

 kapacitivni delilniki. 
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 Daljinsko vodenje 3.1

3.1.1 Uvod 

RP 20 kV Gradišče bo objekt brez stalne posadke in lokalno ter daljinsko voden. Pri slednjem bo 

DCV Elektro Primorska opravljal naloge vodenja, krmiljenja in nadzora RP-ja, povezane 

predvsem z vzdrževanjem opreme in naprav v RP-ju ter vodenjem in krmiljenjem RP-ju 

pripadajočega 20 kV omrežja. 

Sistem nove primarne opreme bo daljinsko voden po sedaj veljavnem konceptu daljinskega 

vodenja Elektro Primorske, ki upošteva obstoječe stanje strojne in programske opreme DCV 
Elektro Primorske z vsemi izboljšavami in dopolnitvami, ki so bile izvedene v zadnjem času. 
Komunikacija mora potekati po protokolu IEC 60870-5-101 z možnostjo IEC 60870-5-104. 

3.1.2 Zasnova 

Osnovno vodilo sistema daljinskega vodenja je njegovo povsem funkcionalno in zanesljivo 

delovanje. Uporabljen mora biti distribuiran koncept vodenja in zaščite z delitvijo funkcij na nivo 
posamezne celice in nivo centralnega komunikacijskega računalnika. Za opravljanje funkcij 
zaščite, lokalne avtomatike in vodenja morajo biti uporabljene porazdeljene mikroračunalniške 
strukture, ki so medsebojno povezane z optičnimi kabli. Povezava mora potekati po veljavnem 

protokolu IEC 61850. Mikroračunalniki na nivoju celice morajo opravljati zaščitne in merilne 
funkcije, funkcije lokalne avtomatike, možnost zajemanja podatkov in posredovanja komand 
primarni opremi. Zajemanje podatkov naj se tako izvaja čim bližje primarni opremi, tam se mora 

izvajati tudi lokalna obdelava podatkov in posredovanje podatkov hierarhično nadrejenemu 
nivoju vodenja – komunikacijskemu računalniku.  

Naloga centralnega komunikacijskega računalnika je priprava zbranih podatkov in pošiljanje v 
nadrejeni center vodenja – DCV EP, posredovanje komand ter nadzor nad delovanjem modulov 

vodenja in zaščite na nivoju celice. 

Vodenje RP-ja mora biti omogočeno z naslednjih nivojev: 

 daljinsko iz centra vodenja DCV EP, 

 lokalno iz krmilnih omaric SN celic, 

 lokalno mehansko na aparatih. 

3.1.3 Signalizacija 

V center vodenja je potrebno prenesti dvopoložajne in alarmne signalizacije. 

Dvopoložajna signalizacija: vsebuje dva signala (vklopljeno-izklopljeno) in pomeni zajemanje 

stanja položajev stikal primarnega dela omrežja, stanja preklopk in drugo. 

Zajemati je potrebno dvopoložajne signalizacije: 

 položaj odklopnika oz. odklopnega ločilnika, 

 položaj ozemljitvenega ločilnika, 

 položaj ločilnika in 

 položaj preklopk. 
 

Alarmne signalizacije: javljajo nastop nenormalnega stanja. 

V vodnih celicah je potrebno zajemati naslednje alarmne signalizacije: 
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 kratkostična zaščita delovala (I>>), 

 nadtokovna zaščita delovala (I>), 

 zemeljskostična zaščita delovala (Iz, Izobč, Izusm), 

 frekvenčna zaščita, 

 izostanek napetosti na izvodu, 

 lokator napake, 

 kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), 

 število izklopov prekoračeno, 

 okvara odklopnika, 

 APV definitivni izklop, 

 APV deloval, 

 izpad avtomatov pomožnega napajanja, 

 okvara in status releja zaščite in vodenja. 
 

V spojni celici je potrebno zajemati naslednje alarmne signalizacije: 

 kratkostična zaščita delovala (I>>), 

 nadtokovna zaščita delovala (I>), 

 izostanek napetosti, 

 kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), 

 število izklopov prekoračeno, 

 okvara odklopnika, 

 izpad avtomatov pomožnega napajanja, 

 okvara in status releja zaščite in vodenja. 
 

V merilnih celicah je potrebno zajemati naslednje alarmne signalizacije: 

 alarm visoka napetost (U>), 

 alarm nizka napetost (U<), 

 alarm visoka napetost (U0>), 

 izpad avtomatov meritev,  

 izpad avtomatov pomožnega napajanja, 

 okvara in status releja zaščite in vodenja. 
 

Števci: javljajo število izklopov zaščit in delovanj APV. 

3.1.4 Meritve 

Vrednost želenih veličin je potrebno zajemati preko merilnih pretvornikov, vgrajenih v 
zajemalnih modulih. Če to ni možno je potrebno namestiti posebne merilne pretvornike 

oziroma naprave za zajemanje želenih veličin. 

V merilnih celicah je potrebna po zajemu faznih napetosti UL1, UL2, UL3 ter napetost odprtega 

trikotnika U0 (skupno 4 analogne meritve napetosti 100 V AC). 

V vseh izvodnih in spojnih celicah mora biti izvedeno zajemanje faznih tokov IL1, IL2, IL3 ter IL0. V 

sistem daljinskega vodenja se vodijo le tokovi faze L1 (IL1). 
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Na grafičnem prikazovalniku mora biti na osnovni sliki prikazano UL12, IL2, poleg velikosti delovne 

in jalove moči, pa še prikaz položaja preklopke LOKALNO/DALJINSKO. Prav tako mora biti v 

podoknu izdelan prikaz meritev vseh tokov, napetosti in moči. Na grafičnem prikazovalniku v 
merilnih celicah mora biti na osnovni sliki prikazano UL1, UL2, UL3, UL12, U0. 

 

3.1.5 Signalizacija celice lastne rabe 

V celici lastne rabe je potrebno izvesti signalizacijo: 

 stanja ločilnika, 

 stanja odklopnega ločilnika, 
 stanja ozemljitvenega ločilnika, 
 prisotnost napetosti. 

3.1.6 Omara daljinskega vodenja 

 kovinska omara ustrezne širine in globine 80 cm, višine 200 cm s prednjimi vrati s pleksi 

steklom (dostop s prednje strani), okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; požarna 
pregrada na dnu omare - prehod kablov s kovinskimi uvodnicami, urejeno hlajenje, 

protikorozijsko zaščitena, kovinske uvodnice (10 % rezervnih uvodnic); 

 Cu zbiralnica za ozemljevanje opreme, kablov in prostih žil ter ostala oprema v skladu z 
EMC (največja razdalja med uvodnicami in zbiralko 20 cm)  

 kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod, nastavljiv po višini in s snemljivo prednjo 

prečko, protikorozijsko zaščiten  

 preklopka LOKALNO/DALJINSKO 

 

1  kos   SKUPAJ:  EUR 

3.1.7 Komunikacijski računalnik 

Komunikacijski računalnik mora omogočiti povezavo mikroprocesorskih zaščitno-krmilnih enot 

ter pomožnih naprav in povezavo z DCV EP. Omogočati mora tudi zgoščevanje in razvrščanje 
podatkov. Na komunikacijski računalnik mora biti možno priklopiti inteligentne elektronske 
naprave različnih proizvajalcev. Montiran mora biti v omari vodenja in priklopljen na napajanje 
110 V DC. 

Omogočati mora, da lahko vsak kanal komunicira z različnim protokolom. 

Funkcije naprave: 

- komunikacija z enotami za zaščito in krmiljenje, DCV-jem ter pomožnimi napravami,  
- komunikacija s centrom zaščite EP, 

- možnost komunikacije s postajnim računalnikom, 
- izveden mora biti priklop na optično vozlišče, 
- omogočati mora poleg sinhronizacije časa iz DCV EP tudi GPS-a, 

- v skladu s standardom IEC 870-5, 

- funkcija samotestiranja. 

Dodatna oprema:  

- kabli, miška, tipkovnica, 
- LCD monitor 17″, 



Dobava 20 kV primarne in sekundarne opreme za RP Gradišče    DZR 

24.04.2013           20 

- DVD – RW, 

- optično vozlišče za minimalno 24 optičnih vhodov. 

 

Tip naprave:     

Proizvajalec:  SKUPAJ:  EUR/kos 

 

3.1.8 Merjenje kakovosti električne energije 

Za merjenje KEE v RP Gradišče je potrebno dobaviti en merilni instrument (registrator) s štirimi 

(ali tremi dvopolnimi) napetostnimi vhodi. Registrator mora poleg spremljanja skladnosti KEE s 

standardom SIST EN 50160, omogočati tudi zaznavanje raznih dogodkov (prekinitve, upadi, 

porasti…) in zabeležiti vsaj trenutek nastanka dogodka, globino in čas trajanja dogodka. 

Vrednosti morajo biti shranjene v internem spominu registratorja, z ustrezno avtonomijo 

spomina in jih mora posredovati preko ustrezne komunikacijske povezave v centralni računalnik 

za spremljanje KEE na Elektro Primorski.  

 

Zahteve za registrator KEE: 

- napajanje 110 VDC,   

- napetostni merilni obseg 0-450 V, 

- merilna točnost ±0,5 %, 

- štiri (4) enopolnih napetostnih vhodov, 

- priložen merilni pribor, 

- beleženje efektivnih napetosti, 

- merjenje odklonov napajalne napetosti, 

- merjenje napetostnih in tokovnih harmonikov do 50-tega reda, 

- merjenje kratkotrajnega flikerja  

- merjenje dolgotrajnega flikerja, 

- merjenje ustreznost signalnih napetosti, 

- merjenje neravnotežja napetosti, 

- merjenje ustreznosti frekvence, 

- beleženje upadov napetosti, 

- beleženje kratkotrajnih prekinitev, 

- beleženje dolgotrajnih prekinitev, 

- beleženje občasnih in prehodnih prenapetosti med faznim vodnikom in zemljo, 

- merjenje medharmonskih napetosti, 

- sočasno analizo parametrov kakovosti, 

- zagotavljanje dolgoročnih (1 leto) statističnih analiz, 

- avtomatska izdelava poročila v skladu s standardom SIST EN 50160, 

- zadostna kapaciteta spomina (vsaj 8 MB), 

- preizkus delovanja sistema za spremljanje kakovosti električne energije (močnostni del), 

- priložena navodila za uporabo, 
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- naprava mora imeti potrdilo, da je merilno tehnični postopek in merilna metoda, po 
katerem pridobimo posamezni parameter kakovosti, v skladu z mednarodnim 

standardom IEC 61000-4-30 (Februar 2003) in 

- naprava mora imeti potrdilo, oz izjavo o ustreznosti izdano v Sloveniji (lahko tudi izjava o 

skladnosti s SIST na lastno odgovornost). 

 

Registrator KEE:  1 kos 

Proizvajalec:  SKUPAJ:  EUR/kos 

Komunikacija med registratorjem KEE v RP Gradišče in  sistemom za spremljanje KEE na lokaciji 
uprave podjetja Elektro Primorska se izvede preko Ethernet povezave. V ta namen je potrebno 

dobaviti pretvornik RS485/ETHERNET in ga povezati z registratorjem. 

 

Pretvornik protokolov RS485/ETHERNET:  1 kos 

Proizvajalec:  SKUPAJ:  EUR/kos 

 

Registrator KEE in pretvornik RS485/ETHERNET se vgradita v omaro vodenja. Napravi v omari in 

zunanje naprave se poveže preko priključnih sponk.  

Kakovost električne energije v RP Gradišče se bo spremljalo preko napetostnega merilnega 

transformatorja v merilni celici JA01 (MERITVE 1), kjer se zajemajo 4 napetosti (UL1, UL2, UL3 in 

UN).  

Napajanje registratorja KEE se izvede z enosmerno napetostjo 110 VDC, napajanje pretvornika 

RS485/ETHERNET pa se izvede z navadno izmenično napetostjo 230 VAC. 

Ostala vgrajena oprema in dela: 

- zaščitni avtomati (110 VDC, 100 VAC, 230 VAC) s pomožnimi signalnimi kontakti, 
- vrstne, ozemljilne, napetostne, tokovne sponke, 

- pomožni releji, 
- Cu zbiralnica za ozemljevanje kablov in prostih žil, 
- drobni montažni material, 
- montaža elementov, ožičenje in označevanje, 

- povezava priključnih sponk omare (na lastno rabo, na merilne napetosti merilnih 
transformatorjev,…), 

- sodelovanje pri funkcionalnem preizkusu delovanja sistema za spremljanje KEE v RP 

Gradišče (pomoč v primeru napačnih fizičnih povezav). 
 

1 kpl Montaža in dokumentacija SKUPAJ:  EUR 

 

3.1.9 Oprema za vodenje pomožnih naprav 

Funkcije: 

- nadzor in krmiljenje pomožnih naprav (8 komandnih izhodov), 
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- merilni vhodi (4 analogni vhodi – 10 mA), 

- zajem signalov in kontrola vrednosti vhodnih veličin (60 digitalnih vhodov), 
- opremljanje signalov s točnim časom, 
- samotestiranje, 

- komunikacija s komunikacijskim računalnikom preko optične povezave, 
- montaža v omari vodenja. 

Izvesti je potrebno sledečo daljinsko signalizacijo in krmiljenje pomožnih naprav 

- Krmljenje 

- krmiljenje odklopnika na NN strani TR 20/0,4 kV 

- kvitiranje LR 

- Dvopoložajna signalizacija 

 - vhod v RP 

- Alarmna signalizacija 

- pomožnih naprav(izpad usmernika,…), 

- Meritve 

 - AC 400 V 

 - DC 110 V 

 - AC 230 V 

Tip naprave:     

Proizvajalec:  SKUPAJ:  EUR/kos 

 

3.1.10 Optični kabli 

Dobava, polaganje in priključitev optičnih kablov ter ustreznih konektorjev do vseh naprav 

zaščite in vodenja ter po potrebi do omare TK v objektu. 

    SKUPAJ:  EUR 

 

3.1.11 Parametriranje 

Parametriranje vseh naprav sistema vodenja, opis vgrajenih sistemov vodenja, uporabniški 
priročniki vgrajenih sistemov, programska oprema (po potrebi), kopija nastavitev parametrov 
posameznih enot na zgoščenki, funkcionalni preizkus na objektu, podpisana izjava o uspešno 
opravljenem funkcionalnem preizkusu s priloženimi spiski informacij, vključitev opreme v 
obratovanje. 

    SKUPAJ:  EUR 

3.1.12 Optični pretvornik 

Za potrebe daljinskega vodenja RP: 

- optični pretvornik single mode/multi mode            
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- pretvornik 110 VDC             

    SKUPAJ:  EUR 

 

3.1.13 Pretvornik DC/DC 

Za potrebe zanesljivega napajanja modema ADSL: 

- pretvornik 110/12 VDC             

    SKUPAJ:  EUR 
 

 

3.1.14 Ostala vgrajena oprema in dela 

 pomožna napajalna napetost 110 V DC, 

 vrstne sponke (VS), 

 ozemljitvena zbiralka in ožičenje omarice v skladu z EMC, 
 parametriranje in vsa potrebna programska oprema, 

 drobni montažni material in označevanje opreme v omari (sponke, avtomati, kabli,…), 
 montaža opreme,  
 vključitev v sistem vodenja in funkcionalni preizkus. 

 

1 kpl  EUR/kpl SKUPAJ:  EUR 

 

 Zaščita in krmiljenje 20 kV celic 3.2

Naprave zaščite in krmiljenja morajo zagotavljati zanesljivo obratovanje, hkrati pa morajo biti 

naprave varne za uporabnika. Naprave zaščite in krmiljenja morajo biti čim bolj enovite zaradi 

enostavne uporabe in vzdrževanja. 

3.2.1 Zaščita in krmiljenje 20 kV izvodnih in spojnih celic 

Posamezne mikroračunalniške naprave ki združujejo funkcije zaščite in vodenja morajo 
izpolnjevati naslednje zahteve: 

 

Opis opreme: Zahteve: Podatki ponudnika: 

Zaščita in krmiljenje 20 kV izvodnih in spojnih celic   

Proizvajalec   

Tip   

Trifazna kratkostična časovno zakasnjena zaščita (3I>>) 1-10 In  

Trifazna pretokovna smerna/nesmerna časovno zakasnjena zaščita (3I>) 0,2-2 In  

Zemeljskostična smerna/nesmerna časovno zakasnjena zaščita (I0>>) 0,1-1 In  

Občutljiva zemeljskostična časovno zakasnjena zaščita (I0>) 0,005-0,25 In  

Občutljiva smerna zemeljskostična časovno zakasnjena zaščita (I0>→) 
0,005-0,25 In 

0,01-1 Un 
 

Lokator napake(za izvodne celice) da  
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Krmiljenje odklopnika da  

Lokalno in daljinsko parametriranje da  

Avtomatski ponovni vklop APV hitri/počasni  

Signalni modul z interno obdelavo signalov da  

Beleženje dogodkov v internem pomnilniku 100  

Opremljanje dogodkov s točnim časom ≤5 ms  

Kontrola vrednosti vhodnih veličin da  

Nadzor stikalnih elementov in I
2
t funkcija da  

Kontrola izklopnega tokokroga (KIT) da  

Statistične obdelave (števci delovanj zaščit, …) da  

Trenutna meritev in prikaz vseh faznih tokov in napetosti 3I / 3U  

Trenutna meritev in prikaz ničelnega toka in napetosti odprtega trikota 1I / 1U  

Oscilografija za celoten čas nastanka in izklopa okvare da  

Vhodni nazivni tok 5 A  

Vhodna nazivna napetost 100 V AC  

Samotestiranje da  

Optična povezava z nadrejenim sistemom da  

LED signalizacija pomembnih funkcij da  

Galvanska ločitev vhodov in izhodov da  

Konektor za priklop računalnika (parametriranje) spredaj  

Pomožna napajalna napetost  110 V DC  

Način priključitve mikroračunalniške naprave  s konektorji  

Grafični LCD prikazovalnik (s prikazom trenutne enopolne sheme in 

meritev) 
da  

Komande (vklop in izklop odklopnika) in sign. na vratih 20 kV omarice da  

Naprava mora biti prilagodljiva vgradnji na vrata ali na zadnjo ploščo  da  

 

Ostala vgrajena oprema in dela: 

 zaščitni avtomati (ABB ali enakovredno) dvopolni 110 V DC s pomožnimi signalnimi 

kontakti, 

 vrstne sponke (VS), napetostne in tokovne sponke (WTL6 ali enakovredno), 

 pomožni releji s podnožji, merilni pretvorniki po potrebi, 

 preizkusna vtičnica RTXP 18, 

 pomožna napajalna napetost 110 V DC, 

 ozemljitvena zbiralka in ožičenje omarice v skladu z EMC, 

 izvedba medsebojne kontrole mikroračunalniških naprav in izpadov avtomatov, 

 parametriranje in vsa potrebna programska oprema, 

 poseben kanal in cev za optiko, 

 drobni montažni material in označevanje opreme v omari (sponke, avtomati, kabli,…), 

 montaža opreme, 

 vključitev v sistem vodenja in funkcionalni preizkus. 
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8 kpl  EUR/kpl SKUPAJ:  EUR 

 

3.2.2 Zaščita in krmiljenje 20 kV merilnih celic 

Posamezne mikroračunalniške naprave ki združujejo funkcije zaščite in vodenja morajo 
izpolnjevati naslednje zahteve: 

Opis opreme: Zahteve: Podatki ponudnika: 

Zaščita in krmiljenje 20 kV merilnih celic   

Proizvajalec   

Tip   

Zemeljskostična smerna/nesmerna časovno zakasnjena zaščita (I0>>) 0,1-1 In  

Podnapetostna časovno zakasnjena zaščita (U<) (za vse tri faze) 40-120 V  

Prenapetostna časovno zakasnjena zaščita (U>) 40-120 V  

Prenapetostna čas. zakasnjena zaščita (U0>) (napetost odprtega trikota)   

Lokalno in daljinsko parametriranje da  

Signalni modul z interno obdelavo signalov da  

Beleženje dogodkov v internem pomnilniku 100  

Opremljanje dogodkov s točnim časom ≤5 ms  

Kontrola vrednosti vhodnih veličin da  

Statistične obdelave (števci delovanj zaščit, …) da  

Trenutna meritev in prikaz vseh faznih tokov in napetosti 3I / 3U  

Trenutna meritev in prikaz ničelnega toka in napetosti odprtega trikota 1I / 1U  

Oscilografija za celoten čas nastanka in izklopa okvare da  

Vhodni nazivni tok 5 A  

Vhodna nazivna napetost 100 V AC  

Samotestiranje da  

Optična povezava z nadrejenim sistemom da  

LED signalizacija pomembnih funkcij da  

Galvanska ločitev vhodov in izhodov da  

Konektor za priklop računalnika (parametriranje) spredaj  

Pomožna napajalna napetost  110 V DC  

Način priključitve mikroračunalniške naprave  s konektorji  

Grafični LCD prikazovalnik (s prikazom trenutne enopolne sheme in 

meritev) 
da  

Komande (vklop in izklop odklopnika) in sign. na vratih 20 kV omarice da  

Naprava mora biti prilagodljiva vgradnji na vrata ali na zadnjo ploščo  da  

 

Ostala vgrajena oprema in dela: 

 zaščitni avtomati (ABB ali enakovredno) 100 VAC in 110 VDC s pomožnimi signalnimi 

kontakti, 
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 vrstne sponke (VS) in napetostne sponke (WTL6 ali enakovredno), 

 pomožni releji s podnožji, merilni pretvorniki po potrebi, 
 preizkusna vtičnica RTXP 18, 

 pomožna napajalna napetost 110 VDC, 

 ozemljitvena zbiralka in ožičenje omarice v skladu z EMC, 

 izvedba medsebojne kontrole mikroračunalniških naprav in izpadov avtomatov, 
 parametriranje in vsa potrebna programska oprema, 

 poseben kanal in cev za optiko, 

 drobni montažni material in označevanje opreme v omari (sponke, avtomati, kabli,…), 
 montaža opreme, 
 vključitev v sistem vodenja in funkcionalni preizkus. 

 

2 kpl  EUR/kpl SKUPAJ:  EUR 

 

3.2.3 Usposabljanje delavcev podjetja Elektro Primorska d.d. 

Usposabljanje 5 delavcev/3 dni podjetja Elektro Primorska d.d. za vso dobavljeno sekundarno 

opremo. Usposabljanje mora biti pri proizvajalcu opreme (2 dni) in na objektu vgradnje (1 dan), 

v slovenskem jeziku, vključevati pa mora tako teoretični kot praktični del. 

 

SKUPAJ:   EUR 

 

SEKUNDARNA OPREMA SKUPAJ:  EUR 
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4  

Vsa dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi pravilniki (varstvo pri delu, tehnični normativi 
za elektroenergetske postroje,…) 

 Vgradnja 20 kV oklopljenih celic 4.1

Stikalne celice je potrebno sestaviti že v tovarni, na objektu pa jih vgraditi na projektno 
predvideno mesto in kompletno primarno in sekundarno povezati. Namestiti je potrebno 11 

stikalnih celic in jih pripraviti za priklop izvodov, spojnih povezav, meritev in celice lastne rabe. 

1 kpl  EUR/kpl SKUPAJ  EUR 

 

 Ozemljitve 4.2

V kabelskem prostoru se izvede ozemljitveni obroč z zbiralko 40 mm x 5 mm, po celotnem 

obsegu tlorisa kabelskega prostora v dolžini 36 m. Zbiralko se pritrdi na stene kabelskega 

prostora s primernim pritrdilnim materialom. 

Zagotovi se potrebno ozemljitev 20 kV stikalnih celic. V kabelskem prostoru je potrebno 

povezati posamezno stikalno celico z ozemljitvenim Cu obročem s P/F vodniki 70 mm
2
 (ocenjene 

skupne dolžine 45 m). Ocenjena dolžina P/F vodnika ozemljitve posamezne celice je cca 2 m 

(povezava v celici – prehod skozi betonsko ploščo – povezava na ozemljitveni obroč).  

Opis opreme: Zahteve naročnika: Podatki ponudnika: 

Ozemljitve kpl  

dobava in montaža Cu zbiralke za ozemljitveni obroč v 
kabelskem prostoru   

36 m  

dobava in montaža P/F vodnika za izvedbo ozemljitve 
posamezne SN celice in izvedba povezave z zbiralko  

ozemljitvenega obroča 

45 m  

1 kpl  EUR/kpl    

 

 Montaža objemnih tokovnih merilnih transformatorjev in nosilnih kabelskih spojk 4.3

V kabelskem prostoru se montira objemne tokovne merilne transformatorje na kovinske 

konstrukcije in jih ustrezno ožiči (7 kos). Kabelska povezava mora biti med celico in 

transformatorjem zaščitena s plastično cevjo. Konstrukcije zagotovi naročnik. V ceno 

posameznega objemnega tokovnega merilnega transformatorja je pod točko 2.1.7, že vštet ves 
ostali pritrdilni in drobni material, kjer je razvidno tudi število objemnih tokovnih merilnih 

transformatorjev.  

    SKUPAJ:  EUR 

 Krmilno signalni kabli 4.4

Dobaviti je potrebno krmilno signalne kable sekundarnih povezav skladno s projektno 

dokumentacijo. Vse oplete kablov je potrebno ozemljiti na ustrezni sistem ozemljitve, pri čemer 
ozemljilna vrvica s kabel čevljem ne sme biti daljša od 25 cm. Vsi neuporabljeni vodniki morajo 

biti ustrezno ozemljeni. 
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- Razvod enosmerne napetosti za 20 kV stikališče se izvede z zazankanimi krogi, 

- razvod preklopke vodenja LOKALNO/DALJINSKO, 

- izvedba signalizacije izpada avtomatov in okvare relejev, 

- razvod merilnih napetosti, 

- razvod VON (visokoohmska napaka), 

- povezava objemnih tokovnih transformatorjev do NN omarice posamezne celice, 

- priklop merilnih napetosti iz celic na registrator KEE v omari daljinskega vodenja, 

- priklop signalizacije lastne rabe na omaro daljinskega vodenja 

- priklop pomožnih naprav, 
 

Opis opreme: krmilno 

signalni kabli
1
 

Ocenjena dolžina 
(investitor) [m] 

EUR/m EUR 

LiYCY 4 x 2,5 mm
2
 130   

LiYCY 7 x 2,5 mm
2
 50   

LiYCY 9 x 1,5 mm
2
 25   

LiYCY 7 x 1,5 mm
2
 25   

LiYCY 2 x 2,5 mm
2
 25   

    SKUPAJ:  EUR 

 Kabelske police za krmilno signalne kable 4.5

V kabelskem prostoru se montira kabelska polica za krmilno signalne kable po načrtu. Polico se 

montira tako, da je spodnji del od stropa oddaljen 50 cm. Polico je potrebno ustrezno ozemljiti s 

P/F vodnikom na ozemljitveni obroč stikališča. 

Opis opreme: Zahteve naročnika: Podatki ponudnika: 

Kabelske police kpl  

Dobava in montaža neperforirane kabelske police 30 cm x 

5 cm s pripadajočimi deli za dvig/spust kablov na potrebno 

višino. 

15 m  

1 kpl  EUR/kpl    

 

 Vgradnja omare daljinskega vodenja 4.6

Vgradnja zajema montažo omare daljinskega vodenja na podstavek, ki se vgradi v dvojni pod. 
Omaro se vgradi na projektno predvideno mesto, skladno s projektno dokumentacijo. Montaža 
zajema tudi ožičenje, izvedbo ozemljitev, označevanje in druga potrebna dela. 

1 kpl  EUR/kpl    

 

 Zagonski in funkcionalni preizkusi 4.7

Po zaključku montažnih del je potrebno izvesti celovito preizkušanje dobavljene opreme, ki 
mora obsegati: 

                                                      
1
 Točne dolžine krmilno signalnih kablov je potrebno določiti pred dobavo 
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- Izvedbo visokonapetostnega preizkusa 

- Testiranje signalizacije lokalno ter do DCV 

- Izvedba končnega čiščenja in nulti servis celic 

- Testiranje delovanja zaščit z vrivanjem tokov 

- Meritev električnih inštalacij 
- Izdelavo poročil o opravljenih preizkusih 

1 kpl  EUR/kpl    

 

MONTAŽNA DELA  SKUPAJ:  EUR 
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5  

 Projekt za izvedbo 5.1

Projektna dokumentacija PZI za RP Gradišče mora biti narejena v skladu z opremo po zgledu 
zadnje zgrajenih objektov naročnika in obsega: 

- PZI primarne in sekundarne opreme stikališča 20 kV. 

PZI mora biti izdelan v sodelovanju z naročnikom in potrjen pred pričetkom izdelave opreme. 
Dokumentacija mora vsebovati PZI v 7 izvodih in v elektronski obliki (pdf in dwg). 

1 kpl Projekt za izvedbo  SKUPAJ  EUR 

 Projekt izvedenih del 5.2

Projektna dokumentacija izvedenih del mora biti usklajena z dejanskim stanjem na objektu. 

Dokumentacija mora vsebovati PID v 6 izvodih in izvod v elektronski obliki (pdf in dwg). 

1 kpl Projekt izvedenih del  SKUPAJ  EUR 

 Navodila za obratovanje in vzdrževanje 5.3

Za vso vgrajeno opremo je potrebno dobaviti navodila za obratovanje in vzdrževanje v 

slovenskem jeziku.  

3 kpl 
Navodila za obratovanje 

in vzdrževanje 
 SKUPAJ  EUR 

 Dokazilo o zanesljivosti 5.4

Ponudnik mora dobaviti dokazilo o zanesljivosti objekta za dobavljeno opremo in izvedena dela. 

1 kpl Dokazilo o zanesljivosti  SKUPAJ  EUR 

 

DOKUMENTACIJA SKUPAJ:  EUR 
 

 

  



Dobava 20 kV primarne in sekundarne opreme za RP Gradišče    DZR 

24.04.2013           31 

6  

točka/opis Cena v EUR 

2 Primarna oprema  

3 Sekundarna oprema  

4 Montažna dela  

5 Dokumentacija  

6 Nepredvidena dela in material (10 % od 2, 3, 4, 5)  

SKUPAJ  

DDV  

SKUPAJ Z DDV  

 

7  

 Enopolna shema 20 kV stikališča 7.1

 Gradbeni načrt 20 kV stikališča - tloris 7.2
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