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1. POVABILO K ODDAJI PRIJAVE

Vabimo vas, da podate vaso prijavo na ta razpldads z navodili za izdelavo prijave.

Predmet javnega naiita je. RP 20 kV Gradi&e — dobava in montaza opreme

Podatki kandidata
(izpolni kandidat):

Kandidat:
Zastopnik kandidata:

Ulica:

PosStna St. in kraj:

Mati¢na Stevilka:
IBAN:

Kandidat lahko zahteva dodatna pojasnila in infaijeao razpisni dokumentaciji preko Portala
javnih nargil najkasneje 10 dni pred potekom roka, ki je delo za predlozitev prijav. Natoik
bo odgovoril preko Portala javnih ngiov najkrajSem moznersasu.

Nar@nik:

Elektro Primorska d.d.

Stran3 od 38



Na podlagi Zakona o javhem na&amju na vodnem, energetskem, transportnem gpdrim
podraju postnih storitev (Url. RS, St. 72/2011- uradpotis¢eno besedilo, 43/12-0Odl.US,
90/2012 — ZINPOV in 90/12), v nadaljevanju ZINVET®&e Elektro Primorska d.d.

2. NAVODILA KANDIDATOM ZA IZDELAVO PRIJAVE

2.1. Zakoni in drugi predpisi na podlagi katerih seizvaja javno narogilo:

Javno naréilo se izvaja na podlagi veljavnhega zakona, podaskiln aktov ter ostale
zakonodaje, ki ureja podtje, kamor sodi javno na&o.

2.2. Jezik v katerem naj bo izdelana prijava:
Kandidat mora predloziti prijavo in ostalo dokumemjo, ki je sestavni del prijave, v
slovenskem jeziku.

2.3. Predlozeni dokumenti obvezni za popolnost paye:

Kandidat mora za popolnost prijave predloziti steddokumentacijo:

2.3.1. v celoti izpolnjen in podpisan obrazec pmjater obrazec predfana (£. 4,
razpisne dokumentacije)

2.3.2. izpolnjene tabele v Mapi 2

2.3.3. izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe — vsaten mora biti parafirana
(t¢. 7 razpisne dokumentacije),

2.3.4. garancija za resnost prijave,

2.3.5. vsi zahtevani dokumenti iz2.11. navodil kandidatom za izdelavo prijave

236. 0

Naracnik Zeli, da kandidat predlozi dokumente po navedestnem redu.

2.4. Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija je objavljena na Portalnifaxaardil.

2.5. Pojasnila in dopolnitve v zvezi z razpisno daknentacijo:
Kandidati morajo zahteve za dodatna pojasnila ssmpdokumentacije poslati preko za to
namenjenega obrazca na Portalu javnih &ilargwww.enarocanje.si), pri objavi
predmetnega javnega néila
Za vprasanja, ki ne bodo tako oddana, éiaikone jangi, da bo nanje odgovoril.
Kandidati lahko zahtevajo dodatna pojasnila najegsdo deset dni pred potekom roka za
oddajo prijav do 12. ure
Odgovori na vpraSanja in pojasnila razpisne dokueau#ie bodo objavljeni na Portalu
javnih nar@il. Vsi odgovori postanejo sestavni del razpisn&kuioentacije in so za
kandidate in narmika obvezujei.
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2.6.

2.7.

Pred potekom roka za oddajo prijav lahko &aik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse
spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije dra¢nik podal najkasneje Sest dni
pred iztekom roka za oddajo prijav. Vsaka taka dlupey bo sestavni del razpisne
dokumentacije in bo objavljena na Portalu javnihotid V tem primeru ostaneta roka za
oddajo oziroma odpiranje prijav praviloma nesprey@@s Nardnik bo po potrebi
podaljSal rok za oddajo prijav, da bo kandidatomogaiil upoStevanje dopolnitev. S
premaknitvijo roka za oddajo prijav se pravice ioveznosti narénika in kandidatov
vezejo na nove roke, ki poslédo izhajajo iz podaljSanega roka za oddajo prijav.

Oddaja prijave

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici (zaptena ali Zigosana), tako da je na
odpiranju prijav mozno preveriti, da je ovojnicgpda tako, kot je bila predana.

Na zunanijo stran kuverte /ponudbe/ je potrebno prigépiti ovojnico (to¢ka 10 razpisne
dokumentacije).

Prijavna dokumentacija mora biti izdelana takondanozna zamenjava posameznih
strani gvezana z vrvico in zapé&atena ali Zigosang v nasprotnem primeru bo nanik
na javnem odpiranju prijav takSno prijavo ustrezmezal.

Prijavna dokumentacija mora biti podpisana s stoaebe ali oseb, ki so pravnotno
pooblagene za podpis v imenu podpisnika.

Za prav@asno oddano bo Stela prijava, ki bo prispela pdipofajnistvo druzbe ali bo
osebno izréena v tajnistvo druzbe do vktjoo dnel7.05.2013 do 10.00 ure

Prijavo je potrebno dostaviti na naslov ngméa: ELEKTRO PRIMORSKA d.d.,
Erjaxceva 22, 5000 NOVA GORICA.

V kolikor kandidat predlozi prijavo v ¥eovojnicah, morajo biti vse ovojnice zdjagene v
skladu s temi navodili, oztano njihovo Stevilo in zaporedje.

Kandidat lahko umakne, spremeni ali dopolni prijalopoteka roka za oddajo prijav.
Kandidat mora to ustrezno ozfitana ovojnici in sicer: umik/sprememba/dopolnitev

Po poteku roka za oddajo prijav, le-te ni mégee umakniti, spremeniti ali dopolniti.

Javno odpiranje prijav

Javno odpiranje prijav bo drie’.05.2013 ob 11.00 un sejni dvorani Elektro Primorska
d.d., Erja¢eva 22, Nova Gorica. Odpiranje bo opravila strolkowomisija za izvedbo
postopkov oddaje javnih nafib Prisotni predstavniki kandidatov morajo imeta n
odpiranju prijav pooblastilo o zastopanju. Predsikv kandidatov, ki niso zakoniti
zastopniki, morajo za veljavno zastopanje kandidated préetkom odpiranja natmiku
predloziti veljavno pooblastilo za zastopanje, rmlas strani zakonitega zastopnika.
Nepoobla&eni predstavniki kandidatov ne morejo opravijatijadg ki pomenijo
zastopanje pravne osebe.

Na odpiranju prijav bo strokovnha komisija za izvedbostopkov oddaje natib vodila
zapisnik o odpiranju. Prisotni predstavniki kandadas pooblastili ga bodo podpisali in
prejeli en izvod, ostali kandidati, ki ne bodo ptig, oziroma da njihovi predstavniki ne
bodo predlozili pooblastila o zastopanju, bodo @wapisnika prejeli po posti v roku treh
dni po odpiranju prijav.
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2.8.

2.9.

Celovitost prijave in omejitev sodelovanja

V Mapi 2 morajo biti ponujene vse postavke.
Narainik ne dopu&a variantne prijave. Prijava, ki bo vsebovala vana prijavo, bo iz
javnega razpisa izéena kot nepravilna.

Vsak kandidat lahko predlozi oziroma nastopa lenvpeijavi. Kandidat, ki nastopa v

vec kot eni prijavi , ne glede na to, ali nastopa ssimjoo ali kot partner, diskvalificira

vse prijave, v katerih nastopa. Vse diskvalificeaprijave bodo kot nepravilne

zavrnjene. Omejitev sodelovanja se ne nanasSa redos@thje gospodarskih subjektov v
razlicnih prijavah v obliki podizvajalskega razmerja.

N&in ocenjevanja prijav kandidatov:

2.9.1.

2.9.2.

2.9.3.

2.9.4.

2.9.5.

2.9.6.

Nepraveasno prispele bodo izlene iz nadaljnjega postopka in bodo zaprte
vrnjene kandidatom. Enako bo nand storil s prijavami, katere bodo neustrezno
ozna&ene, razen v kolikor bo namok iz ozn&be prijave ugotovil na katero javno
narailo se nanasajo.

Naronik bo pri ocenjevanju uposSteval popolnost prijgtecka 2.3.) glede na
razpisane pogoje v razpisni dokumentaciji.

Sposobnost kandidatov bo riaik ugotavljal na podlagi predloZenih dokumentov
iz tocke 2.11. Navodil kandidatom za izdelavo prijave. Kahdidata se lahko
zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna ) dokazifgolnjevanju posameznih zahtev
in pogojev iz razpisne dokumentacije. V primerunfaino nepopolne prijave bo
nara:nik postopal v skladu z 82lenom ZIJNVETPS.

Naronik bo s sklepom priznal sposobnost vsem kandidatanbodo predlozili
popolne prijave in bo njihova ponujena izh@édid cena v EUR z DDV enaka ali
nizja od 120,00% izhodife cene najugodnejSe popolne prejete prijave v EUR
DDV. Vsi kandidati, ki bodo oddali prijavo, bodo waspehu njihove prijave
obvegeni s sklepom natmika, v okviru katerega bo zagotovljena moznost
uveljavljanja pravnega varstva.

Po pravnontmosti sklepa o priznanju sposobnosti bodo kandidatijim bo
priznana sposobnost (v nadaljnjem besedilu: »pakisdnpozvani k udelezbi na
pogajanjih, ki bodo potekala na sedezu twita. Udelezba na pogajanjih je za
dolotenega ponudnika pravica, zato v primeru da se pokymbgajanj ne udelezi,
naranik v zapisnik zapiSe ugotovitev, da se ponudnikudelezil pogajanj. V
takSnem primeru obveljajo kot kéme cene ponudbene pretlraske postavke iz
predlozene prijave.

Naronik bo vsem ponudnikom pred petkom pogajanj spotd vrednost zéetne
cene. Kot z&etna cena bo upostevana najnizja ponujena cenaRvZADDV izmed
vseh ponudnikov. NajmanjSe mozZno niZzanjéemae cene bo v viSini popusta
ponudnikove izhodi$e cene, ki v absolutni vrednosti predstavlja ngaaetne
cene za najmanj 5.000 EUR z DDV. Popust in absalwrednost morata biti
zaokrozena na dve decimalni mesti naten V vsakem krogu pogajanj bodo
ponudnikom, ki bodo Se udelezeni v pogajanjih, ejedi obrazci in kuverte, na
katerih bodo ponudniki predlozili popust in znizgmanudnikovo izhodigho ceno.
Po razdelitvi obrazcev bodo ponudniki imeli ccaminut ¢asa za predlozitev
popusta in nizanje cene. Nanik bo v vsakem posameznem krogu izvedel javno
odpiranje vseh ponudb hkrati in prebral viSine @ipu in ponujene cene vseh
ponudnikov. V primeru, da bo v posameznem krogtip@nudnikov znizalo ceno
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2.10.

za 5.000 EUR z DDV ali v bo narénik izvedel dodaten krog pogajanj, vendar
samo s ponudniki, ki bodo ceno znizali z& ket 5.000 EUR. Narmik bo izvedel
skupaj najveé tri kroge pogajanj. V posameznem krogu dosezenea majnizja
cena bo Stela kot novacana cena za naslednji krog pogajanj. V primerubala
posamezen ponudnik ceno znizal za manj kot 5.00B EUDDV od nove z&tne
cene, narénik takSnega nizanja cene ne bo upoSteval, in le§ 8a takSen
ponudnik ponuja njegovo Se zadnjo pred tem veljapoaujeno ceno ter bo
ponudnika izklj@il iz nadaljnjih pogajanj. V primeru, da ponudnikpesameznem
krogu ne bo zelel wenizati cene, bo natoik Stel, da se ponudnik ne zeli¢ve
pogajati ter da ponuja njegovo Se zadnjo, predveljavno ponujeno ceno.

2.9.7. V primeru, da bo namik v zadnjem krogu pogajanj prejel dveenakih
najugodnejSih ponudb, bo narik izvedel dodaten krog pogajan;.

2.9.8. Popust, ki ga kéna ponujena cena predstavlja glede na ponudnikdvadi£no
ceno, bo obraunan za vsako posamezno postavko cene na enosmeintudi v
primeru dejanskega zmanjSanja ali ptarga predvidenih kaldin ter tudi za vsa
morebitna dodatna dela. Ponujen popust se nanafiant cene o0z. delez
podizvajalcev v poslu ponudnika.

2.9.9. V primeru neskladja med viSino ponujeneg@usta in navedbo absolutnega
zneska bo natmik za veljavno vzel vrednost ponujenega popustazhadi&no
ponudnikovo ceno ter na podlagi tega popravil alisol vrednost v EUR z DDV.
Ostale réunske napake bo namuk presojal v skladu s pravili ZINVETPS.

2.9.10. Prisotni predstavniki ponudnikov, ki ne bodakoniti zastopniki, morajo za
veljavno zastopanje ponudnika, predcptkom pogajanj natmiku predloziti
veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s straakonitega zastopnika.
Nepoobla&eni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljatjasg ki pomenijo
zastopanje pravne osebe. Predstavniki ponudnikovajmameti s seboj tudi
veljavni zig pravne osebe. V primeru, da obrazenizanje cene ne bo opremljen z
Zigom in podpisom predstavnika ponudnika, daio takSnega niZzanja cene ne bo
upoSteval in bo Stel, da takSen ponudnik ponujagavye Se zadnjo pred tem
veljavno ponujeno ceno ter da je s tem podal izjaase ne bo ¥epogajal. V
primeru, da se nobeden od ponudnikov ne bo zel&l pogajati, bo narmik
pogajanja zakljéil.

2.9.11. O postopku pogajanj bo voden zapisnik, atarkga bodo lahko ponudniki podali
pripombe, ki se bodo nanaSale na postopkovna @ejafgzi pogajanj. Natmik si
pridrzuje pravico, da pred &tkom pogajanj obstajeprotokol pogajanj dopolni z
natargnejSimi navodili, ki ne bodo v nasprotju s tem pkatlom.

2.9.12. Naronik bo kortne ponudbe ocenjeval na podlagi meril, navedentazpisni
dokumentaciji (toka 3).

2.9.13. V primeru nesorazmernih odstopanj vrednosjetih ponudb bo natoik postopal
skladno z 11¢lenom Zakona o spremembah in dopolnitvah ZINVETPS-D

Cena in ndin placdila:
2.10.1 Vse cene morajo biti v evrih (EUR) in morbjb fiksne, brez DDV.

2.10.2. Davek na dodano vrednost mora biti navéatamo
2.10.3. Rok plala mora biti 30 dni po izstavitvi taina.
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2.11. Dokumenti, ki jih je kandidat dolzan predloZzti kot dokazila o sposobnosti:

Kandidat mora kot dokazila o sposobnosti kandigataloziti naslednje dokumente:

Pogoji

Listine

1.Kandidat in vsak njegov zakoniti zastopnik, vikot
gre za pravno osebo, ni bil pravhotno obsojer
zaradi kaznivih dejanj, dotenih v prvem odstavk
42. c¢lena ZIN-2, v povezavi z 47¢lenom
ZINVETPS

Il

2. Kandidat na dan, ko se izéerok za oddajo prijave
ni uvr¥en v evidenco kandidatov z negativn
referencami iz 77 aclena ZJN-2 oz. 8laclena
ZINVETPS ali oziroma 7%lena ZINPOV

™~

mi

3. Kandidat ali njegov zakoniti zastopnik zagotaytia
ne obstaja nobeden od izitvenih razlogov pg
tretjem incetrtem odstavku 42lena ZJN-2.

4. Kandidat je registriran za opravljanje dejavidst
je predmet razpisa pri pristojnem sadi&li drugem
organu

Kandidat mora imeti poravnane vse zap
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih jay
razpisih

. Kandidatu zakon ne prepoveduje skleniti pogazis
razpisano blago

. Kandidat ni udelezen v nobenem medseboj
sporu, ki bi lahko vplival na sposobnost izvrSews
obveznosti in pravic iz pogodbe, sklenjene
podlagi tega javhega razpisa

)
Izjava kandidata o izpolnjevanju pogojev
(PRILOGA 1)

adle
nih
e
nem

an|
na

. Kandidat se strinja, izpolnjuje in sprejema
razpisne pogoje

Mgg@va, da kandidat sprejema vse razp
pogoje, s katerimi se tudi v celoti strif
(PRILOGA 2)

sne
nja

9. Kandidat pooblaa nar@énika za pridobite

podatkov iz uradnih evidenc

Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih
evidenc

(PRILOGA 3)

10. V primeru, ko kandidat nastopa s podizvajalci

Podatki o podizvajalcih
neposredna ptia
(PRILOGA 4)

in soglasje |za

11. Seznam o ze izvedenih dobavah.

Kandidatu se prizna sposobnost, v kolikortahas
potriene reference ponujenega blaga, katero je
v obdobju od 1.1.2010 do roka za oddajo pri
dobavljeno kotinim kupcem in se nanaSa
dobavo v skupni vrednosti najmanj 500.000 E
(brez DDV) za 20 kV opremo in 250.000 EL
(brez DDV) za sekundarno opremo.

Potrjene reference s strani koih kupcev
5(PRILOGA 5)

bilo

j&polnjen obrazec potrjene reference s strani
k@andidatovega natoika za 20 kV opremo.
UPRILOGA 5.1.)

URpolnjen obrazec potrjene reference s strani
kandidatovega natoika za sekundarno
opremo.
(PRILOGA 5.2.)

12. Dokumente o ustreznosti dobavljene opreme.

Paka ustreznosti, ki potrjujejo skladnost

opreme ali izjava o skladnosti ponujene
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opreme
(PRILOGA 6)

13. Dokumente o0 ustreznosti oziroma skladnDskazila o skladnosti opreme s teltmmi
materialov in dimenzij s tehtnimi predpisi in zahtevami narnika (merske skice, tehtmi
specifikacijami podanih v Mapi 2. podatki, ...)

(PRILOGA 7)

Naracnik Zeli, da kandidat predlozi dokumente po navedenrstnem redu.
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2.12. Garancije in zavarovanja v zvezi z javnim naséilom

Kandidati so dolzni predloziti:

2.12.1. garancijo za resnost prijave v visini 7,00CEUR (brez DDV), katere veljavnost je
najmanj do 30.06.2013. Kandidat lahko namest@heugarancije predlozi kavcijsko
zavarovanje zavarovalnice, pod pogojem, da so eaxavarovalnice enake zavezam
iz vzorca batne garancije. V primeru partnerske prijave se zah&na garancija za
resnost prijave ne glede na Stevilo partnerjev.

2.12.2. garancijo za dobro izvedbo pogodbenih abesiz v viSini 10 % pogodbene

vrednosti brez DDV (izbrani kandidat jo mora dogiav roku 10 dni od podpisa
pogodbe).

2.13 Rok veljavnosti prijave

» Kandidat mora v prijavi navesti rok veljavnosti javie in njegove izhodiéhe
ponudbe.

* Prijava in izhodi&na ponudba morata veljati najmanj 2@.06.2013

* V kolikor bo vlozen zahtevek za revizijo, bo namk pozval kandidate k
podaljSanju veljavnosti prijave in izhodi®e ponudbe in garancije za resnost
prijave do zakljdka postopka revizije, oziroma izbire najugodnejSesyadidata.

2.14. Testni preizkus ponujenega blaga

Dobavitelj se obvezuje, da bo na poziv karka pred izborom omogd ogled
ponujenega blaga in dokumentacije (v Sloveniji) per potrebi na zahtevo n&roka
omogail testiranje ponujenega blaga od namia dola@eni ustrezni neodvisni strokovni
instituciji zaradi ugotovitve ustreznosti ponujeadsaga.

Naracnik ima pravico pred izbiro najugodnejSega kana@idatdobiti strokovno mnenje o
ustreznosti pri ustrezni neodvisni strokovni ingtifi.

2.15 Obvestilo o oddaji nard@ila najugodnejSemu ponudniku

Obvestilo o oddaji narila najugodnejSemu ponudniku bo narik dostavil ponudnikom
takoj po sprejemu odkitve.

2.16. Podpis pogodbe z izbranim ponudnikom

Ob sklenitvi pogodbe je izbrani ponudnik dolzandbegiti naraniku podpisano lzjavo
ponudnika o udelezbi fiznih in pravnih oseb v lastniStvu ponudnika iz &k razpisne
dokumentacije (izpolni samo izbrani ponudnik po edtuu o izbiri).

V primeru, da izbrani ponudnik ne podpiSe pogodbeakitevanem roku, se Steje, da je
odstopil od ponudbe, nafok pa bo unovil garancijo za resnost ponudbe, ne glede na
razloge za odstop od pogodbe.

Naranik si pridrzuje pravico, da lahko po pravnafnosti Obvestila o oddaji natita
skladno s 5. odstavkom 8&ena ZINVETPS odstopi od izvedbe nalain posledéno ne
sklene pogodbe z izbranim ponudnikom. Zaradi ta&nadstopa, izbranemu ponudniku
ne pripade nikakrSna odskodnina.
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2.17.

2.18.

Rok in lokacija dobave blaga

Dobavitelj se zavezuje dobaviti in zmontirati ngoo blago v obdobju do 31.1.2014 v RP
Gradige.

Skupna prijava

Skupine gospodarskih subjektov lahko predlozijopsiauprijavo.

V primeru skupne prijave mora vsak kandidat pogamiizpolnjevati pogoje glede
osnovne sposobnosti. Pogoje glede ekonomske incfieasposobnosti ter tekinie in/ali
kadrovske sposobnosti lahko kandidati izpolnjug§apno.

Prijava mora za vsakega partnerja pri skupnem poesébovati vse podatke, ki se jih
zahteva za kandidata, dokazila glede osnovne sposti{PRILOGA 1, PRILOGA 2 in
PRILOGE 3) priloZi vsak od partnerjev sam.

Ostala zahtevana dokazila prilozijo vsi partneqifsj.

* K prijavi mora biti priloZzena podpisana pogodbaagana in parafirana s strani
vseh partnerjev, ki mora biti sklenjena tako, demf@ino zavezuje vse partnerje
(pravni akt o skupni izvedbi naita), iz katere mora biti razviden obseg del
posameznega partnerja, vsi partnerji morajo bitpsko in posantno odgovorni za
izvedbo posla v skladu s pogodbenimi @dlo

* V pogodbi mora biti eden od partnerjev dmo kot glavni partner, ki bo
pooblagen za podpis celotne prijavne dokumentacije, pogoidy prevzemanje
obveznosti in sprejemanje navodil v imenu in zaunavsakega in vseh partnerjev
pri skupnem poslu. Izvedba celotnega posla se Wajala preko glavnega
partnerja.

» Garancijo za resnost prijave in garancijo za ddbvedbo posla predlozi glavni
partner v skupni prijavi.

» Partnerji v prijavi skupno navedejo reference, diju osebje o0z. strokovne
sodelavce.

2.19. Podizvajalci

Kandidat lahko izvede javno nditm sam ali pa ga izvede delno ali v celoti s podjalci.

V primeru, da kandidat nastopa s podizvajalci, mamoStevati zahteve 74&lena
ZINVETPS.

Kandidat mora v prijavi navesti vse podizvajalceb&do izvajali narsilo ter dela, ki jih
prevzema posamezen podizvajalec, g@mer izpolni za vsakega podizvajalca posebej
obrazec PRILOGA 4 in vanj vnese vse zahtevane geddti so obvezna sestavina
pogodbe. Navedeni obrazec potrdi posamezen podieeca)vV primerih javnih nagdl, pri
izvedbi katerih so vkljgeni podizvajalci, mora kandidat v pogodbi o izvegdinega
narcila pooblastiti narénika, da na podlagi potrjenegatuaa oz. situacije neposredno
placuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora predlogidglasje, na podlagi katerega
naraénik namesto glavnega izvajalca poravna podizvejal terjatev do glavnega
podizvajalca. Roki pkal glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem smaki.
Neposredna pldla podizvajalcem so v skladu z ZINVETPS obvezravd izvajalec, ki

v izvedbo javnhega nafa vkljuci enega ali vé& podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi
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2.20.

2.21.

pogodbe z natmikom ali v ¢asu njenega izvajanja, sklenjene veljavne pogodbe
podizvajalci.
Kandidat v razmerju do natoika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega tidao

Protikorupcijsko dologilo

* V c¢asu javnega razpisa n&nik in kandidat ne smeta izvajati dejanj, ki bi &pmnej
dolccila izbiro prijave.

e V ¢asu od izbire ponudbe do feitka veljavnosti pogodbe n&rok in izbrani kandidat
ne smeta péenjati dejanj, ki bi lahko povzida, da pogodba ne bi gela veljati ali, da
ne bi bila izpolnjena.

* V primeru ustavitve postopka ne sme nobena izmeahnlstprienjati in izvajati
postopkov, ki bi onemogdi razveljavitev ali spremembo odiidve o izbiri izvajalca ali
ki bi vplivali na nepristranost natnika in/ali Drzavne revizijske komisije.

» Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali n&ua druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sgktobljubi, ponudi ali da kaksno
nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za skienposla pod ugodnejSimi pogoji ali
za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pagobbobveznosti ali za drugo
ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali amigaciji iz javnega sektorja
povzraiena Skoda ali je omogena pridobitev nedovoljene koristi predstavnikuaora,
posredniku organa ali organizacije iz javnega gg@ktadrugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; daani

Pravno varstvo kandidata oz. ponudnika

V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkimgga naréanja (ZPVPJN) (Ur.l.
RS, st. 43/2011, 60/2011-ZTP-D) je pravno varstepez krSitve v postopkih javnega
nara@anja zagotovljeno v predrevizijskem postopku, kitega pred narmikom,
revizijskem postopku, ki poteka pred Drzavno rgskn komisijo in sodnem postopku, ki
na prvi stopnji poteka pred okroZnim sa@is.

Aktivna legitimacija za vlozitev zahteve za prawarstvo se prizna vsaki osebi, ki ima ali
je imela interes za dodelitev javnega &deg sklenitev okvirnega sporazuma ali vKijiev

v dinamgni nabavni sistem ali sistem ugotavljanja sposotininsji je ali bi ji lahko z
domnevno krsitvijo nastala Skoda.

Zahtevek za revizijo v postopkih javhega r@amga se lahko vlozi v vseh stopnjah
postopka oddaje javnega néita zoper vsako ravnanje naroka, razerte zakon, ki ureja
oddajo javnih nar@l, ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnegaradanja
(ZPVPJN) ne doléa drugae. Zahtevek za revizijo mora biti obrazlozen.

Vlagatelj po preteku roka, dalenega za predlozitev prijav, ne more navajati &vSiki so
mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekomateoka, razesie to dopu&a ta zakon
in v primerih, ko dokaze, da zatrjevanih krSiteyettivno ni bilo mogde ugotoviti pred
tem rokom.

Po odl@itvi o oddaji javnega natila ali priznanju sposobnosti je rok za vlozitehtevka
za revizijo osem delovnih dni od prejema te oiiee.

V predrevizijskem, revizijskem in pritozbenem pgsdto se glede vpraSanj, ki jih ZPVPJIN
ne ureja, uporablja zakon, ki ureja pravdni poskope
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Nacin vlozitve zahtevka za revizijo:

Zahtevek za revizijo, ki se nanaSa na vsebino ebjapevabilo k oddaji prijave ali razpisno
dokumentacijo, se v skladu s 2kenom ZPVPJN vloZzi v osmih delovnih dneh od dneva:
— objave obvestila o javnem naila ali

— obvestila o dodatnih informacijah, informacijamedokodanem postopku ali popravku,
ce se s tem obvestiiom spreminjajo ali dopolnjujgahteve ali merila za izbor
najugodnejSega ponudnika iz razpisne dokumentatigredhodno objavljenega obvestila
0 nar@ilu, ali

— prejema povabila k oddaji ponudb.

Zahtevek za revizijo se vlozi pisno neposrednonananiku, po posti priporéeno ali
priporatano s povratnico ali z elektronskimi sredsWiagatelj mora kopijo zahtevka za
revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnernza finance. O vlozenem zahtevku za
revizijo mora narénik v treh delovnih dneh od prejema tega zahteukzestiti kandidate
oz. ponudnike, ki so v postopku oddaje javnegadilaroddali prijavo oz. ponudbo.
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti vatevane podatke iz 18ena ZPVPJN.

Zahtevku za revizijo mora viagatelj priloziti poiado plilu takse po 71¢lenu ZPVPJIN

v znesku 1.500 EUR, ki jo vpla na transakcijski tan Ministrstva za finance RS,
Stevilka SI56 0110 0100 0358 802 — izvrSevanjegitora RS, sklic 11 16110-7111290-
XXXXXX13.

Zadnji del sklica je sestavljen iz 8 cifer, od tgdaje 6 namenjeno Stevilki objave na
enotnem informacijskem portalu, zadnji 2 mesti pmpnita letnico iz Stevilke objave.

Obvestilo o oddaji natda bo nar@gnik dostavil ponudnikom takoj po izbiri

najugodnejSega ponudnika. Ném si pridrzuje pravico, da ne sklene pogodbe lzemim
od ponudnikov.
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3. MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB

3.1  Kiriteriji za ocenjevanje najugodnejSe ponudbe:

NajugodnejSi ponudnik je tisti, ki mu je bila priznana sposobnost in je po izvedenih
pogajanjih ponudil najnizjo ceno v EUR z DDV.
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4. OBRAZEC PRIJAVE
Predmet prijave: RP_20 KV _GRADISCE — DOBAVA IN

MONTAZA OPREME
PRIJAVA ST.
Kandidat: ..o,
Vrednost izhodi&e ponudbe brez DDV: ... EUR
Vrednost DDV: . EUR
Skupna vrednost izhodiSe ponudbe z DDV: ...l EUR

Rok dobave in montaze blaga:

Prijava vklju éno z izhodi&€no ponudbo je veljavna do:  ....................s

Datum: Kandidat:

(zig in podpis)
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5. TEHNI CNE ZAHTEVE IN NAVODILA

Tehnine zahteve natoika so podane v Mapi 2.
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6. PRILOGE
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PRILOGA 1

IZJAVA KANDIDATA
0 izpolnjevanju pogojev

Pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZIAVLIAMO,

1. da nismo pravnom@no obsojeni zaradi kaznivih dejanj, dol&enih v prvem odstavku
42.¢lena ZIN-2 ter

nismo bili pravhomoéno obsojeni zaradi goljufije zoper finartne interese Evropske
skupnosti v smislu 1. ¢lena Konvencije o zaéiti finan¢nih interesov Evropskih
skupnosti,

2. da pri nas ne obstaja nobeden od naslednjih iddvenih razlogov po tretiem in
cetrtem in odstavku 42¢lena ZIN-2 in sicer:

* da nismo v postopku prisilne poravnave ali zopes nabil podan predlog za
za’etek postopka prisilne poravnave o katerem sedig& ni odlsilo;

* da nismo v si&jnem postopku ali zoper nas ni bil podan predlagz&etek
steajnega postopka o katerem s@diSe ni odlsilo;

* da nismo v postopku prisilnega prenehanja;

» da zoper nas ni bil podan predlog z&etak postopka prisilnega prenehanja, o
katerem sodi&e Se ni odldilo;

» da z naSimi posli iz drugih razlogov ne upravljais&e ali da nismo opustili
poslovne dejavnosti ali nismo v katerem koli podaimpolozaju;

* da na dan, ko je bila oddana prijava, v skladueslpisi drzave, v kateri imamo
sedez, ali predpisi drzave nanika nimamo zapadlih, neganih obveznosti v
zvezi s pldili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi sxil davkov v
vrednosti 50 eurov ali ve

» da nismo opustili dejavnosti;

* da nismo bili pravhommo obsojeni v katerikoli drzavi za prestopek v vez
nasSim poklicnim ravnanjem;

» da nismo storili velike strokovne napake iz pagagredmetnega javnega néita,
ki bi nam bila dokazana s sredstvi, ki jih nani lahko utemelji;

* da nismo pri dajanju informacij, zahtevanih v skiaddol@bami 41. do 49¢lena
tega zakona, v tem ali predhodnih postopkih, nampodali zavajajée razlage ali
teh informacij nismo zagotovili.

3. da smo za opravljanje dejavnosti, ki je predmetazpisa, registrirani pri pristojnem
sodigu ali drugem organu
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4. da imamo poravnane vse zapadle obveznosti do ppehjalcev v predhodnih javnih
razpisih

5. da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe

6. da na dan, ko se iziee rok za oddajo prijave, nismo uvr€eni v evidenco
kandidatov z negativnimi referencami iz 77. &lena ZJN-2, 8la.¢lena ZINVETPS
0z. 73.¢lena ZINPOV

7. da nismo udelezeni v nobenem medsebojnem spokubi lahko vplival na
sposobnost izvrSevanja obveznosti in pravic iz podbe, sklenjene na podlagi tega
javnega razpisa

8. da so zgoraj navedeni podatki tni in resni¢ni

Kraj in datum: Zig: Podpis pooblké&ne osebe kandidata:
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PRILOGA 2

IZJAVA KANDIDATA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo,

IZJAVLIAMO,

» da sprejemamo vse razpisne pogoje, s katerimidse iweloti strinjamo
e da so vse navedbe v prijavi in prilozeni dokumémtni in resnéni

Kraj in datum: Zig: Podpis pooblkéne osebe kandidata:
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PRILOGA 3

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

(kandidat kot fizéna oseba ali zakoniti zastopnik kandidata kot peawsebe) poobladmo
Elektro Primorsko d.d., da za preverjanje naSegaliigevanja pogojev v postopku oddaje javnega
narcila pridobi potrdila iz uradnih evidenc in sicer kandidata kot fizino osebo, za kandidata
kot pravno osebo in za kandidatovega zakonitegaaika,ce je kandidat pravna oseba.

Podatki:
- 0 kandidatu-fiziéni osebi/o zakonitem zastopniku kandidata-pravne abe

Ime in priimek

EMSO

Datum rojstva

Kraj rojstva

Ok¢ina rojstva  ali
drzava rojstva

Stalno prebivali&e

Ok¢ina in drzava

Drzavljanstvo

-0 kandidatu-pravni osebi

Firma (polno ime):

Mati¢na Stevilka:

SedeZ pravne osebe:

Oobkgina:

Kraj in datum: Zig: Podpis pooblké&ne osebe kandidata:
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PRILOGA 4

PODATKI O PODIZVAJALCU IN SOGLASJE ZA NEPOSREDNA RICILA

Izjavllamo, da bomo pri izvedbi predmetnega javnegarcila sodelovali z naslednjim
podizvajalcem:

N E VA A | I =To (<A
ID St ZA DDV oo e e e e
MaAtiCNA SOV ..ot e e e e e e e e e e

Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec: .............brez DDV................... z DDV
Kraj iZVedbe Ael: ...t e e e e e
ROK IZVEADE el ... e e e

Podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca potrjujela pri izvedbi predmetnega javnega ddao

sodelujemo kot podizvajalci glavnega izvajalca. 188gm, da natmik za delo, ki smo ga opravili
pri izvedbi predmetnega javnega nal@ plata neposredno na nas transakcijskurain sicer na
podlagi r&una, ki ga naréniku izstavi glavni izvajalec.

S podpisom te izjave potrjujem izpolnjevanje nasjiédpogojev:
— nismo v stéajnem postopku ali zoper nas ni bil podan predlog za&etek
steajnega postopka o katerem sa@diSe ni odlsilo;
— na dan, ko je bila oddana prijava, v skladu s psedpzave, v kateri imamo sedez, ali
predpisi drzave natoaika, nimamo zapadlih, neglanih obveznosti v zvezi s pid
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi spilaavkov v vrednosti 50 eurov ali ve

Narainiku dajemo pooblastilo, da iz uradnih evidenc ndrgbe tega javnega razpisa pridobi
potrebne podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje tegqpev.

Kraj in datum: Zig: Podizvajalec:

Podpis poobl&&ne osebe podizvajalca:
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PRILOGA 5

SEZNAM PRILOZENIH REFERENC

Seznam priloZenih referenc, pozitivho potrjeningdko z obrazcem 5.1) s strani Karh kupcev
za ponujeno blago v obdobju od 1.1.2010 do rokadzkajo prijav.

Stran23 0d 38



PRILOGA 5.1

REFERENCE

Potrjuijemo, da so bile 20 kV srednjenapetostneceelki so predmet natita, v obdobju od
1.1.2010 do dneva oddaje prijav dobavljene in \egrajv elektroenergetsko omrezje v Republiki

Sloveniji ali na podrgju drugih¢lanic ENTSO-E.

Proizvajalec Tip leto vgradnje Vrednost v EUR
srednjenapetostne (brez DDV)
opreme

Kontaktna oseba kupca: , tel:

Ocenjujemo, da je dobavljeno in vgrajeno blago erste kvalitete za obratovanje v
srednjenapetostnih omrezjih. Dosedanje izkuSnjgiganim blagom ocenjujemo kot
USTREZNO

To potrdilo je sestavni del in priloga prijave, s atéto se podjetje
prijavlja na jaampis naronika Elektro Primorska d.d.
zaRP 20 KV GRADISCE — DOBAVA IN MONTAZA OPREME , objavljen na portalu javnih

narcil (http://www.enarocanje.si dne pod St.ob.

Kraj in datum: Zig: Podpis pooblkéne osebe kupca:
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PRILOGA 5.2

REFERENCE

Potrjuiemo, da je bila z&ga in vodenje, ki je predmet naiita, v obdobju od 1.1.2010 do dneva
oddaje prijav, dobavljena in vgrajena v elektrogeé&sko omrezje v Republiki Sloveniji ali na
podraiju drugih¢lanic ENTSO-E.

Proizvajalec Tip leto vgradnje Vrednost v EUR
srednjenapetostne (brez DDV)
opreme

Kontaktna oseba kupca: , tel:

Ocenjujemo, da je dobavljena in vgrajena opremaemsé kvalitete za obratovanje v
srednjenapetostnih omrezjih. Dosedanje izkuSnjgiganim blagom ocenjujemo kot

USTREZNO

Ta potrdilo je sestavni del in priloga prijave, s at&ko se podjetje
prijavlja na jaampis naronika Elektro Primorska d.d.
zaRP 20 KV GRADISCE — DOBAVA IN MONTAZA OPREME , objavljen na portalu javnih

narcil (http://www.enarocanje si dne pod St.ob.

Kraj in datum: Zig: Podpis pooblk&ne osebe kupca:
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PRILOGA 6

IZJAVA KANDIDATA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo,

IZJAVLIAMO,

da so vsa dokazila o ustreznosti, ki potrjujejaadkiost opreme ali izjava o skladnosti ponujene
opreme, priloZene tej prilogi pristna in veljavna.

Seznam dokazil:
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PRILOGA 7

Pod kazensko in materialno odgovornostjo,

IZJAVLIAMO,

da so vsa dokazila o skladnosti opreme s tginmi zahtevami narika, prilozene tej prilogi
pristna in veljavna.

Seznam dokazil:
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7.VZOREC POGODBE
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VZOREC POGODBE

ZA DOBAVO BLAGA

RP 20 KV GRADISCE — DOBAVA IN MONTAZA OPREME
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VZOREC POGODBE st. 01-B/2013

ZA DOBAVO BLAGA

NAROCNIK:

ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo elektri ¢ne energije, d.d.,
Erjaxeva 22, 5000 Nova Gorica
( ki jo zastopa predsednik uprave Uros Blazicanadaljnjem besedilu natoik )

ID Stevilka za DDV: S137102656
IBAN : SI56047500000510950 pri NKBM podije Nova Gorica

DOBAVITELJ/IZVAJALEC:

, laglapa

ID Stevilka za DDV.:
IBAN:

1.¢len
PREDMET POGODBE:

Predmet pogodbe jeRP 20 KV GRADISCE — DOBAVA IN MONTAZA OPREME

na podlagi prijave St. ne d in Koe
ponudbe z dne , ki sta sestavie gieigodbe.

Ponudnik je v skladu z javnim n&itom St ....... objavljenem na Portalu javnih nétopod
] S dne........... izbran kot najugodnejSi ponudnik .
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2.¢len
POGODBENA VREDNOST

Pogodbena vrednost znasa UR,BDDV EUR.

Skupna pogodbena vrednost z DDV je EUR,

Z besedo EUR .

Cene so fiksne do konca izpolnitve vseh pogodbebiteznosti. Vsebuje vse stroske in dajatve, ki
jih ima izvajalec z izvedbo pogodbenih obveznosé, vkljuCuje pa davka na dodano vrednost
(DDV), ki bo obr&unan in plgan ob izdanem tanu v skladu z veljavnim Zakonom o davku na
dodano vrednost.

3.¢len
OBSEG IN ROK DOBAVE BLAGA

Rok izvedbe vseh del je do

4. ¢len
OBRACUN IN PLACILO

Dobavitelj/izvajalec bo izstavljal éane meséno na podlagi megao izvrSenih dobav oz. izvedbe
del, ki bodo potrjena v knjigi ob&anskih mer in izmer.

Izstavljeni r&uni bodo specificirani enako kot ponudbeni preédra

Specifikacija zaréunanega zneska je obvezni element vsakeganaa prikazana mora biti po
enakih postavkah in na enak¢makot pogodbena specifikacija in potrjena s stnaadlzornega
organa predstavnikov nataka.

Dobavitelj/izvajalec bo zatanal naréniku dejansko dobavljeno blago skladno s cenami iz
prijave z upoStevanim popustom iz koe ponudbe.

V kolikor je izstavljen réun nepravilen ali sporen, ga ima nari pravico delno ali v celoti
zavrniti

Naracnik je dolzan plaati ratun v roku 30 dni od dneva izstavitv&wuaa v skladu s prijavo.

V slucaju zakasnitve ptdla ima dobavitelj/izvajalec pravico z&mati zakonske zamudne
obresti. Za rok pkila se Steje dan, ko namuk izda nalog za ptdlo na TRR.

5.¢&len
RAVNANJE Z ODPADNO EMBALAZO- OKOLJSKE RESITVE

Dobavitelj/izvajalec se s podpisom te pogodbe zaezla je seznanjen z Uredbo o odpadkih
(Url. RS st. 103/2011), kakor tudi z drugo zakamjod s podroja varstva okolja.
Dobavitelj/izvajalec je dolZzan upoStevati déde o ravnanju z posameznimi vrstami odpadkov.
Dobavitelj/izvajalec, se na podlagi Uredbe o raymanembalazo in odpadno embalazo (Ur.l. RS,
St. 84/2006, 106/2006, 110/2007, 67/2011 (68/204dr.p zavezuje, da bo brez{teno odstranil
embalazo dobavljene opreme v roku 3 dni na pozigcnika.
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6. ¢len
DOSTAVA, MONTAZA IN OBRATOVANJE

Dostavno mesto: RP Grad&- razloZeno, vgrajeno in dano v obratovanje.

Izvajalec je dolZzan obvestiti namka najkasneje 48 ur pred dostavo o:
* n&inu dostave,
e koli¢ini in obsegu poslane opreme,
* tocnem datumu iasu dostave.

Dostava in razkladanje na objektu je lahko samal@hbvnikih od ponedeljka do vkifno petka
od 8,00 do 13,00 ure in jo organizira indaalobavitelj/izvajalec.

7. ¢len
DOKONCNI PREVZEM OBJEKTA

Prevzem se bo vrSil na objektu in bo &an, ko narénik in dobavitelj/izvajalec zapisniSko
ugotovijo, da so pogodbena dela dosama v skladu z zahtevami nanika. Zapisnik morajo
podpisati pogodbeni predstavniki vseh pogodbenilnankt Predaja objekta se med
dobaviteljem/izvajalcem in natnikom opravi skladno z dotdi veljavnega Zakona o graditvi
objektov.

8. ¢len
DOKUMENTACIJA

Dobavitelj/lzvajalec mora voditi na objektu gradbemevnik in knjigo obréunskih izmer. V
dnevnik vpisujeta pogodbeni stranki tékoproblematiko, svoje zahteve in pripombe. Vpisi v
gradbeni dnevnik se morajo vrsiti dnevno, udeleZenicgraditvi objekta pa ga podpisujejo ob
vsakokratnem pregledu ali nadzoru.

Pred prevzemom del je dobavitelj/izvajalec dolzamotniku predlozZiti vso potrebno tehimo
dokumentacijo za uspesno izvedbo strokovno —telegia pregleda.

Dobavitelj/izvajalec del se obvezuje, da bo tekenaSal vse morebithe spremembe v projektno
dokumentacijo.

Dobavitelj/izvajalec lahko predlaga sprememieeje s tem dosezena boljSa in smotrnejSa reSitev
in prihranek strosSkov. Predlagane spremembe mdrdip@dgovorni projektant.

9. ¢len
OBVEZNOSTI DOBAVITELJA/IZVAJALCA

Dobavitelj/izvajalec se obvezuje, da bo:

» opravil dobavo strokovno, pravilno, vestno in ktetho v skladu z veljavnimi dogovori,
soglasji, standardi in zakoni,

e izvrSil dobavo v dogovorjenem roku,

* v primeru nepredvidenih del obvestil n&nda in opravil nepredvidena dela le po pismenem
nalogu narénika,

» uposteval doldila in zahteve, ki bodo podane v varnostnerrtoa

» sproti obve&al nar@nika o teka@i problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahkeglivale na
izvrSitev prevzetih obveznosti,
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» varoval poslovno tajnost nanaika, kakor tudi tajnost vseh ostalih informacig, to nardnik
posebej zahteva,
» uposteval zahteve in da@ita javnega razpisa.

10.¢len
OBVEZNOSTI NARGUNIKA

Narainik se obvezuje, da bo:

» dal dobavitelju/izvajalcu v dogovorjenih rokih razpolago potrebno dokumentacijo oziroma
informacije v zvezi s pogodbenimi obveznostmi,

» sodeloval z dobaviteljem/izvajalcem po dolitn pogodbe z namenom, da bo pogodbena
dobava opreme opravljena v obojestransko korigadovoljstvo,

« tekate obvesal dobavitelja/izvajalca o vseh spremembah in noasetalih situacijah, ki bi
lahko vplivale na izvrSitev pogodbenih obveznosti,

* enako zanesljivo kot to zahteva od dobaviteljajaiea, tudi sam varoval poslovno tajnost
dobavitelja/izvajalca in da bo v tajnosti obdrzadiitdruge informacije in dokumentée bo
dobavitelj/izvajalec to posebej zahteval.

11.¢len
ZAVAROVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI

Dobavitelj/izvajalec bo v roku 10 dni po podpisugpdbe dostavil natmiku garancijo(batno
garancijo ali kavcijsko zavarovanje) kot wan® za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v viSini
10 % pogodbene vrednosti z DDV kot pogoj za velgstmpogodbe, ki mora veljati najmanj do
28.2.2014. V primeru podaljSanja roka za izvedbggoie mora dobavitelj/izvajalec ustrezno
podaljSati garancijo za dobro izvedbo pogodbenikieabosti. Nardnik ima pravico unogiti
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznostismi njene vrednosticée dobavitelj
pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeailiketi in roku oz. jih bo nehal izpolnjevati.

12.¢len
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali nacwa druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sgktobljubi, ponudi ali da kakSno nedovoljeno
korist za pridobitev posla ali za sklenitev postal ugodnejSimi pogoji ali za opustitev dolznega
nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti atirmgo ravnanje ali opustitev, s katerim je
organu ali organizaciji iz javnega sektorja povema Skoda ali je omogena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa, posredmikyana ali organizacije iz javnega sektorja,
drugi pogodbeni stranki ali njenemu  predstavniku, astapniku,  posredniku;
je nicna.

13.¢len
POGODBENE KAZNI

Dobavitelj/izvajalec je v primeru zamude pri dobalaga, ki ni posledica viSje sile ali razlogov
na strani narénika, dolzan pl&ati nar@niku za vsak zamujeni dan pogodbeno kazen v Vi
% (pol odstotka) do skupno nafvé0 % (deset odstotkov) pogodbene cene. Pogodlzeem lse
obratuna pri pl&ilu pogodbene cene.
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Pogodbeni stranki soglasata, da &afo ni dolzan spordti dobavitelju/izvajalcu, da si pridrzuje
pravico do pogodbene kazig je prevzel blago potem, ko je dobavitelj z njelobavo zamujal.
V primeru, da dobavitelj/izvajalec zamuja pri dobllaga in je zato natmiku nastala Skoda, ki je
vecja od pogodbene kazni, lahko od dobavitelja polegopbene kazni zahteva tudi razliko do
popolne odskodnine vendar najvdo trikratnega pogodbenega zneska (z DDV). Ta ibenene
velja za naklepno ali iz hude malomarnosti poverm Skodo.

14 .¢len
NASTOPANJE S PODIZVAJALCI

Dobavitelj/izvajalec lahko pri izvajanju natita nastopa s podizvajalci. Dobavitelj/izvajalecnao

v tem primeru prilozZiti pooblastilo natoiku za neposredna g@ia podizvajalcem. Podatki o
podizvajalcih in soglasje, na podlagi katerega &rakonamesto glavnega izvajalca neposredno
placa podizvajatevo terjatev do glavnega izvajalca, so obveznasgiest in priloga pogodbe. Na
ceno oz. delez podizvajalca iz Podatkov o podizeifyase upoSteva viSina ponujenega popusta
izvajalca.

Dobavitelj/izvajalec mora tanu obvezno priloziti predhodno potrijen€uae podizvajalca(cev) ,

ki bo (bodo) opravljali dobavo ali storitev po f@ygodbi. Neposredna gl podizvajalcem so
skladno z zakonom, ki ureja javno néainje, obvezna.

Ce dobavitelj/izvajalec po sklenitvi pogodbe zamepjadizvajalca alice dobavitelj/izvajalec
sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora dobilzeajalec v roku 5 dni po spremembi
predloziti:

— izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznostitperou podizvajalcu,

— pooblastiio za pkdlo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposi@dnovemu

podizvajalcu in

— soglasje novega podizvajalca za neposrednal@la
V primeru zamenjave podizvajalca ali sklenitve pdig® z novim podizvajalcem soglasja novih
podizvajalcev za neposredno §la postanejo priloga te pogodbe.

15.¢len
GARANCIJA

Za kakovost dobavljenega blaga jandobavitelj/izvajalec 36 mesecev od dneva prevzema
objekta.

V garancijski dobi mora dobavitelj/izvajalec odptawse pomanijkljivosti na svoje stroSke.
Dobavitelj/lzvajalec se obveze servisirati in odgtiamorebitne napake na dobavljeni opremi v
roku najve 10 dni od prejema poziva n&roka. Izvajalec mora pteti z odpravo pomanijkljivosti
najkasneje v 24 urah od prejema poziva.

16.¢len
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

Pooblagena predstavnika pogodbenih strank sta:
za narénika:

ki je pooblagen, da zastopa natmuka v vseh vpraSanjih, ki zadevajo dobavo po tgjqulbi in
ima v vsakem trenutku pravico vpogleda v vse fazajanja pogodbe pri dobavitelju/izvajalcu in

za dobavitelja/izvajalca: ,
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ki je pooblagen, da zastopa dobavitelja/izvajalca v vseh vpjdsaki se nanasajo na dobavo po
tej pogodbi in je dolzan neposredno sodelovati mdmakovim predstavnikom vesgas trajanja
pogodbe.

}7.élen
VISJA SILA

Za vi§jo silo se smatra vse, kar prizna pristojpdi®e za visjo silo. Pogodbeni stranki se pismeno
obvestita 0 nastanku in prenehanju viSje sile rsgkpe v roku 3 dni od nastanka viSje sile. K
pismenemu obvestilu morata predloZiti verodostojokaze o nastanku in trajanju viSje sile.

18.¢len
SPORI

Vse morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z dobblema po tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki
reSevali najprej sporazumnOe do sporazuma ne pride, bo o sporih &tbopristojno sodige po
sedezu nakmika.

19.¢len
KONCNE DOLOCBE

Za vsa razmerja, ki niso podrobneje opredeljermmogodbo, bosta pogodbeni stranki upoStevali
dolacila Obligacijskega zakonika OZ-UPB1 (Ur.l.RS St/®7).

Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodirkaierih vsaka pogodbena stranka prejme po 1
(en) izvod.

Pogodba je veljavna, ko jo podpiSeta obe pogodiaanki in izvajalec predlozi namoiku
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosigoBba velja do izpolnitve pogodbenih
obveznosti.

, . .2013 Nova Gorica, __ .2013

DOBAVITELJ/IZVAJALEC: NAROCNIK:
ELEKTRO PRIMORSKA d.d.
Predsednik uprave::
UroS BlaZzica

PRILOGA K POGODBI

* Mapa 2 (izpolnjena s ké&nimi ponujenimi cenami)
* lzjava kandidata o udelezbi ftziih in pravnih oseb v lastniStvu kandidata
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8. POOBLASTILO ZA SODELOVANJE PRI JAVNEM
ODPIRANJU PRIJAV

Stevilka:
Kraj in datum:

(ime oz. naziv in sedeZ kandidata)

ki ga zastopa
POOBLASCENEC: .ot e e et e e e et e e e e et e e e e

(razmerje do kandidata)

Na podlagi tega pooblastila je pooldasi predstavnik kandidata upraen:

1. zastopati kandidata pri javnem odpiranju prijad@jati pripombe k delu strokovne komisije, k
poteku javnega razpisa ali k vsebini zapisnikase&kivpiSejo v zapisnik o javnem odpiranju
prijav ter

2. podpisati zapisnik o javnem odpiranju prijav.

Pooblastilo se nanasa na odpiranje prijav po javmampisu zaRP 20 KV GRADISCE —
DOBAVA IN MONTAZA OPREME  objavlienem na portalu javnih naip St. objave:

( Zig in podpis pooblastitelja
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9. IZJAVA KANDIDATA O UDELVEZBI FIzI CNIH IN
PRAVNIH OSEB V LASTNISTVU KANDIDATA
(izpolni samo izbrani kandidat po obvestilu o izbir)

Kandidat .......oooovieiiiii e

izjavljamo, da bomo pri sklepanju pogodbe z gaikom ravnali v skladu z doédi Zakona o integriteti in
prepré&evanju korupcije (Ur. I. RS, &t. 45/02010, 26/20143/2011), in v skladu s Sestim odstavkom 14.
¢lena navedenega zakona zaradi zagotovitve tramgpasti posla in prepégve korupcijskih tvegan;j
podajamo slede&e podatke:

Podatki o udelezbi fiznih in pravnih oseb v lastniStvu kandidata (zacfiei osebe izjava vsebuje ime in
priimek, naslov prebivali& in delezZ lastnistva):

Podatki o udelezbi tihih druZbenikov, ter podatlgaspodarskih subjektih, za katere se glede natlelo
zakona, ki ureja gospodarske druzbe, Steje, dawezpne druzbe s kandidatom:

Kandidat izjavlja, da je seznanjen, da je &ai Elektro Primorska d.d. zgoraj navedene podatk&an
predloZiti Komisiji za prepr&vanje korupcije na njeno zahtevo.

Kandidat zagotavlja pod kazensko in materialno edguostjo, da je izjava o udelezbi pravnih indigh
oseb v lastnistvu kandidata, ki je sestavni delopbg, resrina in izkazuje restine podatke. V kolikor se
ugotovi, da je laZzna ali da vsebuje neré&saipodatke, je pogodbacna.

Kraj in datum: Zig: Podpis ptediene osebe kandidata:
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Ovojnica

10.0vojnica

OVOJINICA
Posiljatelj (vlagatelj): Prejem viloge (izpolni prejemnik):
Naziv: Datum in ura:
Naslov: Zap st.:
[ ] Ponudba/Prijava Podpis 5
[ ] Sprememba pooblascene Zig:
[ ] Umik osebe
Javno narocilo (predmet): Prejemnik:

RP 20 kV Gradisce — dobava in montaza
primarne in sekundarne opreme

Oznaka JN: | 7-B/2013

Rok za

. 17. 5. 2013 do10:00
oddajo:

Elektro Primorska d.d.
ErjavcCeva ulica 22
5000 Nova Gorica

PONUDBA, NE ODPIRAJ!
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Dobava 20 kV primarne in sekundarne opreme za RP Gradisce DZR

1 Splosno

RP 20 kV Gradisc¢e v normalnem obratovalnem stanju napaja skoraj 5000 odjemalcev. Namenjen
je napajanju odjema na podrocju spodnjega Krasa ter dela spodnje Vipavske doline. Zaradi
pogostih izpadov, ki so posledica dotrajanosti in zastarele opreme v RP-ju je potrebno zamenjati
obstojece stikalne celice in posodobiti sistem vodenja in zascite. Izvede se vzdolZna locitev med
obema nizoma.

Splosne dolocbe:

razpisna dokumentacija obsega dobavo specificirane primarne in sekundarne opreme
posameznih segmentov novih nizov 20 kV celic v RP 20 kV Gradisce.

A1l vsa ponujena oprema mora imeti v ponudbi celoten spisek tehni¢nih podatkov,
parametrov, konstrukcijskih risb in karakteristik, ter spisek in rezultate veljavnih tipskih
preskusov (atestov) in kosovnih preskusov s katerimi je le-ta bila testirana. Tipski
preskusi morajo biti opravljeni v skladu z veljavho zakonodajo ter vsemi veljavnimi
standardi. Za ponujeno opremo je potrebno predloziti certifikate in izjave o skladnosti. S
spiska tehnicnih podatkov, parametrov in karakteristik ter rezultatov tipskih in kosovnih
preskusov, mora biti razvidno, da oprema ustreza specifikacijam, ki so podane v razpisni
dokumentaciji.

A2 celotna ponujena oprema in montazna dela morajo biti v skladu z veljavnimi EMC
priporocili (poleg optike, se vse sekundarne povezave izvede s kabli s Cu opletom, ki se
jih ozemlji na obeh straneh, opti¢ni kabli morajo biti tudi mehansko zasciteni). Kot
priloga ponudbe mora biti dostavljen tudi cenik storitev, mehanizacije, delovne sile in
materiala na osnovi katerih ponudnik ponuja razpisana elektromontazna dela.

A3 oprema mora biti izdelana enovito zaradi enostavnejSe uporabe in vzdrZevanja.
Navodila za vzdrZzevanje, parametriranje in varno obratovanje morajo biti v slovenskem
jeziku. Investitorju morajo biti izro¢ena ob dobavi opreme.

A4  pred kontno dobavo opreme je potrebno opraviti pregled opreme pri
proizvajalcu. Prevzemni preskusi obsegajo vizualno in dimenzijsko kontrolo na
sestavljeni opremi, kontrolo protikorozijske zascite, preskus mehanskega delovanja,
meritev elektri¢nih parametrov. Ob pregledu opreme v tovarni je potrebno testirati
signalizacijo, meritve in krmiljenje na lokalnem nivoju, na dveh celicah po izbiri
narocnika.

A5  dobava opreme mora biti realizirana v enem delu po dolocilih v popisu.

A6  ponudnik je dolZan sodelovati pri opravljanju funkcionalnih preizkusov, konénem
testiranju in spus€anju v obratovanje.

A7  Preskusi na objektu vgradnje obsegajo preskus (primarne teste - vrivanja tokov)
zasCite in vodenja za vsako posamezno celico. Vsa oprema mora biti po koncanih vseh
preskusih pripravljena za nemoteno takojSnje obratovanje.
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Dobava 20 kV primarne in sekundarne opreme za RP Gradisce DZR

— A8 napisne podatkovne tablice vseh posameznih elementov in vseh kablov
(energetskih in NN kablov) morajo biti iz nerjavecega jekla in namesc¢ene na vidnih
mestih. Vse opozorilne oznake (rumene nalepke z opozorilnim napisom) morajo biti v
slovenskem jeziku in namescene na vidnih mestih.

— A9 v ceno mora biti vklju€en tudi transport in zavarovanje opreme iz tovarne do
objekta vgradnje, razlaganje in montaza celic na projektno predvideno mesto. Prav tako
mora biti v ceno vklju€ena tudi vsa ostala oprema za vgradnjo 20kV opreme.

— A 10 dolZnost dobavitelja je, da se z investitorjem uskladi glede termina prevoza vsaj
14 dni pred transportom opreme.

— A1l ponudnik mora po koncanih delih, izdelati dokazilo o zanesljivosti za dobavljeno
opremo, vgrajeni material in izvedene meritve ter ga predati naroc¢niku.

— A12 ponujena oprema mora ustrezati gradbenemu stanju objekta, izvajalec mora
svojo opremo 20 kV stikalis¢a (postavitev celic) vrisati v prilogo 7.2. Narocnik s tega
vidika dopuscéa ponudniku, da sam razvrsti SN celice znotraj posameznega niza.

OPOZORILO:

V ponudbi mora biti vklju¢ena celotna Mapa 2 te razpisne dokumentacije, kjer mora ponudnik
izpolniti vse tabele skladno z zahtevami narocnika. Vse cene v ponudbi morajo biti navedene
brez DDV. V kolikor tabele niso izpolnjene v vseh zahtevah narocnika, bo ponudba
obravnavana kot neprimerna in bo izloCena iz nadaljnjega ocenjevanja.
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2 Primarna oprema

Stikalis¢e 20 kV je potrebno izvesti s kovinsko oklopljenimi, trifaznimi enozbiralni¢nimi stikalnimi
celicami, z vsaj dvema lo¢enima predeloma.

Posamezen postroj celice je lahko izoliran s plinom SF6 kot izolacijskim medijem, vendar v
celotnem nizu koli¢ina plina ne sme presegati vrednosti 3 kg.

Celice za notranjo montazo morajo biti v stikalis¢u postavljene v eni vrsti. Dostop do opreme v
celici mora biti omogocfen samo s prednje strani. Oprema stikaliS¢a in razpored celic morata
slediti obliki enopolne sheme v prilogi 7.1.

V primeru opreme, ki je namescena na vozicku ali v kasetni izvedbi mora vozicek ali kaseta
ostati v izvleCenem poloZaju znotraj zaprte celice. Vozicki ali kasete z vgrajenimi odklopniki z
enakim nazivnim tokom morajo biti medsebojno zamenljivi. Izvedena mora biti fizicna varovalka
pred izmenjavo vozickov, kaset ali odklopnikov razli¢nih nazivnih tokov in pred izmenjavo med
celicami z drugacno funkcijo (izvodne, merilna, spojna,..).

Namestitev 20 kV opreme v prostor je prikazana v tlorisu 20 kV stikaliS¢a v prilogi 7.2. Celice
bodo postavljene v eno vrsto, sestavljale pa bodo 2 niza, Ain B.

Vsi energetski dovodi in odvodi se prikljucujejo s kabli do izvodnih oken, spojna povezava med
spojnima celicama se izvede s sistemom spojnih zbiralnic direktno skozi stene obeh celic.

Med nizkonapetostnimi omaricami je potrebno zagotoviti vse potrebne elektricne povezave s
konektorji in ozemljitvene povezave.

Novo stikalis¢e bo sestavljalo 11 celic:

- 7izvodnih,

- 1 celica lastne rabe,

- 1spojna,

- 1 spojna z meritvijo napetosti,
- 1 merilna.

Osnovne karakteristike 20 kV stikalisca:

Un=20kV - nazivna napetost omrezja (SIST IEC 60038)
Um=24kV - najvisja napetost opreme (SIST IEC 60038)

Ug =50 kV - nazivna vzdrina napetost omrezne frekvence (IEC 62271)
U, =125 kV - nazivna atmosferska udarna napetost (IEC 62271)
f,=50Hz - nazivna frekvenca

-5°Cdo+40°C - temperatura stikalis¢a

h <1000 m - nadmorska viSina

<95% -vlaznostv 24 h

<90 % - vlaZnost v ¢asu 1 meseca

Lista 2 - nazivna stopnja izolacije (IEC 60071)

lin(1 s) = 16 kA - nazivni kratkotrajni termicni tok (1 s)

l,=630A - nazivni tok zbiralnic
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lh,=630A - nazivni tok izvodov
l,, =630 A - nazivni tok spojnih povezav in spojnih celic
I, =630 A - nazivni tok celice lastne rabe

varnostni izpuh - navzgor,

- standard, kateremu mora oprema ustrezati (natancneje v popisu)

- stopnja zascite

2.1 Sestavni deli 20 kV celic
2.1.1 20 kV kovinska stikalna celica

Stikalna SN celica mora biti skladna z veljavno zakonodajo in standardi. Celica mora predstavljati
celoto, z izvedenimi kompletnimi notranjimi elektricnimi in mehanskimi povezavami za varno
normalno obratovanje, ko je v njej namescena vsa specificna elektromehanska oprema. Vse
notranje elektricne povezave in nizkonapetostne sponke morajo biti oznacene (alfanumeric¢ne
oznake po IEC) skladno s pripadajoco elektricno shemo, celice pa morajo biti medsebojno
povezane preko konektorjev. Nizkonapetostna plosc¢a v krmilni omarici celic mora biti izdelana
iz materiala, ki je priporoen s strani EMC standardov. Na zunanji strani vrat mora biti
namescena enopolna shema celice (primarne povezave) in napisni tablici s Stevilko celice in
imenom celice. Vrsta in izvedba izolacije celic mora biti v skladu s standardom IEC 60071.

Podatki

Zahteve narocnika: )
ponudnika:

Opis opreme:

20kV kovinska stikalna celica tip A (630A) -

Proizvajalec -

Tip -

Nazivna napetost omrezja 20 kV
Najvi$ja napetost opreme 24 kV
Nazivni tok 630 A
Nazivni tok zbiralnic 630 A
Nazivni kratkotrajni termicni tok (1s) 16 kA

Dimenzije celice z NN omarico v mm (SirinaXglobinaXvisina) max1000 X max1700 X ma2500

Material tokovnih povezav v celici E-Cu

Medpolovna razdalja -

imenom celice na prednji strani vrat

Zascita zbiralnic proti Sirjenju obloka da
Krmilna in signalna napetost 110v DC
Omogocen priklop vsaj enega kabla (240 mmz) na fazo s da
kabelskim ¢evljem

Signalizacija poloZaja locilnika da
Material ozemljitvenih povezav v celici E-Cu
Enopolna shema in napisni tablici s Stevilko celice in da

Dimenzije NN omarice v mm (SirinaXglobinaXvisina)
* (opozorilo: potrebno zagotoviti, da se ponujena sekundarna oprema

(3irina skladna z dimenzijami celice
Vpisati dimenzije))
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vgradi v NN omarico brez fizicnih ali elektricnih omejitev )

Prikljucni sistem za ozemljitev opletov energetskih kablov 25
mm?® s kabelskimi Cevlji

Priklju¢ni sistem za ozemljitev opletov NN kablov

(moZnost ozemljitve opletov NN kablov v NN omarici na ustrezno | da
E-Cu plosco ali zbiralko)

Medsebojna povezava prikljucnih sistemov za ozemljitev

da

opletov energetskih in NN kablov da
Pritrdilni nosilci za energetske kable v celici da
Oprema za povezavo celice (bloka) v niz (zbiralnice in da
zbiralni¢ni skoznjiki ter ves pritrdilni material)

Oprema za medsebojno sekundarno povezavo med da
celicami s konektorji

Oprema za posluzevanje (vzvodi in rocice) da
Mehanske in elektricne blokade pred nepravilnimi in da
nevarnimi manipulacijami z elementi

Kompletno nizkonapetostno oZi¢enje s kovinskim da
opletom v smislu zahtev EMC

Razvod preklopnega stikala vodenja (lokalno/daljinsko) da

Sekundarna povezava med nizkonapetostno omarico in
napravami v celici

Ostali material (oznake, gravirani napisi na c¢rno-belo
podlago PVC, oZicenje, pok. kanali, ozemljitve in vijacni | da
material)

2.1.2 20 kV tripolni vakuumski odklopnik

preko (plug-in) konektorja

Dobavljeni morajo biti 20 kV odklopniki po zahtevah v popisu. Vakuumski odklopniki morajo biti
kvalitetnega proizvajalca iz drzav EU, izdelani in preizkuseni v skladu z veljavnimi standardi IEC. Pogon
odklopnika mora biti izveden z elektricnim motornim pogonom 110 V DC. V ceno odklopnika mora biti
vstet ves pritrdilni in povezovalni material samega odklopnika in sistema motornega pogona 110V DC.

Opis opreme: Zahteve narocnika: Podatki ponudnika:
Tripolni vakuumski odklopnik tip A (630 A) kos

Proizvajalec -

Tip -

Nazivna napetost omreZzja 20 kV

Najvisja napetost opreme 24 kV

Nazivni tok 630 A

Nazivni kratkosticni izklopni tok 16 kA

Udarni vklopni tok 40 kA

Stopnja izolacije 50/125 kV
Operacijski cikel 0-0,3s5-CO-3min-CO
Stev. ciklov stikalne komore z nazivnim tokom 10.000

Stev. ciklov stikalne komore z nazivnim kratkosti¢nim 30

izklopnim tokom

Stevec delovanj pogona da

Pokazatelj poloZaja odklopnika da

Vrsta pogona motorni 110V DC
Rocno zagotavljanje energije za pogon da

Tipki za vklop in izklop da
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Moznost izklopa brez pomozne napetosti da
PomozZna napajalna napetost pogona 110V DC
Vklopna tuljava 110v DC
Izklopna tuljava 110V DC
Anti-pumping blokada da
Ozicenje za izvedbo kontrole izklopnega tokokroga (KIT) da
Signalni paket (min 5 NOyormaL openep) + 5 NCinormat cLosep)) da
Signalizacija napake pogona (ne-navita vzmet) da
Prenapetostna zascita tuljav in motorja (po zahtevah EMC) | da
Medsebojna zamenljivost odklopnikov enakega nazivnega toka da
Signalizacija pripravljenosti delovanja odklopnika da

2.1.3 Tripolni odklopni locilnik

Dobavljen mora biti 20 kV odklopni locilnik po zahtevah v popisu. Odklopni locilnik mora biti
kvalitetnega proizvajalca iz drzav EU, izdelan in preizkusen v skladu z veljavnimi standardi IEC. V
ceno odklopnega locilnika mora biti vStet ves pritrdilni in povezovalni material ter vse

posluzevalno orodje ro¢nega pogona.

Opis opreme:

Zahteve narocnika:

Podatki ponudnika:

Tripolni odklopni lo€ilnik kos
Proizvajalec -

Tip -
Nazivna napetost omrezja 20 kv
Najvisja napetost opreme 24 kv
Nazivni tok 100 A
Stopnja izolacije 50/125 kv
Vrsta pogona rocni
Izklopna tuljava 110VvDC
Signalni paket (min 5 NOormat openep) + 5 NCinormaL cLosep)) da
Sprozilnik delovanja preko SN varovalke da
Pokazatelj poloZaja odklopnega locilnika da

2.1.4 Tokovni merilni transformatorji

Za vgradnjo v 20 kV celice stikali¢a je potrebno po enopolni shemi v prilogi 7.1 dobaviti 20 kV
tokovne merilne transformatorje po zahtevah v popisu. Tokovni merilni transformatorji morajo
biti proizvajalca iz drzav EU, izdelani in preizkuSeni v skladu s standardom IEC 60044-1. V ceno
posameznega transformatorja mora biti vstet ves pritrdilni in povezovalni material.

Opis opreme:

Zahteve narocnika:

Podatki ponudnika:

Tokovni merilni transformator (epoksidni) tip A (2x150/5/5 A)

kos

Proizvajalec
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Tip -

Prestavno razmerje (primarna prevezava) 2 x150/5/5 A
Nazivna napetost omrezja 20 kV

Najvisja napetost opreme 24 kV

Nazivni tok 150 A

Trajni termicni tok /y, 1,2x1,

Nazivni sekundarni tok 5A

Nazivni kratkotrajni termicni tok (1s) /(1s) 16 kA

Merilno jedro (razred toénosti/faktor sigurnosti/nazivna moc) 0,5/Fs 5/10 VA
Zascitno jedro (pogresek-mejni faktor toénosti/nazivna moc) 10P10/10 VA

2.1.5 Napetostni merilni transformatorji

Za vgradnjo v 20 kV celice stikali$¢a je potrebno po enopolni shemi v prilogi 7.1 dobaviti 20 kV
napetostne merilne transformatorje po zahtevah v popisu. Napetostni merilni transformatorji
morajo biti proizvajalca iz drzav EU, izdelani in preizkuseni v skladu s standardom IEC 60044-2. V

ceno posameznega transformatorja mora biti vsStet ves pritrdilni in povezovalni material.

*Opozorilo: - v kolikor ponudnik ponudi napetostne merilne transformatorje s t.i. prigrajeno
varovalko, je potrebno podatke o varovalki izpolniti pod to tocko, v kolikor pa so varovalke kot

samostojni element pa je njihove podatke potrebno izpolniti pod tocko 2.1.8.

Opis opreme:

Zahteve narocnika:

Podatki ponudnika:

20kV merilni napetostni transformatorji tip A — merilne celice | kos
Proizvajalec -
Tip -
Nazivna napetost omrezja 20 kV
NajviSja napetost opreme 24 kV
Prestavno razmerje ﬁ/E/EkV
V3 V3 3
Nazivna sekundarna napetost 100V
Merilno jedro (razred toénosti /nazivna moc) 0,2/30 VA
Zascitno jedro (pogresek /nazivna moc) 3P/30 VA
Prigrajena varovalka da aline
Nazivni tok varovalk 4A

2.1.6 Tripolni ozemljilni locilnik

Za vgradnjo v 20 kV celice stikaliS¢a je potrebno po enopolni shemi v prilogi 7.1 dobaviti 20 kV
ozemljilne locilnike po zahtevah v popisu. Tripolni ozemljilni loCilniki morajo biti proizvajalca iz
drzav EU, izdelani in preizkuseni v skladu s standardom IEC 62271-102. V ceno ozemljilnega
locilnika mora biti vStet ves pritrdilni in povezovalni material ter vse posluZevalno orodje
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ro¢nega pogona. lzvedena mora biti blokada proti vklopu ozemljilnega locilnika na postroj pod
napetostjo.

Opis opreme: Zahteve narocnika: Podatki ponudnika:
Tripolni ozemljilni locilnik kos

Proizvajalec -

Tip -

Nazivni termicni tok (1 s) 16 kA

Vrsta pogona rocni

Signalni paket (2 NO(normaL opened) + 3 NCinormat CLOSED)) da

Pokazatelj poloZaja ozemljilnega locilnika da

2.1.7 Objemni tokovni merilni transformator

Za vgradnjo v nadstropju objekta je potrebno po enopolni shemi v prilogi 7.1 dobaviti objemne
tokovne transformatorje po zahtevah v popisu. Transformatorji morajo biti proizvajalca iz drzav
EU, izdelani in preizkuseni v skladu z veljavnimi IEC standardi. V ceno objemnega tokovnega
transformatorja mora biti vStet ves pritrdilni in povezovalni material.

Opis opreme: Zahteve narocnika:

Objemni tokovni merilni transformator (250/5)

Podatki ponudnika:

kos

Proizvajalec -
Tip -
> 85 mm (kabel 3 x 240

Premer za prehod kablov

mmz)
Prestavno razmerje 250/5 A
Trajno dovoljeni sekundarni tok 6 A

Preizkusna napetost

2 kV, 50 Hz, 1 min

Maksimalna impedanca priklju¢nega bremena

20

Razred tocnosti

10P10

Moznost razstavitve na dva dela da

2.1.8 SN talilne varovalke

Za vgradnjo v 20 kV celice lastne rabe in v merilne celice, je potrebno po enopolni shemi v
prilogi 7.1 dobaviti dve vrsti srednjenapetostnih talilnih varovalk po zahtevah v popisu.
Srednjenapetostne talilne varovalke morajo biti proizvajalca iz drzav EU, izdelane in preizkusene
v skladu z veljavnimi standardi IEC. V ceno posameznega kompleta varovalk mora biti vStet ves
pritrdilni in povezovalni material. Komplet varovalk mora vkljuevati ustrezno podnozje ali
ohisje varovalk in 3 varovalke (vioZke). *V kolikor so varovalke tipa B prigrajene napetostnim
merilnim transformatorjem, je potrebno podatke o varovalkah izpolniti v tocki 2.1.5. in vpisna
polja v tocki 2.1.8 precrtati.

Opis opreme: Zahteve narocnika:

Srednjenapetostne talilne varovalke tip A — celice lastne
rabe

Podatki ponudnika:

kpl
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Proizvajalec -

Tip -

Nazivna napetost omrezja 20 kv

Nazivni tok varovalk 20A

PodnoZje varovalk z mehanizmom za izklop odklopnega da

loCilnika

Varovalni vloZek z udarno iglo 20A

Opis opreme: Zahteve narocnika: Podatki ponudnika:

Srednjenapetostne talilne varovalke tip B — merilne celice kpl

Proizvajalec -

Tip -
Nazivna napetost omrezja 20 kV
Nazivni tok varovalk 4A
Podnozje varovalk da

2.1.9 Sistem indikacije prisotnosti napetosti

Za indikacijo prisotnosti napetosti vseh treh faz v 20 kV celicah izvodov, celici za TP in spojnih
celicah je potrebno po enopolni shemi v prilogi 7.1 dobaviti sistem indikacije prisotnosti
napetosti po zahtevah v popisu. Sistem indikacije posamezne celice mora biti sestavljen iz
kapacitivnih delilnikov, vklju¢enimi odvodniki prenapetosti in vizualnega indikatorja v ohisju.
Vizualni indikatorji morajo biti namesceni na sprednji del celice na dobro vidnem mestu.
Sestavni deli morajo biti kvalitetnega proizvajalca iz drzav EU, izdelani in preizkuseni v skladu z
veljavnimi standardi IEC. V ceno sistema indikacije prisotnosti napetosti morajo biti vsteti vsi
povezovalni kabli od kapacitivnih delilnikov do indikatorja napetosti in odvodnikov
prenapetosti, ter ves pritrdilni material.
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Opis opreme: Zahteve narocnika: Podatki ponudnika:
.Sistem indikacije pri§otno§ti napetosti tip A - celice kpl
izvodov, lastne rabe, spojne celice

Kapacitivni delilniki kpl
Proizvajalec -
Tip -
Kabli za povezavo do indikatorja in pritrdilni material da
Indikator prisotnosti napetosti -
Proizvajalec -
Tip -
Indikacija prisotnosti v vseh treh fazah da
Napajanje preko lastnega pretvornika da
Lastni odvodniki prenapetosti da
MozZnost daljinske signalizacije da
Moznost testiranja delovanja da

2.1.10 Odvodniki prenapetosti

Za vgradnjo prenapetostnih odvodnikov v 20 kV celice je potrebno po enopolni shemi v prilogi
7.1 dobaviti odvodnike prenapetosti po zahtevah v popisu. Odvodniki prenapetosti morajo biti
proizvajalca iz drZzav EU, izdelani in preizkuSeni v skladu z veljavnimi standardi IEC, ustreznih
dimenzij katere je mozno vgraditi v ponujeni tip celice (znotraj kovinske celice). V ceno
odvodnikov prenapetosti mora biti vStet ves povezovalni ter pritrdilni material. Odvodniki
morajo biti ustrezno ozemljeni, material ozemljitev pa vklju¢en v ceno posameznega odvodnika.

Opis opreme: Zahteve narocnika: | Podatki ponudnika:

Odvodniki prenapetosti kos

Proizvajalec -

Tip -

Nazivna napetost Uc 21 kV

Nazivni odvodni tok 10 kA

Razred zmoznosti odvajanja energije 2

Kovinsko oksidna izvedba Zn0O

Zunanja izolacija p.o.“memi material
silikonska guma

Za notranjo montazo da

*QOpozorilo: kot je bilo zgoraj omenjeno morajo biti odvodniki prenapetosti taksni, da s svojo obliko, pri
montazi, ne zahtevajo izvedbe celic z npr. podaljSevanjem talnega dela ohisja, posebnimi kanali,...

2.2 Sestava 20kV celic

20 kV celice morajo biti sestavljene skladno z enopolno shemo novega stanja v prilogi 7.1 (Ponudnik
mora podati resitev izvedbe enopolne sheme kot prilogo ponudbe). Locilnik celice lahko tvori vozicek z
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odklopnikom, kaseta ali posebno locilno stikalo. Ozemljitev izvoda mora biti izvedena ob izkloplienem
odklopniku.

2.2.1 lzvodne celice

Izvodne celice (JAO2, JAO4, JAO5, JAO6, JAO3, JB0O2, JBO3) morajo vkljucevati 20 kV opremo po popisu:

Opis opreme: Zahteve narocnika: | Podatki ponudnika:
Izvodna celica (630 A) -

Kovinska stikalna celica tip A (630 A) 1 kos

Tripolni vakuumski odklopnik tip A (630 A) 1 kos

Tokovni merilni transformator tip A (2x150/5/5) 3 kos

Tripolni ozemljilni locilnik 1 kos

Sistem indikacije prisotnosti napetosti tip A 1 kpl

Objemni tokovni merilni transformator (250/5) 1 kos

Odvodniki prenapetosti 3 kos

7 kpl EUR/kpl
2.2.2 Celica lastne rabe JAO7

Celica lastne rabe mora vkljucevati 20 kV opremo po popisu:

Opis opreme: Zahteve narocnika: | Podatki ponudnika:
Celica lastne rabe (630 A) -

Kovinska stikalna celica tip A (630 A) 1 kos

Tripolni odklopni locilnik 1 kos

SN talilne varovalke tip A (20A) 1 kpl

Tripolni ozemljilni locilnik 1 kos

Sistem indikacije prisotnosti napetosti tip A 1 kpl

1 kpl EUR/kpl

2.2.3 Merilna celica JAO1

Merilna celica mora biti izvedena na nacin, da lahko merilne napetostne merilne transformatorje brez
tezav odklopimo z izvleCenjem vozicka, kasete ali izklopom locilnega stikala. Celica mora vkljucevati 20
kV opremo po popisu:

Opis opreme: Zahteve narocnika: | Podatki ponudnika:
Merilna celica (630 A) -

Kovinska stikalna celica tip A (630 A) 1 kos

SN talilne varovalke tip B (4A) 1 kpl

Merilni napetostni transformator tip A 3 kos

Odvodniki prenapetosti 3 kos

1 kpl EUR/kpl
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2.2.4 Spojne celice

Vzdolzna locitev med nizoma A in B mora slediti enopolni shemi v prilogi. Napetostni
transformatorji morajo biti namescéeni tako, da jih lahko brez tezav odklopimo z izvlecenjem
vozicka, kasete ali z izklopom locilnega stikala.

Povezava med obema nizoma ne sme biti izvedena s kabelsko povezavo ampak izvedena skozi
stene obeh celic.

V kolikor je vzdolina locitev realizirana z dvema celicama mora biti konfiguracija naslednja mora
spojna celica (JAO8) vkljucevati 20 kV opremo po popisu:

Opis opreme: Zahteve narocnika: | Podatki ponudnika:
Spojna celica (630A) -

Kovinska stikalna celica tip A (630 A) 1 kos

Omogocen priklop spojne povezave skozi steno z desne 1 kos

strani

Tripolni vakuumski odklopnik _tip A (630 A) 1 kos

Tokovni merilni transformator tip A (2x150/5/5) 3 kos

Sistem indikacije prisotnosti napetosti tip A 1 kpl

1 kpl EUR/kpl

Spojna in merilna celica (JBO1) mora vkljucevati 20 kV opremo po popisu:

Opis opreme: Zahteve narocnika: | Podatki ponudnika:
Spojna celica (630 A) -

Kovinska stikalna celica tip A (630 A) 1 kos

Omogocen priklop spojne povezave skozi steno z leve 1 kos

strani

Sistem indikacije prisotnosti napetosti tip A 1 kpl

Merilni napetostni transformator tip A 3 kos

SN talilne varovalke tip B (4A) 1 kpl

1 kpl EUR/kpl

*QOpozorilo: - dodatni material in dela pri sestavljanju in montaZi spojnih celic, ki so namenjene izvedbi
spojnih povezav skozi steno, je potrebno upostevati pod tocko 1.1 in ustrezno tudi v koncni rekapitulaciji
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2.2.5 Usposabljanje delavcev podjetja Elektro Primorske d.d.

Usposabljanje 7 delavcev podjetja Elektro Primorske d.d. za vso dobavljeno primarno opremo.
Usposabljanje mora biti izvajano na objektu vgradnje opreme, v slovenskem jeziku, vklju¢evati pa mora
tako teoretsko razlago kot tudi prakticne preizkuse vseh razlicnih moznih manipulacij in ravnanja s
primarno opremo.

1 kpl EUR/kpl

PRIMARNA OPREMA SKUPAJ: EUR

24.04.2013 15



Dobava 20 kV primarne in sekundarne opreme za RP Gradisce

3 Sekundarna oprema

Ob upostevanju splosnih dolo¢b mora dobavljena sekundarna oprema zagotavljati funkcionalno
in tehni¢no zaklju¢eno celoto. Zascita mora biti izvedena s sodobnimi mikroracunalnisSkimi
napravami, ki so hitre, zanesljive in selektivne. Priklopljene morajo biti na grafi¢ne prikazovalnike
(TOUCH-SCREEN ali funkcijske tipke), ki mora imeti vgrajene LED diode za prikaz alarmov in stanj
zas¢itne naprave. Na graficnem prikazovalniku mora biti mozino krmiljenje odklopnikov s
pritiskom na tipkalo na zaslonu ali na sami zas¢itni napravi. Sistem zascite mora biti opremljen s
preizkusnimi vti¢nicami. Izklopni tokokrogi odklopnikov 20 kV morajo biti opremljeni s kontrolo
izklopnih tokokrogov. Nacin vgradnje opreme in povezave mora biti izveden podobno kot zadnje

zgrajeni objekti. V ceno morajo biti vSteti vsi stroski (prevozi, montaze, parametriranja,...).

Elektricni parametri:

Mikroracunalniske naprave morajo biti prilagojene za vgradnjo v standardne okvirje i

tokovni vhodi: 5 A (AC),
napetostni vhodi: 100V (AC),
krmiljenje in signalizacija: 110V (DC).

prikljucene s konektorji.

V ponudbi mora biti vklju¢eno:

izdelava in montazZa opreme,

izvajanje parametriranja in testiranja podsistemov sekundarne opreme,
izdelava aplikacije sistema vodenja na postajnem racunalniku in proti DCV,
povezava s sistemom zascite na EP,

tovarnisko in funkcionalno preizkusanje opreme,

sodelovanje pri zagonskih preizkusih in poskusnem obratovanju.

Parametriranje oz. dostop do zas¢itnih modulov mora biti izvedljivo:

na sami napravi preko funkcijskih tipk in prikazovalnega zaslona,
daljinsko iz centra za zascito,
preko komunikacijskega vhoda za prikljucitev prenosnega racunalnika.

Celice stikalis¢a 20 kV sestavljajo:

locilnik(vozicek, kaseta ali ustrezno locilno stikalo),
odklopnik oz. odklopni locilnik,

tokovni instrumentni transformatoriji,

napetostni instrumentni transformatorsji,
ozemljitveno stikalo,

kapacitivni delilniki.
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3.1 Daljinsko vodenje
3.1.1 Uvod

RP 20 kV Gradisce bo objekt brez stalne posadke in lokalno ter daljinsko voden. Pri slednjem bo
DCV Elektro Primorska opravljal naloge vodenja, krmiljenja in nadzora RP-ja, povezane
predvsem z vzdrZevanjem opreme in naprav v RP-ju ter vodenjem in krmiljenjem RP-ju
pripadajocega 20 kV omrezja.

Sistem nove primarne opreme bo daljinsko voden po sedaj veljavnhem konceptu daljinskega
vodenja Elektro Primorske, ki upoSteva obstojeCe stanje strojne in programske opreme DCV
Elektro Primorske z vsemi izboljSavami in dopolnitvami, ki so bile izvedene v zadnjem casu.
Komunikacija mora potekati po protokolu IEC 60870-5-101 z mozZnostjo IEC 60870-5-104.

3.1.2 Zasnova

Osnovno vodilo sistema daljinskega vodenja je njegovo povsem funkcionalno in zanesljivo
delovanje. Uporabljen mora biti distribuiran koncept vodenja in zascite z delitvijo funkcij na nivo
posamezne celice in nivo centralnega komunikacijskega racunalnika. Za opravljanje funkcij
zascite, lokalne avtomatike in vodenja morajo biti uporabljene porazdeljene mikroracunalniske
strukture, ki so medsebojno povezane z opti¢nimi kabli. Povezava mora potekati po veljavhem
protokolu IEC 61850. Mikroracunalniki na nivoju celice morajo opravljati zasc¢itne in merilne
funkcije, funkcije lokalne avtomatike, moZnost zajemanja podatkov in posredovanja komand
primarni opremi. Zajemanje podatkov naj se tako izvaja ¢im blizje primarni opremi, tam se mora
izvajati tudi lokalna obdelava podatkov in posredovanje podatkov hierarhicno nadrejenemu
nivoju vodenja — komunikacijskemu ra¢unalniku.

Naloga centralnega komunikacijskega racunalnika je priprava zbranih podatkov in posiljanje v
nadrejeni center vodenja — DCV EP, posredovanje komand ter nadzor nad delovanjem modulov
vodenja in zascite na nivoju celice.

Vodenje RP-ja mora biti omogoceno z naslednjih nivojev:

e daljinsko iz centra vodenja DCV EP,
e |okalno iz krmilnih omaric SN celic,
e |okalno mehansko na aparatih.

3.1.3 Signalizacija
V center vodenja je potrebno prenesti dvopolozZajne in alarmne signalizacije.

DvopoloZajna signalizacija: vsebuje dva signala (vklopljeno-izklopljeno) in pomeni zajemanje
stanja polozajev stikal primarnega dela omrezja, stanja preklopk in drugo.

Zajemati je potrebno dvopolozZajne signalizacije:

— polozaj odklopnika oz. odklopnega locilnika,
— poloZaj ozemljitvenega locilnika,

— polozaj lodilnika in

— polozaj preklopk.

Alarmne signalizacije: javljajo nastop nenormalnega stanja.

V vodnih celicah je potrebno zajemati naslednje alarmne signalizacije:
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— kratkosti¢na zascita delovala (I>>),

— nadtokovna zascita delovala (I>),

— zemeljskosticna zascita delovala (lz, 1Zope, 1Zusm),
— frekvencna zascita,

— izostanek napetosti na izvodu,

— lokator napake,

— kontrola izklopnih tokokrogov (KIT),

— Stevilo izklopov prekoraceno,

— okvara odklopnika,

— APV definitivni izklop,

— APV deloval,

— izpad avtomatov pomoZnega napajanja,
— okvara in status releja zasCite in vodenja.

V spojni celici je potrebno zajemati naslednje alarmne signalizacije:

— kratkosti¢na zascita delovala (I>>),

— nadtokovna zascita delovala (I>),

— izostanek napetosti,

— kontrola izklopnih tokokrogov (KIT),

— Stevilo izklopov prekoraceno,

— okvara odklopnika,

— izpad avtomatov pomoZnega napajanja,
— okvara in status releja zascite in vodenja.

V merilnih celicah je potrebno zajemati naslednje alarmne signalizacije:

— alarm visoka napetost (U>),

— alarm nizka napetost (U<),

— alarm visoka napetost (Ug>),

— izpad avtomatov meritev,

— izpad avtomatov pomozZnega napajanja,
— okvara in status releja zascite in vodenja.

Stevci: javljajo $tevilo izklopov zai¢it in delovanj APV.

3.1.4 Meritve

Vrednost Zelenih veli¢in je potrebno zajemati preko merilnih pretvornikov, vgrajenih v
zajemalnih modulih. Ce to ni moZno je potrebno namestiti posebne merilne pretvornike

oziroma naprave za zajemanje Zelenih velicin.

V merilnih celicah je potrebna po zajemu faznih napetosti U,;, U, U,3 ter napetost odprtega

trikotnika Ug (skupno 4 analogne meritve napetosti 100 V AC).

V vseh izvodnih in spojnih celicah mora biti izvedeno zajemanje faznih tokov /3, I;2, I;3ter I,0. V

sistem daljinskega vodenja se vodijo le tokovi faze L1 (/,1).

24.04.2013
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Na graficnem prikazovalniku mora biti na osnovni sliki prikazano U, 1, I;5, poleg velikosti delovne
in jalove modi, pa Se prikaz polozaja preklopke LOKALNO/DALJINSKO. Prav tako mora biti v
podoknu izdelan prikaz meritev vseh tokov, napetosti in moci. Na graficnem prikazovalniku v
merilnih celicah mora biti na osnovni sliki prikazano U,;, U5, U3, U.15, Up.

3.1.5 Signalizacija celice lastne rabe
V celici lastne rabe je potrebno izvesti signalizacijo:

» stanja locilnika,

» stanja odklopnega locilnika,

» stanja ozemljitvenega locCilnika,
e prisotnost napetosti.

3.1.6 Omara daljinskega vodenja

« kovinska omara ustrezne Sirine in globine 80 cm, visine 200 cm s prednjimi vrati s pleksi
steklom (dostop s prednje strani), okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; pozZarna
pregrada na dnu omare - prehod kablov s kovinskimi uvodnicami, urejeno hlajenje,
protikorozijsko zascitena, kovinske uvodnice (10 % rezervnih uvodnic);

o Cu zbiralnica za ozemljevanje opreme, kablov in prostih Zil ter ostala oprema v skladu z
EMC (najvecja razdalja med uvodnicami in zbiralko 20 cm)

« kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod, nastavljiv po visini in s snemljivo prednjo
precko, protikorozijsko zasciten

. preklopka LOKALNO/DALJINSKO

1 kos SKUPAJ: EUR

3.1.7 Komunikacijski racunalnik

Komunikacijski ra¢unalnik mora omogociti povezavo mikroprocesorskih zas¢itno-krmilnih enot
ter pomoznih naprav in povezavo z DCV EP. Omogocati mora tudi zgos¢evanje in razvricanje
podatkov. Na komunikacijski racunalnik mora biti mozno priklopiti inteligentne elektronske
naprave razlicnih proizvajalcev. Montiran mora biti v omari vodenja in priklopljen na napajanje
110V DC.

Omogocati mora, da lahko vsak kanal komunicira z razlicnim protokolom.
Funkcije naprave:

- komunikacija z enotami za zascito in krmiljenje, DCV-jem ter pomoZnimi napravami,
- komunikacija s centrom zascite EP,

- moznost komunikacije s postajnim racunalnikom,

- izveden mora biti priklop na opticno vozlisce,

- omogocati mora poleg sinhronizacije ¢asa iz DCV EP tudi GPS-a,

- vskladu s standardom IEC 870-5,

- funkcija samotestiranja.

Dodatna oprema:

- kabli, miska, tipkovnica,
- LCD monitor 17",
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DVD - RW,
opticno vozlis¢e za minimalno 24 opti¢nih vhodov.

Tip naprave:

Proizvajalec: SKUPAIJ: EUR/kos

3.1.8 Merjenje kakovosti elektricne energije

Za merjenje KEE v RP Gradisce je potrebno dobaviti en merilni instrument (registrator) s Stirimi
(ali tremi dvopolnimi) napetostnimi vhodi. Registrator mora poleg spremljanja skladnosti KEE s
standardom SIST EN 50160, omogocati tudi zaznavanje raznih dogodkov (prekinitve, upadi,
porasti...) in zabelezZiti vsaj trenutek nastanka dogodka, globino in cas trajanja dogodka.
Vrednosti morajo biti shranjene v internem spominu registratorja, z ustrezno avtonomijo
spomina in jih mora posredovati preko ustrezne komunikacijske povezave v centralni ra¢unalnik
za spremljanje KEE na Elektro Primorski.

Zahteve za registrator KEE:

napajanje 110 VDC,

napetostni merilni obseg 0-450V,

merilna to¢nost +0,5 %,

Stiri (4) enopolnih napetostnih vhodov,

prilozen merilni pribor,

beleZenje efektivnih napetosti,

merjenje odklonov napajalne napetosti,

merjenje napetostnih in tokovnih harmonikov do 50-tega reda,
merjenje kratkotrajnega flikerja

merjenje dolgotrajnega flikerja,

merjenje ustreznost signalnih napetosti,

merjenje neravnoteZja napetosti,

merjenje ustreznosti frekvence,

beleZenje upadov napetosti,

belezenje kratkotrajnih prekinitev,

beleZenje dolgotrajnih prekinitev,

belezenje obc¢asnih in prehodnih prenapetosti med faznim vodnikom in zemljo,
merjenje medharmonskih napetosti,

socasno analizo parametrov kakovosti,

zagotavljanje dolgoroc¢nih (1 leto) statisti¢nih analiz,

avtomatska izdelava porocila v skladu s standardom SIST EN 50160,
zadostna kapaciteta spomina (vsaj 8 MB),

preizkus delovanja sistema za spremljanje kakovosti elektricne energije (moc¢nostni del),
priloZena navodila za uporabo,
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- naprava mora imeti potrdilo, da je merilno tehni¢ni postopek in merilna metoda, po
katerem pridobimo posamezni parameter kakovosti, v skladu z mednarodnim
standardom IEC 61000-4-30 (Februar 2003) in

- naprava mora imeti potrdilo, oz izjavo o ustreznosti izdano v Sloveniji (lahko tudi izjava o
skladnosti s SIST na lastno odgovornost).

Registrator KEE: 1 kos
Proizvajalec: SKUPAIJ: EUR/kos

Komunikacija med registratorjem KEE v RP Gradisce in sistemom za spremljanje KEE na lokaciji
uprave podjetja Elektro Primorska se izvede preko Ethernet povezave. V ta namen je potrebno
dobaviti pretvornik RS485/ETHERNET in ga povezati z registratorjem.

Pretvornik protokolov RS485/ETHERNET: 1 kos
Proizvajalec: SKUPAIJ: EUR/kos

Registrator KEE in pretvornik RS485/ETHERNET se vgradita v omaro vodenja. Napravi v omari in
zunanje naprave se poveze preko prikljuénih sponk.

Kakovost elektricne energije v RP Gradis¢e se bo spremljalo preko napetostnega merilnega
transformatorja v merilni celici JAO1 (MERITVE 1), kjer se zajemajo 4 napetosti (Uy1, Ui, Uz in
Un).

Napajanje registratorja KEE se izvede z enosmerno napetostjo 110 VDC, napajanje pretvornika
RS485/ETHERNET pa se izvede z navadno izmenicno napetostjo 230 VAC.

Ostala vgrajena oprema in dela:

- zaSCitni avtomati (110 VDC, 100 VAC, 230 VAC) s pomoznimi signalnimi kontakti,

- vrstne, ozemljilne, napetostne, tokovne sponke,

- pomozni releji,

- Cu zbiralnica za ozemljevanje kablov in prostih Zil,

- drobni montazni material,

- montaZa elementov, oZi¢enje in oznacevanje,

- povezava prikljuénih sponk omare (na lastno rabo, na merilne napetosti merilnih
transformatorjeyv,...),

- sodelovanje pri funkcionalnem preizkusu delovanja sistema za spremljanje KEE v RP
Gradisce (pomoc v primeru napacnih fiziénih povezav).

1 kpl Montazain dokumentacija SKUPAIJ: EUR

3.1.9 Oprema za vodenje pomoznih naprav
Funkcije:

- nadzor in krmiljenje pomoznih naprav (8 komandnih izhodov),
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- merilni vhodi (4 analogni vhodi — 10 mA),

- zajem signalov in kontrola vrednosti vhodnih velicin (60 digitalnih vhodov),
- opremljanje signalov s to¢nim ¢asom,

- samotestiranje,

- komunikacija s komunikacijskim racunalnikom preko opti¢ne povezave,

- montaZa v omari vodenja.

Izvesti je potrebno sledeco daljinsko signalizacijo in krmiljenje pomoznih naprav
- Krmljenje

- krmiljenje odklopnika na NN strani TR 20/0,4 kV
- kvitiranje LR

- Dvopolozajna signalizacija

-vhod v RP
- Alarmna signalizacija

- pomoznih naprav(izpad usmernika,...),
- Meritve

-AC400V

-DC110V

-AC230V

Tip naprave:

Proizvajalec: SKUPAIJ: EUR/kos

3.1.10 Opticni kabli

Dobava, polaganje in priklju¢itev opti¢nih kablov ter ustreznih konektorjev do vseh naprav
zasSCite in vodenja ter po potrebi do omare TK v objektu.

SKUPAJ: EUR

3.1.11 Parametriranje

Parametriranje vseh naprav sistema vodenja, opis vgrajenih sistemov vodenja, uporabniski
prirocniki vgrajenih sistemov, programska oprema (po potrebi), kopija nastavitev parametrov
posameznih enot na zgoscenki, funkcionalni preizkus na objektu, podpisana izjava o uspesno
opravljenem funkcionalnem preizkusu s prilozenimi spiski informacij, vkljuéitev opreme v
obratovanje.

SKUPAJ: EUR

3.1.12 Opticni pretvornik
Za potrebe daljinskega vodenja RP:

- opticni pretvornik single mode/multi mode
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- pretvornik 110 VDC

SKUPAJ: EUR
3.1.13 Pretvornik DC/DC
Za potrebe zanesljivega napajanja modema ADSL:
- pretvornik 110/12 VDC
SKUPAJ: EUR

3.1.14 Ostala vgrajena oprema in dela

« pomoZna napajalna napetost 110V DC,

« vrstne sponke (VS),

» ozemljitvena zbiralka in oZi¢enje omarice v skladu z EMC,

« parametriranje in vsa potrebna programska oprema,

« drobni montazni material in oznacevanje opreme v omari (sponke, avtomati, kabli,...),
» montaZa opreme,

« vkljucitev v sistem vodenja in funkcionalni preizkus.

1 kpl EUR/kpl  SKUPAJ: EUR

3.2 Zascita in krmiljenje 20 kV celic

Naprave zascite in krmiljenja morajo zagotavljati zanesljivo obratovanje, hkrati pa morajo biti
naprave varne za uporabnika. Naprave zascite in krmiljenja morajo biti ¢im bolj enovite zaradi
enostavne uporabe in vzdrZevanja.

3.2.1 Zascita in krmiljenje 20 kV izvodnih in spojnih celic

Posamezne mikroracunalniske naprave ki zdruZujejo funkcije zascite in vodenja morajo
izpolnjevati naslednje zahteve:

Opis opreme: Zahteve: Podatki ponudnika:

ZasCita in krmiljenje 20 kV izvodnih in spojnih celic

Proizvajalec

Tip

Trifazna kratkosti¢na ¢asovno zakasnjena zascita (31>>) 1-101,

Trifazna pretokovna smerna/nesmerna ¢asovno zakasnjena zaséita (31>) 0,2-2 1,

Zemeljskosti¢na smerna/nesmerna ¢asovno zakasnjena zaséita (1p>>) 0,1-11,
Obcutljiva zemeljskosti¢na ¢asovno zakasnjena zaséita (I>) 0,005-0,25 1,
T . oy . 0,005-0,25 1
Obcutljiva smerna zemeljskosti¢na ¢asovno zakasnjena zascita (Ip>->) "
0,01-1 U,
Lokator napake(za izvodne celice) da
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Krmiljenje odklopnika

da

Lokalno in daljinsko parametriranje

da

Avtomatski ponovni vklop APV

hitri/pocasni

Signalni modul z interno obdelavo signalov

da

BeleZenje dogodkov v internem pomnilniku 100
Opremljanje dogodkov s to¢nim ¢asom <5 ms
Kontrola vrednosti vhodnih veli¢in da
Nadzor stikalnih elementov in I’t funkcija da
Kontrola izklopnega tokokroga (KIT) da
Statisticne obdelave (Stevci delovanj zascit, ...) da
Trenutna meritev in prikaz vseh faznih tokov in napetosti 31/3U
Trenutna meritev in prikaz ni¢elnega toka in napetosti odprtega trikota 11/1U
Oscilografija za celoten ¢as nastanka in izklopa okvare da
Vhodni nazivni tok 5A
Vhodna nazivna napetost 100V AC
Samotestiranje da
Opti¢na povezava z nadrejenim sistemom da

LED signalizacija pomembnih funkcij da
Galvanska locitev vhodov in izhodov da
Konektor za priklop racunalnika (parametriranje) spredaj
Pomozna napajalna napetost 110V DC

Nacin prikljucitve mikroracunalniske naprave

s konektorji

Grafi¢ni LCD prikazovalnik (s prikazom trenutne enopolne sheme in

meritev) da
Komande (vklop in izklop odklopnika) in sign. na vratih 20 kV omarice da
Naprava mora biti prilagodljiva vgradnji na vrata ali na zadnjo plos¢o da

Ostala vgrajena oprema in dela:

« zascitni avtomati (ABB ali enakovredno) dvopolni 110 V DC s pomoZnimi signalnimi

kontakti,

- vrstne sponke (VS), napetostne in tokovne sponke (WTL6 ali enakovredno),

« pomoznireleji s podnozji, merilni pretvorniki po potrebi,

o preizkusna vti¢nica RTXP 18,
« pomozna napajalna napetost 110 V DC,

- ozemljitvena zbiralka in oZi¢enje omarice v skladu z EMC,

« izvedba medsebojne kontrole mikrorac¢unalniskih naprav in izpadov avtomatov,

e parametriranje in vsa potrebna programska oprema,

« poseben kanal in cev za optiko,

« drobni montazni material in oznacevanje opreme v omari (sponke, avtomati, kabli,...

« montaZa opreme,

« vkljucitev v sistem vodenja in funkcionalni preizkus.
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8  kpl EUR/kpl  SKUPAJ:

vwve

3.2.2 Zascita in krmiljenje 20 kV merilnih celic

Posamezne mikroracunalniske naprave ki zdruzujejo
izpolnjevati naslednje zahteve:

EUR

funkcije

zasCite in vodenja morajo

Opis opreme: Zahteve: Podatki ponudnika:
Zascita in krmiljenje 20 kV merilnih celic

Proizvajalec

Tip

Zemeljskosti¢na smerna/nesmerna ¢asovno zakasnjena zas€ita (1o>>) 0,1-11,
Podnapetostna ¢asovno zakasnjena zascita (U<) (za vse tri faze) 40-120V
Prenapetostna ¢asovno zakasnjena zascita (U>) 40-120V
Prenapetostna ¢as. zakasnjena zaséita (Uy>) (napetost odprtega trikota)

Lokalno in daljinsko parametriranje da
Signalni modul z interno obdelavo signalov da
BeleZenje dogodkov v internem pomnilniku 100
Opremljanje dogodkov s to¢nim ¢asom <5ms
Kontrola vrednosti vhodnih veli¢in da
Statisticne obdelave (Stevci delovanj zascit, ...) da
Trenutna meritev in prikaz vseh faznih tokov in napetosti 31/3U
Trenutna meritev in prikaz ni¢elnega toka in napetosti odprtega trikota 11/ 1U
Oscilografija za celoten ¢as nastanka in izklopa okvare da
Vhodni nazivni tok 5A
Vhodna nazivna napetost 100V AC
Samotestiranje da
Opticna povezava z nadrejenim sistemom da

LED signalizacija pomembnih funkcij da
Galvanska lo¢itev vhodov in izhodov da
Konektor za priklop racunalnika (parametriranje) spredaj
Pomozna napajalna napetost 110v DC

Nacin prikljuc¢itve mikroracunalniske naprave

s konektorji

Grafiéni LCD prikazovalnik (s prikazom trenutne enopolne sheme in

meritev) da
Komande (vklop in izklop odklopnika) in sign. na vratih 20 kV omarice da
Naprava mora biti prilagodljiva vgradnji na vrata ali na zadnjo plos¢o da

Ostala vgrajena oprema in dela:

» zascitni avtomati (ABB ali enakovredno) 100 VAC in 110 VDC s pomoZnimi signalnimi

kontakti,
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» vrstne sponke (VS) in napetostne sponke (WTL6 ali enakovredno),

« pomoznireleji s podnozji, merilni pretvorniki po potrebi,

o preizkusna vti¢nica RTXP 18,

« pomozna napajalna napetost 110 VDC,

« ozemljitvena zbiralka in oZicenje omarice v skladu z EMC,

« izvedba medsebojne kontrole mikrorac¢unalniskih naprav in izpadov avtomatov,
e parametriranje in vsa potrebna programska oprema,

» poseben kanal in cev za optiko,

« drobni montaZni material in oznacevanje opreme v omari (sponke, avtomati, kabli,...),
» montaZa opreme,

« vkljucitev v sistem vodenja in funkcionalni preizkus.

2 kpl EUR/kpl ~ SKUPAIJ: EUR

3.2.3 Usposabljanje delavcev podjetja Elektro Primorska d.d.

Usposabljanje 5 delavcev/3 dni podjetja Elektro Primorska d.d. za vso dobavljeno sekundarno
opremo. Usposabljanje mora biti pri proizvajalcu opreme (2 dni) in na objektu vgradnje (1 dan),
v slovenskem jeziku, vklju¢evati pa mora tako teoreti¢ni kot prakticni del.

SKUPAJ: EUR

SEKUNDARNA OPREMA SKUPAJ: EUR
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4 Montazna dela

Vsa dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi pravilniki (varstvo pri delu, tehni¢ni normativi
za elektroenergetske postroje,...)

4.1 Vgradnja 20 kV oklopljenih celic

Stikalne celice je potrebno sestaviti Ze v tovarni, na objektu pa jih vgraditi na projektno
predvideno mesto in kompletno primarno in sekundarno povezati. Namestiti je potrebno 11
stikalnih celic in jih pripraviti za priklop izvodov, spojnih povezav, meritev in celice lastne rabe.

1 kpl EUR/kpl SKUPAIJ EUR

4.2 Ozemljitve

V kabelskem prostoru se izvede ozemljitveni obro¢ z zbiralko 40 mm x 5 mm, po celotnem
obsegu tlorisa kabelskega prostora v dolzini 36 m. Zbiralko se pritrdi na stene kabelskega
prostora s primernim pritrdilnim materialom.

Zagotovi se potrebno ozemljitev 20 kV stikalnih celic. V kabelskem prostoru je potrebno
povezati posamezno stikalno celico z ozemljitvenim Cu obro¢em s P/F vodniki 70 mm? (ocenjene
skupne dolzine 45 m). Ocenjena dolZina P/F vodnika ozemljitve posamezne celice je cca 2 m
(povezava v celici — prehod skozi betonsko plos¢o — povezava na ozemljitveni obrog).

Opis opreme: Zahteve narocnika: Podatki ponudnika:

Ozemljitve kpl

dobava in montaZza Cu zbiralke za ozemljitveni obro¢ v
kabelskem prostoru

dobava in montaza P/F vodnika za izvedbo ozemljitve
posamezne SN celice in izvedba povezave z zbiralko |45 m
ozemljitvenega obroca

1 kpl EUR/kpl

36m

4.3 Montaza objemnih tokovnih merilnih transformatorjev in nosilnih kabelskih spojk

V kabelskem prostoru se montira objemne tokovne merilne transformatorje na kovinske
konstrukcije in jih ustrezno ozZi¢i (7 kos). Kabelska povezava mora biti med celico in
transformatorjem zascitena s plasticno cevjo. Konstrukcije zagotovi narocnik. V ceno
posameznega objemnega tokovnega merilnega transformatorja je pod tocko 2.1.7, Ze vstet ves
ostali pritrdilni in drobni material, kjer je razvidno tudi Stevilo objemnih tokovnih merilnih
transformatorjev.

SKUPAJ: EUR

4.4 Krmilno signalni kabli

Dobaviti je potrebno krmilno signalne kable sekundarnih povezav skladno s projektno
dokumentacijo. Vse oplete kablov je potrebno ozemljiti na ustrezni sistem ozemljitve, pri ¢emer
ozemljilna vrvica s kabel ¢evljem ne sme biti daljSa od 25 cm. Vsi neuporabljeni vodniki morajo
biti ustrezno ozemljeni.
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- Razvod enosmerne napetosti za 20 kV stikaliSce se izvede z zazankanimi krogi,

- razvod preklopke vodenja LOKALNO/DALJINSKO,

- izvedba signalizacije izpada avtomatov in okvare relejev,

- razvod merilnih napetosti,

- razvod VON (visokoohmska napaka),

- povezava objemnih tokovnih transformatorjev do NN omarice posamezne celice,
- priklop merilnih napetosti iz celic na registrator KEE v omari daljinskega vodenja,
- priklop signalizacije lastne rabe na omaro daljinskega vodenja

- priklop pomoznih naprav,

Opis opreme: krmilno | Ocenjena dolzina | EUR/m EUR
signalni kabli* (investitor) [m]
LiYCY 4 x 2,5 mm? 130
LiYCY 7 x 2,5 mm” 50
LiYCY 9 x 1,5 mm? 25
LiYCY 7 x 1,5 mm? 25
LiYCY 2 x 2,5 mm? 25
SKUPAJ: EUR

4.5 Kabelske police za krmilno signalne kable

V kabelskem prostoru se montira kabelska polica za krmilno signalne kable po nacrtu. Polico se
montira tako, da je spodnji del od stropa oddaljen 50 cm. Polico je potrebno ustrezno ozemljiti s
P/F vodnikom na ozemljitveni obroc¢ stikalis¢a.

Opis opreme: Zahteve narocnika: Podatki ponudnika:
Kabelske police kpl

Dobava in montaza neperforirane kabelske police 30 cm x
5 cm s pripadajo¢imi deli za dvig/spust kablov na potrebno | 15 m
visino.

1 kpl EUR/kpl

4.6 Vgradnja omare daljinskega vodenja

Vgradnja zajema montaZzo omare daljinskega vodenja na podstavek, ki se vgradi v dvojni pod.
Omaro se vgradi na projektno predvideno mesto, skladno s projektno dokumentacijo. Montaza
zajema tudi oZicenje, izvedbo ozemljitev, oznacevanje in druga potrebna dela.

1 kpl EUR/kpl

4.7 Zagonski in funkcionalni preizkusi

Po zaklju¢ku montaznih del je potrebno izvesti celovito preizkusanje dobavljene opreme, ki
mora obsegati:

! Togne dolzine krmilno signalnih kablov je potrebno dolociti pred dobavo
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- lzvedbo visokonapetostnega preizkusa

- Testiranje signalizacije lokalno ter do DCV

- lzvedba koncnega cCiscenja in nulti servis celic
- Testiranje delovanja zascit z vrivanjem tokov
- Meritev elektri¢nih instalacij

- lzdelavo porocil o opravljenih preizkusih

1 kpl EUR/kpl

MONTAZNA DELA SKUPAJ: EUR
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5 Dokumentacija
5.1 Projekt za izvedbo

Projektna dokumentacija PZI za RP Gradis¢e mora biti narejena v skladu z opremo po zgledu
zadnje zgrajenih objektov narocnika in obsega:

- PZl primarne in sekundarne opreme stikalis¢a 20 kV.

PZl mora biti izdelan v sodelovanju z naro¢nikom in potrjen pred pri¢etkom izdelave opreme.
Dokumentacija mora vsebovati PZI v 7 izvodih in v elektronski obliki (pdf in dwg).

1 kpl Projekt za izvedbo SKUPAJ EUR

5.2 Projekt izvedenih del

Projektna dokumentacija izvedenih del mora biti usklajena z dejanskim stanjem na objektu.
Dokumentacija mora vsebovati PID v 6 izvodih in izvod v elektronski obliki (pdf in dwg).

1 kpl Projekt izvedenih del SKUPAJ EUR

5.3 Navodila za obratovanje in vzdrZevanje

Za vso vgrajeno opremo je potrebno dobaviti navodila za obratovanje in vzdrZevanje v
slovenskem jeziku.

Navodila za obratovanje

3 kpl in vzdrZevanje

SKUPAJ EUR

5.4 Dokazilo o zanesljivosti

Ponudnik mora dobaviti dokazilo o zanesljivosti objekta za dobavljeno opremo in izvedena dela.

1 kpl Dokazilo o zanesljivosti SKUPAJ EUR

DOKUMENTACUA SKUPAIJ: EUR
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6 Rekapitulacija

tocka/opis

Cena v EUR

2 Primarna oprema

3 Sekundarna oprema

4 Montazna dela

5 Dokumentacija

6 Nepredvidena dela in material (10 % od 2, 3, 4, 5)

SKUPAIJ

DDV

SKUPAJ Z DDV

7 Priloge
7.1 Enopolna shema 20 kV stikalisca

7.2 Gradbeni nacrt 20 kV stikalisca - tloris
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