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KOSTANJEVI DROGOVI
SPLOSNO

1 SPLOSNO

1.1 NAMEN

S tehnicno informacijo so doloCene osnovne tehnine zahteve za namen razpisa za dobavo
kostanjevih drogov za vgradnjo v elektroenergetsko omrezje Elektro Primorske. Lastnosti in dopustna
odstopanja so podana v tehni¢nih risbah in tekstovnem delu te informacije.

1.2  SPLOSNO

Leseni kostanjevi drogovi morajo ustrezati:

- SIST EN 14229:2011 Konstrukcijski les - Leseni drogovi za nadzemne vode
- SIST EN 350-1,2:1995 Trajnost lesa in lesnih izdelkov - Naravna trajnost masivnega lesa - 2. del
- specifikacijam te informacije

Ponudnik mora priloziti ustrezni izjavi o skladnosti proizvodov z zgoraj navedenimi standardi.

2 DROGOVI

2.1 VRSTALESA

Kostanjevi drogovi morajo biti iz kostanja "Castanea sativa" (pravi kostanj), ki po klasifikaciji
SIST EN 350-1 spada v:

- razred 2 (po SIST EN 335-1 in 2) med naravno obstojni les odporen proti glivam in v
- razred M (po SIST EN 335-1 in 2)med srednje odporni les na termite.

2.2 ZIVLJENJSKA DOBA

Predvidena "zivljenjska doba" kostanjevega droga je vezana na:

- kvaliteto lesa droga
- pogojem mesta vgradnje
- premeru droga v stiku z zemljo

Ob pravilni vgradnji v skladu s Tipizacijo za 10 in 20 kV daljnovode na lesenih drogovih v terenu brez
podzemne vode (travniki, njive, gozd), izpostavljenem atmosferskim vplivom zivljenjska doba ne sme biti
krajSa od 15 let. Ponudnik v ta namen daje garancijo 5 let na pregnitje, v skladu s to informacijo.

2.3 DOLZINE

Kostanjevi drogovi se dobavijo v dolzinah:

- 8m,
- 10 m,
- 12m
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DROGOVI

Dolzine drogov lahko po standardu odstopajo med -1% do +2% dolzine, vendar si naroc¢nik pridrzuje
pravico da odstopanje omeiji z navodilom, da dobavljeni drogovi ne smejo biti kraji od dolzin navedenih
v povprasevanju.

2.1 UKRIVLJENOST DROGOV

2.1.1 ENOJUNA

Ob enojni ukrivijenosti — zvitosti droga se dopusc¢a do najve¢ 1% ukrivliienost glede na dolzino droga.
Glej risbo KD.02.

21.2 DvOJNA

Dvojno ali veckratno ukrivljen drog je, ob upostevanju odklona vrha droga do 1° kotno stopinjo glede na
peto droga, ustrezen v kolikor pri napetju vrvice od sredine preseka pete, do sredine preseka vrha vrvica
ne seze izven debla droga. Glej risbo KD.02.

2.2 ELIPTICNOST - OVALNOST

Najvecja dovoljena ovalnost droga je 10%. In se racuna kot:

ovalnost = - 100 [%]

pri cemer je:
D — vedji premer droga [cm]
d — man;jsi premer droga [cm]

2.3  GRCAVOST

V skladu z nacinom merjenja grcavosti, ki je podana v standardu SIST EN 14229 (Slika 1) je dovoljen
najvecji premer individualne gré¢e do 10 cm za spodnjo polovico droga in 8 cm za zgornjo polovico
droga (primer A), isto¢asno pa vsota premerov vseh gré (primer B) na razdalji 300 mm kjerkoli na drogu
ne sme presegati 18 cm.

Slika 1: Metodologija meritve grcavosti na lesenem drogu po SIST EN 14229



KOSTANJEVI DROGOVI
DROGOVI

2.4  KONICNOST

Konicnost droga naj bo med 0,25 +1,5 cm/m upostevajoC vse ostale zahtevane premere iz te
informacije.

2.5 PREMERI DROGOV

2.5.1 8 M DROGOVI

Leseni drogovi viSine 8 m morajo imeti na visini 30 cm pod vrhom droga premer dv najmanj 16 cm oz.
minimalni obseg 50 cm ob upostevanju elipticnosti droga.

Premer v delu 1,5 m nad peto droga morajo zados¢ati tudi pogojem pritrditve na betonski drogovnik.
Premer 1,5 m nad peto je lahko med 20 do 22 cm oziroma obseg med 62 in 69 cm.

Premer pete Dp ne sme presegati 26 cm o0z. obseg 91 cm ob upostevaniju elipti¢nosti drogal

252 10 M DROGOVI

Leseni drogovi viSine 10 m morajo imeti na visini 30 cm pod vrhom droga premer dv najmanj 17 cm oz.
minimalni obseg 53 cm ob upostevanju elipticnosti droga.

Premer v delu 1,5 m nad peto droga morajo zadoScati tudi pogojem pritrditve na betonski drogovnik.
Premer 1,5 m nad peto je lahko med 24 do 28 cm oziroma obseg med 76 in 88 cm.

Premer pete Dp ne sme presegati 29 cm oz. obseg 91 cm ob upostevaniju elipti¢nosti drogal

253 12 M DROGOVI

Leseni drogovi viSine 12 m morajo imeti na viSini 30 cm pod vrhom droga premer dv najmanj 18 cm oz.
minimalni obseg 55,5 cm ob upostevanju elipti¢nosti droga.

Premer v delu 1,5 m nad peto droga morajo zadoscati tudi pogojem pritrditve na betonski drogovnik.
Premer 1,5 m nad peto je lahko med 25 do 28 cm oziroma obseg med 78 in 85 cm.

Premer pete Dp ne sme presegati 30 cm 0z. obseg 94 cm ob upostevanju elipti¢nosti drogal

2.6  ZNACKA S PODATKI O DROGU

Vsak drog mora imeti na vidnem mestu (ca. 3,0 m od pete droga) pritrjieno znacko oznako na kateri
mora biti viden podatek o dolzini droga in letu odpreme ali obdelave. Imeti mora tudi znak ali znacko
proizvajalca lahko tudi dobavitelja.

2.7 NAKNADNA OBDELAVA DROGA

Drogovi na delu pete do 1 m nad peto morajo zaradi morebitnega naleganja na betonski drogovnik
imeti zvezni potek preseka brez vecjih odstopanj. Zveznost in obliko se lahko doseze s fino obdelavo-
rezkanjem, pri Cemer morajo biti upostevani predpisani premeri in ohranjanje koni¢nosti droga.
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| Izjava ponudnika

IZJAVA PONUDNIKA

Spodaj podpisani ponudnik izjavljam, da ponujeni drogovi ustrezajo tehni¢nim specifikacijam in ostalim
pogojem iz te informacije in da se z njimi strinjam.

Kraj in datum;

Zig in podpis ponudnika:



150 cm

Kostanjevi drogovi za vgradnjo v
elektroenergetsko omrezje

(Pravi kostanj - /at. Castanea sativa)

(po SIST EN 14229:2011 ali enakovrednem)

L | OZNAKA | DP |nDP| D |(mD| dv |mdv] T

ml [rizeownmigf emy | temp | femp | emp | femp | remp | fomi
o <26 | <78 | 2022 | 6269 | =16 | =50 [ 30
P <29 | <01 | 2428|7582 | =17 | =53 [ %0
ol <30 | <o | 2528 | 7888 | =18 | =55 [ %0
Ovalnost:

D—-d

~| eg&:omﬁnﬁ.uoo [%] < 10%

Grcavost:

Pogoj A: najvecji premer grée po obodu za spodnjo polovico < 10 cm, za
zgornjo polovico pa < 8 cm
Pogoj B: vsota premerov gr¢ na poljubnih 300 mm dolZine < 18 cm

w/! 300 mm |

vir: EN 14229 A

Konicnost:
VzdolZ droga zvezna koni¢nost med:

AD/AL =0,25+1,5 cm/m

T - znacka s podatki o drogu:
o dolZina
o |eto obdelave, priprave
o znak ponudnika ali proizvajalca
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Dvojna ali veCkratna ukrivljenost

Vrvica ne sme segati izven debla droga!

vrvic vrvica

im im

Predel pete in vrha droga lahko
odstopata do 2° kotnih stopin;.
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