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1 SPLOŠNO 

1.1 NAMEN 

S tehnično informacijo so določene osnovne tehnične zahteve za namen razpisa za dobavo 

kostanjevih drogov za vgradnjo v elektroenergetsko omrežje Elektro Primorske. Lastnosti in dopustna 

odstopanja so podana v tehničnih risbah in tekstovnem delu te informacije. 

1.2 SPLOŠNO  

Leseni kostanjevi drogovi morajo ustrezati: 

- SIST EN 14229:2011 Konstrukcijski les - Leseni drogovi za nadzemne vode 

- SIST EN 350-1,2:1995 Trajnost lesa in lesnih izdelkov - Naravna trajnost masivnega lesa - 2. del 

- specifikacijam te informacije 

Ponudnik mora priložiti ustrezni izjavi o skladnosti proizvodov z zgoraj navedenimi standardi. 

2 DROGOVI 

2.1 VRSTA LESA 

Kostanjevi drogovi morajo biti iz kostanja "Castanea sativa" (pravi kostanj), ki po klasifikaciji  

SIST EN 350-1 spada v: 

- razred 2 (po SIST EN 335-1 in 2) med naravno obstojni les odporen proti glivam in v 

- razred M (po SIST EN 335-1 in 2)med srednje odporni les na termite. 

2.2 ŽIVLJENJSKA DOBA 

Predvidena "življenjska doba" kostanjevega droga je vezana na: 

- kvaliteto lesa droga 

- pogojem mesta vgradnje 

- premeru droga v stiku z zemljo 

Ob pravilni vgradnji v skladu s Tipizacijo za 10 in 20 kV daljnovode na lesenih drogovih v terenu brez 

podzemne vode (travniki, njive, gozd), izpostavljenem atmosferskim vplivom življenjska doba ne sme biti 

krajša od 15 let. Ponudnik v ta namen daje garancijo 5 let na pregnitje, v skladu s to informacijo.  

2.3 DOLŽINE 

Kostanjevi drogovi se dobavijo v dolžinah: 

- 8 m, 

- 10 m, 

- 12 m 
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Dolžine drogov lahko po standardu odstopajo med -1% do +2% dolžine, vendar si naročnik pridržuje 

pravico da odstopanje omeji z navodilom, da dobavljeni drogovi ne smejo biti krajši od dolžin navedenih 

v povpraševanju. 

2.1 UKRIVLJENOST DROGOV 

2.1.1 ENOJNA 

Ob enojni ukrivljenosti – zvitosti droga se dopušča do največ 1% ukrivljenost glede na dolžino droga. 

Glej risbo KD.02. 

2.1.2 DVOJNA 

Dvojno ali večkratno ukrivljen drog je, ob upoštevanju odklona vrha droga do 1° kotno stopinjo glede na 

peto droga, ustrezen v kolikor pri napetju vrvice od sredine preseka pete, do sredine preseka vrha vrvica 

ne seže izven debla droga. Glej risbo KD.02. 

2.2 ELIPTIČNOST – OVALNOST 

Največja dovoljena ovalnost droga je 10%. In se računa kot: 

         
   

 
         

pri čemer je: 

D – večji premer droga [cm] 

d – manjši premer droga [cm] 

 

2.3 GRČAVOST 

V skladu z načinom merjenja grčavosti, ki je podana v standardu SIST EN 14229 (Slika 1) je dovoljen 

največji premer individualne grče do 10 cm za spodnjo polovico droga in 8 cm za zgornjo polovico 

droga (primer A), istočasno pa vsota premerov vseh grč (primer B) na razdalji 300 mm kjerkoli na drogu 

ne sme presegati 18 cm. 

 

 

Slika 1: Metodologija meritve grčavosti na lesenem drogu po SIST EN 14229 
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2.4 KONIČNOST 

Koničnost droga naj bo med 0,25 ÷1,5 cm/m upoštevajoč vse ostale zahtevane premere iz te 

informacije. 

2.5 PREMERI DROGOV 

2.5.1 8 M DROGOVI 

Leseni drogovi višine 8 m morajo imeti na višini 30 cm pod vrhom droga premer dv najmanj 16 cm oz. 

minimalni obseg 50 cm ob upoštevanju eliptičnosti droga. 

Premer v delu 1,5 m nad peto droga morajo zadoščati tudi pogojem pritrditve na betonski drogovnik. 

Premer 1,5 m nad peto je lahko med 20 do 22 cm oziroma obseg  med 62 in 69 cm.  

Premer pete Dp ne sme presegati 26 cm oz. obseg 91 cm ob upoštevanju eliptičnosti droga! 

2.5.2 10 M DROGOVI 

Leseni drogovi višine 10 m morajo imeti na višini 30 cm pod vrhom droga premer dv najmanj 17 cm oz. 

minimalni obseg 53 cm ob upoštevanju eliptičnosti droga. 

Premer v delu 1,5 m nad peto droga morajo zadoščati tudi pogojem pritrditve na betonski drogovnik. 

Premer 1,5 m nad peto je lahko med 24 do 28 cm oziroma obseg  med 76 in 88 cm.  

Premer pete Dp ne sme presegati 29 cm oz. obseg 91 cm ob upoštevanju eliptičnosti droga! 

2.5.3 12 M DROGOVI 

Leseni drogovi višine 12 m morajo imeti na višini 30 cm pod vrhom droga premer dv  najmanj 18 cm oz. 

minimalni obseg 55,5 cm ob upoštevanju eliptičnosti droga. 

Premer v delu 1,5 m nad peto droga morajo zadoščati tudi pogojem pritrditve na betonski drogovnik. 

Premer 1,5 m nad peto je lahko med 25 do 28 cm oziroma  obseg med 78 in 85 cm.  

Premer pete Dp ne sme presegati 30 cm oz. obseg 94 cm ob upoštevanju eliptičnosti droga! 

2.6 ZNAČKA S PODATKI O DROGU 

Vsak drog mora imeti na vidnem mestu (ca. 3,0 m od pete droga) pritrjeno značko oznako na kateri 

mora biti viden podatek o dolžini droga in letu odpreme ali obdelave. Imeti mora tudi znak ali značko 

proizvajalca lahko tudi dobavitelja.  

2.7 NAKNADNA OBDELAVA DROGA 

Drogovi na delu pete  do 1 m nad peto morajo zaradi morebitnega naleganja na betonski drogovnik 

imeti zvezni potek preseka brez večjih odstopanj. Zveznost in obliko se lahko doseže s fino obdelavo-

rezkanjem, pri čemer morajo biti upoštevani predpisani premeri in ohranjanje koničnosti droga. 
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IZJAVA PONUDNIKA 

 

Spodaj podpisani ponudnik izjavljam, da ponujeni drogovi ustrezajo tehničnim specifikacijam in ostalim 

pogojem iz te informacije in da se z njimi strinjam. 
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