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SploSni opis za izvajalce del

Vsak ponudnik opreme je dolzan ob ponudbi pregledati celoten projekt notranje opreme. V primeru
kakrsnekoli nejasnosti se je pred izdelavo ponudbe potrebno pogovoriti s projektantom.

Cene formirajte za gotove elemente z vsemi zakljucki, finalnimi obdelavami in vsem okovjem.

Rocaji so tipski npr. Rujz design, po izbiri projektanta, okovije je tipsko.
Vse mere je potrebno preveriti na objektu.
Za vse aparature, Ki se vgrajujejo v lesene elemente je potrebno preveriti dimenzije na licu mesta.

Za vse materiale je potrebno narediti vzorce in pridobiti potrditev projektanta.

Vse police v elementih, steklene oz. lesene, so premicne.

Kovina je prasno lakirana z epoksi smolami RAL 9006, Aluminium weis.

Okovije je visokokakovostno.

Odmic¢ne spone so npr. Blum, sistem Clip.

Fiksni predalniki in predalniki na kolesih so opremljeni s centralnim zaklepanjem in npr. Hafele
predalom za drobni pribor, art. 429.58.583.

Vetrolov, oficina, svetovanje, prostor za administrativno delo

Pohistvo v oficini bo furnirano v naravnem furnirju po izbiri arhitekta, obdelano natur, v kombinaciji z
mediapanom, pore zapolnjene s polnilnim nanosom, lakirano s temeljnim in pokrivnim PU lakom, po
izbiri arhitekta.

PovrSinsko bo obdelano s kakovostnimi, brezformaldehidnimi PU laki, z do 20% sijaja. Vidni deli
pohistva morajo biti 3 lakirani, z vmesnim brusenjem gr. 280 in s predhodnim brusenjem gr. 180.

Robovi plos¢ bodo krozeni v radiju 2 mm.
Korpusi predalnikov in zaprtih omar bodo izdelani v iveralu ali lesnem dekorju po izbiri arhitekta.
Robovi bodo oblepljeni z 2 mm ABS nalimki, krozenimi v r=2 mm.

Vse steklo v pohistvu je prozorno, float kakovosti ali jedkano, kaljeno.

Predali so sistemski, npr. Willach, opremljeni z notranjimi delilci.
Vse vitrine in retropulti v oficini imajo v stropnem delu vgrajene kanalske LED svetilke.

Spremljajodi prostori

Pohistvo bo izdelano v iveralu Kaind! po izbiri projektanta. Vsi prednji robovi korpusov (odprtih in
zaprtih omar) in polic ter robovi front so oblepljeni z ABS nalimki in krozeni v radiju 2 mm.

Vise€e omarice so montirane na sistemske obesalne letve, obesalno okovije je pritrieno na stranice
omar, z moznostjo nastavitev po visini in globini.

Predali, ki niso sistemski lekarniski, so npr. Blum, sistem Metabox, visine M, K in H, z enojnimi oz. pri
visokih predalih z dvojnimi vzdolznimi okvirji, npr. ZRE.521S.1D, z nosilci in s po 2 precnima
okvirjema s palicami npr. ZRG.1104V, s pripadajo¢im okovjem.

Podnozja pultov so regulirne nogice, zakrite z maskami, ki so izdelane iz masivnega lesa ali
vodoodporne vezane ploSce, oblepljene z ustreznim laminatom, s prozornim talnim tesnilnim
profilom iz umetne mase.
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Pulti so izdelani iz kerrock ploS¢ po izbiri projektanta, debeline 30 mm. PloS¢e imajo ob stenah
izdelane 4 cm zavihke, monolitno zlepliene s pultno plosco. Stik plosce in zavihka je krozen v radiju
20 mm, zgornji rob je krozen v radiju 10 mm. Kjer je predvidena kerrock stenska obloga, je ta
monolitno spojena z zavihkom pultne plosce. Kerrock plosce morajo biti kakovostno brusene z
granulacijami 100, 200, 300, 400, 600, in polirane z diamantno gobico 1000.

P.01a Vetrolov

Pohistvo bo furnirano, v kombinaciji s pokrivno lakiranim mediapanom, po sploSnem opisu.

1. Obloga stene in predelna stena, dim.
76+150x10x273 cm, na ustrezni
podkonstrukciji. Obloga je sestavlena s

poudarjenimi spoji, Sirine 10 mm, peresa so
pobarvana v barvi po izbiri arhitekta.

2. Razstavna ni$a, dim. 123-68x29x27 cm, tlorisno
koni¢na, na ustrezni podkonstrukciji.

P.01 Oficina

kpl 1

kol 2

Pohistvo bo furnirano, v kombinaciji s pokrivno lakiranim mediapanom, po sploSnem opisu.

1.
lzdajni pult, dim. 383+132+203x68-124x100-

120 cm, tlorisno L oblike, vogali cetrtkrozno
zaobljeni r= 10 cm, sestavlja 9 korpusov za
sistemske predale, 3 delno odprte omarice s
prostorom za racunalnik, kos za papir in predal
za denar ter odprta vogalna omarica z 2 lo¢nima
prestavljivima policama. Li¢nice predalov in vrata
omaric so globoko vzdolzno profilirane za prijem,
brez roCajev. Fasada pulta (stisnjena v modelu)
na lo¢ni rebrasti podkonstrukciji poteka do
zgornje steklene, jedkane in kaljene odlagalne
police, debeline 10 mm, s Ccetrtkroznima
vogaloma. Konzolna lo¢na odlagalna polica za
torbice je debeline 50 mm, vstavljena v ojacan
utor fasade pulta, brez vidnih pritrdilnih
elementov.

Pult, dim. 160x61-93x100 cm, tlorisno v obliki
klina, vogala Cetrtkrozno zaobljena r= 10 cm
sestavljata korpus za sistemske predale in delno
odprta omarica s prostorom za racunalnik, ko$
za papir in predal za denar. Fasada pulta je
pritrjena na rebrasto podkonstrukcijo.
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3.a

4.a

5.a

Spodniji del retropulta, dim. 327 x34-47x54 cm,
sestavljajo 4 omarice s policami in vrati ter fiksne
zapore. Vrata omaric so globoko vzdolzno
profilirana za prijem, brez rocajev. Celotni niz
prekriva krovna plosca, debeline 50 mm.

Zgornji del retropulta, dim. 327x35x166 cm,
razdeljen na 3 dele, s podkonstrukcijo, vijaceno v
zid, ki sluzi kot osnova za pritrijevanje obloge z
ojacanimi utori, v katere je vstavljenih 5 nizov
konzolnih (brez vidnih konzol) steklenih jedkanih
polic, debeline 10 mm.

Spodniji del retropulta, dim. 204x52-60x111 cm,
sestavljata 2 korpusa za sistemske predale in
fiksni zapori. Li¢nice predalov so globoko
vzdolzno profilirane za prijem, brez rocCajev.
Celotni niz prekriva krovna plosca, debeline 50
mm.

Zgornji del retropulta, dim. 206 x52-60x109 cm,
s podkonstrukcijo, vijaceno v zid, ki sluzi kot
osnova za pritrjevanje obloge z ojacanimi utori, v
katere so vstavljene 3 konzolne (brez vidnih
konzol) steklene jedkane police, debeline 10
mm.

Leseni deli za montazo 8 stolpov globokih
sistemskih  predalov: fiksne zapore, dim.
74+143x220 cm in 98x106 cm, maska
podnozja, dim. 330x10 cm, krovni plosci, dim.
330%x143-98x5 cm in 160x60x5 cm ter 56
licnic, ki so globoko vzdolzno profilirane za
prijlem, brez roCajev. Krovna plosca poteka do
stene, kjer je vijacena, kar daje trdnost
konstrukciji globokih  sistemskih predalov. 2
korpusa za sistemske predale, li¢nice predalov
so globoko vzdolzno profilirane za prijem, brez
rocajev ter fiksna zapora, dim. 13x29x220 cm.

Zgornji del retropulta, dim. 490x29x109 cm,
sestavlja 6 regalov s steklenimi jedkanimi
policami, debeline 10 mm.
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6.a

6.b

7.a

Spodniji del prodajnih regalov, dim. 592x29x54
cm, sestavlja niz omaric s policami in vrati, ki so
globoko vzdolzno profilirana za prijem, brez
rocajev. Kotni del je locni, dim. 142x80x54 cm,
sestavlja ga omarica s polico in vrati (vzdolzno
profilirana) in fiksna loCna zapora na rebrasti
podkonstrukciji.

Zgornji del prodajnih regalov, dim. 512x35x 166
cm, sestavlja lesena podkonstrukcija, vijaCena v
zid, ki sluzi kot osnova za pritrijevanje obloge z
ojacanimi utori, v katere je vstavljenih 5 nizov
konzolnih (brez vidnih konzol) steklenih jedkanih
polic, debeline 10 mm. Kotni del je lo¢ni, dim.
142x80x166 cm, sestavlja ga moc¢na, med AB
strop in pod vpeta, kovinska podkonstrukcija,
zaradi razlike v viSini prostora teleskopsko
izdelana, iz kvadratnih pohistvenih cevi, dim.
60x60 mm. Kovinska podkonstrukcija mora biti v
celoti kakovostno zascitena proti rjavenju. Na
kovinsko podkonstrukcijo je dodana lesena
konstrukcija, ki sluzi za izravnavo nivoja stojk in
kot osnova za pritrjevanje lo¢ne obloge z
ojaCanimi utori, v katere je vstavljenih 5 locnih
konzolnih (brez vidnih konzol) steklenih jedkanih
polic, debeline 10 mm.

Obloga, dim. 80x166 cm in lo¢na obloga do
vetrolova, dim. 50x166 cm, na ustrezni rebrasti
podkonstrukciji, sestavljeni s poudarjenimi spoji,
Sirine 10 mm, peresa so pobarvana v barvi po
izbiri arhitekta.

Obloga stene na ustrezni podkonstrukciji, dim.
60x220 cm, s 3 profili za zatikanje 6 nosilcev za
prospekte iz prozornega akrilnega stekla in
viseCo omarico z vrati, dim. 60x30x30 cm.

Klop, dim. 140x45x45 cm, iz elementov
debeline 60 mm. Stranici in sedezna plos¢a so
spojeni pod kotom 45°. V sedezni del je vstavljen
vlozek, tapeciran v mikrotkanini po izbiri arhitekta.

Obloga stene, dim. 80+29+80x220+55 cm, na
ustrezni podkonstrukciji
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9. Steklena jedkana, kaljena drsna vrata, dim.
85x1x220 cm, na kakovostnih vodilih, z
obojestranskim rocajem. kpl 1

10. Vertikalna obloga v prehodu, dim. 59x5x220 cm
in horizontalna obloga v prehodu, dim.
80+80x29x5 cm, oboje na  ustrezni
podkonstrukciji. kpl 1

11. Vertikalni oblogi v prehodu, dim. 74(69)x5x220
cm in horizontalna obloga v prehodu, dim.
120x69-74x5  cm, oboje  na  ustrezni
podkonstrukciji. kpl 1

12.
Strop nad retropulti in regali, dim. 686x34-61x5

cm, 559x29x5 cm, 596x35x5 cm, locni kotni
strop, dim. 90x80x5 cm, z vgrajenimi LED

profili, na ustrezni podkonstrukciji. kpl ’

13. , :
Vertikalna stropna zapora, dim. 657x50 cm,

559x50 cm, 595x50 cm, lo¢na kotna zapora,
dim. 77x50 cm in lo¢na zapora do vetrolova,
dim. 63 x50 cm; vse na ustrezni podkonstrukciji.

P.02 Svetovanje
P.03 Prostor za administrativno delo
Pohistvo bo furnirano, v kombinaciji s pokrivno lakiranim mediapanom, po sploSnem opisu.

1. Pisalna miza, dim. 150x80x75 cm, s kovinskim
mostiScnim  okvirjem, vpeta med steno in
omarico poz. 1.a, s stekleno jedkano masko,

dim. 150x55 cm. kpl 1
1.a Odprta omarica, dim. 80x30x110 cm, s

policami. kos 1
1.b Predalnik na kolesih, s 4 predali, po splosnem

opisu. kos 1
2. Niz omaric, dim. 177x60x90 cm, s policami,

vrati s kljuCavnicama in krovno plo$co, debeline

30 mm. kpl 1
243 Niz odprtin omaric, dim. 177x33x101 cm, s

policami, izvrtinami za montazo parapetnega

kanala in prostorom za tiskalnik. kpl 1
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2.b Niz nastavkov omar, dim. 177x35x86+3 cm, s

policami, vrati s kljucavnicama in stropno zaporo.

3. Omara za plinsko trosilo, dim. 77x62x220+60
cm, z vrati in vsemi potrebnimi izrezi ter stropno
zaporo.

4, Obloga stene, dim. 32x225 cm, na ustrezni
podkonstrukciji.

5. Mizica za svetovanje, dim. 70x60x75 cm, na

sredinski samostojeci nogi, preseka 80/80 mm, s
talno plos¢o 400/400 m. Debelina mizne plosce
je 30 mm.

P.04 Sprejem zdravil
Pohistvo bo izdelano v iveralu po sploSnem opisul.

1. . . .
Omara, dim. 95x60x210 cm, s policami,

vmesno predelno steno in vrati s klju¢avnicama.

la Niz nastavkov omar, dim. 160x60x65+5 cm, s

policami, vrati s kljuCavnicama in stropno zaporo.

2. Pult, dim. 264x60x90 cm, s kovinskim
mostiSEnim okvirjem, sloni na odprti omarici, dim.
60x30x87 cm in predalniku s centralnim
zaklepanjem, po sploSnem  opisu, dim.
45x60x87 cm.

2.a Niz visedih omaric, dim. 204+60x30%65 cm. s

policami, delno odprt, delno zaprt z vrati s
klju¢avnico. V kotu do mize poteka fiksna zapora,
dim. 6055 cm, na ustrezni podkonstrukciji.

2b Niz visecih omaric, dim.2044+60x30x65+5 cm,
s policami in vrati s klju¢avnicami.

3. Pult, dim. 169x60x90 cm, s kovinskim
mostiScnim  okviriem, desno sloni na kotni
omarici s polico in vrati s klju¢avnico, levo pa je
vijaen na steno.

3.a Niz visecih omaric, dim. 106 x30x65+65+5 cm,

s policami, vrati s kljuCavnicami in stropno
zaporo.
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3b Kotna odprta omarica, dim. 28x28x65+65+5

cm, s policami in stropno zaporo.

P.05 Materialka
Pohistvo bo izdelano v iveralu po splosnem opisu.

1. Pult, dim. 82x60x90 cm, podprt z nogo, vpet
med steno in omaro poz. 2.

2. Omara, dim. 42x60x90+120 cm, s policami,
delno zaprta z vrati.

24 Niz viseCih omaric, dim. 126x60x65+5 cm, s
policami, vrati s kljuGavnicama in stropno zaporo.

3. Omara, dim. 30x60x210+70 cm, s policami in
stropno zaporo.

3.a Omara, dim. 30x32x210+70 cm, s policami in

stropno zaporo.
5 licnic dim. 40x205 cm za kovinske precno
premicne bokse, z inox rocaji @20x200 mm, 5
kos stropov 87x40 cm, podij, dim. 341x91x3
cm, iz OSB plos¢, s podnozjem, dim. 341x8 cm.
Podij bo povrSinsko obdelan z lakom za parket.

5. Niz omar, dim.174x50x90+120 cm, s policami,
delno zaprt z vrati.

5a Niz nastavkov omar, dim. 174x50x65+5 cm, s
policami in vrati.

5b . . .
Odprta omara, dim. 96x50x210 cm, s policami
in vmesno steno zaradi nosilnosti polic.

5.c Nastavek omare, dim. 96x50x65+5 cm, s
policami, vmesno steno zaradi nosilnosti polic,
vrati in stropno zaporo.

° Omara, dim. 37x48x210 cm, s policami in vrati.

7. Niz omar, dim. 138x48x90 cm, s policami in

vrati.
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7.a

10.

11.

11.a

12.

12.a

13.

13.a

P.06

Niz omar, dim. 138x48x120 cm, s policami in
rolo vrati z navijalnim mehanizmom.

Odprta omara, dim. 80x30x210 cm, s policami.

Niz omar, dim. 138x32x90+120 cm, s policami,
delno zaprt z vrati.

Niz omar, dim. 232x40x90+120 cm, s policami,
delno zaprt z vrati.

Omara, dim. 76x60x90+120 cm, s policami,
delno zaprta z vrati.

Nastavek omare, dim. 76x60x65+5 cm, s
policama in vrati.

Omara, dim. 80x60x90+120 cm, s policami,
delno zaprta z vrati.

Niz viseCih omar, dim. 162x60x65+5 cm, s
policami in vrati.

Odprta omara, dim. 57x30x210 cm, s policami.

Nastavek omare, dim. 57x32x65+5 cm, s
policama, vrati in stropno zaporo.

Magistralna receptura

Pohistvo bo izdelano v iveralu po splosnem opisu.

1.

1.a

1.b

Pult, dim. 244x60x90 cm, sestavlja omarica s
polico in vrati, 2 stolpa predalov in omarica s
predalom in prostorom za vgradnjo suhega
sterilizatorja.

Vise€¢a omarica, dim. 80x30x60 cm, s policama
in vrati.

Odprta viseCa omarica, dim. 100x30x85 cm, s

policami in vmesno stranico zaradi nosilnosti
polic.
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1.c

2.a

P.07

Vise€a omarica, dim. 60x30x60 cm, s policama,
vrati in prostorom za vgradnjo izvleCne nape, s
potrebnimi izrezi, masko odvodne cevi, dim.
60x30x70 cm ter stransko zaporo do stebra,
dim. 42x190 cm, na ustrezni podkonstrukciji.

Pult, dim. 114x60x90 cm, na kovinskem
podnozju po sploSnem opisu, z vise€¢o omarico z
2 predaloma.

Niz viseCih omaric, dim. 114x30x41 cm, s
policami in vrati.

Pomivalnica

Pohistvo bo izdelano v iveralu po sploSnem opisu.

1.

P.08

Pult, dim. 115x60x90 cm, sestavlja omarica s
polico in vrati ter stolp predalov.

Drsna vratca iz kaljenega jedkanega stekla, dim.
60x60 cm, na kakovostnem drsnem vodilu,
prekrivajo odprtino v steni, odprtina je oblozena s
kerrock podbojem in kerrock polico, ki je spojena
s kerrock plos¢o v pomivalnici.

Garderoba

Pohistvo bo izdelano v iveralu po splosnem opisu.

1.

P.09

Garderobna omara, dim. 38x60x215 cm, zaprta
z vrati s cilindri¢no klju¢avnico. Opremljena je z 2
nizoma polic, ki sta zaradi prezraCevanja spredaj
umaknjeni za 4 cm, tako kot strop. Vmesna
predelna stena visi na palici za obeSalnike in
pregrajuie omaro na 2 dela. Stranici sta
zaklju€eni z inoks kovinskima profiloma 20x40
mm zaradi mokrega d¢iS¢enja, s stenskima
zaporama.

ViseCa omarica, dim. 100x30x40 cm, s policami
in vrati ter prostorom za vgradnjo umivalnika.

Woe, Cistila

Pohistvo bo izdelano v iveralu po sploSnem opisu.

1.

Omara, dim. 82x40x210 cm, s policami,
prostorom za metle, sredinsko stranico, vrati in
stensko zaporo.
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1.a

P.10

Nastavek omare, dim. 82x40x35+5 cm, s
polico, vrati, stensko in stropno zaporo.

Prostor za odmor

Pohistvo bo izdelano v iveralu po sploSnem opisu.

1.

1.a

P.11

P.12

Pult, dim. 254x60x90 cm, sestavlja omarica s
polico, prostor za vgradnjo pomivalnega stroja,
stolp predalov in prostor za vgradnjo hladilnika.

Niz viseCih omaric, dim. 254x30x65 cm, s
policami, vrati, prostorom za vgradnjo izvleCne
nape in mikrovalovne pecice, z masko odvodne
cevi, dim. 60x30x65 cm.

Mizica, dim. 80x80x75 cm, na sredinski
samostojeCi nogi, preseka 80/80 mm, s talno
plosco 600/600 mm. Mizna plosca je kerrock.

Transport, zavarovanje in montaza
Transport, zavarovanje in montaza
Sistemski predali, pre¢no premicni boksi

P.01, poz. 1

Demontaza, skladisCenje in ponovna montaza
obstojecih predalov Willach:

25x 550/1, enojne viSine

8x 550/1, dvojne visine

P.01, poz. 1

Dobava in montaza sistemskih predalov, npr.
Willach:

17x 550/1, enojne viSine

1x 550/1, dvojne viSine

P.01, poz. 2

Dobava in montaza sistemskih predalov, npr.
Willach:

5x 550/1, enojne viSine

1x 550/1, dvojne visine

5x 550/2, enojne viSine

1x 550/2, dvojne visine

P.01, poz. 4
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P.13

Dobava in montaza sistemskih predalov, npr.
Willach:

12X 450/4, enojne viSine

2x 450/4, dvojne viSine

500x delilec predala

P.01, poz. 5

Demontaza, skladiSCenje in ponovna montaza
obstojecih predalov Willach:

27 900/1, enojne visine

3x 900/1, dvojne viSine

P.01, poz. 5

Dobava in montaza sistemskih predalov, npr.
Willach:

21x 900/1, enojne visine

5x 900/1, dvojne viSine

26 parov vodil

1x okvir dna z izravnalci za 8 stolopov

1x U profil stropa za 8 stolpov.

P.05, poz. 4

Demontaza, skladiSCenje in ponovna montaza
obstojecih premicnih boksov Willach:

3% premicni boks

P.05, poz. 4

Dobava in montaza premicnih boksov, npr.
Willach:

3% premicni boks

1x traénice, dolzine 341 cm

Kerrock plosce in korita
Kerrock plos€e v barvi po izbiri projektanta,

debeline 12 mm, s 4 cm zaklju¢nim robom ob
vseh stenah, do Sirine 60 cm.

Kerrock plosc¢a, dim. 80x80x3 cm, vsi robovi
obdelani.

Kerrock obloge sten, debeline 12 mm, visine do
60 cm, z izvrtinami za vticnice.

Kerrock pomivalno korito s sifonom in
odcejalnikom.
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P.14 Tehnika, zavese
Vsa tehnika je misliena z montazo, brez prikljucitve.

1. . .
Predal za denar z moznostjo povezave na

racunalnik, s klju¢em, npr. Posifleks CR 4100, z
dodatnim vlozkom za denar, art. 3288, s
kovinskim pokrovom s klju¢em, art. 3086.

kpl

2. ; -

Omara za vnetljive snovi, dim. 600x600x1970

mm, npr. Asecos, art. Phoenix, z ustreznim

radialnim  ventilatoriem, npr.  Asecos, S

polipropilenskimi odvodnimi cevmi, z montazo in

povezavo do odvodne odprtine. kol
3.

Odsesovalna roka npr. ALSIDENT NW 75, z

nosilcem, haubo, reducirmo mufo in radialnim

ventilatorjem, npr. PT-VSB14-400V, z ohisjem in

rotorjem v Kkislinoodpornem in UV obstojnem

polipropilenu, skupaj s pritrdiino konzolo in

frekvencnim regulatorjem vieka Hitachi/Omron,

IG-DMR, s potenciometrom in priklopom na

odsesovalne kanale.

kpl

5.

Ognjevarna arhivska omara, npr. Lloyd 90F, s 5

policami, dim. 67x52x195 cm, z elektronsko

klju¢avnico npr. EM-locks, z moznostjo vec

dostopnih Sifer in sledljivostjo dostopov. kpl
6. Suhi sterilizator, npr. Memmert, SNE 200. kos
7.

IzvleCna napa, npr. Elica superslim, kap. do 380

m®h, z 2 motorjema, z alu fleksibilno cevjo, s

priklopom na obstojeCe odsesovalne kanale. kpl
8. Pomivalni stroj, npr. Bosch, SMI65NO5EU. kos
9. Vgradni podpultni hladilnik, dim. 595x545x820

mm, npr. Candy CRU164E, z malo zamrzovalno

komoro. kos
10. Polovicna steklokerami¢na kuhalna plo$c¢a, npr.

Bosch, PIE375N14E kos
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B Mikrovalovna pecica, npr. Bosch, HMT85ML 53.

kos 1
12. Kos za papir, npr. Inko, RAL 9006, iz perforirane
plocevine. kos 2
13. y o , . .
Kos za papir iz perforirane plocCevine, dim.
40x40x40 cm, barvan srebrno sivo, RAL 9006. KOS 3
14. Posoda za deznike, npr. Dezko, iz perforirane
plocevine, RAL 9006. kos 2
15. Inox kos s pokrovom na pedal za WC. kos 1
16. Panelne zavese, dim. 260x236 cm, 4 panele na
4 tirni karnisi. kos 1
17. Panelne zavese, dim. 360x240 cm, 6 panele na
3 tirni karnisi. kos 2
P.15 Svetila
Misljena je dobava svetil, priprava odprtin in izvrtin, z montazo in prikljucitvijo.
1. Dobava in montaza vgradnega svetlobnega AL
traku moci 14,4 W/m , komplet z napajalnimi
kabli poloZzenimi ognjevarno v opremi in
priklopom na napajalnik npr. SM Elektronika
Mose v sestavi:
AL profil BAR 1 dim 25x13 mm
PVC MAT pokrivalo
LED trak 14,4 W/m, 5000-5500 K
skupna dolZina traku m 1,4
m 2,2
m 3,5
m 5,8
m 6,8
2. Dobava in montaza napajalnika npr. EM
Elektronika MoSe, komplet s priklopom na
pripravljen priklju¢ek 230V tip: LPV 35/12 kos 1
3. Dobava in montaza napajalnika npr. EM
Elektronika Mose, komplet s priklopom na
pripravljen prikljucek 230V tip: LPV 60/12 kos 2
4. Dobava in montaza napajalnika npr. EM
Elektronika Mose, komplet s priklopom na
pripravljen prikljucek 230V tip: LPV 120/12 kos 2
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