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PROJEKTNA NALOGA

5t 0272015
Obnova enosistemskega daljnovoda 110 kV Pivka — ENP Pivka v dvosistemski 110 kV
daljnovod
1. Splosni podatki:

L.1. Naziv projektne dokumentacije
Idejne resitve, idejna zasnova, dokumentacija za zbiranje soglasij, dokumentacija
za razpis (DZR), projekt za izvedo(PZI) in projekt izvedenih del
1.2. Ime objekta
Dvosistemski 110 kV daljnovod Pivka — ENP Pivka
1.3. Investitor
Elektro Primorska d.d., Erjavéeva 22, 5000 Nova Gorica
1.4.  Planska postavka za objekt
3874/1
1.5. Projektno dokumentacijo izdela
Idejne resitve — IBE d.d.
idejna zasnova, projekt za izvedbo za demontaZo 110 kV in 20 kV daljnovodov,
dokumentacija za zbiranje soglasij, dokumentacija za razpis, projekt za izvedo in
projekt izvedenih del — izbrano projektivno podjetje na javnem razpisu
1.6.  Predvideni rok izdelave projektne dokumentacije
Idejna zasnova — 2. kvartal 2016
DZR in PZI z vsemi potrebnimi elaborati - tretji kvartal 2016
PID — cetrti kvartal 2017
1.7.  Planirani zacetek gradnje objekta
drugi kvartal 2017
1.8.  Planirani zakljulek gradnje objekta
tretji kvartal 2017

2. Tehnicni podatki

2.1. Namen gradnje
Nacrtuje se obnova obstojecega enosistemskega 110 kV daljnovoda Pivka — ENP
Pivka s cimer se bo dosegla vedja prenosa zmogljivost daljnovoda, izboljsala
zanesljivost obratovanja omreZja in povecala kakovost elektricne energije
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odjemalcem na podrodju Notranjske. ZniZale se bodo tudi izgube in stroSki
vzdrZevanja. Obnova daljnovoda bo potekala po trasi obstojecega enosistemskega
110 kV daljnovoda in bo izvedena v skladu z uredbo o vzdrZevalnih delih v javno
korist.

2.2. Kratka energetska utemeljitev ali utemeljitey izgradnje
Enosistemski 110 kV daljnovod RTP Pivka — ENP Pivka je bil zgrajen leta 1939.
SluZi za osnovno napajanje RTP Postojna oziroma odjemalce elektricne energije na
obmodju Notranjske. RTP Postojna se trenutno napaja radialno le po enem 110 kV
daljnovodu.
Tehnicni razlog za obnovo je dotrajanost daljnovoda. Obstojece jeklene konstrukcije
in temelji so namre¢ v slabem stanju. Prav tako so dotrajani vodniki, izolacija in
obesalni material.
Poleg tega ELES pricenja z obnovo zadnjega odseka RTP Diva¢a — RTP Pivka —
RTP llirska Bistrica z namenom zamenjave starega daljnovoda in vzpostavitve 110
kV zanke na relaciji Divaca — Pivka — Postojna — Ilirska Bistrica.

2.3. Lokacija objekta
Obstojeca trasa enosistemskega 110 kV daljnovoda RTP Pivka — ENP Pivka. Poteka
po obcini Pivka na k.o. Narin in k.o. Radohova vas.

2.4. Obseg izgradnje
Izgradnja dvosistemskega daljnovoda obsega:
- demontaza obstojecega 110 kV daljnovoda in 20 kV daljnovoda na tej trasi
- izdelava projekine dokumentacije
- izdelavo armiranobetonskih temeljev na posameznih stojnih mestih
- izdelavo in dobavo jeklenih konstrukcij
- dobavo in montazo vodnikov in izolacije

2.5. Osnovni tehnicni podatki daljnovoda
Naziv daljnovoda: DV 2 x 110 kV RTP Pivka — ENP Pivka
DolZina trase: cca 1,6 km
Stebri:dvosistemski jekleni predaléni stebri SOD
Stevilo stebrov: 11
Vodnik: 243-AL1/39-A20SA (vodnik z ACS jedrom)
Izolacija: steklena izolacija s pripadajoco obesno opremo, ki mora biti iz litega
kovanega materiala in za3Citena z vroéim cinkanjem
Zascitna vrv: tip 97-AL3/56-ST1A4
Ozemljitve:valjanec 25 x 4 mm dolZine cca 25 m na krak (Stiri kraki na steber)
Temperaturni interval: -20 °C do +40 °C
Tlak vetra: 900 N/m’
Falktor dodatne obtezbe: upostevanje karte dodatnih obtezb
Najvecja obratovalna napetost omrezja: 123 kV
Zdrzna napetost industrijske (omrezne) frekvence: 230 kV
Udarna napetost: 550 kV

2.6. Tehnicni pogoji za projektiranje
Obstojeca dokumentacija ki jo je potrebno upostevati:
- Idejna resitev: Obnova enosistemskega DV 110 kV RTP Pivka — ENP Pivka v
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dvosistemski DV Stevilka projekta: D40001-1E/01, $t. mape: D40001-1E/MO01, junij
2014

- Idejna resitev: Obnova enosistemskega DV 110 kV Divaéda — Pivka — Ilirska Bistrica
v dvosistemski DV 2 x 110 kB Divac¢a — Pivka — Ilirska Bistrica, izdelal IBE d.d.,
Stevilka dokumentacije D786---0X/01, september 2012,

- Analiza vzankanja DV 2 x 110 kV Divada — Pivka — Ilirska Bistrica v RTP Pivka,
izdelal ELES, avgust 2012,

- Zakljucki Studije Elektro Primorska $t. EP-5/11- Ukinitev DV Divaéa — Pivka —
Ilirska Bistrica

- Strokovno mnenje: Elektromagnetna sevanja v okolici daljnovoda RTP Pivka — ENP
Pivka, izdelal: InStitut za neionizirana sevanja, Stevilka 14-344-O-ELP z dne
15.05.2015

- Analiza obremenjevanja okolja z hrupom za DV 2x110 kV RTP Pivka — ENP Pivka,
izdelal Elektroinstitut Milan Vidmar, §tevilka VENO 3288 z dne februar 2015

Zakoni in pravilniki

- Zakon o graditvi objektov z vsemi spremembami in dopolnitvami
- Uredba o vzdrZevalnih delih v javno korist na podrocju energetike
- Zakon o prostorskem nacrtovanju in zakon o urejanju prostora

- Zakon o varstvu okolja

- Zakon o vodah

- Zakon o javnih cestah

- Zakon o Zelezniskem prometu

- Zakon o elektronskih komunikacijah

- Zakon o gradbenih proizvodih

- Zakon o geodetski dejavnosti

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu

-Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov

-Pravilnik o projekini dokumentaciji

- Pravilnik o vsebini in nacinu vodenje podatkov o dejanski rabi prostora

- Pravilnik o elektromagnetni zdruzijivosti

-Pravilnik o tehnicnih pogojih za graditev nadzemnih elektroenergetskih
visokonapetostnih vodov izmenicne napetosti 1 kV do 400 kV (Uradni list RS, §t.
52/14)- SIST EN 50522-2011 Ozemljitev elektroenergetskih postrojev, ki presegajo 1
kV izmenicne napetosti

- SIST EN 61936-1:2011 - Elektroenergetski postroji za izmenicne napetosti nad 1 kV
— 1. del: Skupna pravila

- Uredba o zagotavijanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih
gradbiscih

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih

- Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zivljenjskem okolju

- Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko. omreZje elektricne energije

- Sistemska obratovalna navodila za prenosno omreZje elektricne energije
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3. Posebne zahteve

1. Sanacija oziroma obnova nadzemnega voda se bo izvedla skladno u Uredbo o
vzdrZevainih delih v javno korist na podrodju energetike.

2. Trasa obstojecega daljnovoda se v sklopu obnove ne sme spreminjati. Kotno
napenjalni stebri smejo spreminjati lokacije v obmodji varovalnega pasu, medtem ko se
lokacije nosilnih stebrov v odvisnosti od terenskih, okoljskih, lastniskih in tehnicnih
pogojev lahko prestavijo.

Pri dimenzioniranju daljnovoda je potrebno upostevati meteoroloske podatke vzdolZ
trase daljnovoda.

3. Temeljenje stebrov mora upostevati geoloSko porocilo o pogojih temeljenja
daljnovodnih stebrov in novejse izkusnje pri temeljenju stebrov kakor tudi izkuSnje pri
obstojecih daljnovodih. Ozemljitve se izvede s pocinkanim valjancem. Pri prehodi zemlja
temelj je potrebno ozemljitve za$cititi. Pri projektiranju ozemljitev je potrebno upostevati
rezultate meritev specificne upornosti zemlje na lokaciji stebrov ter bliZino elektrificirane
Zelezniske proge Pivka - Divaca.

4. Predvideti je potrebno uporabo jeklene predalcne konstrukcije in upostevati dolocene
klimatske parametre za veter in dodatno obtezbo in dimenzionirati skladno s standardi
SIST EN 1993-3-1, SIST EN 50341 in SIST EN 50341-3-21. Tehnologijo antikorozijske
zascite jeklenih konstrukcij predlaga projektant v dokumentaciji za razpis. NoZni deli
Jjeklenih konstrukcij morajo omogocati montaZo prikljuckov za ozemljitev ter mesto za
montazo opozorilnih tabel. V projektu je potrebno predvideti jeklo kvalitete S235 J2 in
vijacni material kakovosti 8.8 (SIST EN 1993)

5. Vodnike (kabelske dolZine)je potrebno dimenzionirati tako, da se vodnike ne spaja v
razpetini. Za vpetje vodnikov se uporabi kompresijske ali klinaste sponke. ObeSalni in
spojni material mora ustrezati najnovejsim standardom. Izvesti je potrebno koordinacijo
izolacije za napetostni nivo 110 kV.

3.1. Ostala potrebna dokumentacija
- Geodetski nacrt,
- Geolosko poracilo,
- Porocilo o meritvah specificne upornosti zemlje,
- Analiza obremenjevanja okolja z hrupom,
- Analiza elektromagnetnih sevanj v okolici daljnovoda RTP Pivka — ENP Pivka,
- Varnostni nacrt,
- Nacrt ravnanja z odpadki

3.2. Objekt je potrebno vnesti v BTP v fazi projektiranja

4. Datum izdelave, Nova Gorica, 08.10.2015

Podpis izdelovalca in sodelavcey pri izdelavi projekine naloge:

Andrwi'%/mdrej Mahnic
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5. Podpis o strinjanju s projektno nalogo.

Vodja sluZne za obratovanje:

mag. Denis Ferjancié, univ. dipl. inZ.el. OQ.-/’(?L“

Vodja sluine za vzdrievanje: |

Tomislav Kogoj, univ. dipl. inZ. el. o&w’%

Vodja sluzbe za informacijsko telekomunikacijsko tehnologijo

Klavdij Cuk, univ. dipl. in%. el. /‘ZZ&% )

o

6. Direktorja sektorja za distribucijsko onireije

Radko Carli, univ. dipl. inZ. el.
7. Direktorja sektorja za upravijanje distribucijskega elektroenergetskega sistema

mag. Tomaz Slzkabuw inZ. el.
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