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TEHNICNE SPECIFIKACIJE ZA IZVAJANJE TEHNICNEGA 3 ]
OPAZOVANJA PREGRADNIH OBJEKTOV HE NA REKI SOCI IN CHE
AVCE ZA OBDOBJE TREH LET

. SPLOSNI TEHNICNI OPIS I1ZVAJANJA TEHNIENEGA OPAZOVANJA
PREGRADNIH OBJEKTOV HE NA REKI SOCI IN CHE AVCE

Druzba SoSke elektrarne Nova Gorica d.o.o.(v nadaljevanju SENG) upravlja s tremi
pregradnimi objekti na reki Soci: pregrada HE Solkan, pregrada Ajba in pregrada Podselo ter
¢rpalno  hidroelektrarsno  CHE Avée z dvema nasutima pregradama na zgornjem
akumulacijskem bazenu na Kanalskem vrhu. Vse nastete pregrade so predmet koncesije za
gospodarsko izkoris€anje vode Soce, Ildrijce in BaCe za proizvodnjo elektri€éne energije in
spadajo po klasifikaciji IOCOLD (International Commission on Large Dams) ter Pravilniku o
tehni€nem opazovanju visokih jezov (Ur. list SFRJ, §t. 7/66) med visoke pregrade. Za takSne
vrste gradbeno inZenirskih objektov, ki s svojo visino in koli€¢ino akumulirane vode predstavljajo
specificno tveganje za okolje, je lastniku oziroma upravljavcu predpisano zagotavljanje
njihovega obveznega tehnichega opazovanja, s katerim se da ugotoviti stanje vsake velike
pregrade ali njenih posameznih delov ter stanje njenih temeljnih tal in akumulacijskega
prostora in sicer glede stabilnosti, prepustnosti za vodo ter ostalo navedeno v tej razpisni
dokumentaciji.

Navedeni pravilnik vsebino tehni¢nega opazovanja tovrstnih objektov podrobnejSe ne
opredeljuje, pa¢ pa investitorju ali lastniku oziroma upravljavcu nalaga izdelavo Projekta
tehni¢nega opazovanja za posamezni objekt, s katerim projektant (projektant PGD) predpise
vse aktivnosti, ki morajo biti zagotovljene za €as pred in med gradnjo ter za ¢as njegovega
obratovanja. Projektna dokumentacija je sestavni del PGD.

Kon¢ni sistem tehni¢nega opazovanja je bil vzpostavljen leta 1970 za HE Doblar oz. pregrado
Podselo in HE Plave oz. pregrado Ajba, leta 1984 za HE Solkan ter za CHE Avée leta
2011.Tehni¢no opazovanje se od tega Casa izvaja kontinuirano. Ker naro¢nik s potrebno
tehnologijo opazovanja ne razpolaga in nima dovolj ustreznih kadrov, je Zze od takrat
zagotavljanje tovrstnih del s pogodbo zaupal zunanjemu izvajalcu.

Tehni€no opazovanje obravnavanih objektov obsega strokovne vizualne preglede
konstrukcijskih elementov objektov in instrumentalno merjenje parametrov (obtezbe in
deformacije), s katerimi se zasleduje njihovo stati€no in dinami¢no obnasanje. Na tej osnovi
se poda analizo stanja objekta in poda morebitne zahteve po nadaljnjem ukrepanju.

Strokovni vizualni pregledi in meritve so redni in se izvajajo v predvideni periodiki oz.
razumnimi C¢asovnimi koraki. Rezultate meritev, ki potekajo instrumentalno ro¢no ali
avtomatsko, se ovrednoti v skladu z zahtevami projektne in druge dokumentacije. Zanje se
izdela posebna porocila. V konénih letnih porocilih se za posamezni objekt obravnava vse
dotedanje rezultate meritev in pregledov ter poda analizo o stanju objekta. V njegovem
zaklju€ku pa se navede tudi morebitne potrebne sanacijske ukrepe in oceno nujnosti le-teh. V
prilogah konénega porocila so zbrani vsi rezultati letnih meritev po posamezni vrsti in podrocju.
Koncna letna porocila so osnova za planiranje gradbenih vzdrzevalnih del na posameznih
pregradnih in drugih objektih.
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Tehniéno opazovanije pregradnih objektov v sploSnem obsegajo:

1.0
1.1.
111
1.1.2

1.2

1.3
14

15
1.6

1.7
1.7.1

1.7.2

1.7.3

Deformacije opazovanih objektov

Geodetske meritve

Meritve vertikalnih pomikov repernih tock na pregradnem objektu in

osnovnih reperjev (certificirani precizni digitalni nivelir),

Meritve horizontalnih pomikov repernih toc¢k na pregradnem objektu in

osnhovne mreze (certificirani precizni elektronski tahimeter)
Meritve rotacij s pomocjo klinometra (na primer Huggenberger — 1.375°, + 0,05
mm/m) in/ali koordimetra (na primer Huggenberger z vti¢nicami, £ 0,2 mm) z
vgrajenimi merskimi mesti na objektu
Meritve delovanja razpok in dilatacij s pomocjo deformetra (na primer
Huggenberger, baza 250,4 mm, £ 0.01 mm) z vgrajenimi merskimi mesti na objektu
Meritve vertikalne inklinacije v opazovalnih vrtinah (£ 0.01 mm na korak)
Meritve sidrnih sil
Avtomatske meritve na karakteristiCnih merskih mestih(meritve temperature vode,
meritve pretokov, meritve viSine gladin v akumulacijah in spodnje vode pod
pregradami..) Rezultate dostavlja naroc¢nik, vrednoti jih izvajalec v sklopu svojega
porodila

Strokovni vizualni pregledi

Geolosko geomehanski pregled brezin akumulacije in podslapja na obmoc¢ju koncesije

ter preglede nasipov ter obmoc¢ja ob cevovodu(CHE Avée)

Pregledi objekta z dopolnjevanjem katastra razpok in

poskodb(fotodokumentacija obstojeCih poSkodb)

Potapljaski pregledi(izvaja naroCnik) Rezultate dostavlja naro¢nik vrednoti jih izvajalec

v sklopu svojega porodila

2.0
2.1

2.2
2.3

3.0

Filtracija podzemne vode na vplivnem obmoc¢ju pregradnega objekta
Instrumentalne ro€ne meritve dolzin vrtin in piezometri¢nih pritiskov oziroma
vzgonskih tlakov v opazovalnih vrtinah
Meritve iztokov iz opazovalnih vrtin in piezometricnih kap
Avtomatske meritve na karakteristicnih merskih mestih (piezometri¢ni
pritiski/vzgonski tlaki,

Izdelava konénega porocila (2 izvoda fasciklov)

Seznam meritev in pregledov za posamezno leto je izdelan za vsak objekt posebej in je priloga
letnih kon¢nih porocil. Podrobnejsi popis del za triletno tehniéno opazovanje je razviden v
ponudbenem predradunu .
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Il. Splosne tehnicne zahteve in drugi pogoji za opazovanje
pregradnih objektov HE na reki So¢i in CHE Av¢e

1) Zagotavljanje tehniénih zmogljivostih za izvedbo naroéila; seznam pomembne
potrebne opreme za izvedbo meritev:

Ponudnik mora razpolagati z ustrezno tehni¢no opremo, ki omogoc€a kvalitetno izvedbo
celotnega javnega naroCila v zahtevanem roku, skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije, pravili stroke ter dolo ili predpisov in standardov s podrocja predmetnega
narocila.

Merjenje vertikalnih pomikov je treba obvezno izvajati s preciznim niveliranjem izbranih tock.
Za meritve vertikalnih komponent pomikov je potrebno uporabiti precizni elektronski nivelir z
natancénostjo giso niv je 0,3 mm/km, invar nivelmanske lata: 3 m ter 2 m alil m. Lata mora biti
opremljena s termi¢no malo obcutljivo razdelbo.

Treba je izvesti vse potrebne preraCune, da se zagotovi kontinuiteta meritev. Vso opremo je
treba redno enkrat letno kalibrirati. Ponudbi je treba priloZiti potrebna dokazila o merski
natancnosti in kalibracijah.

Rezultate nad&tevilnih meritev visinskih razlik je potrebno izravnati s programsko opremo, Ki
omogoca izravnavo proste in vpete mreze.

Pri meritvah horizontalnih _pomikov je potrebno zagotoviti visoko natancnost dologitve
posamezne tocke, je potrebno obvezno izvajati meritve s preciznim elektronskim tahimetrom
s podatkom 0iso tHeo je boljSa od 17 in Oiso epm je boljSa od 1 mm; 2 ppm, s servisnim
certifikatom, ki ni starejSi od enega leta.

Pri meritvah je potrebno za signalizacijo to¢k uporabljati precizne reflektorje in precizne nosilce
reflektorjev s cevnimi libelami za natanéno horizontiranje, ki zagotavljajo natanénost
signaliziranja boljSo od 0.2 mm.

Za merjenje meteoroloskih parametrov je potrebno uporabljati precizni psihrometer (Osune in mokre
temperawre J€ 0.2 °C) in precizni barometer (Ozragnega tiaka j€ 0.1 hPa).

Treba je izvesti vse potrebne preracune, da se zagotovi kontinuiteta meritev. Vso opremo je
treba redno enkrat letno kalibrirati. Ponudbi je treba priloZiti potrebna dokazila o lastnistvu
opreme, merski natanénosti in kalibracijah.

Rezultate nadstevilnih meritev horizontalnih smeri in reduciranih dolZin je potrebno izravnati s
programsko opremo, ki omogoc¢a izravnavo proste in vpete mreze z moznostjo a posteriori
ocene uteZi.

Pri pregradah se izvajajo meritve zasukov okoli horizontalne osi, ki je pravokotna na smer
vodotoka, saj so najbolj verjetni glede na obremenitev pregrade. Meritve nagibov je treba
izvajati s preciznim elektronskim niveliriem z natan&nostjo +0,3 mm na zgornjem platoju
pregrade in s klinometrom.

Precizni nivelir: Glede na to, da so na ploS¢adi vsakega vmesnega stebra ter na levi in desni
strani pregrade vgrajeni reperji za dolo¢anje vertikalnih pomikov, je treba podatke preciznega
nivelirja nujno uporabiti tudi za ugotavljanje zasukov.

Klinometer: Klinometri so precizne libele z mikrometerskimi vijaki za vrhunjenje libele in
natan¢no odcCitavanje sprememb kotov. LeziSCe za klinometer predstavljata dva reperja.
Klinometer, ki ga je potrebno uporabljati na pregradi, mora imeti vrednost najmanj$e razdelbe
na bobnu 1” in dolZino baze 1 m. Obvezno je treba uporabljati elektronski klinometer z
natancnostjo najmanj £13 ym/m.

Pri meritvah delovanja razpok so ob posamezni razpoki vgrajeni trije reperji z izvrtinami za
vstavljanje konic deformetra in sicer tako, da njih zveznice oblikujejo enakostranicni trikotnik.
Ena stranica se nahaja na isti strani razpoke, dve pa potekata preko razpoke. S preciznim
registriranjem sprememb dolzZin vseh treh stranic je treba ugotoviti relativno gibanje obeh
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blokov ob razpoki, ki se je izvrSilo v ravnini ‘deformetriénega’ trikotnika. V primerih, kjer je
mozno dva ‘deformetri€éna’ trikotnika namestiti na dveh pribliZno pravokotnih ravninah je treba
dolocati tudi relativno prostorsko gibanje blokov ob razpoki.

Za precizno merjenje sprememb dolzin je treba obvezno uporabiti deformeter s tocnostjo
merjenja najmanj £0,05 mm. Razdalja konic tega instrumenta znasa 25,4 mm. Stabilnost
instrumenta je potrebno kontrolirati z invarsko primerjalno bazo iste dolzine.

Treba je izvesti vse potrebne preraCune, da se zagotovi kontinuiteta meritev. Vso opremo je
treba redno enkrat letno kalibrirati. Ponudbi je treba priloziti potrebna dokazila o lastniStvu
opreme, merski natan¢nosti in kalibracijah.

Meritve vertikalne inklinacije je potrebno izvajati z inklinacijsko sondo, ki meri odklone glede
na vertikalo v dveh med seboj pravokotnih oseh A-A in B-B, definiranih s smerjo utorov na
profilirani cevi ® 50 mm, ki je locirana v vrtini (v zemljini ali betonu). Pozitivna A os mora kazati
v smeri pri¢akovane smeri pomikov. Zahtevana natanénost naprave mora biti najmanj 0,02 mm
na korak. Pri posameznem koraku je treba izmeriti odklon od vertikale dvakrat. Ce je vrednost
pri obeh meritveh enaka, je napaka posameznega koraka zelo majhna oz. enaka natan¢nosti
naprave.

Treba je izvesti vse potrebne preraCune, da se zagotovi kontinuiteta meritev. Vso opremo je
treba redno enkrat letno kalibrirati. Ponudbi je treba priloZiti potrebna dokazila o merski
natanénosti in kalibracijah.

3) Navodilo za pregled brezin na SOCI- akumulacije in ostali koncesijski odseki

Redni pregledi brezin akumulacijskih jezer HE Doblar, HE Plave, HE Solkan se vrsijo iz ¢olna
v zimskih mesecih (ko ni ve¢ podrasti, med novembrom in februarjem). Naroc¢nik priskrbi
primerno plovilo oz. &oln na motorni pogon ter upravitelja ¢olna, ki je usposobljena in izkuSena
oseba, z izkusnjami plutja na obravnavnih odsekih. Nosilec naloge kartiranja mora biti tudi
izvajalec kartiranja in mora biti za to usposobljena oseba, z ustreznimi, vecletnimi izkusnjami
iz kartiranja brezin in ustrezno izobrazbo (geolog, geomehanik). Podslapja ter vse breZine reke
Soce in Idrijce na koncesijskem odseku od drzavne meje z Italijo do Vol€anskega mostu v
Tolminu ter sotocja Idrijce in Bate morajo biti pregledana s terenskim obhodom brezin v celotni
dolzini. To so vsi ostali odseki koncesijskega obmocja, kjer z ¢€olnom pregled ni
mogo&(obmodja med akumulacijami, plitva obmo¢ja akumulacij, oz. re¢ni odseki kot je npr.
odsek od pregrade HE Solkan do ltalijanske-Slovenske meje.

Ob pregledu naj se sprotno belezi (kartira) pojave erozije v obmocju nihanja gladine vode
akumulacije, pojave erozije v obmogju vi§jih nivojev vode, usade, plazove, poSkodbe objektov,
podpornih zidov in za&¢itnih oblog v vplivnem obmocju akumulacije, nestabilna drevesa,
zarasCenost, antropogena nasutja, ob tem naj se upoSteva predhodna kartiranja .Posebno
pozornost je potrebno posvetiti ogroZenosti infrastrukture ob akumulaciji (Zeleznice, ceste,
prepusti,...).

O pregledu oz. kartiranju brezin se napiSe porocilo, ki mora poleg zgoraj omenjeni opazan;j
vsebovati tudi podatke o geolo$ki sestavi tal in morfologiji terena. Za vsak opisan pojav mora
vsebovati tudi lokacijski opis, oceno verjetnosti napredovanja pojava, morebitno oceno
ogrozenosti objektov, predloge sanacijskih ukrepov. Ob porocilu naj bodo tudi priloge:

4.) Posebne tehni¢ne zahteve pri izvajanju tehni€nega opazovanja pregradnih objektov
in drugih opazovanih objektov:

Pri izdelavi letnih konénih poroCil je obvezno upoStevati rezultate sistema avtomatsko
izmerjenih parametrov, ki jih permanentno spremlja narocnik.

Poroc€ila o tehnicnem opazovanju morajo biti usklajena s predhodnimi porodili o tehnicnem
opazovanju pregradnih objektov, sicer bo prihajalo do neskladja merskih sistemov in
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prekinjene kontinuitete meritev, ki je bistvena za ugotavljanje zgodovine in trendov obna$anja
pregrad in drugih opazovanih objektov in s tem ugotovitev o varnosti opazovanih objektov, ki
je glavni cilj tehni€nega opazovanja. Potrebno je zato zagotoviti kontinuiteto pri geodetskih
meritvah vertikalnih in horizontalnih pomikov, pri meritvah vertikalne inklinacije in meritvah
delovanja razpok in dilatacij konstrukcijskih elementov.

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno uposStevati vse zgoraj navedeno.

Rezultate meritev in pregledov je potrebno obdelati in analizirati ter pripraviti letna porodila o
tehni€nem opazovaniju, ki se jih preda v registratorju za vsak objekt posebej(za vsak objekt v
dveh izvodih). VKklju€evati mora skupno porocilo z povzetkom stanja objektov in priporogili o
eventuelnih _sanacijskih delih in posamic¢na porocila. Vsa porodila morajo biti predana tudi v
elektronski obliki.

5.) Okvirni terminski plan izvajanja meritev in pregledov

Aktivnost letni termini

15.9.tekoCega leta do

Meritve in pregledi objektov 30.7. naslednjega leta

1.10. tekoCega leta do

Obdelava rezultatov meritev z izdelavo delnih porogil 30.8. naslednjega leta

Za prvo leto 15.9.2016,
Priprava letnih kon¢nih poroc€il za posamezne objekte Za drugo leto 15.9.2017,
Za tretje leto 15.9.2018

Podrobnejsi terminski plan se smiselno prilagaja periodiki posameznih meritev ter vremenskim
pogojem.

lll. PodrobnejSi opisi tehniénega opazovanja posameznih objektov
CHE AVCE- Podrobnejsi opis tehniénega opazovanja s tehnié¢nimi zahtevami

1. UvVOD

Crpalna hidroelektrarna Avée je locirana ob reki Sogi, priblizno 24 km severno od Nove Gorice
in 2,3 km gorvodno od jezu Ajba. Obmocdje zgornjega bazena se nahaja v blizini vasi Kanalski
vrh. Zgorniji bazen nima stalnega naravnega dotoka vode. CHE Avée tvorijo zgornji bazen z
vto&nim objektom, dovodni tunel, vodostan, zaporni¢na komora, tlaéni cevovod, strojnica, iztok
ter vto€no-iztoCni objekt.

V okviru tehniénega opazovanja CHE Av¢e se opazuije:
= zgornji bazen, ki sluzi kot akumulacija vode za €rpalno hidroelektrarno,
= nadzemni del cevovoda med fiksnimi podporami T1-T6 in
= ostale objekte, kamor sodita dva daljnovodna stebra, ki sta postavljena na relativno
strmi breZini nad strojnico. V ta sklop sodi tudi geoloSko — geotehnicni pregled breZine
od T6 do T11, kjer cevovod poteka pod zemljo.
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V sklopu tehni¢nih opazovanj akumulacijskega bazena se izvajajo geodetske meritve, meritve
inklinometrov ter meritve nivoja in temperature podzemne vode v piezometrih. Prav tako se v
drenazni galeriji, ki se nahaja pod bazenom, stalno spremlja pretok vode. DrenaZna galerija
se vizualno pregleda, izdela se porocilo. Pri vizualnih pregledih bazena je predviden tudi
pregled stanja brezin nasute pregrade in pa pregled stanja asfaltne obloge znotraj bazena.

Iz akumulacijskega bazena do strojnice poteka cevovod. Cevovod se od fiksne podpore T1 do
T6 nahaja na povrsini, kjer je temeljen na podporah. Nadzemni del cevovoda se od podpore
T1 do podpore T6 geodetsko spremlja na 40 opazovalnih to¢kah. Na tem delu se izvaja tudi
geolosko — geotehniéni pregled stanja brezZin in vizualni pregled posameznih podpor.

Na fiksni podpori T5 so vgrajena tudi trajna geotehni¢na sidra. Na sidru T5-T5A se izvede
izmera sile merskega sidra in pregled sidriS¢a.

V sklopu tehni¢nih opazovanj je predvidena tudi meritev pomikov dveh daljnovodnih stebrov z
oznako SM2, ki sta postavljena na breZini. Na delu od T6 do T11, kjer poteka cevovod pod
zemljo se izvede tudi geoloSko — geotehniéni pregled brezine.

Osnovni tehniéni podatki CHE Avée:
Zgornji akumulacijski bazen

Maksimalna kota zgornje vode 625.0 mnv
Minimalna kota zgornje vode 597.0 mnv
Bruto volumen akumulacije 2.45 mio m3
Koristni volumen akumulacije 2.17 mio m3

Dovodni sistem
Od zgornjega do spodnjega akumulacijskega bazena:

Dovodni tunel dolzina 697 m, ® 3.9 m
Tla€ni cevovod nad povrsjem: dolzina 862 m, ® 3.3 m -3.1m
Tla¢ni cevovod pod povrSjem:

-vertikalni jasek dolzina 190 m, ® 3.1 m
-horizontalni tunel dolzina 395m, ® 3.1 m
-posevni tlaéni tunel dolzina 120m, ® 2,6 m

Sistem opazovanja je bil v ve€ini vzpostavljen Zze tekom prvega polnjenja cevovoda in zgornje
akumulacije, opazovanja so se ze izvajala v obdobju zadnijih &tirih let.

2. Opazovanja - vizualni pregledi

2.1. Vizualni pregledi
Vizualni pregledi vsebujejo nadzor nad zgornjim bazenom s poudarkom na pregledih
zunanijih brezin nasipnih pregrad (deformacije, pus¢anje ali druge poskodbe). Podobne
oglede se izvaja tudi na obmodcju celotne trase cevovoda, na breZini nad bazenom
hladilne vode ter na lokaciji daljnovodnih stebrov SM2G in SM2D.

2.1.1 Vizualni pregledi na zgornjem bazenu zajemajo:
- geolodko-geotehniéni pregled brezin obeh nasipnih pregrad
(deformacije, pus€anje ali druge poSkodbe) - 1x letno
- vizualni pregled asfaltne obloge bazena in stikov asfalt - beton
- drenazne galerije 1x letno

2.1.2. Vizualni pregledi na cevovodu zajemajo:
-geoloSko—geotehni¢ni pregled terena na obmocju nadzemnega dela cevovoda1xletno
-vizualni pregled nadzemnega dela jeklenega cevovoda in dilatacij 1x letno
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2.1.3. Vizualni pregledi na ostalih objektih zajemajo
-geolodko — geotehniCni pregled terena-trase na obmodju brezine med T6 inT11
vklju€no z obmoc¢jem dostopnega tunela do horizontalnega dela cevovodalx letno.

2.2. Meritve

2.2.1. Meritve na zgornjem bazenu

2.2.1.1 Vzpostavljena je stalna meritev nivoja vode v zgornjem bazenu in v drenazni galeriji.
Podatki so na razpolago pri sluzbi SENG. Zunanji izvajalec podatke analizira v
kon¢énem letnem porocilu.
Ko je pretok v drenazni galeriji Q = 10l/s, se sprozi alarm. Aktivira se strokovne sluzbe
SENG in izvajalca tehniCnega opazovanja, ki morajo nemudoma analizirati vzrok
povecanja pretoka in ustrezno ukrepati.

2.2.1.2 Geodetske meritve obeh zemeljskih nasipnih pregrad zajemajo kontrolo stabilnosti
petih triangulacijskih tock (to je kontrolo obstojeCe triangulacijske mreze, ki jo izvede
izvajalec meritev po lastni presoji in na svoje stroske) ter meritve pomikov 20 nivojskih
to¢k vzdolz obeh nasipnih pregrad in na juznem bregu akumulacije. Meritve morajo
pokazati pomike v horizontalni in vertikalni smeri. Podane morajo biti tudi elipse
pogreSkov izmerjenih toCk. Zahtevana natan¢nost jex3mm. Zabeleziti je potrebno
temperaturo zraka ter nivo vode v zgornjem bazen. Meritve so se Ze izvajale v obdobju
prvega polnjenja akumulacije in v prvih dveh letih obratovanja. Lokacije to¢k z oznako
LP so prikazane v grafi¢ni prilogi spodaj. Predvideni sta 2 meritvi letno in sicer 1x ob
polnem in 1x ob praznem bazenu v enem ciklusu obratovanja.

2.2.1.3 Meritve inklinometrov zajemajo meritve 4 inklinometrov. Lokacija inklinometrov 11-14
je prikazana v graf.prilogi. Globina |11 znasa 35,0m, 12 znasa 12,0m ter 13 25,0m in 14
16 m. Predvideni sta 2 meritvi letno in sicer 1x ob polnem in 1x ob praznem bazenu
isto¢asno z geodetskimi meritvami.

2.2.1.4 Meritve nivojev in temperature vode v piezometrih na 14 merilnih mestih, ki so
postavljeni okoli celotnega bazena. Registratorji nivoja in temperature vode so Ze
nameS€eni na vseh lokacijah. NameS¢ena je tudi oprema za komunikacijo z
registratorji. Meritve se izvajajo stalno, zajem podatkov se morajo vrsiti 1x na 2
meseca. Meritve so se Ze izvajale v obdobju prvega polnjenja akumulacije in v prvih
dveh letih obratovanja. Lokacija piezometrov z oznako P je prikazana v graf prilogi.

2.2.2 Meritve na cevovodu

2.2.2.1 Geodetske meritve (1x letno.)

Na obmodju nadzemnega dela cevovoda je bila v fazi prvega polnjenja Zze
vzpostavljena geodetska meritev pomikov fiksnih podpor cevovoda FT1 do FT5 ter
meritve vseh drsnih podpor do kolena T6. V ta namen so bile na fiksnih in drsnih
podporah stabilizirane prizme Goecke s konstanto +32mm. Na vseh drsnih podporah
so bili stabilizirani e klini (na nasprotni strani prizem), katerim smo merili samo viSine.
Pred prvim merjenjem je bila ponovno izmerjena triangulacijska mreza (stabilizirani
betonski stebri vzdolZ trase). Meritve so se izvajale z uposStevanjem faktorja merila
mreze 0,999 (-100mm/km). Izvajalec geodetskih meritev je dolzan preverjati stabilnost
triangulacijske mreze po lastni presoji in na lastne stroSke. Glede na naklon terena so
mozni tudi premiki triangulacijskin toCk. Zahtevana natancnost za redna letna
opazovanja znaSa * 3mm.

Opazovanje cevovoda zajema geodetske meritve 5 fiksnih podpor od T1 do T5 in 41
drsnih podpor na obmo¢ju nadzemnega dela cevovoda vklju¢no s podporo ob T11 s

9/39



JSENG’

podajanjem pomikov x,y,z in oceno natancnosti. Predvidena je 1 meritev letno, pri
¢emer naj bo izvajalec pozoren, da je nivo vode v zgornjem bazenu priblizno enak
nivoju iz predhodne meritve. ZabeleZena naj bo temperatura zraka in nivo vode v
zgornjem bazenu.

2.2.2.2 Meritve prednapetih sider na FT5- FT5A (1x letno)
Izvajalec si mora priskrbeti svojo merilno opremo. V €asu izvajanja meritev je potrebno
zabeleziti tudi nivo vode v zgornjem bazenu. Meritve je potrebno izvesti v suSnem
obdobju predvidoma v poletnih mesecih.

2.2.3 Meritve na ostalih objektih

2.2.3.1 Geodetske meritve (1x letno)

Na obmocju temeljev daljnovodnih stebrov SM2 je potrebno merjenje pomikov obeh
daljnovodnih stebrov s podajanjem pomikov x,y,z in oceno natanénosti. Za izhodis¢ne
to¢ke se uporabi obstoje€o triangulacijsko mreZzo na obmogju strojnice in cevovoda, Ki
je bila vzpostavljena pred pri¢etkom izgradnje. Kontrolo stabilnosti triangulacijskih toc¢k
izvede izvajalec meritev po lastni presoji in na svoje strosSke. Meritve pomikov teh dveh
stebrov so se Ze izvajale od avgusta 2009; merske to¢ke na vseh 4 temeljih nogah
obeh daljnovodnih stebrov (skupaj 8 opazovanih tock).

3. Periode meritev in opazovan;

objekt perioda izvajalec
Zgornji bazen
Vizualno (nasute pregrade, asfalthe obloge, | 2 x mesecno Sluzbe
usedline mulja,iztok vode ob zaporni¢ni komori) SENG
Vizualno (drenazna galerija) 1 x letno Izvajalec po
pogodbi
Vizualno (drenazna galerija) 3 x letno Sluzbe
SENG
Geolosko — geotehnicni pregled 1x letno Izvajalec po
pogodbi
Nivo vode v zgornjem bazenu stalno Sluzbe
SENG
Pretok vode v drenazni galeriji stalno Sluzbe
SENG
Geodetske meritve nivojskih tock 2 X meritvi (1x poln, 1x prazen | lzvajalec po
bazen) pogodbi
inklinometri 2 x meritvi (1x poln, 1x prazen | lzvajalec po
bazen) pogodbi
piezometri Stalno - od¢itavanje na 2 | Izvajalec po
meseca pogodbi
cevovod
Geodetske meritve 1x letno Izvajalec po
pogodbi
Sidra na T5,T5a 1x letno Izvajalec po
pogodbi
Pregled stanja brezin 1x mesecno Sluzbe
SENG
GeoloSko — geotehniéni pregled 1x letno Izvajalec po
pogodbi

10/39



JSENG’

ostalo

Pregled stanja brezin nad T11 1x mesecno Sluzbe
SENG

Geolosko — geotehniéni pregled 1x letno Izvajalec po
pogodbi

Potapljaski pregled dovodnega tunela in | 1xna 3 leta Sluzbe

vodostana SENG

Potapljaski pregled spodnjega vioka 1x na 3 leta Sluzbe
SENG

DV stebri SM2- meritve pomikov 1 x letno Izvajalec po
pogodbi

OPAZOVANI OBJEKTI CHE AVCE

ZGORNJI BAZEN
GEODETSKE MERITVE

MreZo na obmogju zgornjega bazena CHE Avée sestavlja pet opazovalnih stebrov ter 19
kontrolnih tock, ki so stabilizirane v kroni bazena. Tako opazovalne kot kontrolne tocke so
stabilizirane za prisilno centriranje. Opazovanja horizontalne komponente premikov so bila
dosedaj izvedena z instrumentom Leica Geosystems TC1800 (podatek instrumenta 1",
podatek razdaljemera 1mm+2ppm). Meritve so bile izvedene z isto€asno izmero horizontalnih
smeri, zenitnih distanc ter poSevnih dolZin. Zenitne distance so bile opazovane zaradi redukcije
dolzin na skupno nivojsko ploskev. Meritve so bile opravljene po girusni metodi v treh girusih.
Za dolocitev vertikalne komponente premikov je bil izveden nivelmanski poligon v zaklju€eni
zanki okrog zgornjega bazena. ViSinsko mrezo sestavljajo trije reper;ji stabilizirani na obmodju
zgornjega bazena. ViSinsko izhodiS¢e je reper R1. GeometriCni nivelman je bil izveden z
uporabo nivelirja Leica Geosystems DNAO3 (podatek nivelirja 0.3mm/km dvojnega nivelmana)
ter invar late. Sredine smeri in reducirane dolzin so bile izravnane s programo GEM. Rezultati
nivelmanske izmere pa so bili izravnani s programom VIM. Uporabiti je potrebno enako ali
podobno opremo, ki omogoca enako ali boljSo kakovost rezultatov. Situacija geodetskih tock-
glej grafi¢no prilogo spodaj
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INKLINOMETRSKE MERITVE

Za opazovanije stabilnostnih razmer na obmogju zgornjega bazena CHE Avé&e so bili na kroni
nasipa vgrajeni trije (3) inklinometri. Njihove oznake so 11, 12 in 13.,vrtina 14 se nahaja severno
od 11 na bermi na koti 620 m n.v. (glej graf. prilogo spodaj)

Prva meritev v sklopu tehniénega opazovanja objektov CHE Avée (2010-2012) je bila
opravljena dne 13.10.2010.

Pri vseh meritvah je smer priCakovanega premika oznaCena z A+, usmerjena v notranjost
akumulacijskega bazena.

Meritve so bile dosedaj opravljene z opremo proizvajalca Durham Geo Slope Indicator, ki
zajema:inklinometer (sonda),Digitilt DataMate Il (zajemalec podatkov),programsko opremo za
obdelavo podatkov.

Uporabiti je potrebno enako ali podobno opremo, ki omogo¢a enako ali boljSo kakovost
rezultatov. Pri meritvi spus€amo inklinometrsko sondo v vrtino po Stirih utorih, meritve pa
izvajamo na vsake 0,5 m globine v smereh A in B (za A+ smer smo v vseh §tirih vrtinah izbrali
usmerjenost v notranjost akumulacijskega bazena). Rezultate horizontalnih pomikov v osi A in
v 0si B v odvisnosti od globine je potrebno podajati v grafi¢ni obliki.

Pri meritvi se v kombinaciji z inklinometrsko sondo uporablja tudi kovinski nastavek, ki se
namesti na inklinometrsko cev.
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MERITVE PIEZOMETROV

Tehniéno opazovanje zgornje akumulacije CHE Avée poteka Ze od meseca aprila 2009, ko so
bile v Casu poskusnega polnjenja in praznjenja bazena izvedene prve niCelne meritve
piezometrov. Sistem opazovanja se je s asom nadgrajeval do obstojeCega stanja.

Meritve se opravljajo na Stirinajstih (14) piezometrih (glej graf. prilogo spodaj) Piezometricni
nivo vode je razdalja med to¢ko »0« in nivojem podzemne vode v merskem objektu. Podatek
je osnovni parameter ocenjevanja koli¢inskega stanja podzemne vode. Meritev nivoja do
podzemne vode poteka po principu dotika oziroma potopitve sonde. V vseh piezometrih so
za meritev nivoja vode vgrajene sonde zahtevanega merilnega obmocdja.

TN, SITUACIUA TEHNICNEGFA OPAZOVANJA
( ) MONITORING SYSTEM LAYOUT
\77/‘ “° #m
&
. 4
%3 Ja
& SITUACIJA KLINOMETROV IN
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! &
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&
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SPREMLJAVA PRETOKA VODE V DRENAZNI GALERIJI

V drenazni galeriji pod zgornjim bazenom CHE Avé&e se izvajajo zvezne elektronske meritve
pretoka vode preko Thomsonovega trikothega preliva. Podatke o izmerjenih pretokih
posreduje SENG. V letnem porogilu tehniénega opazovanja objektov CHE Av¢e je potrebno
obdelali podatke meritev tekoGega leta. Pod asfaltno oblogo zgornjega bazena CHE Avée je
izdelan obsezen drenazni sistem, ki se steka v drenazno galerijo. Drenazna galerija ima dva
kraka skupne dolzine cca. 268 m in dostopni rov, dolzine 75 m, kjer je nameS&en Thomsonov
trikotni preliv (glej graf. prilogo spodaj).Vecji pretoki preko preliva v drenazni galeriji bi kazali
na poSkodbo asfaltne previeke v bazenu. Pridobljeni podatki meritev pretoka vode preko
preliva v drenazni galeriji so podani kot meritev pretoka na vsako polno uro. To pomeni, da
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imamo dnevno 24 meritev pretoka. Vse podatke je potrebno prikazati na grafih , kjer se poleg
krivulje pretoka mora prikazali tudi koto gladine vode v bazenu CHE Avce.

VIZUALNI PREGLEDI

Geolosko — geotehniéni pregled brezin nasutih pregrad

Akumulacija je izdelana na obmodéju delno spremenjene kraske kotanje. Za zaprtje kraske
kotanje so izdelali dve nasuti pregradi viSine do 25 m. Prva nasuta pregrada je izdelana SV
strani (t.i. Veliki nasip), druga nasuta pregrada pa na jugo-zahodni strani (t.i. Mali nasip). Obe
nasuti pregradi sta na notranji (vodni) strani oblikovani v naklonu 1:2,5, na suhi (zunaniji) strani
pa v naklonu 1:2 z vmesnimi bermami. Na vodni strani je izdelana asfaltna vodotesna obloga.
Pregledati je potrebno obmocgje brezin, dostopnih poti, berm nasipov in kanalov za odvajanje
meteorne vode. Posebna pozornost je potrebno posvetiti kakrSnim koli spremembam na
breZinah.

Slika: Pogled na nasuto pregrado (t.i. Veliki nasip) iz vzhodni strani

VIZUALNI PREGLED STANJA DRENAZNE GALERIJE

Pregledati je potrebno dostopno stopniSc¢e (okvirna dolzina 82 m), rov s prelivom (okvirno 75
m) in oba kraka drenaZne galerije (levi — cca. 121 m, desno — cca. 147 m). Okvirne dimenzije
rova so 2,2 mx 1,6 m, po sredini dna poteka kanal za odtok vode. V rov so speljane Se dodatne
drenazne cevi.-17 takih cevi.

Pri ni¢elnem ogledu popisanih razpok so bile izdelane cementne plombe in vgrajeni fiksni
jekleni diski za merjenje Sirine razpok. Prav tako je bila Sirina vseh teh razpok popisana in
izmerjena s posebnim metrom za ocenjevanje Sirine razpok.

Vgrajenih in izmerjenih je 38 parov tock za meritve napredovanja Sirine razpok, izdelanih pa
je bilo tudi okrog 120 cementnih plomb preko razpok.
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drenazna gaiérija po'drbazenom CHE Avée (ni v merilu).
CEVOVOD
GEODETSKE MERITVE

Tla€ni cevovod se nahaja na obmocju med zgornjim bazenom ter samo Crpalno elektrarno
AvcCe. Cevovod poteka po dveh lo€enih segmentih, in sicer po nadzemnem ter podzemnem
delu. Nadzemni del, na katerem se nahajajo opazovane toCke poteka od podpore T1 do
podpore T6. Podzemni del cevovoda pa je speljan od podpore T6 do strojnice CHE Avée.
Meritve na obmocju tlathega cevovoda se izvaja iz obstojeCe geodetske mreze, ki je
sestavljena iz 7 opazovalnih stebrov ter 40 kontrolnih tock.

Situacija geodetskih tock na obmoc¢ju nadzemnega dela cevovoda od T1 do T6
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Dosedanji nacin izvedbe in uporabljena merilna oprema: Za izmero je bil uporabljen instrument
Leica Geosystems TC1800 (podatek instrumenta 1" podatek razdaljemera 1mm+2ppm). Za
izravnavo izraCunanih sredin horizontalnih smeri, reduciranih dolzZin ter viSinskih razlik sta bila
uporabljena programa GEM in VIM.

Opazovalne toCke so stabilizirane z betonskimi stebri z nastavkom za prisilni centriranje in
signalizirane z prizmami Leica Geosystems GPR121. Za izvedbo nadstevilnega Stevila meritev
na vseh kontrolnih toCkah so bila vzpostavijena zaCasna vmesna stojiS€a na stativih,
signalizirana z prizmami Leica Geosystems GPR121. Kontrolne tocke na fiksnih in drsnih

podporah pa so stabilizirana s kovinskimi nastavki, ki omogog&ajo prisilno centriranje.

Kontrolne tocke so signalizirane z taréami GOECKE 46-BRT-K.

Za izvedbo kontrole premikov na fiksnih in drsnih podporah, tako v horizontalni kot vertikalni
komponenti so bila izvedena opazovanja horizontalni smeri, zenitnih distanc in poSevnih
dolzin.

FIKSNA TOCKA

MERITVE SIL NA SIDRIH T5 — T5A

Z merilno opremo se na merskem sidru izvede kontrolno meritev sile v sidru. Preko navoja na
kotvi glave sidra, se z napenjalnim hidravlicnim batom izmeri »delovno silo« v kablu sidra.
Fiksna to¢ka cevovoda se nahaja (glej geodetsko situacijo cevovoda zgoraj).

Slika: Sidrna glava merilnega sidra

VIZUALNI PREGLEDI BREZIN NA OBMOCJU CEVOVODA
Geolosko — geotehni¢ni pregled obmocja nadzemnega dela cevovoda med T1 in T6

Pregledati je potrebno fiksne podporne to¢ke T1 do T6, drsne podpore cevovoda in  blizjo
okolico cevovoda(glej slike spodaj)
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Geolodko — geotehniéni pregled brezine med T6 — T11, vkljuéno z obmoé&jem dostopnega
tunela do horizontalnega dela cevovoda se prav tako izvaja.Na tem odseku je bil sprva
nacrtovan nadzemni cevovod, zaradi slabih geoloskih razmer pa se je izvedel podzemni
cevovod v vertikalni in horizontalni dovodni tunel. Cevovod sedaj v to¢ki T6 preide v vertikalni
jasek, med T6 in T11 pa je ostala strma, delno izkopana in nenezarad¢ena breZina.

Ogled obsega vizualni geolosko-geotehni¢ni pregled obmocja brezin po celotni trasi med T6
in T11 in obmodje bazena hladilne vode. Posebna pozornost je namenjena kakrdnim koli
spremembam na brezZinah (pojavi usadov oziroma plazov, erozijske procese, pregled stanja
muld in odvodnih jarkov).

Slika: Obmogje nad bazenom hladilne vode strojnice CHE Av¢ée
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OSTALI OBJEKTI

GEODETSKE MERITVE

V sklopu geodetske spremljave se spremljajo tudi pomiki daljnovodnih stebrov oziroma
njihovih stojnih mest. V sklopu monitoringa so na dveh stebrih (stojnih mestih) z oznakama
SM2D ter SM2G postavljene Stiri reperne to€ke. Tocki 1 in 2 sta locirani na podporah stojnega
mesta SM2D, tocki 3 in 4 pa na podporah stojnega mesta SM2G (slika 106).

Izmera je bila dosedaj izvedena z uporabo instrumenta Leica Geosystems TC1800 (podatek
instrumenta 1" podatek razdaljemera 1mm+2ppm). V postopku izmere so bila izvedena
opazovanja horizontalnih smeri, zenitnih distanc ter poSevnih dolzin po girusni metodi. Meritve
so bile opravljene v treh girusih. Ponudnik naj ponudi merilno opremo s katero bo zagotovil

vsaj enako kvaliteto meritev kot zgoraj navedeno. Situacija geodetskih tock na obmocju DV
stebrov-glej graf. prilogo spodaj

TEHNICNO OPAZOVANJE
SITUACIJA OB STROJNICI CHE AVCE

STOJNI MESTI DAUNOVODNIH STEBROV
MREZA OPAZOVALNIH IN OPAZOVANIH TOCK

slika: Sir§a situacija obmogja strojnice CHE Avée s stojnimi mesti DV stebrov
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Jez Podselo - podrobnejsi opis tehniénhega opazovanja s tehni¢nimi
zahtevami

uvoD

Pregrada Doblar je zgrajena v soteski, ki jo je izdolbla Soa v kompaktne sklade apnenca.
Prvotno skalno dno je So¢a s€asoma prekrila s sloji proda.

Osnova temelja za pregrado je keson dimenzij 29x15m. Keson je sovprezna konstrukcija iz
jeklenih profilov in armiranega betona. Noz kesona je dosegel koto 105m. Ker dno kesona ni
doseglo skale po celi Sirini struge, so ostale naplavinske plasti odstranili in keson podbetonirali
do skale, ki so jo na najglobjem delu dosegli koto 102m. V betonu, s katerim je keson
podbetoniran, je spodnja kontrolna galerija na koti 104,25m. Dostop vanjo je mogo€ z obeh
bregov Soce, ki se s kote 127m spustijo na koto 98m, od tu pa po vertikalnem jasku v spodnjo
galerijo. Druga kontrolna galerija je v kesonu tik pod lo¢no pregrado na koti 118m. Dostop
vanjo je bil mogo€ po treh vertikalnih jaskih. Temeljni blok nadzidan na keson je celicne
strukture in sega do viSine nizke vode Soce (121m).

Locna pregrada se naslanja na masivne betonske opornike. Ima dva delovna stika na mestih
najmanjsih upogibnih momentov. Je cilindriCnega tipa, konstrukcijska viSina znasa 58,6m.
DolZina krone je 37m, debelina je na vrhu 4m, na koti 121m pa Sest metrov.

Na levi in desni strani sta preliva na koti 147m. Odvajanju voda sluzita e sredniji in talni izpust.
Dovodni rov je premera 5,6m in dolzine 3875m.

Da se prepreci pronicanje vode v pregradnem profilu je zgrajena injekcijska zavesa. Na
desnem bregu sega 56m v bok pregrade, na levem pa 60m. Izvedena je bila iz injekcijskih
galerij, nadaljuje se pod kesonom. Stara struga SoCe na desnem bregu je zatesnjena s
podzemno diafragmo povprecne debeline 2,5m. V diafragmi so na vsakih pet metrov pusceni
eliptiCni kontrolni jaski, ki jih na dnu povezuje drenazna cev. Kontrolni galeriji sta na kotah
138,7 in 155m. Najvi§ja kota akumulacije je 153m. Celotni volumen akumulacijskega jezera je
9.000.000 m3. Pregrada je bila zgrajena v letih 1937 do 1939.

Tehni¢no opazovanje pregradnega objekta HE Doblar - jez Podselo poteka od leta 1970 dalje,
ko je bil sistem opazovanja na podlagi projekta "Projekt tehni¢nega opazovanja za visoki jez
HE Doblar (jez v Podselu)" (lit 1) v celoti vzpostavljen. Projekt je bil izdelan na osnovi Pravilnika
o tehniénem opazovanju visokih jezov iz leta 1966.

DEFORMACIJE OPAZOVANIH OBJEKTOV
Geodetske meritve deformacij pregradnega objekta

Vertikalne komponente pomikov reperjev je potrebno meriti na pregradnem in vtoénem objektu
ter na desnem in levem prelivu. Horizontalne komponente pomikov toc¢k se meri le na
pregradnem objektu. V letu 1997 je potekala gradnja objekta na desnobreznem platoju
pregrade. Zato smo morali prestaviti merska mesta za merjenje vertikalnih pomikov (R2) in
merska mesta za merjenje horizontalnih pomikov (01, 02, O3).Navedene meritve izvajamo
enkrat letno.
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Situacija reperjev na pregradi Podselo.
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VERTIKALNI POMIKI

Primer prikaza rezultatov:

Vertikalni pomiki pregrade
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Natan&nost meritev mora znasSati +-0,3mm, zato lahko smatramo za statisticno znadilne samo
pomike vecje od 1Tmm, medtem ko so vsi manjSi pomiki v okviru natanénosti meritev.

HORIZONTALNI POMIKI, ROTACIJE

Primer prikaza rezultatov:

Horizontalni pomik dveh toék na srednjem stebru
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RAZPOKE

Rezultati meritev delovanja razpok se morajo prikazovati tabelari¢no. Lokacije merskih mest
so prikazane v grafi¢ni prilogi.
Primer z prikaza rezultatov

Delovanje razpok D1 in D2 (D4N) na krovni ploséi
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»DEFORMACIJE OPAZOVANIH OBJEKTOV« mora izvajalec podati vsako opazovano leto
posebej kot posamezno porocilo, skladno z vsemi zahtevami. Poro€ilo je tudi priloga konénega
letnega porodcila, ki povzema vse ugotovitve posameznih pregledov in meritev.

VIZUALNI PREGLEDI
InZenirsko - geolodki pregledi brezin akumulacije in podjezja

Namen pregledov brezin akumulacije je ugotavljanje podkodb, odkrivati in opozarjati na kriticna
mesta, kjer lahko pride do vedjih poSkodb breZine ter ugotavljati poSkodbe, ki bi lahko vplivale
na varnost cest in Zeleznice, ki potekajo na brezinah bazena. Pregled stanja vseh vedjih
poskodb v akumulaciji je potrebno podajati v preglednicah in slikovnem gradivu. Pregled se
vr§i s pomocjo ¢olna in pes obhodov, kjer s €olnom ni mogoce. Zaradi obseZnosti akumulacije
in dostopnosti je potrebno za pregled raunati vsaj 2-3 dni.

Primer prikaza:

lokacija pregled do 2013 pregled marec 2014
P99 levo Posedeni gabion pri prepustu in 100m Ni bistvene spremembe. Posamezni gabioni so v visini
Drobo¢nik dolvodno. Ob prazni akumulaciji je bila nihanja deformirani (raztrgani, posedeni). PoSkodbe so
za$cCita poSkodovana in kasneje sanirana. vidne le ob znizani koti akumulacije. Ob¢asni pregledi so
Poskodbe, vidne pri polni akumulaciji ne potrebni.
segajo v globino.
P100 levo Strmi usadi pod ZelezniSko progo. Stari usadi v P100 se stalno Sirijo. Potrebna je sanacija.

P101+80 m levo

Strmi usadi pod Zeleznis$ko progo in lokalno
do proge

Stari usad v P101+80 m se je razsiril do podpornega zidu
ob Zelezniski progi. Potrebno je ugotoviti ogrozenost zidu
in poSkodbo sanirati.

P102-P103 levo

Stari usadi na nedostopnem prostoru se
stalno Sirijo. Ob normalnem po¢asnem
krusenju ni nevarnosti za bazen in zaledje.

Poskodbe med P102-P103 se delno zaras¢ajo, odpirajo
pa se tudi nove.

P104-P105

2006 ugotovljen plitev usad

Na nizki brezini se plitev usad po skalni osnovi Siri proti
sprehajalni poti (ni nevarnosti)

P105-P106 levo

Poskodbe nastale oktobra 2000 ob visoki
vodi in prazni akumulaciji.

Poskodbe med P105-P106 so saniran s skalometom, ki je
delno erodiran. Nove manjsSe poskodbe pod sprehajalno
potjo (ni nevarnosti).

P106-P109 levo

Sanirana brezina

Ni novih poSkodb.

Ugotovljeno stanje brezZin je potrebno podrobnejSe opisati v "Porolilu o geoloSko-
geotehniénem pregledu brezin akumulacije ". PoSkodbe morajo biti oznaene na geodetski

situaciji v merilu 1:2500
fotodokumentacija vseh poskodb. Porocilo je tudi

in vrisane na ortofoto posnetkih, podana mora biti tudi

priloga kon¢nega letnega porodcila, ki

povzema vse ugotovitve posameznih pregledov in meritev.
Geodetsko podlogo mora zagotoviti izvajalec.

FILTRACIJA PODTALNICE NA OBMOCJU PREGRADE

Meritve dolzZin vrtin

Osnovni podatki o izvedenih opazovalnih vrtinah na pregradnem objektu: situacija, oprema
vrtin, sploSna ocena kvalitete izvrtanih betonskih jeder, klasifikacija temeljne hribine,
piezometrini pritiski (P), ugotovljeni ob vrtanju, rezultati osnovnih meritev vodoprepustnosti
(VDP) v betonu in kontaktu in rezultati osnovnih meritev filtracijskih hitrosti v vrtinah, so podani
v Porodilu o vzpostavitvi sistema opazovanja iz leta 1971.
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Lokacije merskih mest - piezometri

Dolzine opazovalnih vrtin je potrebno meriti enkrat letno hkrati s piezometri¢nimi pritiski.
Namen meritev dolzin je ugotavljati poSkodbe vrtin (zaradi deformacije hribine, zasutja skozi
ustje ali zamuljavanja dna).

Opis stanja vrtin: Vrtini K3 in K4 v spodniji kontrolni galeriji praktiCno nista skrajSani. Vrtina K4
se je z leti zasigala, zato je bila v letu 1992 povrtana. Vrtini K2 na desnem boku in K5 na levem
boku v zgornji kontrolni galeriji sta izvrtani skoraj horizontalno v smeri bokov pregrade. Vrtini
sta verjetno delno zasigani. K5 je bila suha Ze v €asu vzpostavitve, manjsi tlak vode se pojavlja
le obCasno. Vrtina K2 je od oktobra 1993 krajSa za okoli 2,5 metra, od takrat pa se dolzina
vrtine le malo spreminja. Vrtini K1 in K6 sta situirani na obeh bokih pregrade. Vrtina K1 je pod
zidovi leta 1993 izgrajenega objekta in je trajno nedostopna. Vrtina K-6 je na globini 16m
nekoliko zamaknjena.

24/39



J)SENG’

skupina ISE

Primer prikaza rezultatov meritev:

DolZine piezometrov
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Kot nadomestilo meritvam vodoprepustnosti, se od leta 1988 izvajajo meritve iztokov iz
kontaktnih opazovalnih vrtin v kontrolnih galerijah. Izto¢ne koli€ine vode v vrtinah K2,K3, K4 in
K5 je potrebno kontrolirati redno enkrat letno. Odkar so meritve vzgonskega tlaka v K4
avtomatizirane (september 2000), meritve iztokov potekajo preko ventila ob strani.

prikaz vrednotenja meritev:

Kontaktne vrtine
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Iztoki iz vrtin z nadpritiski

Meritve nivoja talne vode v piezometrih

Piezometri€ne pritiske v merskih mestih pregradnega objekta je potrebno meriti pri obicajnih

pogojih obratovanja redno enkrat letno, v kontaktni vrtini K4 pa meritve od septembra 2000

potekajo kontinuirano veckrat dnevno.

PREGRADA

Na pregradi je Sest vrtin z oznakami K1 do K6, vendar je K1 nedostopna od leta 1993
(zazidana). Dve merski mesti sta v spodnjem (K3, K4), dve v zgornjem (K2, K5) kontrolnem
hodniku, medtem ko je K6 na levem boku pregrade (meritve se izvajajo s krova pregrade).

Kontaktne vrtine

160

Plezometriéni pritiski {m)

100
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Primer: prikaz rezultatov meritev:
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JEZ AJBA- Podrobnejsi opis tehnicnega opazovanja s tehni¢nimi
zahtevami

uvoD

Pregrada v Ajbi je po svoji konstrukcijski zasnovi kombinacija teZnostne pregrade (na desni
strani) in zaporni€nega jezu. Teznostni del predstavljata dve masivni betonski prelivni polji s
krono na koti 106m. Levo prelivno polje je bilo kasneje predelano v strojnico (1972). Zapornicni
del pregrade sestavljajo tri pretona polja. Kota praga dveh preto¢nih polj je 96m, desni pa je
na koti 94m in sluzi tudi kot prodni izpust. Preko preto¢nih polj je mogo& prehod po
komunikacijskem mostu na koti 111,5m, dvizni mehanizmi zapornic pa so na koti 120m. Vtocni
objekt ima Stiri polja s tremi vmesnimi stebri. Kota praga je 99m, nadaljuje se v kanal z bo¢nim
prelivom na koti 104m. Dovodni rov je podkvastega preseka, dolg 6650m in je dimenzioniran
na maksimalni pretok 68m3/s. NajviSja gladina vode v akumulaciji je 106m. Celotna vsebina
akumulacije znasa 2.100.000 m3.

Pregrada je bila grajena v letih 1938 do 1940. Dnevna nihanja gladine znasajo po dograditvi
HE Plave Il do 4,0m (od 106 do 102m) s hitrostjo 1m/h. Novi vto¢ni objekt za HE Plave Il se
nahaja neposredno ob obstojeCem vtoku HE Plave |. Tehniéno opazovanje pregradnega
objekta HE Plave - jez Ajba poteka od leta 1970 dalje, ko je bil sistem opazovanja na podlagi
"Projekta tehni€nega opazovanja za visoki jez HE Plave (jez v Ajbi)", v celoti vzpostavljen.
Deformacije pregradnega objekta ugotavljamo z geodetskimi meritvami horizontalnih in
vertikalnih pomikov repernih tock, z meritvami razpok, z vizualnimi pregledi kvalitete betonov
ter z dopolnjevanjem katastra razpok in poskodb. Stanje brezin akumulacije in podslapja
spremliamo z geolodko-geomehanskimi pregledi. Filtracijo podtalnice na obmodju
pregradnega objekta opazujemo s pomocjo devetih opazovalnih vrtin, v katerih zasledujemo
spremembe parametrov filtracije podtalnice.

DEFORMACIJE OPAZOVANIH OBJEKTOV

Geodetske meritve

Na pregradnem objektu je potrebno meriti vertikalne komponente pomikov repernih tock (29
to¢k), horizontalne komponente §tirih reperjev na stebrih pregrade, rotacije stebrov pregrade
in objekta cevne turbine ter delovanje 29 razpok. Sistem je bil vzpostavijen leta 1970,
dopolnjen je bil leta 1986, ter leta 2001 po izgradnji novega vtoCnega objekta.

S projektom opazovanija je dolo¢ena natanénost meritev, ki mora znasati:

vertikalni pomiki | horizontalni pomiki razpoke rotacije klinometer
zahtevana natancnost +1mm +1mm +-0,05mm +10", +-48um/m
dejanska natanc¢nost +0,3mm +1lmm +-0,05mm +-13pm/m
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Merska mesta za meritve pomikov na jezu v Ajbi

Za pomike, ki so vedji od trikratnika natanénosti izmere (3x0,6mm=1,8mm) lahko smatramo,
da so statisticnho znacilni pomiki.

Geodetske meritve se od leta 1993 izvajajo v zimskem ¢€asu pri skoraj enakih temperaturah
ambienta.
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VERTIKALNI POMIKI

Vertikalni pomiki reperjev

e na starem vtoku (R3, R4, R5, R6', 5N)

e od decembra 2001 se meritve vertikalnih pomikov izvajajo tudi na novem vto€nem objektu
(Stirje reperji z oznakami 1N do 4N).

e nanovem vtoku (1N do 4N).

primer potrebnega prikaza rezultatov:

cevna turbina - vertikalni pomiki od leta 1993
4,0

3,0

| v
0101_992\%&%57:% 7_\72 O;_‘_/_/ 7]‘2012 1 1.1.2016

——R14N —=—R15(2007) —+—RI16 ——RI7N
30 +—— ——Ri8 ——R19 R20 R21(2007) [
R22 —+— R23(2007) R24 (2007)

vertikalni pomim (mm)

40

Datum

Slika 1 Vertikalni pomiki na objektu cevne turbine
HORIZONTALNI POMIKI

Opazovalni sistem je bil decembra 1997 obnovljen in merska mesta so bila prestavljena na
sredino stebrov pregrade. Od marca 1999 se izvaja navezava na steber (oznaka Ro?)
ZelezniSkega mostu ez Soco.

ROTACIJE JEZU
Sistem je bil v letu 2006 in letu 2012 obnovljen (merska mesta 1N, 2N, 3N in 4).

RAZPOKE

Rezultati meritev delovanja razpok se morajo prikazovati tabelari¢no.
Stari vto¢ni objekt (oznake D1, D2)

Novi vto¢ni objekt (oznake D13, D14, D15, D16) ter dilatacija D17
Pregrada (oznake D8, D9, D10, D11, D12, D19, D20, D21, D22, D23)
Cevna turbina (oznake D4, D5, D6)

»DEFORMACIJE OPAZOVANIH OBJEKTOV« mora izvajalec podati vsako opazovano leto
posebej kot posamezno porocilo, skladno z vsemi navedenimi zahtevami. Porocilo je tudi
priloga kon¢nega letnega porocila, ki povzema vse ugotovitve posameznih pregledov in
meritev.
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VIZUALNI PREGLEDI

InZenirsko-geoloski pregledi brezin v akumulacijskem bazenu HE Plave na Ajbi

Pregled stanja vseh vedjih poSkodb v akumulaciji je potrebno podajati v preglednicah in
slikovnem gradivu. Pregled se vr§i s pomocjo €olna in pe$ obhodov, kjer s &olnom ni
mogode(od profila CHE Avée gorvodno do elektrarne HE Doblar). Zaradi obseZnosti
akumulacije in dostopnosti je potrebno za pregled ra¢unati vsaj 2dni.

Primer slikovnega gradiva:

Levi breg - P73a+050 marec 2014

Ugotovljeno stanje brezinj je potrebno podrobnejSe opisati v "Poro€ilu o geolodko-
geotehni¢nem pregledu brezin akumulacije HE Plave". PoSkodbe morajo biti oznacene na
geodetski situaciji v merilu 1:2500 in vrisane na ortofoto posnetkih, podana mora biti tudi
fotodokumentacija vseh poSkodb. Porocilo je tudi priloga konénega letnega porocila, ki
povzema vse ugotovitve posameznih pregledov in meritev. Geodetsko podlogo mora
zagotoviti izvajalec.

InZenirsko-geoloski pregledi breZzin med pregrado HE Plave in akumulacijo HE Solkan

Ugotovljeno stanje brezZin je potrebno podrobnejSe opisati v "PoroCilu o geolosko-
geotehni¢nem pregledu brezin akumulacije AJBA". PoSkodbe morajo biti oznafene na
geodetski situaciji v merilu 1:2500 in vrisane na ortofoto posnetkih, podana mora biti tudi
fotodokumentacija vseh poskodb. Porocilo je tudi priloga konénega letnega porocila, ki
povzema vse ugotovitve posameznih pregledov in meritev.

FILTRACIJA PODTALNICE NA OBMOCJU PREGRADE

Osnovni podatki 0 opazovalnem sistemu

Situacija opazovalnih vrtin na obmoc¢ju pregradnega objekta je podana na graf. prilogi spodaj.
Dolzine opazovalnih vrtin je potrebno meriti isto¢asno z merjenjem piezometri¢nih pritiskov. K
vrtine so neoblozene (nimajo filtrne obloge).

Meritve piezometricnih pritiskov
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Piezometri¢ne pritiske v opazovalnih vrtinah K in B se meri enkrat letno.

HE PLAVE -jez AJBA

Situacija vrtin
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PREGRADA

Kontaktne vrtine z oznako K so locirane na sredini stebrov, dolvodno od zapornic oziroma na
obmodju vpliva spodnje vode. Dostopne so po jasku. Vrtine so predvidene za meritve
vzgonskih tlakov pod pregrado.

Primer prikaza rezultatov:
Vtok, stebri
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Piezometrini nivoji na levem boku

» FILTRACIJA PODTALNICE NA OBMOCJU PREGRADE« mora izvajalec podati vsako
opazovano leto posebej kot posamezno porodilo, skladno z vsemi zahtevami navedenimi pod
tocko 2. Porocilo je tudi priloga konénega lethega porocila, ki povzema vse ugotovitve
posameznih pregledov in meritev.
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HE SOLKAN - Podrobnejsi opis tehniénega opazovanja s tehniénimi
zahtevami

1.UvOD

HE Solkan zajezuje dolino So¢e s pomocjo jezovne zgradbe, strojnice in desnobreznega
tesnilnega zidu. Kota normalne zajezbe je 77 m, dnevna nihanja gladine pa znaSajo do 1,5m
(po dograditvi HE Plave s hitrostjo 1m/h). Konstrukcijska viSina pregrade Solkan zna3a 34
metrov, dno temeljev je na koti 45m, dolzina krone pa je 127,5m. Koli¢ina zajezene vode je
7.600.000 m3. Pregrada je bila zgrajena leta 1984, prva polnitev je bila novembra 1984.
Prelivna polja sestavljajo trije stebri, ki so med seboj popolnoma lo¢eni, stik betona med
umirjevalnim tolmunom in lo€ilnim stebrom pa je zmozni¢en, tako da ne more priti do zamikanja
stebrov. Stebri so povezani z prostolezelimi mostnimi konstrukcijami. Zgradba strojnice zapira
levo polovico pregradnega profila So€e. V obeh objektih je na vzvodni strani kontrolni hodnik
na koti 47m. Prelivna polja in strojnica sta temeljena po celotni dolzZini in Sirini na kredne
apnence, ki so v zgornjem delu (do globine 30m) zakraseli. V ¢asu izkopa gradbene jame je
bil v jami za Prelivna polja prekinjen kraski kanal z mo¢nim dotokom vode. V globini naj bi bili
apnenci bolj vodonepropustni, vendar so bile ponekod ugotovljene tudi v globini veéje izgube
vode (VDP). Injekcijska zavesa je enoredna, razdalja med vrtinami je 3m, sega do kote 20m.
Injekcijska zavesa sledi kontrolnemu hodniku. Tehniéno opazovanje pregradnega objekta HE
Solkan je potekalo Ze med njegovo gradnjo. Takrat so bile geodetsko spremljane vertikalne
komponente pomikov nekaterih repernih to¢k na objektu

Deformacije pregradnega objekta ugotavljamo z geodetskimi meritvami vertikalnih in
horizontalnih komponent pomikov repernih tocCk, rotacij pregrade v kontrolnih hodnikih,
delovanja razpok in dilatacij, z vizualnimi pregledi objekta, z meritvami globine razpok z
ultrazvokom, z vizualnimi pregledi kvalitete betonov in meritvami vibracij v strojnici. Stanje
podlage in bokov objekta opazujemo s pomocjo opazovalnih vrtin in piezometriénih kap v
drenaznem betonu temeljev objekta, v katerih zasledujemo spremembe parametrov filtracije
podtalnice.

Stanje brezin akumulacije in podslapja ter odseka reke od drzavne meje do pregrade Solkan
pa z vizualnimi geoloSko-geomehanskimi pregledi.

Vzgonske tlake merimo s pomocjo piezometri¢nih kap, ki so preko cevne instalacije povezane
z manometri v obeh kontrolnih hodnikih. Izvedba tega sistema opazovanja je podrobnejse
opisana v "Porocilu o vzpostavitvi sistema tehni¢nega opazovanja..."(lit 4). V letu 1989 smo
opazovalni sistem filtracijskih vzgonskih tlakov dopolnili (obnovili), tako da smo na
manometerske priklju¢ke namestili univerzalne moment spojnice premera 1/2", ki omogocajo
odcitati vrednosti vzgonskih tlakov z enim samim atestiranim manometrom.

2.DEFORMACIJE OPAZOVANIH OBJEKTOV

2.1 Geodetske meritve - Pregradni objekt

V okviru tehni¢nega opazovanja je na pregradnem objektu potrebno meriti vertikalne
komponente pomikov reperjev z niveliranjem, horizontalne komponente pomikov tock z
mikrotrilateracijo, nagibe pregrade v kontrolnih hodnikih s klinometrom in delovanje razpok ter
dilatacij z deformetrom.Situacija repernih tock na pregradnem objektu je podana na prilogah.
Geodetske meritve se izvaja povprecno enkrat letno.

Spodaj je podana zahtevana natan&nost geodetskih meritev.
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vertikalni pomiki | horizontalni pomiki razpoke rotacije klinometer
zahtevana natannost +1mm +1mm +-0,05mm +10", +-48um/m
dejanska natan&nost +0,3mm +1mm +-0,05mm +-60um/m

HORIZONTALNI POMIKI

Sprememba visine ter drugi vplivi so vsakokrat upostevani pri dolo€itvi koordinat tock. Za vsako
to¢ko je izrisana elipsa pogreskov. V preglednici 2 so podatki o natanénosti dologitve polozajev
to¢k po koordinatnih oseh (v vodoravni smeri).
Na izmerjene pomike v vodoravni smeri, glede na osnovno meritev vpliva:

« nova oblika mreze in postopka meritev,

« temperatura,

. drugo (posedanje tal pregrade, lezenje betona...).

[x (mm) [x (mm) [x (mm) [y (mm) [y (mm) Ly (mm)
meritev minimalni sredniji maksimalni minimalni sredniji maksimalni
december 2011 0,3 0,5 0,6 0,2 04 0,5
december 2012 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,4
junij 2013 0,2 0,3 04 0,1 0,3 0,3
marec 2014 0,2 0,3 0,4 0,1 0,3 0,4
Velikosti pogreskov dolocitve koordinat tock po koordinatnih oseh
D- Ds ) . == - N © b : ° —. . 7
Dr Kt Ds Ds K K Ka Ks
Do
1IN
;N < & <
3N
4N
| S

5N |V

6N -

Lokacije reperjev za meritve vertikalnih pomikov in merska mesta razpok in dilatacij
VERTIKALNI POMIKI
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Za potrebe spremljanja deformacij je na obmoéju pregrade HE Solkan stabilizirana
mikro-trigonometricna geodetska mreza. Gre za niz stabiliziranih kontrolnih to¢k na objektu ter
v okolici niz referenénih stabilnih tock. Z geodetskimi meritvami povezemo te tocke v
geodetsko mrezo. Spremljanje premikov poteka na osnovi primerjave izmerjenih polozajev
toCk med vsaj dvema Casovno lo¢enima izmerama. Geodetske meritve na objektu HE Solkan
se periodi¢no izvajajo Ze od leta 1980. Izvajajo se jih z mersko opremo in po metodah, ki
zagotavljajo predpisano natan¢nost dolocCitve polozajev kontrolnih to¢k v skladu s “Pravilnikom
o tehni€nem opazovaniju visokih jezov".
Oblika mreze HE Solkan
Geodetsko mrezo sestavljata dve vrsti tock:
Osnovno mrezo sestavlja 5 tock (01, 02, O3, P1, P2), od katerih sta P1 in P2 postavljeni
priblizno v osi pregrade.
Mrezo kontrolnih to¢k sestavlja 9 to¢k (H1, H2, H2B, H3, H5, H6, H7, H8, H9). Stabilizirane so
na jezovni zgradbi, zato lahko z rezultati izmere ugotavljamo morebitne premike pregrade v
horizontalnem smislu. Geometrija mreZe kontrolnih to¢k je ugodne oblike, saj so preseki vizur
na kontrolnih to¢kah dobri. Poleg primernih presekov na natancnost dolo€itve polozaja tock
vpliva tudi Stevilo nadstevilnih opazovanj. dveh posevnih dolzin, dveh smeri ter dveh zenitnih
razdalj - za enoli¢no dolocCitev toCke potrebujemo eno posevno dolzino, horiz. smer in zenitno
razdaljo.
¢ kontrolna tocka je doloCena na podlagi ve€ opazovanj, kot je nujno potrebno (najmanj dveh
posevnih dolZin, dveh smeri ter dveh zenitnih razdalj - za enoli¢no dolocitev toCke
potrebujemo eno poSevno dolzino, horiz. smer in zenitno razdaljo).

O3 ®
e O4
Polozaj tock mreze HE Solkan
H8 Ho
P2 e HI - H2  H e Pl
HS H6  H7
® 2 H2B
o2
* 01
Preglednica: Oom 50 m

Tocke mreze HE Solkan. 1
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Tocke Oznake tock Stevilo

opazovalni stebri 02,03, P1, 01, P2 5

kontrolne toCke na pregradi H1, H2, H2B, H3, H5, H6, H7, H8, H9 9
Skupno $tevilo to¢k polozajne mreze HE Solkan| 14

V geodetski mrezi HE Solkan je potrebno izvesti klasi¢no terestriCno precizno izmero, kjer se
poleg dolZzin meri tudi kote. Uporabi se metodo triangulacije in trilateracije za dolocitev
poloZajnih koordinat osnovnih in kontrolnih to¢k. Na ta nacin se poveca Stevilo nadstevilnih
opazovanj, kar zagotavlja vecjo natancnost in zanesljivost polozajev kontrolnih tock.

V mreZi se meri horizontalne smeri, zenitne distance ter dolZine. Meritev zenitnih distanc se
izvaja zgolj zaradi redukcij poSevno merjenih dolzin. Meritev na posameznem stojiS€u se izvaja
po girusni metodi, ki je namenjena merjenju horizontalnih smeri, in sicer v 7 girusih. Zaradi
viziranja v sredino prizme, se vse tri koli¢ine meri isto€asno (so€asno z registracijo horizontalne
smeri se izvede tudi izmera zenitne distance in dolzZine).

Potrebno je tako izmeriti:

e med opazovalnimi stebri osnovne mreze izmeriti horizontalne smeri v 7 girusih in
horizontalne smeri iz opazovalnih stebrov proti kontrolnim to¢kam prav tako v 7 girusih,

e posSevne dolZine, izmerjene sedemkrat obojestransko med opazovalnimi stebri in
sedemkrat enostransko na kontrolne tocke,

e zenitne razdalje v sedmih ponovitvah, obojestransko med opazovalnimi stebri in
enostransko na kontrolne to¢ke zaradi redukcije poSevno merjenih dolzin.

Prikaz naina prikaza rezultatov:

Vertikalni pomiki - éasovno
0 14 + + + + + + + 80
Jan.% jan.88 jan.92 jan.96 jan.00 jan.04 jan.08 jan.12 jan.16
70

B M AL /A\/\ o0
N L a\VAN .
) L NSOy ;
. \/\/\/\‘::/*\m el
. \ VAN .
\/\/ \/

Posedek (mm)

(=]
Temperatura zraka

‘ —+—RSs —=——R6s ——RT7s ——R8g R19bok T zraka

-20

Datum

Primer komentarja meritev: Aprila 2014 izmerjeni posedki na pregradi znasajo od -0,7 mm do
-6,0 mm, podobno kot pri prejSnjih meritvah pri podobnih temperaturah ambienta. Najved;i
absolutni posedek na pregradi imata reperja R5 na desnem stebru in R6 na srednjem stebru
prelivnih polj. Oba reperja sta na kroni pregrade na srednjem delu. Na tem delu je betonska
pregrada najvisja in ni omocena, tako da je kréenje in raztezanje betona zaradi temperaturnih
sprememb na tem delu najvedje.
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RAZPOKE IN DILATACIJE

Meritve potekajo s pomocjo deformetrov in klinometrov. V prilogi so podane lokacije merskih
mest in primer nadina potrebnega prikaza rezultatov meritev.

Primer komentarja meritev: Rezultati meritev delovanja razpok na obmocju desnega
kontrolnega hodnika so kazali, da se vecina razpok ne Siri. Pri razpoki 7 v kontrolnem hodniku
pod desnim prelivnim poljem je bil opazen trend opiranja v letih 1984-2007. Pri razpoki 9 pod
srednjim stebrom prelivnih je bil prisoten trend odpiranja v letih 1984-2002, nato zapiranja. Na
stopniS€u v desnobreznem kontrolnem hodniku je bilo vzpostavljeno novo mersko mesto z
oznako 11.

Nacin prezentacije rezultatov meritev:

Prelivno polje - strojnica
6 30
100 T0c

—=—Tzzka Linear (10b)
5 = r\ . 20

AV A D,
[y =

Temperatura stC

1 — -20

o L ) , ; , , , , 30
> ) v © N > ® @ ©
Ko & & & & s > S S

Datum N N [ N

Delovanje dilatacije na krovu pregrade

Odpiranje dilatacije (mm)

ROTACIJE

Primer komentarja rezultatov meritev: Rezultati meritev rotacij konstrukcijskih elementov v
smeri toka vode ne kaZejo trenda rotiranja konstrukcije. Rezultati meritev so bili v obdobju
1987-2005 ve€inoma v okviru natan¢nosti merjena +-10". Izmerjeni nagibi so pri ve€ini merskih
mest v okviru natanénosti meritev, ki znasa od 0,01mm/m do 0,06mm/m. Na enem merskem
mestu v kontrolnem hodniku ob desnem bregu so nagibi pregrade v dol vodni smeri vecji od
natan&nosti meritev.

nacin prezentacije rezultatov meritev:

+.. pomeni nagib proti nizvodni strani
0,400

0,300

/’ .

0,000 T S

-0,100

nagib mm/m

-0,200 +—

-0.300 +—— —5— 5 prelivna levo = natanénost —natancnost ]

-0,400
1.1.2006 1.1.2008 1.1.2010 1.1.2012 1.1.2014 1.1.2016

Datum

»DEFORMACIJE OPAZOVANIH OBJEKTOV« mora izvajalec podati vsako opazovano leto
posebej kot posamezno porocilo, skladno z vsemi zahtevami navedenimi pod tocko 2. Porocilo
je tudi priloga konénega letnega porocila, ki povzema vse ugotovitve posameznih pregledov
in meritev.
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3. INZENIRSKO-GEOLOSKI PREGLEDI

3.1 Pregledi brezin akumulacije in podjezja

Pregled stanja vseh vedjih poSkodb v akumulaciji je potrebno podajati v preglednicah in
slikovnem gradivu. Pregled se vrsi s pomoc¢jo ¢olna in pe§ obhodov, kjer s €olnom ni mogoce.
Pregled traja vsaj en dan. Nacin prezentacije rezultatov meritev(enak nacin kot v prejsnjih
opisih).

3.2 Pregledi brezin med pregrado HE Solkan in italijansko mejo

Od leta 2004 se izvajajo tudi pregledi brezin dolvodno od pregrade HE Solkan do drzavne
meje. Pregled se lahko vrsi le z peS obhodom.

Nacin prezentacije rezultatov meritev(enak nacin kot v prejsSnjih opisih).

Ugotovljeno stanje brezin pod to¢ko je potrebno podrobnej$e opisati v "Porocilu o geolosko-
geotehni¢nem pregledu brezin akumulacije HE Solkan". PoSkodbe morajo biti oznacene na
geodetski situaciji v merilu 1:2500 in vrisane na ortofoto posnetkih, podana mora biti tudi
fotodokumentacija vseh poskodb. Porocilo je tudi priloga konénega letnega porocila, ki
povzema vse ugotovitve posameznih pregledov in meritev. Geodetsko podlogo mora
zagotoviti izvajalec

4. FILTRACIJA PODTALNICE NA OBMOCJU PREGRADE-TEHNICNE ZAHTEVE

4.1 Osnovni podatki 0 opazovanem sistemu

Stanje podlage in bokov pregradnega objekta spremljamo z merjenjem vzgonskih tlakov v
drenaznem sistemu temeljev pregrade in merjenjem piezometri¢nih pritiskov v opazovalnih
vrtinah, izvedenih na obeh bokih in lo€ilnem stebru pregrade.

Situacija piezometri¢nih kap in opazovalnih vrtin je na prilogi. DolZine piezometri¢nih vrtin je
potrebno meriti enkrat letno skupaj z piezometri¢nimi pritiski.

nacin prezentacije rezultatov meritev:

VRTINE OPP, OPG VRTINE OPG, OPP
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DATUM DATUM

DolZine piezometrov — plitvi in globoki

4.2 Meritve iztokov vode iz vzgonske instalacije

V okviru tehni€nega opazovanja HE Solkan je potrebno izvesti tudi meritve vzgonskih tlakov
in iztokov iz piezometricnih kap in sicer enkrat letho. Namen meritev je ugotavljati stanje
instalacijske opreme, preprecevati siganje le-te in kontrolirati izmerjene vrednosti pritiskov. V
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letu 1993 je bilo dogovorjeno, da se meritve iztokov izvedejo pet minut po odprtju vzgonske

o
=

o
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o
=]

~
=3

Kota spodnje vode (nmv)

~
>

F44

instalacije.
nacin prezentacije rezultatov meritev:
Strojnica - DOLVODNO - korelacija
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42

Vpliv viSine spodnje vode na koli€ino iztoka iz vzgonske instalacije — strojnica

Na spodnijih slikah je opisano kakS$na voda je pri zadnjih meritvah tekla iz vzgonske instalacije.
V preglednici je opisana barva vode, ki po priblizno dveh minutah priéne teci iz vzgonske
instalacije. Opis 'kalna voda' pomeni - obarvana motna voda (rjavo oziroma sivo). Opis 'mo¢no
kalna' pomeni - neprosojna voda rjava oz. siva, ha dnu menzure se pojavi usedlina. Meritve v
zadnjih dveh letih kazejo, da kalna voda priteCe vedno iz istih cevi vzgonske instalacije. Iztoke
iz piezometri€nih kap je treba meriti redno najmanj enkrat letno za preverjanje delovanja
vzgonske instalacije.

meritev 10.6.2014

LP2 LP6 LP10 LP11 LP16
dolvodno dolvodno dolvodno dolvodno dolvodno
Gista Cista Cista Cista
ventil
LP5 LP7 LP8 LP13 LP15 LP9
sredina sredina sredina sredina sredina
Cista Cista Cista Cista
LP1 LP3 LP4 LP12 LP14
gorvodno gorvodno gorvodno gorvodno gorvodno
suh suh izteCe suh iztece
DP1 DP6 DP12 DP2 DP5 DP9
gorvodno gorvodno gorvodno gorvodno gorvodno gorvodno
izteCe ni iztoka Cista Cista
DP3 DP7 DP10 DP11 DP4 DP8
dolvodno dolvodno dolvodno dolvodno dolvodno dolvodno
Cista se ne odpre ventil Cista Sista

Iztoki iz vzgonske instalacije 2014

4.3 Meritve vzgonskih tlakov pod objektom

Vzgonske tlake je potrebno meriti s pomocjo piezometri¢nih kap, ki so vgrajene v drenaznem
betonu temeljev pregradnega objekta. Meritve se izvede povprecno enkrat letno. V projektu
teh. opazovanja je v tocki 3.1.4 dolo€eno: "da lahko vzgon poraste v profilu tik za injekcijsko
zaveso na 1/2 viSinske razlike med viSino spodnje vode pri pretoku 60m3/s in polno
akumulacijo s predpostavko, da se ta vzgonski pritisk linearno spusc¢a na koto spodnje vode v
profilu zakljuCka objekta.
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4.4 Meritve nivoja talne vode

Nivo talne vode v opazovalnih vrtinah na bokih in srednjem stebru pregrade merimo enkrat
letno.

Lokacije merskih mest:

LEGENDA:

dremaia
& opazovalma vrtina
B vigonsiakapa

Vse vrtine na levem boku so situirane dolvodno od injekcijske zavese. OPG1 leZi okoli 25m
dolvodno, OPP1 pa 50m dolvodno (v profilu turbinskih iztokov). Zadnji dve vrtini OPP2, OPG2,
ki lezita okoli 80m dolvodno, imata razli¢ni globini. Na desnem bregu sta le dve opazovalni
vrtini. Ena leZzi 10m (OPP4) druga pa 50 metrov za tesnilno zaveso (OPG5).

» FILTRACIJA PODTALNICE NA OBMOCJU PREGRADE« mora izvajalec podati vsako
opazovano leto posebej kot posamezno porocilo, skladno z vsemi zahtevami navedenimi pod
toc¢ko 3. Porodilo je tudi priloga konénega letnega porocila, ki povzema vse ugotovitve.
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